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D.03.01.01. Przepust prefabrykowany zZelbetowy

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prefabrykowanych przepustow
zelbetowych w ramach budowy ,, Rozbiorka istniejgcego przepustu 2x¢l00 i budowa nowego obiektu w ciggu drogi
powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad potokiem Rogozina w m. Lipa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem przepustow
zelbetowych skrzynkowych pod koronami drog.

W zakres robot wchodzi wykonanie:

a) budowa przepustu z elementéw prefabrykowanych 4.0m x 1.5m, na monolitycznej ptycie zelbetowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z zamieszczonymi w specyfikacji D-M.00.00.00. "Wymagania

ogo6lne" pkt. 1.4.

1.4.1. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym lub
poligonowo , ktora po zmontowaniu na budowie stanie si¢ przepustem.

1.4.2.  Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.

1.4.3. Przepust ramowy — przepust, ktorego konstrukcja noSna wykonana jest w ksztalcie ramownicy pracujacej na
obcigzenia pionowe i poziome.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogoblne wymagania dotyczace Robdt podano w specyfikacji D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne" pkt. 2.

2.1. Beton i jego skladniki

Elementy konstrukcji przepustow betonowych nalezy wykonywaé z betonu klasy co najmniej C35/45 (wymagania wg
odrebnej specyfikacji). Obcigzenie elementow dostosowane do Klasy II o wspotczynniku dostosowawczym 1.00 dla
obcigzen wedlug Eurokodu 1991-2.

2.2. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinna odpowiada¢ wymaganiom Oraz
specyfikacji M.12.01.00. Gatunek, klasa i $rednica musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w specyfikacji D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 3. Wykonawca
przystepujacy do wykonania przepustow winien wykazaé¢ si¢ mozliwosécig korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujgcych
wilasciwa tj. spetniajgcg wymagania niniejszej specyfikacji jako$¢ Robot.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4. i powigzanych
specyfikacjach na beton i stal zbrojeniows.

5. Wykonanie Robo6t
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w specyfikacji D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.5.
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5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w niezbednym zakresie, tj. odpowiednie przygotowanie
drég dojazdowych, placow sktadowych, przygotowania tymczasowej organizacji ruchu na czas ,,potdéwkowego”
prowadzenia robdt z montazem prefabrykatow, ewentualnych $cianek szczelnych lub innych zabezpieczen do
,,potdwkowego” prowadzenia robot, prac geodezyjnych i pomiarowych i in.

5.2. Montaz prefabrykatow

Prefabrykaty nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanej plycie dennej. Odchylki w wymiarach wykonanej ptyty
dennej nie moga przekraczaé £lcm dla jakiegokolwiek wymiaru. Beton plyty dennej powinien osiggna¢ c.n. 80%
wytrzymaltosci na $ciskanie przed rozpoczgciem montazu prefabrykatow. W ptycie dennej nalezy osadzi¢ prety kotwiace,
ktore beda pasowaty do gniazd z prefabrykatach. Prefabrykaty montowaé w zastosowaniem dzwigéw o odpowiednim
wysiegu, w sposob gwarantujacy odpowiednie przyleganie i ,,spasowanie” zamkoéw. Do montazu elementéw stosowaé
pasy, zawiesia, specjalistyczne kotwy montazowe — co da gwarancj¢ prawidlowego i bez uszczerbkéw, montowania
elementow. Wszelkie niewielkie wyszczerbienia elementow naprawi¢ masami specjalistycznymi o wytrzymalosci nie
gorszej niz beton prefabrykatu. Niedopuszczalne sg wyszczerbienia, ubytki w prefabrykatach wigkszych niz lxlem i w
ilosci wigkszej niz 1szt. / Im. Niedopuszczalne jest montowanie prefabrykatow ze $ladami rys, peknie¢ i innych uszkodzen
ktdére obnizatyby ich przydatnos¢ uzytkowa.

Po montazu prefabrykatow wykonaé izolacje stykow paskami z papy termozgrzewalnej (szer. ~30cm) oraz izolacje¢ strony
odziemnej z uzyciem roztworow asfaltowych na zimno. Po zakonczonym montazu, styk podluzny pomiedzy
prefabrykatami a ptyta denng uszczelni¢ z zastosowaniem szybkowigzacej masy uszczelniajacej na bazie np.: cementow
hydraulicznych lub mas trwale plastycznych na bazie poliuretandéw lub innych materiatéw ktore beda zapobiegaly przed
penetracja wody w ,,zamku” prefabrykatu.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrola wykonania ptyty dennej monolitycznej: wymiary plyty, usytuowanie w planie, prostolinijno$¢ linii przysztych
prefabrykatow, zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa. Odchytki w wymiarach wykonanej plyty dennej nie
moga przekracza¢ +1cm dla jakiegokolwiek wymiaru.

Kontrola wykonania elementoéw prefabrykowanych:

— ksztatt i wymiar elementow;

— wyglad zewnetrzny (dyskwalifikujace sa jakiekolwiek objawy rys, peknigé), ocena ewentualnych drobnych ubytkow,
wyszczerbien w ilosciach nie wigkszych niz wskazano j.w.;

— wytrzymaloséci betonu na $ciskanie, morozoodporno$¢, nasigkliwo$¢, wodoprzepuszczalno$¢ betonu — wymagania wg
ST.M.13.01.00;

— wykonanie prefabrykatow zgodnie z dokumentacja Producenta elementoéw prefabrykowanych;

— potaczenie prefabrykatow, wizualnie sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowsa, wymagane jest odpowiednie
»zachodzenie na siebie” wszystkich zamkow, niedopuszczalne sg szczeliny w zamkach;

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w specyfikacji D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego przepustu od wlotu do wylotu.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w specyfikacji D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i specyfikacji jezeli wszystkie pomiary, sprawdzenia,
badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w specyfikacji D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1mb przepustu obejmuje:

— wszelkie prace pomiarowe, geodezyjne, przygotowawcze i oznakowanie robot,

— dostarczenie niezbednych materialow, sprzetu i zapewnienie personelu;

— wykonanie i uzgodnienie niezb¢dnych opracowan technologicznych (PZJ, projekty szalunkow/form szalunkowych,
receptury laboratoryjne mieszanek betonowych i in.);
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— wykonanie, montaz i demontaz niezbg¢dnych konstrukcji tymczasowych, np.: rusztowania, deskowania, pomosty, w
tym nad woda z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen,

— zebranie wody w przekroje zamknigte (np. rurowe), obnizenia poziomu wody i odwodnienia wykopu, techniki
odwadniajace umozliwiajace montaz prefabrykatow;

— wytworzenie, dostarczenie i zmontowanie prefabrykatow;

— wykonanie zarobéw probnych;

— uszczelnienie wszelkich szczelin po zmontowaniu prefabrykatow z zastosowaniem paskOw z papy termozgrzewalnej;

— wszelkie prace poprawkowe, wypehnienie szczelin wskazanych w dokumentacji projektowej z zastosowaniem masy
trwale plastycznej;

— wykonanie i montaz wszelkich niezbednych mocowan elementéw konstrukcyjnych i wyposazenia, takich jak m.in.:
rury ostonowe, otwory, kotwy, marki itp.;

— przygotowanie elementu prefabrykowanych do odbioru, oczyszczenie stanowiska pracy, usunigcie materiatow
tymczasowych,

—  wykonanie badan, sprawdzen i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wszystkie inne niewymienione z nazwy czynniki produkcji niezbedne do prawidlowego wykonania robot

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN196-1:2006 Metody badania cementu — Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN196-3:2006 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci

PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie reaktywnos$ci alkalicznej

PN-EN 933-1:20 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

PN-B-06714-12:1976Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych

PN-EN1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci ziarn i nasigkliwo$ci

PN-EN1008:2004 Woda do zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach — Czes¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu — Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowe;j

PN-EN206-1:2003 Beton - Cz¢é¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (wersja oryg. 2009)

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza - Metody ci$nieniowe (wersja oryg. 2009)

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu Cze¢$¢ 1: Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu.. Wykonywanie i pielggnacja probek do badan wytrzymatosciowych (wersja oryg. 2009)

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu - Cze$¢ 3: Wytrzymato$é na $ciskanie probek do badania (wersja oryg. 2009)

PN-EN934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2. Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢,

znakowanie i etykietowanie

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna (wersja oryg. 2010)

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach — Czgs$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na

Sciskanie

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych

PN-B-06714-40:1978Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie

PN-B-06714-19:1978Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie mrozoodpornos$ci metodg bezposrednig

PN-EN1744-1:2010 Badanie chemicznych whasciwosci kruszyw — Czg$¢1: Analiza chemiczna (wersja polska 2000)

PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-H-84023.06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i

niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-86/H-84028 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-1SO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
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