, Rozbiorka istniejgcego przepustu 2x @100 i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad

potokiem Rogozina w m. Lipa” M.01.02.01.
M.01.02.01 Wycinka drzew, zakrzaczen wraz z usunigciem korzeni i utylizacja oraz nasadzenia
kompensujace

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wycinki drzew,
krzewow 1 usunig¢cie porostow oraz nasadzenia zastepcze, w zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej:
,,Rozbiorka istniejqcego przepustu 2x @100 i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 2815D w km
0+016 nad potokiem Rogozina w m. Lipa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu robdt zgodnie z zakresem wskazanym w
dokumentacji projektowej.

1) Wycinka drzew i krzewéw wraz z wydobyciem korzeni i utylizacja;
2) Usuniecie porostow z wydobyciem korzeni i utylizacja;
3) Nasadzenia zastepcze;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY.
Brak.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom w PZJ i winien by¢ zaakceptowanym przez
Nadzoér Inwestorski. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robot zwigzanych z wycinkg drzew nalezy stosowac:

- pity mechaniczne tancuchowe lub rownowazne;

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew;

- frezarka do frezowania pni drzew, koparki, spychacze;

- elementy zabezpieczajace, ciagniki, §rodki transportu;

Do wykonania nasadzen zastgpczych Wykonawca winien stosowac:

- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- sprzgtu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
- drobnego sprzetu ogrodniczego.

Wykonawca przy doborze sprzetu winien rozwazy¢ uwarunkowania lokalne, czyli m.in.: bezposrednie sgsiedztwo cieku,
bezposrednie sasiedztwo terendw zamieszkatych i budynkow, jak rowniez infrastruktury na — i pod ziemnej.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogolne transportu.

Pnie zostang przetransportowane w sposob nie powodujgcy ich uszkodzen w miejsce wskazane przez Inwestora. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych .
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wymagania w zakresie wycinki.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew, zakrzaczen i porostow obejmujg: wycigcie i wykarczowanie, wywiezienie galezi,
zasypanie dolow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatoéci po wycince i uporzadkowanie obrebu robot z
pozostato$ci po wycince. Pozyskane drewno stanowigce warto$¢ opatowa nalezy pocia¢ na odcinki i odwie$¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora. Gal¢zie stanowigce grubizng nalezy przygotowac jak pozyskane drewno opatowe. Drobizne
nalezy usunaé z obszaru robot, poprzez wywiezienie na wskazane miejsce lub spalenie, utylizacj¢ z zachowaniem
wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Wymagania w zakresie nasadzen zastepczych.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami wymienionymi powyzej, wybor 1 oraz spelnia¢ parametry
zgodnie z tabela nr 1; wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa lacinska, forma,
wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Materiat ro§linny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny
muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedow, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgalezienia.
Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i bryla korzeniowg. Material musi by¢ zdrowy,
bez uszkodzen mechanicznych, objawoéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow
podktadki.

Sadzonki drzew i krzewoéw powinny posiadaé nastgpujace cechy:

- roslina powinna by¢ min. dwukrotnie szkétkowana,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinicty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowacé liczne korzenie drobne,

- sadzonki drzew i krzewow wylacznie balotowane (z bryla korzeniowa) lub

w pojemnikach,

- u ros$lin sadzonych z bryla korzeniowa, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana, zwarta i nie
uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14cm zabezpieczona siatka druciang,

- pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rdwnomiernie rozmieszczone oraz wystgpowac w
ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4,

- pedy korony u drzew i krzewodw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie

zaro$niete blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

- niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zle zaro$nigte odmiany szczepionej z podktadka.

Ogolne wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewoOw sa nastepujace:

- pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajacego,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemiag urodzajna i mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji
projektowej:

a) dla drzew lisciastych —. 0,7 m1i gt 0,7 m,

b) dla krzewow lisciastych —. 0,3 mi gh. 0,3 m,

- ro$§lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ od 0 do 5 cm glebiej jak w szkotce. Zbyt glgbokie lub plytkie sadzenie
utrudnia prawidlowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
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- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dolu co najmniej jeden (dwa lub trzy)
drewniany palik o wymiarach . 7 cm i wys. 200 cm nad poziomem gruntu,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé mis¢ o $r. 80 cm dla drzew oraz
50cm dla krzewow o glebokosci 5-7 cm,

- roliny nalezy podla¢ uzywajac od 10 1 do 20 1 wody na jeden krzew i od 30 | do 50 | na jedno drzewo -pierwsze
podlanie nie pdzniej niz po dw.ch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieplej i stonecznej nie pdzniej niz
po 30 minutach po posadzeniu,

- przysypac warstwa $ciolki (kora lub zrabki) o gr. 5-7 cm,

- drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona przy uzyciu elastycznej taSmy no$nej o szer. min. 3
cm,

- wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow,

- nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane galezie.

Pielegnacja po sadzeniu (w ciagu 24 miesi¢ecy po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadel,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.00"Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania nasadzen i wycinki polega na sprawdzeniu czy zakres robot zostat wykonany
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru robét rozbiorkowych sa:

—  1szt. drzew do wycinki;
— 1m2 — wycinka krzewow;
— 1m2.— usunigcie porostow;

— lszt. drzewa jako nasadzenie kompensujace;

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.0.0. "Wymagania ogolne".

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robot zanikajgcych, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow
pomiaréw i oceny wizualne;j.

W  przypadku stwierdzenia usterek Nadzor Inwestorski ustali zakres robot poprawkowych do wykonania
a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.

Ptatno$¢ odpowiednio za kazda jednostke robot niniejszej ST, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.
Cena jednostkowa robot obejmuje:

- prace przygotowawcze, przygotowanie stref dostepu, platform roboczych i dojazdéw oraz oznakowanie i
zabezpieczenie terenu wycinek;

- mobilizacja i demobilizacja niezbednego sprzetu, materiatow pomocniczych;

- kompleksowe wykonanie prac z wywozem materiatu pocigtego na odpowiednie odcinki w miejsce wskazane przez
Inwestora; utylizacja pozostalego materiatu;

- kompensacja w postaci nasadzen wg decyzji administracyjnych (gatunki drzew i miejsce nasadzen do uzgodnienia z
Inwestorem);

- uporzadkowanie obszaréw po robotach;

- wszystkie inne niewymienione z nazwy czynniki produkcji i kosztow, niezbgdne do prawidlowego wykonania prac;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. "Przepisy BHP obowiazujace przy wycince drzew".
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