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M.19.01.01 Kraweznik mostowy kamienny 20x18 cm

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
kraweznikow mostowych projektowanych w zwigzku z Opracowaniem dokumentacji projektowej na
Przebudowe mostu drogowego w m. Janikowo w ciggu drogi powiatowej nr 2553C Cieslin - Koscielec
- Janikowo do drogi 255.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy montazu kraweznikow zgodnie z zakresem
wskazanym w dokumentacji projektowe;.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2.  Krawegzniki mostowe (ustawiane na obiekcie)

Nalezy zastosowaé krawezniki mostowe, rodzaju ,,A”, o wymiarach 20x18cm, klasy I wg PN-B-
11213:1997.

2.2.1. Wymagania dotyczace materiatu kamiennego

Krawezniki nalezy wykona¢ z bloku materialu kamiennego ze skat magmowych, osadowych lub
metamorficznych.

Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktorego nalezy wykona¢ krawezniki:

—  wytrzymaltos¢ na $ciskanie w stanie powietrzno suchym J 130 MPa,

—  Scieralno$¢ na tarczy Boehmego 7 0,25 cm,

— nasigkliwo$¢ woda [0 0,5 %,

—  mrozoodporno$¢ — ubytek masy po 25 cyklach: 0.

2.2.2. Ksztalt, wymiary i wykonczenie powierzchni kraweznikoéw
Ksztalt, wymiary i wykonczenie powierzchni kraweznikow — jak dla kraweznikow mostowych rodzaju
»A”, klasy L.

2.2.3. Wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 1.

Rodzaj uszkodzen Dopuszczalne odchylki
Skrzywienie (wichrowatos¢ | Licowych 3 mm
powierzchni): Bocznych Nie sprawdza si¢
Stykowych -
spodu Nie sprawdza si¢
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Wady obrobki powierzchni | Licowych Dopuszcza si¢ na dlugosci 1000 mm danej powierzchni
(wglebienia i wypuktosci) jedno wglebienie wielkosci do 500 mm? nie glebsze niz 5

mm, nie wynikajace z techniki wykonania faktury
Bocznych Welebienie do 15 mm dopuszcza si¢ bez ograniczen,

wypukloéci poza lico pasa obrobionego na powierzchni
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne, na
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza sig¢
wypuklosci poza lico pasa obrobionego do 30 mm.

Stykowych W obrebie pasa dlutowanego wglebienia niedopuszczalne,
pozostala czg$é powierzchni nie podlega sprawdzeniu.
spodu Nie sprawdza si¢
Szczerby 1 uszkodzenia | Ilo§¢ w przeliczeniu na 1000 mm 3
krawedzi i narozy Dhugosé 5 mm
glebokosé 3 mm
Odchytka od kata prostego na dtugosci powierzchni 2 mm

2.2.4. Podlewka pod krawezniki

Kraweznik nalezy uktada¢ na zaprawie niskoskurczowej o spoiwie cementowym o wytrzymatos$ci na
sciskanie nie mniejszej niz 30 MPa lub kruszywie bazaltowym obtoczonym zywica. Uzyta zaprawa,
kruszywo, zywica - musza by¢ dopuszczone do uzytku na co wykonawca przedstawi stosowne
dokumenty.

2.2.5. Wypelnienie spoin

Do uszczelnienia stykow kraweznikow z warstwg $cieralng nalezy stosowac kit asfaltowo-kauczukowy
stosowany na zimno, produkowany w profilowanych tasmach o odpowiedniej szerokos$ci i grubosci ok.
10 mm. Material powinien charakteryzowac si¢ duzg elastyczno$cig w szerokim zakresie temperatur (nie
powinien stawac si¢ kruchy w temp. —30°C, a w podwyzszonych temperaturach — do 100°C, nie powinien
splywac¢ ze szczelin pionowych), powinien wykazywaé bardzo dobrg przyczepnos¢ do uszczelnianych
elementéw (betonowych, kamiennych i bitumicznych) po odpowiednim zagruntowaniu powierzchni.
Materiat powinien ponadto wykazywac¢ odpornos¢ na roztwory soli mineralnych, kwaséw i zasad
organicznych oraz posiada¢ dobra odpornos¢ na starzenie si¢ w warunkach eksploatacji i niezmiennag
przyczepno$¢ do krawedzi szezelin.

Do uszczelniania stykdw poprzecznych migdzy kraweznikami nalezy stosowaé kit poliuretanowy,
jednosktadnikowy, sieciujacy pod wptywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy
do postaci elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwasow i
zasad oraz paliw i smarow. Kit powinien zachowywaé wlasciwosci elastyczne w szerokim zakresie
temperatur (w tym ujemnych do —30°C) i wykazywaé odporno$é¢ na starzenie w warunkach eksploatacji,
mie¢ cechy materialu ,.trwale-plastycznego”. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
gruntujacych, zachowywac bardzo dobrg przyczepnos¢ do betonu i granitu.

2.2.6. Kotwy

Kotwy @14 o dlugosci podanej w Dokumentacji Projektowej nalezy wykona¢ ze stali A-II spetniajgce;j
wymagania ST M.12.01.02. Do wklejania kotew nalezy stosowac¢ klej na bazie zywic epoksydowych.
2.2.7 Dren za kraweznikiem

3. Sprzet

3.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 3.
Sprzet do wykonania robot podlega akceptacji Inzyniera.

Sprzet do uktadania kraweznikéw drogowych — wg ST D-08.01.01. pkt.3.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania og6lne”, pkt 4.

4.2.  Transport kraweznikow kamiennych

Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie materiatow potrzebnych dla ulozenia kraweznikow
powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych ich dobry stan techniczny. Krawezniki mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je uktada¢ obok siebie, na drewnianych podktadach,
dlugoscia w kierunku jazdy a wysokos$cig pionowo. Krawezniki moga by¢ przewozone tylko w jednej
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warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem nalezy je do
transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej o grubosci +/- Scm.

4.3.  Transport i sktadowanie materiatu do uszczelniania spoin
Material mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, tak aby nie spowodowaé utraty jego
wlasciwosci i1 nalezy sktadowac¢ w warunkach $ci§le okreslonych przez Producenta.

4.4.  Transport kleju na bazie zywic epoksydowych
Kleje powinny by¢ transportowane wg przepisow przyjetych dla materiatdow toksycznych i tatwopalnych.

5. Wykonanie roboét
5.1.  Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2.  Ustawienie kraweznikow

Roboty zwigzane z ustawieniem krawe¢znikéw obejmuja:

- geodezyjne wyznaczenie polozenia krawgznika

- ulozenie i zamocowanie elementéw oporowych w celu utozenia podlewki pod kraweznikiem (z
listew 1 ptyt)

- wypeknienie przerw mi¢dzy elementami oporowymi zaprawg cementowg

- ulozenie kraweznikoéw

- rozbidrka elementéw oporowych

- zabezpieczenie elementow kraweznika przed przesunigciem i uszkodzeniem

W kraweznikach nalezy na trwale zamontowac pret zbrojeniowy zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

5.3.  Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelnianie powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami,
smarami, wolne od pytlu cementowego i innych nie zwigzanych z podlozem elementow. Powierzchnie
nalezy zagruntowac przed wypetieniem szczeliny $rodkiem zalecanym przez Producenta.

W celu uszczelnienia szczeliny migdzy kraweznikiem i nawierzchnig nalezy tasme¢ z kitu naklei¢ na
zagruntowang powierzchni¢ styku bezposrednio przed ukladaniem warstwy S$cieralnej nawierzchni.
Musza by¢ przy tym zachowane rezimy: odpowiednich warunkéw atmosferycznych (brak opadow i
temperatura otoczenia powyzej +10°C), czysto$ci i sucho$ci powierzchni styku. Pozostawienie odkrytej
taSmy na dtuzej niz 24 godziny jest niedopuszczalne.

Szczeliny migdzy sgsiadujagcymi elementami kraweznikow powinny by¢ oczyszczone, osuszone i
zagruntowane, nastepnie nalezy je wypehic¢ niskoskurczowa masa uszczelniajaca za pomocg pistoletow
automatycznych. W celu zapewnienia wlasciwej glebokosci wypelienia nalezy wstgpnie szczeling
uszczelni¢ sznurem ze spienionej pianki poliuretanowej. Uszczelnien tych dokonuje si¢ przed ulozeniem
warstwy Scieralnej. Gorna powierzchnia uszczelnienia, winna by¢ na gitebokos¢ c.n. ok. lem wypetiona
masg trwale plastyczna.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2.  Zakres kontroli

- sprawdzenie cech zewngtrznych,

- badanie laboratoryjne,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia kraweznika i uszczelnienia spoin.

6.3. Sprawdzenie cech zewngtrznych

- ogledziny zewngtrzne wg PN-B-11215:1998,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
wysoko$¢ +/-0,3 cm
szerokos¢ +/- 0,2 cm

MILMOST Budownictwo Inzynieryjne



Inwestycja: ,,Przebudowa mostu drogowego w m. Janikowo w ciggu drogi powiatowej nr 2553C Cieslin - Koscielec -
Janikowo do drogi 255” M.19.01.01

sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy
PN-B-11213:1997
- sprawdzenie kgtow wg normy jw.
- sprawdzenie szczerb i uszkodzen - wg normy jw.
wizualne sprawdzenie faktury.
Probk1 kraweznikow do badan cech zewnetrznych nalezy pobra¢ wg PN-N-03010:1983.

6.4.  Badania laboratoryjne

Powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania laboratoryjne:

a) badanie wytrzymalosci skaty, z ktorej zostalty wyprodukowane krawezniki wg PN-84/B-04110.
Dostarcza wytwornia,

b) badanie nasigkliwosci wg PN-85/B-04101,

¢) badanie odpornosci na zamrazanie wg PN-85/B-04102,

d) badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111,

¢) badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-67/B-04115.

Probki materiatu kamiennego do badan nalezy pobiera¢ wg PN-85/B-06720.

6.5. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia krawegznika.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika obejmuje:

- tolerancje ulozenia kraweznika:

- wizualne sprawdzenie szczelnosci spoin,

Odchytka spadku niwelety nie powinna by¢ wicksza niz 0,2 % od projektowane;.
Odchylenie w planie mierzone tatg o dtugosci 4,0m nie powinno by¢ wigksze niz Smm.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robodt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m (metr) krawgznika kamiennego uktadanego na obiekcie.

8. Odbiér robodt

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Odbior robodt jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonaweca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z ST i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne”, pkt 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow (w tym krawe¢znikow, stali na kotwy),
- wszelkie czynnos$ci geodezyjne, wyznaczenie usytuowania krawegznikow;

- wywiercenie otworow 1 wklejenie kotew,

- wypehnienie spoin,

- wykonanie badan wg pkt. 6 ST,

- oczyszczenie miejsca robot;

- wszelkie niezb¢dne BHP;

- przygotowanie robot do odbioru;
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wykonania robot;

10.

NN BN~

8

wszystkie inne nie wymienione z nazwy czynniki produkcji a niezb¢dne do prawidlowego

. PN-83/N-03010
9.

PN-85/B-06720

Przepisy zwiazane
.PN-97/B-11213
. PN-80/B-04110
. PN-85/B-04101
. PN-85/B-04102
. PN-84/B-04111
. PN-53/B-04115
. PRPN-B-11215

Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki, uliczne, drogowe i mostowe.

Materiaty kamienne. Oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie.

Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwosci wody.

Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Materiaty kamienne. Oznaczenia wytrzymatosci kamienia na uderzenie.

Materiaty kamienne-Metody pomiaru cech geometrycznych i wlasciwosci fizycznych wyrobow z
kamienia.

Statystyczna kontrola jakosci-losowy wybor jednostek produktu do probki

Pobieranie probek materiatow kamiennych zwigztych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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