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M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny klasy C20/25 i nizszej

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wytworzeniem i uktadaniem mieszanek betonowych w zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowe;j:
,,Rozbiorka istniejgcego przepustu 2x @100 i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 2815D w km
0+016 nad potokiem Rogozina w m. Lipa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu betonu wyrownawczego, zgodnie
z zakresem wskazanym w dokumentacji projektoweyj.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczag zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania
i pielegnacji betonu:
a) klasy C20/25 przeznaczonego na wykonanie betonu wyréwnawczego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposdéb przeprowadzenia prac rozbiorkowych, za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

2.2.1. Cement.

a) Rodzaje cementu.

Cement portlandzki marki 32.5. Dopuszcza si¢ stosowanie cementow z domieszkami.

b) Swiadectwo jakosci cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki oceniane wg
normy PN-88/B-30000.

c) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki cementowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢

w wodzie.

W przypadku gdy wi/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu. Cement nalezy
przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2.2. Kruszywo.

2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
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2.2.2.2. Kruszywo grube.

Do betonu klasy C20/25 oraz nizszej mozna uzy¢ zwiru o maksymalnym wymiarze ziarna nie przekraczajacym 31,5
mm. Zwiry powinny spetnia¢é wymagania dla marki ,,15” w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich sktadzie
ziarnowym ogranicza si¢ zawartos¢ podziarna do 5 % a nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegodlnych frakeji w stosie okruchowym powinna
wynosic:

-do 0,25 mm - 14-19 %,

-d0 0,50 mm - 33-48 %,

- do 1,00 mm - 57-75 %.

2.2.2.4. Zawartos¢ pytow i zanieczyszczen.

W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiada¢ warunkom podanym ponizej:

Dopuszczalna zawartosé:
kruszywo grube  kruszywo drobne

- pyly mineralne - do 1% do 1,5%
- zanieczyszczenia obce - do 0,25 % do 0.25 %
- ZANIECZYSZCZENIA OTZaNICZNe - *) *)

- ziarna mieforemne - do 20 % -

- grudka gliny 0% 0%

*) w 1losci mie dajace; barwy ciemniejsze) od wzorcowe;.

2.2.2.5. Magazynowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.
2.2.2.6. Uziarnienie kruszywa.

Graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita (mm) Przechodzi przez sito (% )

kruszywo do 16 mm, kruszywo do 31,5 mm
025 3-8 2-8
0,50 7-20 5-18
1,00 12-32 8-28
2,00 21-42 14-37
4,00 36-56 23-47
8,00 60-T76 38 -62
16,00 100 62 - 80
31.50 - 100

Do betondow konstrukcyjnych nalezy stosowaé kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach jak nizej:
Roznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia sktadu
betonu nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w zestawieniu

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
frakcje pytlowo-piaskowe 0d0do0,5mm -10%
frakcje piaskowe 0od 0 do 5mm -10%

zawartos¢ poszczegblnych frakcji powyzej 5 mm. -20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Wode¢ zarobowa do betonu nalezy czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody wodociagowej nie wymaga
badan. Woda wodociagowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.3. Sktad mieszanki betonowej.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250:
a). wartos¢ stosunku c/w ma by¢ zgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.
b). iloé¢ cementu nie mniejsza niz wg PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.
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3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.13.00.00.

4. Transport
Warunki transportu wg ST.13.00.00.

5. Wykonanie roboét
Warunki wykonania rob6t wg ST.13.00.00.

6. Kontrola jako$ci robét

Zasady kontroli jakosci robot wg ST.13.00.00.

7. Obmiar robét
Zasady obmiaru robot wg ST.13.00.00.

8. Odbiér robot
Zasady odbioru robot wg ST.13.00.00.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m® (metr szeScienny) betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robét.
Cena jednostkowa obejmuje:
e opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,
dostarczenie wszystkich niezbgdnych czynnikéw produkeji,
wykonanie i rozbiorke ewentualnych deskowan,
przygotowanie, transport i ulozenie mieszanki z odpowiednim zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie wszystkich badan przewidzianych w ST,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wlasnoscia Wykonawcy materialow rozbidrkowych poza
pas drogowy
® niezbedne zabezpieczenia strefy robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisy zwigzane podano w ST.13.00.00.
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