przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. lll) |m3
d.1/0301-02
33 m3 33,000
RAZEM 33,000
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w grun- |m3
d.1(0202-02 cie kat. lll z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
3|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i me- |m3
d.1{1105-01 chanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
4|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 m3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1{1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
7|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1|0501-01
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
8|kalkulacja Reczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) wraz z utylizacjg szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Roboty ziemne
9|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.2|0801-01
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
10|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.2|0801-05
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
11/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.2|0802-04
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypet- |m?2
d.2|0805-04 nionych zaprawg cementowg
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
13|/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2
d.2|0805-05 piaskowej
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
14|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce-|m?2
d.2|0805-07 mentowo-piaskowe;j
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
15/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm  |m?2
d.2/0805-03 na podsypce cementowo-piaskowej
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
16|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
17|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.2|0806-02
100 m 100,000
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RAZEM 100,000
18|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0806-07
90 m 90,000
RAZEM 90,000
19/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0806-08
100 m 100,000
RAZEM 100,000
3 Remonty czagstkowe nawierzchni
20|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm |m?2
d.3/1103-06 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
21|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych sze$ciokatnych lub m2
d.3(1105-02 kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
22|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/1207-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
23|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3(1207-04 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
24|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce ce- m
d.3/1201-03 mentowo-piaskowe;j
70 m 70,000
RAZEM 70,000
25|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3{1203-01 spoin zaprawg cementowg
70 m 70,000
RAZEM 70,000
26|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.3/1203-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
70 m 70,000
RAZEM 70,000
4 Nawierzchnie z ptyt MON
27|KNR 2-01 Wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych m2
d.4|0129-01
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
28|KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbeto- |m2
d.4/0129-02 wych
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
29|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z piyt zelbetowych petnych o powierz- |m?2
d.4|0129-05 chni 1 szt. do 3 m2
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
30|kalkulacja Ptyty drogowe petne MON o wym. 300*100*15 szt
d.4|wlasna
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
5 Regulacja urzadzen podziemnych
31|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w  |m3
d.5[1305-01 jednym miejscu do 0.1 m3
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzenh podziemnych przy objetosci betonuw  |m3
d.5/1305-02 jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
m3 2,000
RAZEM 2,000
33|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w  |m3
d.5(1305-03 jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
6 Podbudowy
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34/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szerokosci |m2
d.6/0101-01 jezdni i chodnikow
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
35|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szerokosci |m2
d.6(0101-02 jezdni i chodnikéw
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
36|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szerokosci |m2
d.6/0101-03 jezdni i chodnikow
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
37|KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na poszerzeniach jezdni lub m2
d.6|0102-01 chodnikéw
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
38|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. |I-IV na poszerzeniach jezdni lub m2
d.6/0102-02 chodnikow
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
39|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na poszerzeniach jezdni lub m2
d.6/0102-03 chodnikéw
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
40|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 11-1V pod m2
d.6/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1100 m?2 1.100,000
RAZEM 1100,000
41/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.6|0104-01
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
42|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.6|0105-02
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
43|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.6|0105-04
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
44|/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3 cm |m2
d.6|0105-07
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
45/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zageszcza- |m3
d.6{0107-01 nym mechanicznie o gr. do 10 cm
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
46|/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka betonowa zageszczang mechanicz- |m3
d.6/0107-03 nie o gr. do 10 cm
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
47|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i  |m?2
d.6|0109-02 wodg
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
48|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.6/0113-01
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
7 Krawezniki i obrzeza
49/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.7|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
250 m 250,000
RAZEM 250,000
50(KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.7|0403-04 wych na podsypce cementowo-piaskowej
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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51|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnio- |m
d.7|0404-01 ne zaprawg cementowg
50 m 50,000
RAZEM 50,000
52|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoi- |m
d.7|0404-05 ny wypetnione zaprawg cementowg
250 m 250,000
RAZEM 250,000
8 Chodniki i nawierzchnie
53|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.8]/0502-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
54|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.8/0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
55|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo- m2
d.8/0503-03 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
56|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo- m2
d.8(0503-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
57|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.8/0606-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
58/ KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szes$ciokatnych grubosci 15 cm, spoiny |m?2
d.8/0307-04 wypetnione zaprawg cementowg
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
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