	 …………………………………………….…..

                          pieczątka Wykonawcy
	





Załącznik nr 1 

SPECYFIKACJA TECHNICZNO – CENOWA

WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU
	Lp.
	Opis
	Sprzęt żądany
	 Sprzęt oferowany
	Ilość [szt.]
	Cena 
jedn.
netto
(PLN)
	Wartość 
netto
(PLN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Mobilna graficzna stacja robocza
	DELL XPS 15 9520 I9-12900HK 64GB 2TB RTX3050TI OLED

- procesor:  Intel i9-12900, 14 rdzeni, 20 wątków, 24 MB cache, częstotliwość 3.8-5.0 GHz, wydajność – min. 27 000 punktów wg CPU PassMark;
- pamięć RAM: 64GB DDR5 4800MHz;
- dysk twardy: min. 2TB M.2 PCIe SSD;
- ekran: rozmiar 15.6", minimalna rozdzielczość 3456x2160, dotykowy, OLED, antyrefleksyjny;
- karta graficzna dedykowana: pamięć GDDR6 4GB, wydajność min. 9 400 punktów wg GPU PassMark;
- karta graficzna zintegrowana: wydajność min. 2 700 punktów wg GPU PassMark;
- sieć bezprzewodowa: Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)

Bluetooth 5.2;
- głośniki min. 2 x 2.5W + 2 x 1.5W;
- kamera internetowa HD na podczerwień z funkcją Windows Hello oraz dwoma mikrofonami;
- porty: min. 1 x USB 3.2 (PowerShare), min. 1 x czytnik kart SD, min 1 x gniazdo słuchawki/mikrofon, min. 2x Thunderbolt 4 (USB Typ-C);
- podświetlana klawiatura;
- czytnik linii papilarnych;
- waga: maks. 2,1 kg;
- system operacyjny: Windows 11 Professional PL;
- gwarancja co najmniej 24 miesięcy NBD.
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	2.
	Graficzna stacja robocza
	- procesor: Intel Core i9-12900KS, gniazdo LGA 1700, min. 16 rdzeni, min. 24 wątki, częstotliwość pracy min. 3.4 GHz, częstotliwość w trybie turbo min. 5.5 GHz, pamięć podręczna min. 30MB, standard obsługiwanej pamięci DDR5. Wydajność – min. 44 000 punktów wg CPU PassMark;
- płyta główna: kompatybilna z procesorem, gniazdo LGA 1700, format ATX, min. 4 banki pamięci dual-channel, typ obsługiwanej pamięci DDR5, maksymalna wielkość pamięci min. 128 GB, 1 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C, 2 x USB 3.2 (Gen1), 4 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0)., zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta Wi-Fi 6 AX200 | Bluetooth 5.2 Gigabyte Z690 AORUS PRO;
- karta graficzna:
kompatybilna z płytą główną, Typ złącza PCI-Express x16, rodzaj pamięci - GDDR6X, pamięć min. 10 GB, szyna pamięci 320 bitów, taktowanie pamięci min. 19000 MHz, wyjścia HDMI – min. 2 szt., DisplayPort – min. 2 szt., obsługa bibliotek DirectX 12 oraz OpenGL 4.6. Wydajność – min. 24000 punktów wg GPU PassMark. GEFORCE RTX 3080 10GB GDDR6X 320BIT 2XHDMI 2XDP PCIE4.0, producent GIGABYTE, ASUS lub MSI;
- pamięć RAM zgodna z płytą główną, rodzaj DDR5, min. 64GB, taktowanie min. 4800 MHz, opóźnienie max. CL 38 [2x32GB 4800MHz DDR5 CL38 DIMM], producent Kingston, Goodram, Corsair, Samsung lub Patriot;
- dysk twardy: dysk SSD – min. 2TB, format M.2, Interfejs PCIe NVMe 4.0 x4, maksymalna prędkość odczytu min. 7100 MB/s, maksymalna prędkość zapisu min. 6800 MB/s, odczyt losowy min. 1 000 000 IOPS, zapis losowy min. 1 200 000, niezawodność min. 1 600 000, 256-bitowe szyfrowanie danych AES, producent Kingston, Corsair, Samsung, WD lub Goodram, np. Corsair 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe Force MP600 Pro LPX oraz dysk HDD – min. 10TB, interfejs SATA III (6 Gb/s), prędkość obrotowa 7200, pamięć cache min. 256 MB, maksymalna szybkość transmisji min. 250 MB/s, , producent Kingston, Corsair, Samsung, WD lub Goodram, np. WD RED PRO 10TB 7200obr. 256MB CMR;
- min. 6 zewnętrznych portów USB 3.X. WiFi, Ethernet oraz Bluetooth;


- zasilacz moc 1000W, standard ATX, certyfikat min. 80 PLUS Gold, sprawność min. 90% przy 230V, zabezpieczenia OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP, np. Corsair RM1000x 80 PLUS Gold;
- obudowa Medium Tower – zgodne z podzespołami – standard ATX;


- chłodzenie procesora powietrzne – zgodne ze standardem procesora;


- klawiatura przewodowa;
- system operacyjny – Windows 11 Pro;
- gwarancja co najmniej 24 miesięcy.
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	3.
	
	- procesor: Intel Core i9-12900KF, gniazdo LGA 1700, min. 16 rdzeni, min. 24 wątki, częstotliwość pracy 3.2 GHz, częstotliwość w trybie turbo 5.2 GHz, pamięć podręczna min. 30MB, standard obsługiwanej pamięci DDR5. Wydajność – min. 40 000 punktów wg CPU PassMark.

- płyta główna kompatybilna z procesorem, gniazdo LGA 1700, format ATX, min. 4 banki pamięci dual-channel, typ obsługiwanej pamięci DDR5, maksymalna wielkość pamięci min. 128 GB, 1 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C, 2 x USB 3.2 (Gen1), 4 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0)., zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta Wi-Fi 6 AX200 | Bluetooth 5.2 Gigabyte Z690 AORUS PRO;

- karta graficzna kompatybilna z płytą główną, Typ złącza PCI-Express x16, rodzaj pamięci - GDDR6X, pamięć min. 24 GB, szyna pamięci 384 bitów, taktowanie pamięci min. 19500 MHz, wyjścia HDMI – min. 2 szt., DisplayPort – min. 3 szt., obsługa bibliotek DirectX 12 oraz OpenGL 4.6. Wydajność – min. 25 000 punktów wg GPU PassMark, GEFORCE RTX 3090 24GB GDDR6X, producent GIGABYTE, ASUS lub MSI;

- pamięć zgodna z płytą główną, rodzaj DDR5, min. 64GB, taktowanie min. 4800 MHz, opóźnienie max. CL 38, [2x32GB 4800MHz DDR5 CL38 DIMM], producent Kingston, Goodram, Corsair, Samsung lub Patriot;

- dysk twardy: dysk SSD – min. 2TB, format M.2, Interfejs PCIe NVMe 4.0 x4, maksymalna prędkość odczytu min. 7100 MB/s, maksymalna prędkość zapisu min. 6800 MB/s, odczyt losowy min. 1 000 000 IOPS, zapis losowy min. 1 200 000, niezawodność min. 1 600 000, 256-bitowe szyfrowanie danych AES, producent Kingston, Corsair, Samsung, WD lub Goodram, np. Corsair 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe Force MP600 Pro LPX oraz dysk HDD – min. 10TB, interfejs SATA III (6 Gb/s), prędkość obrotowa 7200, pamięć cache min. 256 MB, maksymalna szybkość transmisji min. 250 MB/s, , producent Kingston, Corsair, Samsung, WD lub Goodram, np. WD RED PRO 10TB 7200obr. 256MB CMR;

- min. 6 zewnętrznych portów USB 3.X., WiFi, Ethernet oraz Bluetooth;

- zasilacz moc 1000W, standard ATX, certyfikat min. 80 PLUS Gold, sprawność min. 90% przy 230V, zabezpieczenia  OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP, np. Corsair RM1000x 80 PLUS Gold;

- obudowa Medium Tower – zgodne z podzespołami – standard ATX;


- chłodzenie procesora powietrzne – zgodne ze standardem procesora;

- klawiatura przewodowa;

- system operacyjny – Windows 11 Pro;
- gwarancja co najmniej 24 miesięcy.
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Cena oferty netto  (suma kol. nr 7) ……..……….... złotych

Podatek VAT – stawka: 23 % 
Cena brutto oferty……………….... złotych

(słownie:
złotych)
…………………………..………………………….…..

                         





 Data, pieczątka i podpis Wykonawcy

