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Najwazniejsze 0znaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie wymiany istniejagcego kotla gazowego
JUBAMGAZ na kociol kondensacyjny o mocy 42,4kW oraz zintegrowanie go z istniejagcym
ukladem grzewczym opartym na dwoch pompa ciepta typu SPLIT o mocy 2x27kW, w budynku
Urzgdu Gminy Sc¢kowa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6ét w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspolne dla robot
objetych niniejsza ogdlng specyfikacja techniczng (ST) oraz szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) przedstawionej dalej.

1.4. Nazwa i kody: grup robot, klas robdt i kategorii robot.
Nazwy i kody klas rob6t objetych przedmiotem zamoéwienia.

Kod CPV :

45331110-0 - Instalowanie kotlow

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 - Roboty instalacji hydraulicznej

45321000-3 - Roboty izolacyjne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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1.5. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowl¢ stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzglgdem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych sig¢ na cato$¢ uzytkowa.
urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cz¢$ciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
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organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane a takze
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

inspektor nadzoru — uprawniona (zgodnie z ustawg Prawo Budowlane) osoba powotana przez
Zamawiajacego do dzialania jako nadzor techniczny i finansowy w niniejszym kontrakcie.
zarzadzajacy realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ prawng lub fizyczng realizujaca
umow¢ W ramach posiadanego uprawnienia od zamawiajacego, reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy.

poleceniu zarzadzajacemu realizacja umowy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez zarzadzajacego realizacja umowy w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedhug technologicznej kolejnos$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

ciepla woda uzytkowa (c.w.u.) - woda uzytkowa podgrzana do temperatury co najmniej 45°C, lecz
nie wiece] niz 65°C, przeznaczona do uzytku w gospodarstwach domowych i1 do celow
higienicznych.

kotlownia — zespot urzadzen, w ktorych dzigki spalaniu paliw wytworzonych jest czynnik grzejny
0 Wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych si¢ w odrgbnym pomieszczeniu (ewent. zespole
pomieszczen budynku). W sklad zespotu wchodza urzadzenia zabezpieczajace proces spalania

paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urzadzenia utrzymujace ci$nienie i temperature czynnika
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grzejnego na zadanym poziomie raz zapewniajgce staty obieg czynnika grzejnego, a takze

urzadzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujace.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, W terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gltownych obiektu oraz reperéw, przekaze egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym
podziat na dokumentacj¢ projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zarzadzajacego realizacja umowy stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéow lub brakéw w dokumentach kontraktowych,
a o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ zarzadzajacego realizacjg umowy, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
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zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace ruch i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego
I pieszego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,

ze jest wlaczony w cen¢ umowy.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot, do czasu zakonczenia
robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnos$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Podczas
realizacji zakresu prac Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O trakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
zarzadzajacego realizacjg budowy 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
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1.6.8. Ograniczenia obciazen pojazdow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania si¢ do obowigzujgcych ograniczen obcigzen
pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza placem budowy.
Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdu o ponadnormatywnych obcigzeniach nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za uszkodzenia drog, spowodowane ich ruchem. Wykonawca
odpowiada za wszystkie uszkodzenia spowodowane w trakcie wykonywania prac i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzen elementoéw na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez

zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow —dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie

umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy begda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie

Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY.
2.1. Zrédia uzyskania materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania roboét statych Wykonaweca przedtozy szczegotows informacje o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach do akceptacji zarzadzajgcego realizacjag umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawcg z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych
z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub niezaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, Wykonawca bgdzie wykonany na wtasne ryzyko. Musi on zdawac sobie sprawe,

ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i1 niezaptacone.

2.3. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe¢ materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu, zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty

jakosci danej partii materiatow.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow 1 urzadzen beda zlokalizowane
w obre¢bie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni On, ze tymczasowo

sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specytikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenie nie moze by¢ zmieniany W terminie podzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego

realizacja umowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet po
akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkoOw umowy zostang

przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na
wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz

poleceniami zarzadzajacego realizacjg uUmowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci  wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow
I elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie.

6.1. Certyfikaty i deklaracje.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisoOw i informacji 0 ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1) i ktore spetniajg wymogi SST.

3) znajduja si¢ w wykazie wyroboéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).
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W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) protokotly z narad i ustalen,
c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. 3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla zarzadzajacego realizacja umowy 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen zarzadzajacego realizacjg umow na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
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wykonywanych robodt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego post¢pu robdt. Odbioru tego
dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior be¢dzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6ézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie zarzadzajacego realizacja
umowy. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacja umowy na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad

jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci
zarzadzajacego realizacja umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci

wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace
lub zamienne),

3) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodne z SST.
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4) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot

wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
1 normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sa

wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r., nr.207 poz. 2016 z pdzn.
zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr.75 poz. 690 z 2002r., z p6zn.
zmianami).

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych materiatdéw budowlanych (Dz.U. Nr10
p0z.48 z 1995r. oraz rozporzadzenie zmieniajace Dz.U.Nr136 z 1995 r. poz.672).

6) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28.03.1997r zmieniajace
zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem (M.P. z 1997r. Nr22 poz. 216)

7) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

8) PE-EN 45014 - Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.

9) PN-H-74200: 1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

10) PN-B-02431-1 — Ogrzewnictwo-Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.Wymagania

11) PN-B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WWymagania.

12) PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

13) PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

14) PN-B-02421:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

15) Specyfikacja Techniczna.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé si¢
z projektem technicznym oraz z przedmiarem robot.
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. SST.1.1 - ROBOTY DEMONTAZOWE.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje swym zakresem sposdb prowadzenia

demontazu istniejacej instalacji wewnatrz budynku.

1. OPIS ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja swym zakresem wszelkie prace, ktore musza
by¢ wykonane z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, transport zdemontowanych urzadzen oraz ich

utylizacje potwierdzong odpowiednimi dokumentami przez Wykonawce.

Cato$¢ materiatbw pochodzacych z demontazu musi by¢ wywieziona z terenu budowy.
Wykonawca musi przedstawi¢ odpowiedni dokument potwierdzajacy przyjecie odpadu przez firme

zajmujaca si¢ utylizacja odpadow.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Do demontazu przewidziano:

- Kociot gazowy JUBAMGAS, ilosé 1 kpl.

- naczynie wzbiorcze, otwarte, ilos¢ 1 szt.

- pompy obiegowe, ilos¢ 2 szt.

— bufor ciepta 0 poj 300 dm83, ilosé 1 kpl.

- armaturg zaporowg DN15+DN50, ilosé¢ 28 szt.

- armatur¢ kontrolno pomiarows, ilos¢ 1 kpl.

- rurociagi stalowe DN15+DN50, ilosé 61 mb.

- izolacje termiczna, ilos¢ 61 mb.

Il. SST.1.2- ROBOTY MONTAZOWE.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje swym zakresem wymiang istniejgcego
kotta gazowego JUBAMGAZ na kociot kondensacyjny o mocy 42,4kW oraz zintegrowanie
go z istniejgcym uktadem grzewczym opartym na dwoch pompa ciepta typu SPLIT o mocy
2x27kW, w budynku Urzedu Gminy S¢kowa.

Kody CPV :

45331110-0 - Instalowanie kotlow

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 - Roboty instalacji hydraulicznej

45321000-3 - Roboty izolacyjne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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1. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i realizacje robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa, szczegdlowa  specyfikacjg  techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne 1 przemystowe". Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt sg podane w ST
»opecyfikacja Techniczna — Ogdlna”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materialow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdbw 1 elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Podczas realizacji robot Wykonawca winien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
zwigzanych z BHP nie podlegaja odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie umowne;.
/IR.M.1. z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych - Dz.U. z dn. 19.03.2003 r., nr 47, poz. 401.

2. WYMIANA KOTEA GAZOWEGO.

Ze wzgledu na zty stan techniczny kotla, istniejacy kociol przewidziano do likwidacji.
W miejsce zdemontowanego kotta, przewidziano montaz nowego kotta kondensacyjnego o mocy
42,4 kW, ktory bedzie wspomagal prace istniejagcych pomp ciepla oraz zapewni rezerwowe zasilanie
w przypadku awarii pomp ciepta.

Przewidziano demontaz wszystkich instalacji w pomieszczeniu kottowni z wylgczeniem
instalacji gazowej oraz instalacji freonowej pomp ciepta. Z uwagi na zly stan izolacji instalacji
freonowej nalezy wykona¢ nowg izolacje, na zewnatrz budynku dodatkowo wykona¢ oblachunek

przewodow blachg aluminiowg lub ocynkowana.

Projektowany kociot 0 mocy 42,4 kW nalezy wpigé w system grzewczy oparty o istniejgce
pompy ciepta. Kociol wraz z pompami ciepta b¢dzie pracowatl na wsp6lny bufor ciepta 0 pojemnosci

300 dm?3. Przy budowie instalacji nalezy wykorzysta¢ istniejacy bufor.
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Cieplo z bufory bedzie przekazywane do instalacji centralnego ogrzewania za pomoca

projektowanego ukladu pompy obiegowej, wyposazonego w pompe o wydajnosci Q=1,82 m?h

i wysokosci podnoszenia H=3,9 mH>0, armature zaporowg oraz filtr.

Instalacja centralnego ogrzewania pracuje obecnie w uktadzie otwartym, nalezy uktad zamkng¢

i zastosowa¢ automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji.

Lokalizacje kotta w budynku przedstawiono na rysunku nr S-4. Projektowany uktad grzewczy

nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr S-3, S-4.

PROJEKTOWANY SYSTEM GRZEWCZY TWORZA:

dwie pompy ciepta powietrze/woda typu SPLIT o mocy 2x27kW,
kondensacyjny kociot gazowy o mocy 42,4 KW;

bufor ciepla o pojemnosci 300 dm?;

uktad pompy kottowej;

uktad pompy obiegowej instalacji c.o.;

uktad/urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym wzrostem cisnienia;
armata zaporowa;

armatura kontrolno-pomiarowa;

Caly uktad grzewczy zabezpieczony zostanie przed wzrostem cisnienia za pomoca:

zawOr bezpieczenstwa przy kotle gazowym,
zawOr bezpieczenstwa zabezpieczajace instalacje c.o.

naczynia przeponowe, wzbiorcze zabezpieczajace instalacje¢ c.o.

3. ZASTOSOWANE URZADZENIA TECHNOLOGICZNE.
KOCIOL GAZOwWY

Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 50/30°C 9,1-42,4 [kW]
Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 80/60°C 8,0 — 40,8 [kW]

Sprawno$¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EEC dla obc.

cze$ciowego i temp. powrotu 30°C 110,6 [%]
Pobor mocy elektrycznej max. 101 [W]
Zasilanie 230/50 [V/Hz]
Przytacze systemu spalinowo-powietrznego 80/125 [mm]
Masa urzadzenia 53 [kq]
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POMPY
Pompa kottowa:
Pompa kottowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowaniem do projektowanego kotta

w dobrana i dostarczona przez producenta kotla.

Pompa obiegowa instalacji c.o.:

Przeplyw Q=1,82 [m%h]
Wysoko$¢ podnoszenia H=3,9mH.0
Zasilanie 230/50 [V/Hz]

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE KOCIOL
Zabezpieczenie strony pierwotnej (kociof)

Do zabezpieczenia kotta dobrano zawoér bezpieczenstwa o srednicy nominalnej DN15, d=12mm

1 ciSnieniu otwarcia 3,0 bar.

Zabezpieczenie strony wtdrnej (instalacji centralnego ogrzewania)

Do zabezpieczenia instalacji grzewczej dobrano zawor bezpieczenstwa o $rednicy nominalnej
DN15, d=12mm i cis$nieniu otwarcia 3,0 bar oraz naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci
50 dm?. Dobér naczynia wzbiorczego wykonano w oparciu 0 PN-B-02414-1999.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

r
©

Wyszczegolnienie 10$¢ szt.

Istniejgca pompa ciepta 0 mocy 27,0 kW — jednostka zewnetrzna 2

Istniejgca pompa ciepta o mocy 27,0 kW — jednostka wewnetrzna

Istniejacy Sterowni pomp ciepta

Istniejgcy bufor ciepta o pojemnosci 300 dm?®

Kociot gazowy, kondensacyjny o mocy 42,4 kW

Czujnik temperatury zewngtrznej

Pompa kottowa
Pompa obiegowa Q=1,82 m%h; H=3,9 mH-0

Zawor bezpieczefistwa DN15, d=12mm i ci$nieniu otwarcia 3,0 bar
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Naczynie przeponowe o pojemnosci 50dm?
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ZYacze do naczynia szybkoodcinajace ¥4
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Zawor odcinajacy, kulowy DN40
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Zawor odcinajacy, kulowy DN32

-
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Zawor odcinajacy, kulowy DN20

-
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Zawor zwrotny DN40

-
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Zawor zwrotny DN32
Filtr siatkowy, skosny DN40
Filtr siatkowy, sko$ny DN32
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Zawor spustowy DN20
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20 | Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym DN15
21 | Manometr 0-0,4 MPa

22 | Termomanometr

23 | Termometr 0-120°C

W N |~ |

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

1. Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i1 dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

2. Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a),
majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

3. By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyroboéw dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

4. By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje

zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

5. RUROCIAGI INSTALACJI WODNYCH.

Rurociaggi grzewcze oraz wzbiorcze nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej, ocynkowanej,
systemu X-press, taczonych ze sobg za pomocg systemowych ksztattek poprzez ich zaprasowywanie.
Szczelnos¢ potaczen zapewniajg specjalne uszczelnienia o-ringowe i trojpunktowy system zacisku
typu ,,M”. Montaz zlacz (obciecie rury, fazowanie, zaznaczenie glebokosci wsunigcia,
zamontowanie zlgczki prasowanie) nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur. Laczenie

rurociggdw z urzadzeniami i armaturg za pomocg polaczen gwintowanych.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych

w $cianie lub stropie. Konstrukcje wsporcze powinny zapewhi¢ stalo§¢ potozenia rurociagdw

str. 21



instalacji. Odleglos¢ zewnetrznych powierzchni rury lub jej izolacji od $ciany, stropu, podtogi albo
innej przegrody wzdtuz ktdrej ona biegnie, powinna wynosi ¢ co najmniej:
- dla przewodoéw o s$rednicy do 25 mm - 3 cm

- dla przewodow o $rednicy od 32 do 50 mm -5 cm

Przewody prowadzone na powierzchni $cian nalezy mocowaé do przegréd budowlanych.
Mocowania te nalezy uzywa¢ uchwytow z tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania obejm
stalowych, pomiedzy obejma a przewodem nalezy uUmies$ci¢ na catym obwodzie przektadke
ochronng np. z gumy lub tasmy z migkkiego PVC. Gdy zachodzi koniecznos¢ prowadzenia
przewody pod tynkiem, wowczas przewod ten powinien by¢ zaopatrzony w otuling elastyczng. Przy
prowadzeniu w bruzdach nalezy okresli¢ indywidualnie wymiary bruzd majac na uwadze $rednice
rur 1 grubo$¢ otuliny. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy
wykonywac W tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ przewodu.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwaniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku zrédta ciepta.

Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych
w odleglosci nie mniejszej niz 10 cm, i powyzej przewodow instalacji wody zimnej (min. 10 cm).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wlasciwa kompensacj¢ wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

Przewod zasilajacy powinien znajdowaé si¢ z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla
patrzacego na $ciang).

Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ taczone z rurociggami w sposob rozigczny
umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiang poszczegdlnych elementéw instalacji bez koniecznosci

demontazu innych urzadzen.

Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne (preferowane
Z tworzywa sztucznego lub stalowe). W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie
rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows ($ciana),

- co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
Z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawac o okoto 2 cm

powyzej posadzki.
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Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypelni¢ materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Tuleje ochronne przechodzace przez $ciany

dylatacyjne budynku nalezy wypeni¢ welng mineralna.

Ochrona antykorozyjna.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdéw 1 urzadzen zrddla ciepta wykonane ze stali nieodpornych
na korozje wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod
zabezpieczenie antykorozyjne wykonane przez czyszczenie r¢czne lub mechaniczne zgodnie
z normg PN-H-97051 powinno odpowiada¢ 3 stopniowi czystosci wg normy PN-H-97050. Tak
przygotowane powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy uzyciu materiatdow
malarskich ogolnego zastosowania odpornych na maksymalna temperature zabezpieczanych
powierzchni, zgodna z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno by¢
dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-120um. Starannos¢
wykonania powloki antykorozyjnej powinna odpowiada¢ 2 klasie staranno$ci wykonania

wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

Mocowanie rur.
Rury stalowe nalezy podwiesza¢ przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub

podwdjnych, mocowane do podpor.

Zaleca si¢ nastepujagce ich rozmieszczenie:
Rury stalowe:

Srednica zewnetrzna rur Odstep pomigdzy kolejnymi mocowaniami
D =20 mm 25m
D =25mm 3,0m
D =32mm 3,0m
D =40 mm 3,5m
D =50 mm 40m
D =65 mm 45m
D =100 mm 45m
D =125 mm 55m

6. ARMATURA.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
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zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi 1 konserwacji.

Armatura na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy u zyciu odpowiednich wspornikow,

uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.

7. NACZYNIAWZBIORCZE PRZEPONOWE.

Przed podiaczeniem ci$nieniowego naczynia wzbiorczego do instalacji nalezy ustawi¢ ci$nienie
wstepne, ktore musi by¢ dostosowane do parametrow pracy instalacji. Kontrole pracy naczynia
wzbiorczego nalezy przeprowadzac raz w roku. Do przeprowadzenia kontroli pracy ci$nieniowych
naczyn wzbiorczych powinna istnie¢ mozliwos¢ odcigcia naczynia i oproznienia przestrzeni wodnej
przez zawor upustowy. Do podiaczenia ci$nieniowego naczynia wzbiorczego zalecane jest
zastosowanie zaworu kolpakowego lub zlacza samoodcinajacego. Cisnienie wstepne poduszki
powietrznej ustawione jest fabrycznie a wartos$¢ tego ci$nienia podana jest na tabliczce znamionowej

naczynia.

8. ODPROWADZENIE SKROPLIN Z KOTLA.

Skropliny z kotta kondensacyjnego nalezy odprowadzi¢ do istniejacego pionu kanalizacji
sanitarnej. Skropliny przed odprowadzeniem do kanalizacji musza by¢ zneutralizowane, w tym celu
nalezy zamontowa¢ neutralizator kondensatu dobrany do danego typu kotta. Instalacje
odprowadzajaca skropliny nalezy wykona¢ z rur PCV-U faczonych za pomocg ksztattek
systemowych poprzez klejenie.

9. NAPELNIENIE I UZUPELNIENIE ZEADU.
Woda w instalacji powinna by¢ uzdatniona i spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607.

Zaleca si¢ napelnienie zapadu instalacji poprzez stacje zmigkczania wody.

10. 1ZOLACJATERMICZNA.
Przewody systemu grzewczego oraz instalacji wodociggowej nhalezy zabezpieczy¢ izolacja
termiczng. lzolacj¢ rurociggdéw systemu grzewczego wykonac otulinami z welny mineralnej

w plaszczu z foli aluminiowej. Grubo$¢ izolacji zgodna z obowigzujacymi normami i przepisami:

Zgodnie z warunkami technicznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002roku - zatgcznik nr 2 przedstawia ponizsze zestawienie:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiatu o wspotczynniku przewodzenia
ciepta
= 0,035[W/(mxK)]?)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody armatury wg Ip. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z Ip. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow.
6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowe;j
wg Ip. 1-4 utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7. Przewody wg Ip. utozone w podtodze 6 mm

Catos¢ robdt izolacyjnych winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421

11. OZNACZENIA.

Przewody, armatura i wurzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami

oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji

ogrzewczej. Oznaczenie nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostgpu,, zwigzanych z uzytkowaniem i

obstuga tych elementow instalacji.

Zaizolowane przewody nalezy oznaczy¢ kolorami rozpoznawczymi:

- przewdd zasilajacy - jasnoczerwony,

- przewdd powrotny - niebieski.

12. WYTYCZNE BRANZOWE.
BRANZA ELEKTRYCZNA

nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne kotta,

gazowego oraz schematem rys. nr S-3,

nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne pompy obiegowe;,

13. BADANIA ODBIORCZE, PROBY SZCZELNOSCTI.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i robot budowlanych

nalezy podpia¢ uktad automatyki zgodnie z wytycznymi producenta pomp ciepta, kotta
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13.1. ZASADA KONTROLI JAKOSCI ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét, jakosci materialow i elementow,

zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ badania materiatow i1 robot.

13.2. BADANIA ODBIORCZE.

Wszystkie badania bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi

inspektorowi nadzoru wyniki badan.

Zakres obejmujacy badania:
a) Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji.

Warunki wykonania badania szczelnosci:

- badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanalow, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych zamontowano
czg$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu.

- calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioroéw czg¢sciowych.

- badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda.

— podczas badanie szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia Ci§nienia ponad

warto$¢ cisnienia probnego

Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynnos¢ ta nalezy wykonywac¢ przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obej$ciowe catkowicie zamkniete.

Przed napelnieniem woda instalacji nie nalezy wkrgca¢ automatycznych odpowietrznikéw lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyplukania instalacja ma by¢ odpowietrzana
recznie.

Nalezy od instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, zasSlepi¢ rur¢ wzbiorcza 1 inne rury

zabezpieczajace, odlaczy¢ kociot od instalacji.

str. 26



Po napehieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokonaé starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania

szczelnosci.

Przebieg badania szczelno$ci woda zimna.

Nalezy wykona¢ przy pomocy recznej pompy podigczonej do instalacji. Pompa musi by¢
wyposazona W zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
uzywac nalezy cechowanego manometru tarczowego o $rednicy tarczy minimum 150 mm o zakresie
50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Badanie nalezy wykona¢ po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania
1 nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. C o najmniej trzy godziny przed
i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama. Warto$¢ ci$nienia probnego
W najnizszym punkcie instalacji musi wynosi¢ co najmniej 2bar wigcej niz cisnienie robocze
w instalacji.

Badanie uwaza si¢ za pozytywne jezeli w trakcie obserwacji %2 godzinnej nie wystapia przecieki
i roszenia oraz manometr nie pokaze spadku cisnienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy
badania przeprowadzono i zakonczono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ t¢ czg$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem

szczelnosci.

b) Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej.
Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

- ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta,

- podlaczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda,

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknigtym — sprawdzi¢ czy ci$nienie

poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomi¢ pompy obiegowe,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno tzn. sprawdzi¢ zgodnosci warto$ci ciSnienia
1 r6éznicy ci$nienia z warto$ciami zaprojektowanymi.

Za pozytywny wynik badan uwaza si¢ stan gdy warto$ci cisnienia dyspozycyjnego sg takie jak
w projekcie lub odbiegaja o co najwyzej 10%.
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Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

Cc) Badanie odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
ogrzewczej.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym
zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej
i zakryciem przewodow. Polegaj a3 one na pordéwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia
z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy ocenic¢
wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$¢.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by ¢ przedstawiona do

ponownych badan.

d) Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewcze;.

Sprawdzi¢ czytelno$¢ oznakowania poszczegélnych przewodow zasilajacych i powrotnych
zgodnie z projektem.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin w ktorym instalacja powinna by ¢ przedstawiona do

ponownych badan.

e) Badanie odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelno$ci na goraco instalacji ogrzewczej
Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne

budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz

spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane

wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

Badanie dziatania 1 szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢:
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnych wynikow bada n zabezpieczenia instalacji,

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelnos$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrdodta ciepta,
w miar¢ mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
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Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, diawnic itp.. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy
usung¢. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i1 innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosSci
na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje¢
takag mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy
dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Zaleca si¢, aby podczas badania dziatania i szczelno$ci na gorgco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenia gazows, sporzadzi¢ dla celow
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie stopnia napelnienia instalacji woda w funkcji
ci$nienia i $redniej temperatury wody w instalacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja

powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

f) Badania armatury odcinajace;j.
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i poréwnanie z projektem

technicznym,

- szczelno$¢ potaczen armatury,

- poprawnos¢ 1 szczelno$¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Je zeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin w ktoérym instalacja powinna by ¢ przedstawiona do

ponownych badan.

g) Badania sprawnosci dzialania urzadzen zabezpieczajacych
Badania sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych powinny obejmowac:
- Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny
wzrost ci$nienia wody powyzej wartosci dopuszczalne] w miejscu jego zamontowania
1 obserwacj¢ manometru zwigzanego 2z badanym zaworem. Zadziatanie zaworu
bezpieczenstwa powinno nastapi¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%.
Badanie zachowania nastaw zaworOw bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu
cisnienia W poszczegolnych obiegach zabezpieczonych przez zawory i odczyt na
manometrze ci$nienia przy ktéorym nastgpilo zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenstwa

powinny zachowa¢ nastawe dokonang na zimno.
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- kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci termicznej
poprzez spowodowanie kontrolnego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzacego
do instalacji odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacj¢ zadziatania oraz

utrzymania stanu zabezpieczenia termicznego.

h) Badanie filtréw
Badanie filtrow nalezy wykona¢ sprawdzajac miejsce ich zainstalowania, wyposazenie oraz

mozliwo$¢ oczyszczenia.

13.3 BADANIAPROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek
1 badania materiatow u zZrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc
w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawcy usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Gorlice, sierpien 2021 r.

Projektant - inst. sanitarna:
mgr inz. Krzysztof Chochotek
specjalnosc¢ instalacje sanitarne
upr. nr MAP/0223/PWQS/14
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