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Krakdéw, dnia 20 czerwca 2014 r.

MAP OIIB/KK/0054-0254/14
L™

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpésn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z pézn. zm.).

.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze ;

Pan mgr inz. Krzysztof Dominik Chocholek

urodzony dnia 14.01.1982 r. w Gorlicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0223/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniézeﬁ
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Krzysztof
Chochotek posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki v

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czionek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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Zaswiadczenie
O numerze werytilescy jnym:

MAP-91F-TPI-GEW *

Pan Krzysztof Dominik Chochotek o numerze ewidencyjnym MAP/I15/0307/14

adres zamieszkania ul. Nowodworze 16, 38-300 Gorlice

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaiwiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Ingynierow Budownictwa.

{Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 20041 r. o podpisie elektronicznym Dz U. 2001 Nr £30 poz. 1430] dane w postac

elskironiczrej opatrzone bezpieconym podpisem elektroniczrgm werglfikowanym przy pomocy waznego kwalitikowanego certyfiaty =3
o noeaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiammorsconymi.)

* Weryfikags poprawnosc danych w ninisjszym zaswisdoeniu modna sprawdzic 2a pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Folskiej lzby Indymierow Budownictwa wew . piib.org.pl lub kontakiujgc sie z Diurem wisciwej Okragowej Izby Indyni=row
Eudownictaa.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne modernizacji kottowni gazowej
w budynku Urzedu Gminy Sekowa. Modernizacja bedzie polega¢ na dostosowaniu pomieszczenia
do potrzeb kotlowni oraz wymianie istniejagcego kotta JUBAM-GAZ na kociot kondensacyjny
z zamknieta komorg spalania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna,

projekt architektoniczny,

wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczace zakresu
projektowego,
DTR i wytyczne doboru producentow urzadzen.

3. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE
- Projekt technologii kotlowni gazowej o tacznej mocy 42,4 kW (dla parametréw pracy
50/30°C),

4. STAN ISTNIEJACY

W budynku Urzgdu Gminy Sekowa w chwili obecnej znajduje si¢ kotlownia gazowa
wyposazona W kociot gazowy JUBAM-GAZ o mocy 70 KW oraz instalacja pomp ciepta sktadajgca
si¢ z dwoch pomp ciepta firmy Midea typ MV5-X252W/V2GN1, kazda o mocy 27 kW.

Kottownia zostata ulokowana w pomieszczeniu nr 9, pomieszczenie to spetnia wymogi
dotyczace kottowni 0 mocy od 30 kW do 60 kW wg PN-B-02431-1:1999.

Inwentaryzacje pomieszczenia kotlowni oraz instalacji 1 urzadzen w nim zlokalizowanych

przedstawiono na rysunkach nr S1 oraz S2,

Ze wzgledu na zly stan techniczny kotla, istniejacy kociot przewidziano do likwidacii.
W miejsce zdemontowanego kotta, przewidziano montaz nowego kotta kondensacyjnego o mocy
42,4 kW, ktory bedzie wspomagat prace istniejagcych pomp ciepta oraz zapewni rezerwowe zasilanie
w przypadku awarii pomp ciepta.

Przewidziano demontaz wszystkich instalacji w pomieszczeniu kottowni z wylaczeniem
instalacji gazowej oraz instalacji freonowej pomp ciepla. Z uwagi na zly stan izolacji instalacji
freonowej nalezy wykona¢ nowg izolacjg, na zewnatrz budynku dodatkowo wykona¢ oblachunek

przewodow blachg aluminiowa lub ocynkowang.
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5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO BUDYNKU
Laczne zapotrzebowanie na ciepto po termomodernizacji, dla celéw centralnego ogrzewania

pomieszczen W budynku wynosi 34,8 kW.

5.2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

Projektowany kociot o mocy 42,4 kW nalezy wpigé w system grzewczy oparty o istniejgce
pompy ciepta. Kociot wraz z pompami ciepta b¢dzie pracowal na wspolny bufor ciepta 0 pojemnosci
300 dm?3. Przy budowie instalacji nalezy wykorzysta¢ istniejacy bufor.

Cieplo z bufory bedzie przekazywane do instalacji centralnego ogrzewania za pomoca
projektowanego uktadu pompy obiegowej, wyposazonego w pompe o wydajnosci Q=1,82 m3/h
i wysokosci podnoszenia H=3,9 mH,O, armatur¢ zaporowa oraz filtr.

Instalacja centralnego ogrzewania pracuje obecnie w uktadzie otwartym, nalezy uktad zamknaé

1 zastosowaé automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji.

Lokalizacje¢ kotta w budynku przedstawiono na rysunku nr S-4. Projektowany uktad grzewczy
nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr S-3, S-4.

PROJEKTOWANY SYSTEM GRZEWCZY TWORZA:

- dwie pompy ciepta powietrze/woda typu SPLIT 0 mocy 2x27kW;

- kondensacyjny kociot gazowy o mocy 42,4 KW;

— bufor ciepta o pojemnosci 300 dms3;

- uklad pompy kottowe;;

- uktad pompy obiegowej instalacji c.o.;

- uklad/urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym wzrostem ci$nienia;
- armata zaporowa,

- armatura kontrolno-pomiarowa;

Catly uktad grzewczy zabezpieczony zostanie przed wzrostem cisnienia za pomoca:
- zawor bezpieczenstwa przy kotle gazowym,
- zawor bezpieczenstwa zabezpieczajace instalacje c.o.

- naczynia przeponowe, wzbiorcze zabezpieczajace instalacje c.o.

ZASTOSOWANE URZADZENIA TECHNOLOGICZNE:

KOCIOL GAZOwWY
Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 50/30°C 9,1-42,4[kW]
Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 80/60°C 8,0 — 40,8 [kW]
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Sprawno$¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EEC dla obc.

czeSciowego i temp. powrotu 30°C 110,6 [%]
Pobér mocy elektrycznej max. 101 [W]
Zasilanie 230/50 [V/Hz]
Przytacze systemu spalinowo-powietrznego 80/125 [mm]
Masa urzadzenia 53 [kq]
POMPY
Pompa kottowa:

Pompa kottowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowaniem do projektowanego kotta
w dobrana i dostarczona przez producenta kotla.
Pompa obiegowa instalacji c.o.:

Przepltyw Q=1,82 [m3/h]
Wysoko$¢ podnoszenia H=3,9mH.0
Zasilanie 230/50 [V/Hz]

5.3. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE KOCIOL
Zabezpieczenie strony pierwotnej (kociof)

Do zabezpieczenia kotta dobrano zawoér bezpieczenstwa o srednicy nominalnej DN15, d=12mm

1 ciSnieniu otwarcia 3,0 bar.

Zabezpieczenie strony wtérnej (instalacji centralnego ogrzewania)

Do zabezpieczenia instalacji grzewczej dobrano zawor bezpieczenstwa o $rednicy nominalnej
DN15, d=12mm i cis$nieniu otwarcia 3,0 bar oraz naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci
50 dm?. Dobér naczynia wzbiorczego wykonano w oparciu 0 PN-B-02414-1999.

5.4. NAPELNIANIE | UZUPELNIANIE ZY.ADU
Uzupetnienie ztadu instalacji grzewczej nalezy wykona¢ woda uzdatniong (zmigkczong), zaleca

si¢ uzupelnianie ztadu za pomoca stacji zmigkczania wody.

5.5. RUROCIAGI I ARMATURA

Rurociagi grzewcze i zabezpieczajgce wykonac z rur ze stali weglowej, ocynkowanej, systemu
X-press, taczonych ze sobg za pomocg systemowych ksztaltek poprzez ich zaprasowywanie.
Laczenie rurociggdéw z urzadzeniami i armaturg za pomoca potgczen gwintowanych. Rurociagi
prowadzi¢ zgodnie z trasami przedstawionymi na rysunkach nr S-3 oraz S-4. Na w/w rysunkach
przedstawiono rowniez $rednice rur. Rury montowaé na systemowej konstrukcji wsporczej, ktora

zostanie zamontowana do $cian oraz stropu.
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Armatur¢ odcinajaca i zabezpieczajaca, nalezy zamontowac zgodnie z jej przeznaczeniem,
zgodnie z Kkierunkiem przeptywu czynnika grzewczego, zgodnie z zestawieniem materialéw oraz

wg. schematu technologicznego rysunek nr S-3.

5.6. PROBY HYDRAULICZNE

Przed przeprowadzeniem prob hydraulicznych oraz oddaniem rurociggéw do eksploatacji
nalezy wykona¢ ptukanie instalacji .

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodow, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Prob¢ wykonaé¢ z odlgczonymi:
pompami ciepla, zaworami bezpieczenstwa oraz naczyniami wzbiorczymi. Probe przeprowadzamy
na cisnienie Ppr = 1,5 x PO = 1,5 x 3,0 = 4,5 bar. Instalacje uwaza si¢ za szczelng o ile ci$nienie
mierzone od 10 minut po napelnieniu przez 1 godzing jest niezmienne. Po wykonaniu proby
ci$nieniowej na zimno, nalezy wykonaé probe ci$nienia na gorgco przy parametrach roboczych
pracy, ci$nienia oraz temperatury. Po pozytywnym wykonaniu proby szczelnosci, nalezy wykonaé

probe zadziatania zaworu bezpieczenstwa.

5.7. 1IZOLACJATERMICZNA

Przewody grzewcze w kottowni nalezy zabezpieczy¢ izolacja termiczng. Rurociagi zaizolowaé
otulinami z wetna mineralng w ptaszczu z foli aluminiowej, zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-EN
ISO 10456:2002, PN-EN 1SO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2008.

Izolacja cieplna przewoddw winna spetnia¢ minimalne wymagania okre§lone w Zataczniku nr 2
pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkoéw technicznych

jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami — Tabela:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiatu o wspotczynniku przewodzenia
ciepta
A = 0,035[W/(m*K)]V

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody armatury wg Ip. 1-4 przechodzace
5. przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewodow.

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieplej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6. uzytkowej wg Ip. 1-4 utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdéw
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7. Przewody wg Ip. utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w

czesci ogrzewanej budynku) 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w

cze$ei nieogrzewanej budynku) 80mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

wewnatrz budynku? 50% wymagafi z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

na zewnatrz budynku? 100% wymagafi z Ip. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.8. OPROWADZENIE SKROPLIN

Skropliny z kotlta nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez neutralizator
kondensatu. Instalacje¢ odprowadzajaca skropliny nalezy wykona¢ z rur PCV-U taczonych za
pomoca ksztattek systemowych poprzez klejenie.

5.9. OPROWADZENIE SPALIN

Spaliny z kotta bedg odprowadzane za pomocg przewodu powietrzno-spalinowego o srednicy
©¥80/125mm, wykonanego z blachy kwasoodpornej zgodnie z wytycznymi producenta kotla.
Istniejacy czopuchy oraz wktadke kominowa nalezy zdemontowaé, w miejsce zdemontowanego
czopucha/wktadki kominowej nalezy zamontowaé projektowany przewod powietrzno-spalinowy
zgodnie z rysunkiem nr S-4.

6. WENTYLACJA

Pomieszczenie kottowni powinno posiada¢ wentylacj¢ grawitacyjng nawiewno -wywiewna.

Wentylacja nawiewna:

Do nawiewu zaprojektowano kanal nawiewny typu "Z" 0 wymiarach @160mm, zakonczony kratka
nawiewng o wymiarach 75x425mm, umieszczong na wys. 30cm od posadzki. Na przewodzie
wentylacyjnym nalezy zamontowa¢ przepustnice umozliwiajacg zamkniecie max. do 50% przekroju
kanatu.

Wentylacja wywiewna:

Do wywiewu przewidziano istniejace, murowane kanaty grawitacyjne o przekroju 14x14cm.

7. INSTALACJA GAZU
Istniejaca instalacj¢ gazu nalezy pozostawi¢ bez zmian. PO zamontowaniu projektowanego kotta
gazowego nalezy go podpia¢ do istniejacej instalacji gazu z pomocag elastycznego przewodu

0 $rednicy ¥4”.
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Odcinek instalacji, ktory zasilal zdemontowany kociot Jubamgaz, nalezy zdemontowac,

koncowke zaslepic.

8. WYTYCZNE P.POZ.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
powyzej klasy odpornosci ogniowej EI 60 lub REI 60 pomieszczen wydzielonych pozarowo
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane z materialow
niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o $rednicy wigkszej niz 40 mm powinny by¢
uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.
Przewody z rur palnych srednicy wigkszej niz DN 40 beda wyposazone w odpowiednie

pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejécia przewodu wykonanego z materialu
palnego o srednicy wigkszej niz 40 mm przez stropy, pierScienie przeciwpozarowe beda montowane

na przewodach od dotu stropu.

Posadzka wykonana z materiatdéw niepalnych i nienasigkliwych (ptytki ceramiczne).

Przed rozpoczeciem eksploatacji kottowni Inwestor zobowigzany jest wyposazy¢ pomieszczenie

w sprzet gasniczy zgodnie z Dz. U. Nr 80 z 2006r poz. 563 (najlepiej w gasnice GP-6x/ABC).

9. WYTYCZNE BRANZOWE - ELEKTRYCZNE
- nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne kotla,
- nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne pompy obiegowe;,
- nalezy podpig¢ uktad automatyki zgodnie z wytycznymi producenta pomp ciepta, kotta
gazowego oraz schematem rys. nr S-3,

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

r
©
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Wyszczegdlnienie lo$¢ szt.

Istniejaca pompa ciepta 0 mocy 27,0 kW — jednostka zewngtrzna 2

Istniejaca pompa ciepta o mocy 27,0 kW — jednostka wewnetrzna

Istniejacy Sterowni pomp ciepta

Istniejacy bufor ciepta o pojemnosci 300 dm?

Kociot gazowy, kondensacyjny o mocy 42,4 kW

Czujnik temperatury zewnetrznej

Pompa kotlowa
Pompa obiegowa Q=1,82 m%h; H=3,9 mH-0

Zawor bezpieczenstwa DN15, d=12mm i ci$nieniu otwarcia 3,0 bar

=
o

Naczynie przeponowe o pojemnosci 50dm?®
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Ztacze do naczynia szybkoodcinajace ¥4
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12 | Zawor odcinajacy, kulowy DN40 3
13 | Zawor odcinajacy, kulowy DN32 11
14 | Zawor odcinajacy, kulowy DN20 1
15 | Zawor zwrotny DN40 1
16 | Zawor zwrotny DN32 1
17 | Filtr siatkowy, sko$ny DN40 1
18 | Filtr siatkowy, skosny DN32 3
19 | Zawor spustowy DN20 1
20 | Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym DN15 8
21 | Manometr 0-0,4 MPa 1
22 | Termomanometr 2
23 | Termometr 0-120°C 3

11. UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowiazujacymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il . Instalacje
sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Instalacje powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych - tom Il - ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wszystkie elementy instalacji musza by¢ montowane i wykonywane zgodnie z zapisami
lokalnego prawa, lokalnych norm, praktyki budowlanej, spetnia¢ wymagania statyczne,
wymagania ochrony p-poz i przepisy bhp.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie na terenie R.P.

Wszystkie materiaty i instalacje nalezy podda¢ badaniom, probom cisnienia i rozruchom
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami.

Calto$¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejscia przez Sciany/stropy oddzielenia p.poz., wykonujgc
przejscia zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen p.poz.

Cze$¢ graficzna stanowi integralng cz¢$¢ niniejSzego opracowania.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

Brak w specyfikacji elementow ujetych w czgsci rysunkowej, opisowej lub niezbednych do

prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania.
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— Obowigzkiem wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych atestow
(dopuszczen , certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa , a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegaja obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
I 0znaczania tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

— W trakcie realizacji robdt przestrzegac przepisow bhp i ppoz.,

— Projektowane instalacje nalezy wyregulowac.

— Wszystkie instalacje powinny by¢ oznakowane naklejkami z opisem medium oraz
zaznaczonym kierunkiem przeptywu zgodnie z norma.

Gorlice, sierpien 2021 r.

Projektant - inst. sanitarna:
mgr inz. Krzysztof Chochotek
specjalnos¢ instalacje sanitarne
upr. nr MAP/0223/PWOS/14
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