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1. Informacje ogolne

- Zamawiajacy przeznacza na wykonanie robot nastgpujacy okres: 75 dni kalendarzo-
wych od daty podpisania umowy.

- Lokalizacja robdt w obiekcie: ciagi komunikacyjne ( korytarze, przejscia, antresole )
na 4 poziomach kondygnacyjnych w budynku Centrum Stomatologii w Poznaniu przy
ul. Bukowskiej 70

- Doktadne lokalizacje kondygnacji przeznaczonych do remontu przedstawione sa w za-
taczonych planach rzutow kondygnacji budynku.

- Wszelkie roboty ulegajace zakryciu musza by¢ z wyprzedzeniem zgloszone i odebrane
przez Inspektora nadzoru przed zakryciem. Niezachowanie powyzszego moze skutko-
wac¢ nakazem dokonania odkrycia zakrytych robot lub instalacji na koszt Wykonawcy,

- Warunkiem ostatecznego odbioru robot jest wykonanie przez Wykonawce dokumenta-
cji powykonawczej,

- Wzor 1 ilo$¢ dokumentacji powykonawczej nalezy dostarczy¢ zgodnie z zalgcznikiem
do SIWZ i umowy.

- Przekazanie kondygnacji do remontu oraz odbiory nastgpig protokolarnie, w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Uzytkownika,

- Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ inspektorowi nadzoru i1 uzytkownikowi zauwa-
zone podczas przekazania pomieszczen usterki i uszkodzenia i zada¢ wpisania ich do
protokotu,

- Wszelkie zauwazone podczas prac remontowych i po ich zakonczeniu usterki i uszko-
dzenia, co do ktorych bedzie zachodzito podejrzenie powstania w wyniku dziatalnosci
Wykonawcy, a nie wpisane wczesniej do protokotu przekazania kondygnacji, Wyko-
nawca bedzie zobowigzany naprawic¢ na swoj koszt,

- Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania jedynie w pomieszczeniach,
ktérych wcezesniej nastgpito protokolarne przekazanie, dostgp do pozostatych pomiesz-
czen tylko za zgoda Uzytkownika na podstawie osobnych uzgodnien,

- Ze wzgledu na prace prowadzone w czynnym obiekcie administracji publicznej, nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich przepiséw sanitarnych i BHP, a wszelkie nieczy-
sto$ci powstate poza remontowanymi pomieszczeniami muszg by¢ natychmiast usu-
wane,

- Wykonawca zobowigzany jest do transportu materiatéw budowlanych oraz materialow
pochodzacych z demontazu jedynie poprzez klatke schodowa, zakazane jest korzystanie
z dzwigu osobowego,

- Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ transportu dzwigiem osobowym pod warunkiem zabezpiecze-
nia wszystkich jego powierzchni (posadzka, Sciany, sufit) ptyta OSB i protokolarnego
odbioru tego zabezpieczenia przez inspektora nadzoru,

- Nalezy $cisle przestrzegac trasy transportu materiatdéw budowlanych oraz $mieci 1
gruzu, wyznaczonej przez Zamawiajacego,

- Wszystkie miejsca przy ktorych prowadzone beda prace remontowe nalezy oddzieli¢
kurtyng w postaci czarnej folii budowlanej oraz uniemozliwi¢ ruch pieszy osob postron-
nych

- Wykonawca wykonujgc remont zapewni wszystkim pracownikom oraz interesantom i
pacjentom dostgp do pomieszczen do ktorych muszg si¢ uda¢ ( poradnie, pokoje biu-
rowe, sale wykltadowe itp. ).

- Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty, do ktorych producent posiada odpo-
wiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europe;j-
skiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajacego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych 1 uchylajacego dyrektywe
Rady 89/106/EWG oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyro-
bow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.



- Przed rozpoczeciem prac w zwigzku z obiektem czynnym w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru oraz Uzytkownikiem, ustalone zostang warunki pracy, jej zakres, termin oraz
godziny wykonywania remontu.

- Wykonawca na podstawie tych ustalen sporzadzi szczegétowy harmonogram robot z
zaznaczonym ich zakresu oraz terminami ich wykonania w tym dzienny czas pracy.

- Wykonawca przed rozpoczeciem robot ustali rodzaj, kolor oraz obszar montazu wykta-
dzin z Inspektorem Nadzoru oraz Uzytkownikiem

- Wykonawca w czasie prowadzenie robot ma obowigzek informowaé¢ w miejscach wi-
docznych o prowadzonych pracach, miejscach zmian przemieszczenia osob, terminach
korzystania z dzwigéw osobowych itp.

- UWAGA: Ze wzgledu na termin roboét przypadajacy na czynny obiekt, zachodzi
konieczno$¢ uzgadniania na biezaco przez Wykonawce harmonogramu prac z Uzyt-
kownikiem miejscach znajdujacych sie w zasiegu oddzialywania robot. RoOwnocze-
snie, wszelkie prace powodujace halas lub drgania (np. rozbiorki, wiercenie) nalezy
wykonywa¢é¢ wylacznie w godzinach zamkniecia obiektu lub w dni weekendowe, tj.
soboty i niedziele.

2. Spis rysunkow:

- rzuty kondygnacji ( 4 szt. ) z zaznaczonym obszarem wykonywania prac — osobny za-
tacznik

- przyktadowe zdjgcia wyktadzin na biegi schodowe i spoczniki

- zdjecia stanu istniejacego

3. Zakres robét budowlanych:

3.1. Roboty rozbiorkowe

- rozebranie oktadziny podlogowej z ptytek gresowych 30x30 ciggéw komunikacyjnych
oraz schodoéw

- rozbiorka cokolikow z ptytek gresowych

- demontaz dylatacji podtoza

- skucie warstwy klejacej od podtoza stropu

- wymontowanie krzeset oraz innych elementéw przytwierdzonych do podtoza oraz prze-
niesienie ich w miejsca umozliwiajace ich korzystanie

- poluzowanie przytwierdzonych grzejnikéw, a po wykonaniu prac ponowny ich montaz

- wyniesienie, wywoz 1 utylizacja wszelkich materiatow pochodzacych z rozbiorki,

- zabezpieczenie wszystkich elementéw znajdujacych si¢ w rejonie prac

3.2.  Roboty montazowe — powierzchnia prac: 1720 m2 ( 1.620 m2 powierzchnie poziome
+ 100 m2 powierzchnie biegow schodowych ze spocznikami )

- szlifowanie powierzchni stropu ( bezpylowo )
- gruntowanie powierzchni srodkami gruntujacymi pod wylewki samopoziomujace
- wylewka samopoziomujaca pod wyktadzing PCW wraz z gruntowaniem oraz z pdzniej-
szym szlifowaniem,
- wyréwnanie powierzchni $cian pod cokoliki,
- wyktadzina PCW wraz z uprzednim gruntowaniem, o nastepujgcych parametrach:
- wyktadzina obiektowa o grubosci min. 2mm z warstwa ochronng PUR,
- klasyfikacja uzytkowa 34,
- klasa $cieralno$ci min. P,
- antyposlizgowos¢ min. R9,
- kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpoczeciem robot budowla-
nych,
- spawanie zfaczy wyktadziny sznurem PCW na goraco,



- wywini¢cie wyktadziny w formie cokolika o wys. 10cm po obwodzie po-
mieszczenia z zastosowaniem systemowych listew wyobleniowych,
- listwy progowe pod drzwiami wejSciowymi do pomieszczen, stupow
- montaz listew naroznikowych stopnicowych, systemowych, antyposlizgowych
- obrobka z malowaniem ( kolor ustalony z Uzytkownikiem ) bocznych stron spo
cznikow biegdw schodowych

3.3 Roboty sanitarne — bez zakresu prac dla Wykonawcy

3.4 Roboty elektryczne — bez zakresu prac dla Wykonawcy

3.5 Stan istniejacy




3.6 Rzuty kondygnaciji z zakresem prac — pliki pdf jako osobny zatacznik




3.7 Zdjecia przykladowe na powierzchnie biegéw schodowych i spocznikow




UWAGA;

Wykonawca przed zlozeniem oferty cenowej zobowigzany jest w porozumieniu z Inspekto-
rem Nadzoru do dokonania wizji lokalnej na terenie wykonywania prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewazni¢ oferte z powodu braku takiej wizji przez
Wykonawce.



