PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Reuwitalizacja obszaru miejskiego wzdtuz ul. Poznanskiej w Krosnie
Odrzanskim, do skrzyzowania z ul. Kosciuszki (centrum miasta, wzdtuz
DK29)

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 627/79, 1227, obr. 0001, jedn. ewid. 080206_4 Krosno Odrzanskie

BRANZE: Sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 23.04.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5650



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Technologia fontanny
1|KNNRN 004-| Rurocigg PVC cisnieniowa klejona PN16 np. Gamrat lub m
d.1[ 01-10-03 |[inna o rownowaznych parametrach fi 32x2,4 mm Rurocigg
zasilajgcy - 1 szt, na odcinku od $ciany zewnetrznej silosu
podziemnego (studnia montazowa z PCW) do miejsca
lokalizacji fontanny. Konce rury - zakonczone korkiem.
35 m 35
RAZEM 35
2|KNNRN 004-| Rurocigg PVC cisnieniowa klejona PN16 np. Gamrat lub m
d.1[ 01-10-05 |[inna o rownowaznych parametrach fi 50x3,7 mm Rurociag
zasilajgcy - 1 szt, na odcinku od $ciany zewnetrznej silosu
podziemnego (studnia montazowa z PCW) do miejsca
lokalizacji fontanny. Konce rury - zakonczone korkiem
70 m 70
RAZEM 70
3|KNNRN 004-| Rurocigg PVC cisnieniowa klejona PN16 np. Gamrat lub m
d.1)01-0 9-09-10| inna o réwnowaznych parametrach fi 110x6,6 mm
Rurociag zasilajacy - 2 szt, Rurocigg powrotny - 1 szt - na
odcinku od $ciany zewnetrznej silosu podziemnego
(studnia montazowa z PCW) do miejsca lokalizacji
fontanny. Konce rury - zakonczone korkiem. Dlugos¢
1=3x41,14 m
123,42 m 123,42
RAZEM 123,42
4|KNNRN 004-| Rurocigg PVC cisnieniowa klejona PN16 np. Gamrat lub m
d.1]01-0 9-09-10| inna o rownowaznych parametrach fi 160x9,5 mm
Rurocigg powrotny - 2 szt - na odcinku od sciany
zewnetrznej silosu podziemnego (studnia montazowa z
PCW) do miejsca lokalizacji fontanny. Konce rury -
zakonczone korkiem. Dlugos¢ 1=2x43,47
86,94 m 86,94
RAZEM 86,94
5 Szafa zasilajgco sterownicza SZS z okablowaniem kpl.
d.1| kalk. wiasna | urzgdzen, zasilaczami reflektorow, przetwornicami
napiecia pomp i czujnikiem wiatru Lokalizacja szafy SZS -
na zewnatrz przy silosie obok szaf ZK i RS
1 kpl. 1
RAZEM 1
6 Rura ochronna DVK 75 (z pilotem) na kable zasilajgce od | m
d.1| kalk. wtasna | szafy SZS do miejsca lokalizacji fontanny - dtugos¢ 60,00
m
60 m 60
RAZEM 60
7|KNNRN 001-| Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparkg podsiebierng m3
d.1(02-1 0-03-00| 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci na
odktad
180 m3 180
RAZEM 180
8|KNNRN 001-| Zasypanie wykopu spycharkg 100 KM z zageszczeniem m3
d.1[02-1 4-02-10 | spycharka warstwami grub 30 cm w gruncie kategorii 3- 4
180 m3 180
RAZEM 180
9 Wykonanie lub dostarczenie gotowego podziemnego kpl.
d.1| kalk. wiasna | pomieszczenia technicznego z wejsciem za pomocg wtazu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Odwodnienie placu
10|KNNRN 004-| Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 tgczony na wcisk m
d.2| 13-0 8-02-00
75 m 75
RAZEM 75
11{KNNRN 004-| Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 110 tgczony na wcisk m
d.2|13-0 8-01-00
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Przedmiar

parametrach

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 m 10
RAZEM 10
12|KNNRN 004-| Studnia rewizyjna z kregow betonowych fi 1000 (h=2, szt
d.2[14-1 3-01-00| 62m) wg rysunku w projekcie
1 szt 1
RAZEM 1
13|KNNRN 004-| Studzienka kanalizacyjna PVC fi 425 (h=1,6-2,4) szt
d.2| 14-1 7-02-01
2 szt 2
RAZEM 2
14 Odwodnienie liniowe L1, L2, L3, L4 np. ACO, FASERFIX | kpl.
d.2| kalk. wtasna | SUPER lub inne o rownorzednych parametrach: - korytka
z betonu widknistego lub polimerobetonu, ze spadkiem
wewnetrznym z rusztem zeliwnym, L=1m kpl.98 - korytka z
betonu widknistego lub polimerobetonu ze spadkiem
wewnetrznym z rusztem zeliwnym, L=0,5m kpl. 4 -
studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem
zeliwnym, L=0,5m kpl.6 lub rownorzedne o dtugosciach
podanych w projekcie budowlanym (31m, 28m, 8m, 36m)
1 kpl. 1
RAZEM 1
15|KNNRN 004-| Obetonowanie korytek odwodnien liniowych m3
d.2| 14-0 8-01-00
35 m3 35
RAZEM 35
16/|KNNRN 001-| Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparkg podsiebierng m3
d.2(02-1 0-03-00( 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci na
odktad
325 m3 325
RAZEM 325
17|KNNRN 001-| Zasypanie wykopu spycharka 100 KM z zageszczeniem m3
d.2[02-1 4-02-10 | spycharkg warstwami grub 30 cm w gruncie kategorii 3- 4
325 m3 325
RAZEM 325
3 Przylgcze wod-kan z instalacjg
18/KNNRN 004-| Rurociag PE fi 50x3,0 (SDR17) PN16 m
d.3|01-1 2-05-40
36 m 36
RAZEM 36
19{KNNRN 004-| Rurociag PE fi 32x2,0 (SDR17) PN16 m
d.3|01-1 2-03-40
53 m 53
RAZEM 53
20{KNNRN 004-| Rurociag PE fi 25x2,3 (SDR17) PN16 m
d.3|01-1 2-02-40
10 m 10
RAZEM 10
21|KNNRN 004-| Préba szczelnosci instalacji wodociggowej z rur z PE szt
d.3|01-2 7-01-02
1 szt 1
RAZEM 1
22(KNNRN 004-| Nawiertka wodociggowa dla rur zeliwnych typ NWZ 100/ | szt.
d.3|17-0 2-02-01 | 50 z zasuwa odcinajgca fi 40 szt 1,000 mm + obudowa
teleskopowa i skrzynka uliczna
1 szt. 1
RAZEM 1
23[|KNNRN 004-| Wodomierz skrzydetkowy np typ Smart, Js 10 (Dn32) kpl.
d.3|01-4 0-04-11| APATOR PoWoGaz lub inny o rownorzednych
parametrach
1 kpl. 1
RAZEM 1
24/KNNRN 004-| Wodomierz skrzydetkowy np typ Smart, Js 4=02 (Dn20) kpl.
d.3|01-4 0-02-11 | APATOR PoWoGaz lub inny o rownorzednych
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1
RAZEM 1
25|KNNRN 004- | Zawor kulowy gwintowany w instalacji wodociggowej z rur | szt.
d.3|01-3 2-05-05| z PE fi 40
2 szt. 2
RAZEM 2
26|KNNRN 004-| Zawor kulowy gwintowany w instalacji wodociggowej z rur | szt.
d.3|01-3 2-02-05| z PEfi 20
2 szt. 2
RAZEM 2
27|KNNRN 004- | Zawor zwrotny antyskazeniowy np. typ BA2760 Dn20mm | szt.
d.3[{01-3 0-02-20 | SOCLA lub inny o rownorzednych parametrach
1 szt. 1
RAZEM 1
28|KNNRN 004-| Filtr siatkowy FS-3 Dn 20mm szt.
d.3|01-3 0-02-30
1 szt. 1
RAZEM 1
29|KNNRN 004- | Przewiert rura ostonowg zbrojong TS125x11,4 m
d.3|12-0 1-01-00
16,5 m 16,5
RAZEM 16,5
30[{KNNRN 004-| Rura ostonowa PVC fi 50 m
d.3|12-0 1-01-00
3,5 m 3,5
RAZEM 3,5
31{KNNRN 004-| Studzienka rewizyjna PVC fi 315 (h=1,2) z wlazem szt
d.3[14-1 7-02-00 | zeliwnym
1 szt 1
RAZEM 1
32[KNNRN 001-| Wykopy gteb. do 3 m wykonywane koparkg podsigbierng | m3
d.3(02-1 0-03-00( 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci na
odktad
210 m3 210
RAZEM 210
33[KNNRN 001-| Zasypanie wykopu spycharkg 100 KM z zageszczeniem m3
d.3|02-1 4-02-10| spycharkg warstwami grub. 30cm w gruncie kategorii 3-4
210 m3 210
RAZEM 210
4 Przylgcze kananalizcji sanitarnej z instalacja
34KNNRN 004-| Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 tgczony na wcisk m
d.4|13-0 8-02-00
65 m 65
RAZEM 65
35|KNNRN 004- | Studzienka rewizyjna PVC fi 425 (h=1,4-3,1) z wlazem szt
d.4|14-1 7-02-01 | zeliwnym
2 szt 2
RAZEM 2
36/|KNNRN 004-| Studzienka rewizyjna PVC fi 315 (h=1,15) z witazem szt
d.4|14-1 7-02-00 | zeliwnym
1 szt 1
RAZEM 1
37|KNNRN 001-| Wykopy gteb. do 3 m wykonywane koparkg podsigbierng | m3
d.4(02-1 0-03-00( 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci na
odktad
250 m3 250
RAZEM 250
38|KNNRN 001-| Zasypanie wykopu spycharkg 100 KM z zageszczeniem m3
d.4|02-1 4-02-10 | spycharkg warstwami grub. 30 cm w gruncie kategorii 3-4
250 m3 250
RAZEM 250
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
5 Pomiar powykonawczy
39 Geodezyjny pomiar powykonawczy kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM
-5-
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