Obiekt

Kod CPV
Budowa
Inwestor

Biuro kosztorysowe

PRZEDMIAR ROBOT
nr ew. 2024-05-248

PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZZ
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM
ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
ul. Prosta 32, 87-100 Torun

Skarb Panstwa Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu
87-100 Torun, ul. Prosta 32

Biuro Kosztorysowe Norman Sp. z 0.0.
ul. Fordonska 433a/33 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

KLAUZULA O UZGODNIENIU OPRACOWANIA - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty
przetargowej winien zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
robot i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze
robot 1 wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w
zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

Sporzadzit mgr inz. Monika Kuzia

Bydgoszcz czerwiec 2024r.

"Rekomendacja Jakosci” dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z

INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przedmiotem opracowania jest opracowanie kosztorysowe instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku d. Miejskiej Strazy

Ogniowej w Toruniu, bgdacego obecnie siedziba Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu przy ul. Prostej 32 na dz. nr 213,
216/1,216/3, 218, obreb 0017.
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr Opis robot Warto$¢ J.O. Ilos¢ Wskaznik
1.,ROZBUDOWA
1.1.|{INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
.1.1.|Instalacja wodociagowa

.1.2.|Instalacja hydrantowa

.1.3.|Instalacja kanalizacji sanitarnej

.1.4.|Instalacja kanalizacji deszczowej

.1.5.|Instalacja odprowadzenia skroplin
.1.6.|Bialy montaz
.1.7.|Instalacja centralnego ogrzewania

— === ===

.1.8.|Instalacja ciepta technologicznego

1.1.9.|Wentylacja mechaniczna
1.1.9.1.|System N4W4
1.1.9.2.|System N5W5
1.1.9.3.|System N2W2
1.1.9.4.|System N3W3
1.1.9.5.|System WS.03
1.1.9.6.|System WT.03
1.1.9.7.|Pozostate elementy instalacji wentylacji mechanicznej

1.1.10.Klimatyzacja

1.1.10.1.|System K1

1.1.10.2.|System K2

1.1.10.3.|System K3

1.1.10.4.|System K9 - Serwerownia 1.54
1.1.11.|Oddymianie klatki schodowej K3

Razem
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kp Zysk | Ogotem
1..ROZBUDOWA

1.1.|{INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

.1.1.|Instalacja wodociggowa

.1.2.|Instalacja hydrantowa

.1.3.|Instalacja kanalizacji sanitarnej

.1.4.|Instalacja kanalizacji deszczowej

.1.5.|Instalacja odprowadzenia skroplin
.1.6.|Biaty montaz
.1.7.|Instalacja centralnego ogrzewania

— === ===

.1.8.|Instalacja ciepta technologicznego

1.1.9.|Wentylacja mechaniczna
1.1.9.1.|System N4W4
1.1.9.2.|System N5W5
1.1.9.3.|System N2W2
1.1.9.4.|System N3W3
1.1.9.5.|System WS.03
1.1.9.6.|System WT.03
1.1.9.7.|Pozostate elementy instalacji wentylacji mechanicznej

1.1.10.Klimatyzacja

1.1.10.1.|System K1

1.1.10.2.|System K2

1.1.10.3.|System K3

1.1.10.4.|System K9 - Serwerownia 1.54
1.1.11.|Oddymianie klatki schodowej K3

Razem
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. ROZBUDOWA
1.1. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
1.1.1. Instalacja wodociagowa
1 KNR-W  |Rurociagi z PE-RT/AI/PE-HD 16x2,0mm
2-15
0112/01.2
3,34+8,96+3,84+6,98+2,73+6,97+14,34+11,91 m 59,070
podejsciawz  (18+12+3)*1,5 m 49,500
podejsciawe  18*1,5 m 27,000
razem m 135,570
2 KNR-W  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych, na
2-15 $cianach w budynkach niemieszkalnych
0106/01
1,67+1,02+7,45+4,91 m 15,050
piony 3,74+2,55+1,3+3,64 m 11,230
razem m 26,280
3 KNR-W  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych, na
2-15 $cianach w budynkach niemieszkalnych
0106/02
4,29 m 4,290
piony 7,46+3,64 m 11,100
razem m 15,390
4 KNR-W  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych, na
2-15 $cianach w budynkach niemieszkalnych
0106/03
21,54 m 21,540
piony 1,3+1,3 m 2,600
razem m 24,140
5 KNR-W  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach gwintowanych, na
2-15 $cianach w budynkach niemieszkalnych
0106/04
m 4,400
6 KNR-W  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 40mm o potaczeniach gwintowanych, na
2-15 $cianach w budynkach niemieszkalnych
0106/05
m 28,190
7 KNR-W  |Rurociagi z PP 20x2,8mm z wiéknem szklanym na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2-15
0112/01.1
1,87+0,97+3,75+26,93+7,45+9.3 m 50,270
piony (3,74%2)+2,54+(1,3%2)+(4,56*2)+3,64 m 25,380
razem m 75,650
8 KNR-W  |Rurociagi z PP 25x3,5mm z wiéknem szklanym na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2-15
0112/02.1
27,86 m 27,860
piony 3,42+3,64 m 7,060
razem m 34,920
9 KNR-W  |Rurociagi z PP 32x4,4mm z wiéknem szklanym na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2-15
0112/03.1
26,35+3,75 m 30,100
piony 1,3+1,3 m 2,600
razem m 32,700
10 KNR-W  |Rurociagi z PP 40x5,5mm z wiéknem szklanym na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2-15
0112/04.1
m 28,420
11 KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubos$ci 6mm rurociggdw o $rednicy 16mm otulinami z pianki
0101/01  |polietylenowe;j
m 135,570
12 KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdw o $rednicy 15mm otulinami z pianki
0101/06  |polietylenowe;j
m 26,280
13 KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdw o $rednicy 20mm otulinami z pianki
0101/06  |polietylenowe;j
m 15,390
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
14 KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdw o $rednicy 25mm otulinami z pianki
0101/07  |polietylenowej
m 24,140
15 KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdw o $rednicy 32mm otulinami z pianki
0101/07  |polietylenowej
m 4,400
16 KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdw o $rednicy 40mm otulinami z pianki
0101/07  |polietylenowej
m 28,190
17 KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o srednicy 20mm otulinami z pianki
0101/10 |polietylenowej
m 75,650
18 KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o srednicy 25mm otulinami z pianki
0101/11  |polietylenowej
m 34,920
19 KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o srednicy 32mm otulinami z pianki
0101/11  |polietylenowej
m 32,700
20 KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociaggdw o srednicy 40mm otulinami z pianki
0101/11  |polietylenowej
m 28,420
21 KNR-W  |Zawory kulowe odcinajace dnl5
2-15
0130/01.2
szt 5,00
22 KNR-W  |Zawory kulowe odcinajace dn20
2-15
0130/02.2
szt 2,00
23 KNR-W  |Zawory kulowe odcinajace dn25
2-15
0130/03.2
szt 1,00
24 KNR-W  |Zawory kulowe odcinajace dn32
2-15
0130/04.2
szt 4,00
25 KNR-W | Termostatyczne podpionowe zawory cyrkulacyjne cieptej wody z funkcja nastawy temperatury i
2-15 mozliwoscia odcigcia dn20
0130/02.1
szt 3,000
26 KNR-W  |Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o $rednicy 15mm
2-15
0136/01
szt 3,00
27 KNR-W  |Zawor antyskazeniowy do zaworu ze ztaczka do weza DN15
2-15
0132/02.2
szt 3,00
28 KNR 0-31 |Wykonanie podejs¢ doptywowych o $rednicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub cieptej
0107/01
zlewozmywak 3 szt 3,00
umywalka 13 szt 13,00
natrysk 2 szt 2,00
razem szt 18,00
29 KNR 0-31 |Wykonanie podejs¢ doptywowych elastycznych w oplocie stalowym o $rednicy nominalnej 15mm
0107/05 |do ptuczek ustgpowych i pisuaréw
we 9 szt 9,00
pisuar 3 szt 3,00
razem szt 12,00
30 KNR 0-31 |Wykonanie podejscia doptywowego o $rednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub cieptej
0106/02  |zmywarek do naczyn
szt 3,00
31 Kalkulacja [Mocowania rurociggdw w catym budynku, podwieszenia rurociagéw magistralnych, punkty state,
indywidualn |szyny montazowe, faczniki katowe, podktadki, $ruby, prety gwintowane, obejmy wraz z materiatami
a montazowymi. Przejscia i zabezpieczenia ppoz dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji
wodociagowej w czesci rozbudowywane;j
kpl 1,00
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
32 KNR-W  |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm w
2-15 budynkach niemieszkalnych
0127/03
135,57 m 135,57
75,65+34,92+32,7+28,42 m 171,69
razem m 307,26
33 KNR-W  |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych i stalowych o $rednicy do 65mm w
2-15 budynkach niemieszkalnych
0126/04.1
26,28+15,39+24,14+4,4+28,19 m 98,40
razem m 98,40
34 KNR-W  |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
2-15
0128/02
307,26+98,4 m 405,66
razem m 405,66
35 KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw instalacji wodociagowych o $rednicy nominalnej do 150mm (proba
0803/01  |odcinka 200m)
405,66/200 probe 2,03
razem | probg 2,03
1.1.2. Instalacja hydrantowa
36 KNR-W  |Rurociagi stalowe podwojnie ocynkowane o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach
2-15 gwintowanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
0106/04
(4*1,5)+9,29 m 15,290
3,8+2,03+2,4 m 8,230
razem m 23,520
37 KNR-W  |Rurociagi stalowe podwojnie ocynkowane o $rednicy nominalnej SOmm o potaczeniach
2-15 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0106/06
30,3 m 30,300
1,83 m 1,830
razem m 32,130
38 KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociaggdw o srednicy 32mm otulinami z pianki
0101/11  |polietylenowej
m 23,520
39 KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o srednicy 50mm otulinami z pianki
0101/12  |polietylenowej
m 32,130
40 KNR-W  |Hydrant Dn25 z wezem potsztywnym o diugosci 30 m
2-15
0142/02
szt 4,000
41 Kalkulacja |Badanie wydajnos$ci hydrantow
indywidualn
a
kpl 4,000
42 Kalkulacja [Mocowania rurociggdw w catym budynku, podwieszenia rurociagéw magistralnych, punkty state,
indywidualn |szyny montazowe, faczniki katowe, podktadki, $ruby, prety gwintowane, obejmy wraz z materiatami
a montazowymi. Przej$cia i zabezpieczenia ppoz dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji
hydrantowej w czgsci rozbudowywanej
kpl 1,00
43 KNR-W  |Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych i stalowych o $rednicy do 65mm w
2-15 budynkach niemieszkalnych
0126/04.1
23,52+32,13 m 55,650
razem m 55,650
44 KNR-W  |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
2-15
0128/02
m 55,650
1.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
45 KNR-W  |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
2-15 polaczeniach weiskowych
0203/03
2,142,39+2,2+1,44+2,07+0,94 m 11,14
razem m 11,14
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
46 KNR-W  |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
2-15 potaczeniach wciskowych
0203/04
14,94+15,73+5,85+3,76+16,87 m 57,15
razem m 57,15
47 KNR-W  |Rurociagi z PP niskoszumowe kanalizacyjne o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych na
2-15 $cianach w budynkach niemieszkalnych
0208/01
1,07 m 1,07
podejscia  21%*1,5 m 31,50
razem m 32,57
48 KNR-W  |Rurociagi z PP niskoszumowe kanalizacyjne o $rednicy 75mm o potaczeniach wciskowych na
2-15 $cianach w budynkach niemieszkalnych
0208/02
1,39+1,35+4,88 m 7,62
2,4+3,12+2,22+10,97+2,6+7,49+10,9+9,95 m 49,65
razem m 57,27
49 KNR-W  |Rurociagi z PP niskoszumowe kanalizacyjne o $rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych na
2-15 $cianach w budynkach niemieszkalnych
0208/03
5,16+0,57+2,44+1,24+0,57+3,08+4,85+1+0,65 m 19,56
2,97+5,23+4,01+1,77+2,71+4,44+7,21+4,02+7,75+1,97+4,34+3,33+4,52+1,99+2,57 m 58,83
podejscia  9*1,5 m 13,50
razem m 91,89
50 KNR-W  |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 250mm PVC
2-19
0119/03
2,2+2,2 m 4,400
razem 4,400
51 KNR-W  |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 75mm o potaczeniu weiskowym
2-15
0222/01
szt 1,00
52 KNR-W  |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
2-15
0222/02
szt 14,00
53 KNR-W  |Rury wywiewne z PCW o $rednicy 75mm o potaczeniu weiskowym
2-15
0213/04
szt 2,00
54 KNR-W  |Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
2-15
0213/05
szt 7,00
55 KNR-W  |Wpust sciekowy dn50
2-15
0218/01
szt 4,00
56 KNR-W  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP niskoszumowych o $rednicy 50mm o
2-15 polaczeniach weiskowych
0211/01
zlewozmywak 3 podejsé 3,00
umywalka 13 podejsé 13,00
natrysk 2 podejsé 2,00
pisuar 3 podejsé 3,00
razem |podejsé 21,00
57 KNR-W  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP niskoszumowych o $rednicy 110mm o
2-15 polaczeniach weiskowych
0211/03
we 9 podejsé 9,00
razem |podejsé 9,00
58 Kalkulacja [Mocowania rurociggdw w catym budynku, podwieszenia rurociagéw magistralnych, punkty state,
indywidualn |szyny montazowe, faczniki katowe, podktadki, $ruby, prety gwintowane, obejmy wraz z materiatami
a montazowymi. Przej$cia i zabezpieczenia ppoz dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji
kanalizacji sanitarnej w czgsci rozbudowywanej
kpl 1,00
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
59 KNR-W  |Proba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej
2-15
0127/01
11,14+57,15+32,57+57,27+91,89 m 250,02
razem m 250,02
1.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
60 KNR-W  |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
2-15 polaczeniach weiskowych
0203/03
2,45+4,26+2+5,02+2,88+2,9 m 19,51
razem m 19,51
61 KNR-W  |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
2-15 polaczeniach weiskowych
0203/04
7,65+6,87 m 14,52
razem m 14,52
62 KNR-W  |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 200mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
2-15 polaczeniach weiskowych
0203/05
15,69+15,9 m 31,59
razem m 31,59
63 KNR-W  |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w
2-15 budynkach niemieszkalnych
0208/03
6,93+1,3+2,41+10,23+13,61 m 34,48
piony 7,62+4,57+(3,37*%2)+3,05+8+(7,56*3)+2,24 m 54,90
razem m 89,38
64 KNR-W  |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 160mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w
2-15 budynkach niemieszkalnych
0208/04
8,7+6,96+1,14 m 16,80
piony 12,49+3,88 m 16,37
razem m 33,17
65 KNR-W  |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 250mm PVC
2-19
0119/03
1,95+1,9 m 3,850
razem m 3,850
66 KNR-W  |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
2-15
0222/02
szt 8,00
67 KNR-W  |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm o potaczeniu weiskowym
2-15
0222/03
szt 2,00
68  |KNR 2-15u2|Wpusty do dachow zielonych (podgrzewanych, z podwojnym koierzem) z odptywem Dn100 mm
0405/03
kpl 6,00
69  |KNR 2-15u2|Wpusty dachowe z odptywem Dn100 mm
0405/01
kpl 5,00
70 KNR K-48 |Kanat odwodnienia liniowego OL2 S=21cm, H=19.2cm z rusztem kl. min. B125
0101/03
m 36,000
71 Kalkulacja [Mocowania rurociggdw w catym budynku, podwieszenia rurociagéw magistralnych, punkty state,
indywidualn |szyny montazowe, faczniki katowe, podktadki, $ruby, prety gwintowane, obejmy wraz z materiatami
a montazowymi. Przej$cia i zabezpieczenia ppoz dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji
kanalizacji deszczowej w czg$ci rozbudowywanej
kpl 1,00
72 KNR-W  |Prdba szczelnosci instalacji kanalizacji deszczowej
2-15
0127/01
19,51+14,52+31,59+89,38+33,17 m 188,17
razem m 188,17

1.1.5. Instalacja odprowadzenia skroplin
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ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
73 KNR-W  |Rurociagi z PP o $rednicy 32mm w budynkach niemieszkalnych
2-15
0112/03.1
4,31+1,66+5,25+5,83+7,81+2,91+11,21+4,25+4,59+6,71+6,21+4,99+5,72+8,32+11,59+1,81+7,18| m 176,080
+11,45+12,37+8,98+8,69+9,14+5,66+9,96+9,48
razem m 176,080
74 KNR-W  |Rury silikonowe dn10
2-15
0112/01.2
analogia
14*1,5 m 21,000
razem m 21,000
75 KNR-W  |Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o $rednicy S0mm
2-15
0218/02
szt 14,000
76 Kalkulacja [Mocowania rurociggdw w catym budynku, podwieszenia rurociagéw magistralnych, punkty state,
indywidualn |szyny montazowe, faczniki katowe, podktadki, $ruby, prety gwintowane, obejmy wraz z materiatami
a montazowymi. Przejscia i zabezpieczenia ppoz dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji
odprowadzenia skroplin w czgsci rozbudowywanej
kpl 1,00
77 KNR-W  |Proba szczelnosci instalacji odprowadzenia skroplin
2-15
0127/01
176,08+21 m 197,08
razem m 197,08
1.1.6. Bialy montaz
78 KNNR 4 |Baterie umywalkowe
0137/03
szt 13,00
79  |KNR 2-15u2 [Montaz gotowych elementéw do mocowania umywalki na $cianie
0101/03
kpl 13,00
80 KNNR 4 |Montaz umywalki
0230/02.2
kpl 10,00
81 KNNR 4 |Montaz umywalki dla niepetnosprawnych
0230/02.2
kpl 3,00
82 KNNR 4 |Baterie zlewozmywakowe
0137/02
szt 3,00
83  |KNR 2-15u2 [Montaz gotowych elementéw do mocowania zlewozmywaka na $cianie
0101/03
kpl 3,00
84 KNNR 4 |Montaz zlewozmywaka
0229/02
szt 3,00
85 |KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementow systemu do mocowania miski ustgpowej na $cianie
0101/01
kpl 9,00
86 |KNR 2-15u2 |Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych
0105/01
szt 9,00
87 |KNR 2-15u2 |Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym
0104/01
kpl 6,00
88  |KNR 2-15u2 |Montaz ust¢pu dla niepetnosprawnych na gotowym elemencie montazowym
0104/01
kpl 3,00
89  |KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementéw do mocowania pisuaru na $cianie
0101/02
kpl 3,000
90 [KNR 2-15u2|Montaz pisuaru na gotowym elemencie montazowym
0104/02
szt 3,00
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
91 KNR-W  |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm
2-15
0137/09
szt 2,000
92 KNR-W  |Kabiny natryskowe z brodzikiem
2-15
0232/02.1
kpl 2,000
1.1.7. Instalacja centralnego ogrzewania
93 KNR-W  |Rurociagi z PE-RT/AI/PE-HD 16x2,0mm
2-15
0112/01.2
(12,56+25,64+20,25+14,96+10,63+18,79+4,12+11,91+31,3+30,92+16,35+28,25+14,89+14,47+25| m 1 728,840
,48+24,04+17,49+24,53+19,84+16,33+19,3+12,23+25,27+42,56+35,22+43,38+43,07+14,07+12,9
8+18,56+33,33+38,14+42,43+27,56+21,93+18,2+15,86+17,58)*2
razem m 1 728,840
94 KNR-W  |Rurociagi z PE-RT/AI/PE-HD 26x3,0mm
2-15
0112/02.2
(3,2145,24)*2 m 16,900
razem m 16,900
95 KNR-W  |Rurociagi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane 22x1,5mm
2-15
0402/02
(1,19+1,52+0,37+5,27+(3,5*5)+0,56+0,73)*2 m 54,280
razem m 54,280
96 KNR-W  |Rurociagi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane 28x1,5mm
2-15
0402/03
(10,79+(3,5%2))*2 m 35,580
razem m 35,580
97 KNR-W  |Rurociagi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane 35x1,5mm
2-15
0402/04
(13,64+3,5)*2 m 34,280
razem m 34,280
98 KNR-W  |Rurociagi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane 42x1,5mm
2-15
0402/05
14,92%2 m 29,840
razem m 29,840
99 KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubos$ci 6mm rurociggdw o $rednicy 16mm otulinami z pianki
0101/01  |polietylenowe;j
m 1 728,840
100 KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubos$ci 6mm rurociggdw o $rednicy 26mm otulinami z pianki
0101/02  |polietylenowe;j
m 16,900
101 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdéw o $rednicy 22mm otulinami z wetlny
0101/10  |mineralnej
m 54,280
102 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdéw o $rednicy 28mm otulinami z wetlny
0101/11  |mineralnej
m 35,580
103 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdéw o $rednicy 35mm otulinami z wetlny
0101/19  |mineralnej
m 34,280
104 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 40mm rurociggdéw o $rednicy 42mm otulinami z wetlny
0101/19  |mineralnej
m 29,840
105 KNR-W  |Szafki z rozdzielaczami 4-obwodowe
2-15
0410/01
szt 1,00
106 KNR-W  [Szafki z rozdzielaczami 6-obwodowe
2-15
0410/02
szt 1,00
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

107

KNR-W
2-15
0410/02

Szafki z rozdzielaczami 7-obwodowe

szt

1,00

108

KNR-W
2-15
0410/03

Szafki z rozdzielaczami 8-obwodowe

szt

1,00

109

KNR-W
2-15
0410/03

Szafki z rozdzielaczami 10-obwodowe

szt

1,00

110

KNR-W
2-15
0410/04

Szafki z rozdzielaczami 12-obwodowe

szt

1,00

111

KNR-W
2-15
0410/04

Szafki z rozdzielaczami 13-obwodowe

szt

2,00

112

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV11/200/800

szt

1,000

113

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV11/300/400

szt

1,000

114

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV11/450/400

szt

2,000

115

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV11/600/400

szt

8,000

116

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV11/600/500

szt

11,000

117

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV11/600/600

szt

9,000

118

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV11/600/700

szt

3,000

119

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV11/600/800

szt

2,000

120

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV11/600/900

szt

1,000

121

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV21s/200/800

szt

3,000

122

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV21s/200/1000

szt

2,000

123

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV22/200/1000

szt

11,000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

124

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV22/200/1200

szt

4,000

125

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV22/900/500

szt

1,000

126

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki CV33/200/1000

szt

3,000

127

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki kanatowe z wentylatorem F1S80-170/1/1800

szt

3,000

128

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki kanatowe z wentylatorem F1S80-170/1/2200

szt

2,000

129

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki kanatowe bez wentylatora FMS25 300 09 01/3000

szt

1,000

130

KNR-W
2-15
0418/05

Grzejniki kanatowe bez wentylatora FMS30 360 09 01/3600

szt

2,000

131

KNR-W
2-15
0425/01

Grzejniki stalowe tazienkowe MARL 430/600

szt

2,000

132

KNR-W
2-15
0425/01

Grzejniki stalowe fazienkowe MARL 430/1180

szt

1,000

133

KNR-W
2-15
0411/01.1

Zawory spustowe dnl5

szt

4,000

134

KNR-W
2-15
0412/07

Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15Smm

szt

4,000

135

KNR-W
2-15
0411/02.1

Zawor rownowazacy ASV-PV dn20

szt

8,000

136

KNR-W
2-15
0411/02.1

Zawor ASV-BD GW dn20 do podiaczenia kapilary zaworu rownowazacego

szt

8,000

137

KNR-W
2-15
0412/02

Zespot zaworowy grzejnikowy odcinajacy ze spustem

szt

62,000

138

KNR-W
2-15
0412/02

Wkiadka termostatyczna

szt

62,000

139

KNR-W
2-15
0412/02

Odpowietrznik grzejnikowy

szt

62,000

140

KNR-W
2-15
0412/02

Glowica termostatyczna

szt

73,000




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 14/41

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
141 KNR-W  |Zawor termostatyczny z nastawa wstgpna RA-N dnl5
2-15
0412/02
szt 11,000
142 KNR-W  |Zawor powrotny odcinajacy grzejnikowy
2-15
0412/02
szt 11,000
143 Kalkulacja [Mocowania rurociggdw w catym budynku, podwieszenia rurociagéw magistralnych, punkty state,
indywidualn |szyny montazowe, faczniki katowe, podktadki, $ruby, prety gwintowane, obejmy wraz z materiatami
a montazowymi. Przejscia i zabezpieczenia ppoz dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji
centralnego ogrzewania w czg¢sci rozbudowywanej
kpl 1,00
144 KNR-W  |Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach
2-15 niemieszkalnych
0406/02
54,28+35,58+34,28+29.84 m 153,98
razem m 153,98
145 KNR-W  |Proby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw
2-15 sztucznych
0406/03
proba 1,000
146 KNR-W |Dodatek za probe szczelnoscei instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w
2-15 budynkach niemieszkalnych
0406/05
1728,84+16,9 m 1 745,740
razem m 1 745,740
147 KNR-W  |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
2-15
0128/02
153,98+1745,74 m 1 899,72
razem m 1 899,72
1.1.8. Instalacja ciepla technologicznego
148 KNR-W  |Rurociagi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane 18x1,2mm
2-15
0402/02
(3,79+0,9)*2 m 9,380
razem m 9,380
149 KNR-W  |Rurociagi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane 22x1,5mm
2-15
0402/02
3,66%2 m 7,320
razem m 7,320
150 KNR-W  |Rurociagi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane 35x1,5mm
2-15
0402/04
(7,9+(3,5%4)+13,25)*2 m 70,300
razem m 70,300
151 KNR-W  |Rurociagi ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane 42x1,5mm
2-15
0402/05
24,84%2 m 49,680
razem m 49,680
152 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdéw o srednicy 18mm otulinami z welny
0101/10  |mineralnej
m 9,380
153 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdéw o $rednicy 22mm otulinami z welny
0101/10  |mineralnej
m 7,320
154 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociaggéw o srednicy 35mm otulinami z welny
0101/19  |mineralnej
m 70,300
155 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 40mm rurociggdéw o srednicy 42mm otulinami z wetlny
0101/19  |mineralnej
m 49,680
156 Wezet pompowy N3/W3
kpl 1,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
156.1 |KNR-W 2-15|Zawory kulowe odcinajgce dn32
0130/04.2
szt 2,00
156.2 |KNR-W 2-15|Wielofunkcyjny automatyczny zawor rownowazqcy z funkcjg statego przeptywu dn32
0130/04.1
szt 1,00
156.3 |KNR-W 2-15|Zawory spustowe dnl5
0411/01.1
szt 2,000
156.4 |KNR-W 2-15|Zawory odpowietrzajgce automatyczne o srednicy nominalnej 15mm
0412/07
szt 2,000
156.5 | KNR 7-07 |Pompa obiegowa
0102/01
kpl 1,000
156.6 |KNR-W 2-15|Zawor trojdrogowy mieszajgcy dn32
0130/04.1
szt 1,00
156.7 | Kalkulacja \Lgcznik amortyzacyjny dn32
indywidualn
a
szt 2,000
157 Wezet pompowy N2/W2
kpl 1,000
157.1 |KNR-W 2-15|Zawory kulowe odcinajgce dn20
0130/02.2
szt 2,00
157.2 |KNR-W 2-15|Wielofunkcyjny automatyczny zawor rownowazqcy z funkcjg statego przeptywu dn20
0130/02.1
szt 1,00
157.3 |KNR-W 2-15|Zawory spustowe dnl5
0411/01.1
szt 2,000
157.4 |KNR-W 2-15|Zawory odpowietrzajgce automatyczne o srednicy nominalnej 15mm
0412/07
szt 2,000
157.5 | KNR 7-07 |Pompa obiegowa
0102/01
kpl 1,000
157.6 |KNR-W 2-15|Zawor trojdrogowy mieszajqcy dn20
0130/02.1
szt 1,00
157.7 | Kalkulacja \Lgcznik amortyzacyjny dn20
indywidualn
a
szt 2,000
158 Wezet pompowy N4/W4, N5/W5
kpl 2,000
158.1 |KNR-W 2-15|Zawory kulowe odcinajgce dnl5
0130/01.2
szt 4,00
158.2 |KNR-W 2-15|Wielofunkcyjny automatyczny zawor rownowazqcy z funkcjg statego przeptywu dnl5
0130/01.1
szt 2,00
158.3 |KNR-W 2-15|Zawory spustowe dnl5
0411/01.1
szt 4,000
158.4 |KNR-W 2-15|Zawory odpowietrzajgce automatyczne o srednicy nominalnej 15mm
0412/07
szt 4,000
158.5 | KNR 7-07 |Pompa obiegowa
0102/01
kpl 2,000
158.6 |KNR-W 2-15|Zawor trojdrogowy mieszajgcy dnls
0130/01.1

szt

2,00
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
158.7 | Kalkulacja \Lgcznik amortyzacyjny dnl5
indywidualn
a
szt 4,000
159 Kalkulacja [Mocowania rurociggdw w catym budynku, podwieszenia rurociagéw magistralnych, punkty state,
indywidualn |szyny montazowe, faczniki katowe, podktadki, $ruby, prety gwintowane, obejmy wraz z materiatami
a montazowymi. Przejscia i zabezpieczenia ppoz dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji ciepta
technologicznego w czgéci rozbudowywanej
kpl 1,00
160 KNR-W  |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach
2-15 niemieszkalnych
0406/02
9,38+7,32+70,3+49,68 m 136,68
razem m 136,68
161 KNR-W  |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
2-15
0128/02
m 136,68
1.1.9. Wentylacja mechaniczna
1.1.9.1. System N4W4
162 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy 125mm
0122/02
m2 3,16
163 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy 160mm
0122/02
m2 11,170
164 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy 200mm
0122/02
23,27+4,16 m2 27,430
razem | m2 27,430
165 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
2-17 do 35%) o obwodzie do 1800mm
0101/05.1
m2 1,210
166 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
2-17 do 35%) o obwodzie do 4400mm
0101/06.1
1,52+4,2 m2 5,720
razem | m2 5,720
167 KNR 9-16 |lIzolacja z welny mineralnej z jednostronng oktadzing ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "30"
0208/08
m2 36,00
168 KNR 9-16 |lIzolacja z welny mineralnej z jednostronng oktadzing ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "S0"
0208/08
21,9+11,7 m2 33,60
razem | m2 33,60
169 KNR-W  |Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozprezna izolowana, wyposazona w przepustnice - 300x300 mm,
2-17 dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=250 mm, Kréciec D=dn125
0139/02
szt 2,000
170 KNR-W  |Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozprezna izolowana, wyposazona w przepustnice - 300x300 mm,
2-17 dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=300 mm, Kréciec D=dn160
0139/02
szt 4,000
171 KNR-W  |Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozprezna izolowana, wyposazona w przepustnice - 400x400 mm,
2-17 dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=300 mm, Kréciec D=dn200
0139/03
szt 2,000
172 KNR-W  |Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn160
2-17
0131/02
analogia
szt 2,000
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ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

173

KNR-W
2-17
0131/02
analogia

Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn200

szt

5,000

174

KNR-W
2-17
0155/02

Thimik akustyczny okragly z wktadem tlumicgcym o grubosci 50 mm, zabezpieczonym blacha
perforowana dn200 L=900

szt

2,000

175

KNR-W
2-17
0146/04.1

Czerpnia powietrza $cienna, prostokatna z blachy ocynkowanej, z nieruchomymi lamelami,
zabezpieczona siatka 800x400

szt

1,000

176

KNR-W
2-17
0146/04.2

Wyrzutnia powietrza §cienna, prostokatna z blachy ocynkowanej, z nieruchomymi lamelami,
zabezpieczona siatka 800x300

szt

1,000

177

KNR-W
2-17
0323/03

N4W4 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciagowa, podwieszana z wymiennikiem
przeciwpradowym, nagrzewnica wodna o mocy 2,5 kW, wentylatorami EC i kompletna automatyka
- Vn=600m3/h dp=200 Pa, Vw=600m3/h dp=200 Pa

kpl

1,00

1.1.9.2. System NSW5

178

KNR-W
2-17
0122/01

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
o $rednicy 100mm

m2

2,00

179

KNR-W
2-17
0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
o $rednicy 125mm

2,8+4,2
razem

m2

7,00

m2

7,00

180

KNR-W
2-17
0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
o $rednicy 160mm

9,9+3.3
razem

m2

13,200

m2

13,200

181

KNR-W
2-17
0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
o $rednicy 200mm

m2

15,400

182

KNR-W
2-17
0122/03

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
o $rednicy 250mm

36,6+5,2
razem

m2

41,800

m2

41,800

183

KNR-W
2-17
0101/05.1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
do 35%) o obwodzie do 1800mm

m2

1,210

184

KNR 9-16
0208/08

Izolacja z welny mineralnej z jednostronng oktadzing ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "30"

m2

65,00

185

KNR 9-16
0208/08

Izolacja z welny mineralnej z jednostronng oktadzing ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "50"

30,4+7,4
razem

m2

37,80

m2

37,80

186

KNR-W
2-17
0122/02
analogia

Przewody elastyczne izolowane dn100

2,500

187

KNR-W
2-17
0122/02
analogia

Przewody elastyczne izolowane dn125

2,000




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 18/41

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

188

KNR-W
2-17
0122/02
analogia

Przewody elastyczne izolowane dn200

1,000

189

KNR-W
2-17
0138/04.1

Kratka wentylacyjna prostokatna z jednym rzedem poziomych, ruchomych kierownic, stalowa
lakierowana, wyposazona w przepustnice 425x125

szt

4,00

190

KNR-W
2-17
0138/02.1

Kratka wentylacyjna prostokatna z jednym rzedem pionowych, ruchomych kierownic, stalowa
lakierowana, wyposazona w przepustnice szczelinowa - 400x100

szt

2,00

191

KNR-W
2-17
0131/01

Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dn100

szt

3,000

192

KNR-W
2-17
0131/02
analogia

Klapa ppoz EIS 120, z sitownikiem 230 V dn125

szt

2,000

193

KNR-W
2-17
0131/02
analogia

Klapa ppoz EIS 120, z sitownikiem 230 V dn160

szt

3,000

194

KNR-W
2-17
0131/02
analogia

Klapa ppoz EIS 120, z sitownikiem 230 V dn200

szt

1,000

195

KNR-W
2-17
0139/02

Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpre¢zna izolowana, wyposazona w przepustnice - 300x300 mm,
dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=250 mm, Kréciec D=dn125

szt

2,000

196

KNR-W
2-17
0139/03

Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpre¢zna izolowana, wyposazona w przepustnice - 400x400 mm,
dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=300 mm, Kréciec D=dn200

szt

1,000

197

KNR-W
2-17
0140/01

Wywiewnik/nawiewnik $cienny, perforowany, z regulacja wydajnosci dn125

szt

5,000

198

KNR-W
2-17
0140/01

Anemostat wyciggowy/nawiewny dn100

szt

3,000

199

KNR-W
2-17
0131/01
analogia

Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn100

szt

1,000

200

KNR-W
2-17
0131/02
analogia

Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn125

szt

1,000

201

KNR-W
2-17
0131/02
analogia

Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn160

szt

5,000

202

KNR-W
2-17
0131/02
analogia

Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn200

szt

4,000
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ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

203

KNR-W
2-17
0131/03
analogia

Rewizja do kanatéw okraglych z uszczelka gumowa 200x100/dn250

szt

5,000

204

KNR-W
2-17
0131/02
analogia

Nasadka siodtowa na kanat spiro 400x100/dn160

szt

2,000

205

KNR-W
2-17
0155/03

Thimik akustyczny okragly z wktadem tlumicgcym o grubosci 50 mm, zabezpieczonym blacha
perforowana dn250 L=900

szt

2,000

206

KNR-W
2-17
0323/03

NSWS5 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciagowa, podwieszana z wymiennikiem
przeciwpradowym, nagrzewnica wodna o mocy 4 kW, wentylatorami EC i kompletna automatyka -
Vn=850m3/h dp=250 Pa, Vw=640m3/h dp=250 Pa

kpl

1,00

1.1.9.3. System N2W2

207

KNR-W
2-17
0122/03

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
o $rednicy 250mm

m2

18,400

208

KNR-W
2-17
0122/03

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
o $rednicy 315mm

m2

18,600

209

KNR-W
2-17
0122/04

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
o $rednicy 355mm

m2

5,400

210

KNR-W
2-17
0101/04.1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
do 35%) o obwodzie do 1400mm

23,6+5,3+4,8+7,1
razem

m2

40,800

m2

40,800

211

KNR-W
2-17
0101/05.1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
do 35%) o obwodzie do 1800mm

m2

2,750

212

KNR-W
2-17
0101/06.1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
do 35%) o obwodzie do 4400mm

5,94+1,1
razem

m2

7,040

m2

7,040

213

KNR 9-16
0208/08

Izolacja z welny mineralnej z jednostronng oktadzing ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "30"

m2

64,40

214

KNR 9-16
0208/08

Izolacja z welny mineralnej z jednostronng oktadzing ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "50"

29+6,9+6,3
razem

m2

42,20

m2

42,20

215

KNR-W
2-17
0139/03

Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpr¢zna izolowana, wyposazona w przepustnice - 600x600 mm,
dpmax= 20 Pa, LWAmax =33 dB (A), Wys. skrzynki H=350 mm, Kréciec D=dn250

szt

6,000

216

KNR-W
2-17
0131/03
analogia

Rewizja do kanatéw okraglych z uszczelka gumowa 200x100/dn315

szt

1,000

217

KNR-W
2-17
0131/04
analogia

Rewizja do kanatéw okraglych z uszczelka gumowa 300x200/dn355

szt

1,000

218

KNR-W
2-17
0130/02
analogia

Rewizja do kanatéw prostokatnych z uszczelka gumowa 300x200
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ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 3,000
219 KNR-W | Tlumik akustyczny prostokatny z kulisami ttumigcymi 400x250 L=1000
2-17
0154/01
szt 1,000
220 KNR-W  |Czerpnia powietrza $cienna, prostokatna z blachy ocynkowanej, z nieruchomymi lamelami,
2-17 zabezpieczona siatka 800x400
0146/04.1
szt 1,000
221 KNR-W  |Wyrzutnia powietrza $cienna, prostokatna z blachy ocynkowanej, z nieruchomymi lamelami,
2-17 zabezpieczona siatka 800x300
0146/04.2
szt 1,000
222 KNR-W  |[N2W?2 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciagowa, podwieszana z wymiennikiem
2-17 przeciwpradowym, nagrzewnica wodna o mocy 5,5 kW, wentylatorami EC i kompletna automatyka,
0323/03  |Praca centrali regulowana w zaleznos$ci od poziomu CO2 - Vn=1500m3/h dp=200 Pa,
Vw=1450m3/h dp=300 Pa
kpl 1,00
223 Kalkulacja |Czujnik CO2 kanatowy
indywidualn
a
szt 1,000
1.1.9.4. System N3W3
224 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy 100mm
0122/01
5,96+3,2+6 m2 15,16
razem | m2 15,16
225 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy 125mm
0122/02
9,34+44,6+18,3 m2 72,24
razem | m2 72,24
226 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy 160mm
0122/02
13,91+33422,4 m2 69,310
razem | m2 69,310
227 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o srednicy 200mm
0122/02
10,45+12,1+8,6 m2 31,150
razem | m2 31,150
228 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy 250mm
0122/03
0,71+13,2+36,3 m2 50,210
razem | m2 50,210
229 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
2-17 do 35%) o obwodzie do 600mm
0101/02.1
m2 0,360
230 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
2-17 do 35%) o obwodzie do 1000mm
0101/03.1
32+6,03 m2 38,030
razem | m2 38,030
231 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
2-17 do 35%) o obwodzie do 1400mm
0101/04.1
17,8+8,05 m2 25,850
razem | m2 25,850
232 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
2-17 do 35%) o obwodzie do 1800mm
0101/05.1
1,6+12,8 m2 14,400
razem | m2 14,400
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ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

szt

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
233 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
2-17 do 35%) o obwodzie do 4400mm
0101/06.1
2,4+40,3 m2 42,700
razem | m2 42,700
234 KNR 9-16 |lIzolacja z welny mineralnej z jednostronng oktadzing ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "30"
0208/08
24,9+221,7+166,6+11,6 m2 424,80
razem | m2 424,80
235 KNR 9-16 |lIzolacja z welny mineralnej z jednostronng oktadzing ze zbrojone;j folii aluminiowej gr. "80"
0208/08
m2 57,90
236 KNR 9-16 |Izolacja matami samoprzylepnymi z kauczuku syntetycznego gr. 6 mm
0208/08
m2 28,50
237 KNR 2-16 |Plaszcz z blachy ocynkowanej, zabezpieczajacy izolacje
0603/01
m2 59,80
238 KNR-W  |Przewody elastyczne izolowane dn100
2-17
0122/02
analogia
m 6,000
239 KNR-W  |Przewody elastyczne izolowane dn125
2-17
0122/02
analogia
5+59+33 m 97,000
razem m 97,000
240 KNR-W  |Przewody elastyczne izolowane dn160
2-17
0122/02
analogia
5,5+3+9 m 17,500
razem m 17,500
241 KNR-W  |Przewody elastyczne izolowane dn250
2-17
0122/02
analogia
m 4,000
242 KNR-W  |Kratka wentylacyjna prostokatna z jednym rzedem poziomych, ruchomych kierownic, stalowa
2-17 lakierowana, wyposazona w przepustnice 200x100
0138/01.1
szt 10,00
243 KNR-W  |Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dn100
2-17
0131/01
szt 2,000
244 KNR-W  |Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dn125
2-17
0131/02
szt 25,000
245 KNR-W  |Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dn160
2-17
0131/02
szt 3,000
246 KNR-W  |Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dn200
2-17
0131/02
szt 2,000
247 KNR-W  |Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dn250
2-17
0131/03
szt 4,000
248 KNR-W  |Przepustnica regulacyjna prostokatna jednoplaszczyznowa, z blachy ocynkowanej, z mechanizmem
2-17 recznym 200x160
0130/01

2,000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

249

KNR-W
2-17
0130/02

Przepustnica regulacyjna prostokatna jednoptaszczyznowa, z blachy ocynkowanej, z mechanizmem
recznym 350x200

szt

1,000

250

KNR-W
2-17
0130/03

Przepustnica regulacyjna prostokatna jednoptaszczyznowa, z blachy ocynkowanej, z mechanizmem
recznym 400x250

szt

2,000

251

KNR-W
2-17
0131/01
analogia

Klapa ppoz EIS 120, z sitownikiem 230 V dn100

szt

7,000

252

KNR-W
2-17
0131/02
analogia

Klapa ppoz EIS 120, z sitownikiem 230 V dn200

szt

2,000

253

KNR-W
2-17
0139/02

Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpre¢zna izolowana, wyposazona w przepustnice - 300x300 mm,
dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=250 mm, Kréciec D=dn125

szt

24,000

254

KNR-W
2-17
0139/03

Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpr¢zna izolowana, wyposazona w przepustnice - 400x400 mm,
dpmax= 15 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=250 mm, Kréciec D=dn160

szt

17,000

255

KNR-W
2-17
0139/03

Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpre¢zna izolowana, wyposazona w przepustnice - 400x400 mm,
dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=300 mm, Kréciec D=dn160

szt

8,000

256

KNR-W
2-17
0139/03

Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpre¢zna izolowana, wyposazona w przepustnice - 600x600 mm,
dpmax= 15 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=380 mm, Kréciec D=dn250

szt

2,000

257

KNR-W
2-17
0140/01

Wywiewnik/nawiewnik $cienny, perforowany, z regulacja wydajnosci dn100

szt

5,000

258

KNR-W
2-17
0140/01

Anemostat wyciggowy/nawiewny dn100

szt

6,000

259

KNR-W
2-17
0140/01

Anemostat wyciaggowy/nawiewny dnl25

szt

29,000

260

KNR-W
2-17
0131/01
analogia

Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn100

szt

8,000

261

KNR-W
2-17
0131/02
analogia

Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn125

szt

9,000

262

KNR-W
2-17
0131/02
analogia

Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn160

szt

5,000

263

KNR-W
2-17
0131/02
analogia

Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn200

szt

4,000

264

KNR-W
2-17
0131/03
analogia

Rewizja do kanatéw okraglych z uszczelka gumowa 200x100/dn250
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 7,000
265 KNR-W  |Rewizja do kanatéw prostokatnych z uszczelka gumowa 200x100
2-17
0130/01
analogia
szt 5,000
266 KNR-W  |Rewizja do kanatéw prostokatnych z uszczelka gumowa 300x200
2-17
0130/02
analogia
szt 8,000
267 KNR-W  |Nasadka siodtowa na kanat spiro 200x100/dn160
2-17
0131/02
analogia
szt 6,000
268 KNR-W | Tlumik akustyczny prostokatny z kulisami ttumigcymi 600x450 L=1000
2-17
0154/04
szt 2,000
269 KNR-W  IN3W3 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa w wykonaniu zewng¢trznym, z wymiennikiem
2-17 obrotowym higroskopijnym, nagrzewnica glikolowa o mocy 24 kW, wentylatorami EC i kompletna
0323/03  |automatyka - Vn=4150m3/h dp=300 Pa, Vw=3490m3/h dp=300 Pa
kpl 1,00
270 KNR 2-05 |Podkonstrukcja wsporcza pod centralg wentylacyjna
0208/05
analogia
kpl 1,000
1.1.9.5. System WS.03
271 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy 100mm
0122/01
13,7+5,5+5,6 m2 24,80
razem | m2 24,80
272 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy 125mm
0122/02
0,7+0,7 m2 1,40
razem | m2 1,40
273 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy 160mm
0122/02
2,7+2,5 m2 5,200
razem | m2 5,200
274 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy 200mm
0122/02
0,4+3,3 m2 3,700
razem | m2 3,700
275 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy 250mm
0122/03
0,6+3,2 m2 3,800
razem | m2 3,800
276 KNR 9-16 |lIzolacja z welny mineralnej z jednostronng oktadzing ze zbrojone;j folii aluminiowej gr. "S0"
0208/08
m2 4,50
277 KNR 2-16 |Plaszcz z blachy ocynkowanej, zabezpieczajacy izolacje
0603/01
m2 5,10
278 KNR-W  |Przewody elastyczne nieizolowane dn100
2-17
0122/02
analogia
m 20,000
279 KNR-W  |Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dn100
2-17
0131/01

szt

2,000
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
280 KNR-W  |Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dn125
2-17
0131/02
szt 2,000
281 KNR-W  |Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dn160
2-17
0131/02
szt 1,000
282 KNR-W  |Wywiewnik/nawiewnik $cienny, perforowany, z regulacja wydajnosci dn100
2-17
0140/01
szt 1,000
283 KNR-W  |Anemostat wyciggowy/nawiewny dn100
2-17
0140/01
szt 11,000
284 KNR-W  |Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn100
2-17
0131/01
analogia
szt 6,000
285 KNR-W  |Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn125
2-17
0131/02
analogia
szt 2,000
286 KNR-W  |Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn160
2-17
0131/02
analogia
szt 1,000
287 KNR-W  |Thumik akustyczny okragly z wktadem ttumicacym o grubosci 50 mm, zabezpieczonym blacha
2-17 perforowana dn250 L=900
0155/03
szt 1,000
288 KNR-W  |Wyrzutnia sko$na osiatkowana dn250
2-17
0144/02.2
szt 1,000
289 KNR-W  |Wentylator kanatowy z silnikiem EC oraz potencjometrem do regulacji wydajnosci. Przystosowany
2-17 do montazu na zewnatrz. Zabezpieczony daszkiem z blachy ocynkowanej - V=680m3/h dp=220 Pa
0205/01
szt 1,000
1.1.9.6. System WT.03
290 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy 100mm
0122/01
2,1+6,9+1,6+1,2 m2 11,80
razem | m2 11,80
291 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
2-17 o $rednicy 125mm
0122/02
m2 0,05
292 KNR 9-16 |lIzolacja z welny mineralnej z jednostronng oktadzing ze zbrojone;j folii aluminiowej gr. "S0"
0208/08
m2 2,40
293 KNR 2-16 |Plaszcz z blachy ocynkowanej, zabezpieczajacy izolacje
0603/01
m2 1,60
294 KNR-W  |Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dn100
2-17
0131/01
szt 2,000
295 KNR-W  [Klapa ppoz EIS 120, z sitownikiem 230 V dn100
2-17
0131/01
analogia
szt 2,000
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
296 KNR-W  |Anemostat wyciggowy/nawiewny dn100
2-17
0140/01
szt 3,000
297 KNR-W  |Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn100
2-17
0131/01
analogia
szt 4,000
298 KNR-W  |Thumik akustyczny okragly z wktadem ttumicacym o grubosci 50 mm, zabezpieczonym blacha
2-17 perforowana dn100 L=600
0155/01
szt 1,000
299 KNR-W  |Wyrzutnia sko$na osiatkowana dn125
2-17
0144/01.2
szt 1,000
300 KNR-W  |Wentylator kanatowy z silnikiem EC oraz potencjometrem do regulacji wydajnosci. Przystosowany
2-17 do montazu na zewnatrz. Zabezpieczony daszkiem z blachy ocynkowanej - V=110m3/h dp=150 Pa
0205/01
szt 1,000
1.1.9.7. Pozostale elementy instalacji wentylacji mechanicznej
301 KNR-W  |Kurtyna powietrza KP1 - L=2m. Nagrzewnica elektryczna o mocy 14,3 kW
2-17
0320/01
analogia
szt 1,000
302 Kalkulacja |Rozruch, regulacja, badanie szczelno$ci oraz skutecznos$ci wentylacji, wykonanie przejs¢ ppoz w
indywidualn |czg$ci rozbudowywanej - przyjeto 3,5% wartosci instalacji
a
kpl 1,00
1.1.10. Klimatyzacja
1.1.10.1. System K1
303 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 6,35mm z fabryczna izolacja
0601/01
m 19,000
304 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 9,52mm z fabryczna izolacja
0601/02
m 40,000
305 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 12,7mm z fabryczna izolacja
0601/03
m 41,000
306 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 15,88mm z fabryczna izolacja
0601/03
m 38,000
307 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 19,05mm z fabryczna izolacja
0601/04
m 2,500
308 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 28,58mm
0601/06
m 25,000
309 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdéw o srednicy 28,58mm otulinami z kauczuku
0101/07 |syntetycznego
m 25,000
310 KNR 2-15 |Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=2,2 kW
0424/01 -
analogia
szt 1,00
311 KNR 2-15 |Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=5,6 kW
0424/01 -
analogia
szt 2,00
312 KNR 2-15 |Jednostka wewngtrzna kasetonowa + okragly panel - Qchnom=4,5 kW
0424/01 -
analogia
szt 3,00
313 KNR 2-15 |Jednostka wewngtrzna kasetonowa + okragly panel - Qchnom=7,1 kW
0424/01 -

analogia
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 2,00
314 KNR 7-24 |Agregat klimatyzacyjny VRF, z pionowym wyrzutem powietrza - Qchnom=33,6 kW
0153/04 -
analogia
szt 1,00
315 KNR 2-05 |Konstrukcja systemowa z szyn perforowanych oraz podpér dachowych
0208/04
analogia
kpl 1,000
316 Kalkulacja |Sterownik $cienny, przewodowy klimatyzatora
indywidualn
a
szt 4,000
317 Kalkulacja |Fabryczne trojniki
indywidualn
a
szt 6,000
318 Kalkulacja |Okablowanie sterujace migdzy agregatem i jednostakami wewngtrznym
indywidualn
a
kpl 1,000
319 Kalkulacja |Okablowanie miedzy jednostaka wewnetrzng i panelem sterujacym
indywidualn
a
kpl 4,000
320 KNR-W  |Zabezpieczenie ppoz przej$é przewodow chtodniczych Tasma ogniochronna EI 60
2-18
0527/01
analogia
szt 2,000
321 KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 0,5tys.kcal/h
0513/01
kpl 1,000
322 KNR 7-24 |Préba szczelno$ci obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o
0514/01  |wydajnosci 0,5tys.kcal/h
kpl 1,000
323 KNR 7-24 |Napehienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikoéw w
0515/01  |urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 0,5tys.kcal/h
kpl 1,000
324 KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci 0,5tys.kcal/h
0516/01
kpl 1,000
1.1.10.2. System K2
325 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 6,35mm z fabryczna izolacja
0601/01
m 63,000
326 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 9,52mm z fabryczna izolacja
0601/02
m 36,000
327 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 12,7mm z fabryczna izolacja
0601/03
m 81,000
328 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 15,88mm z fabryczna izolacja
0601/03
m 21,000
329 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 19,05mm z fabryczna izolacja
0601/04
m 4,500
330 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 22,22mm
0601/05
m 11,000
331 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 28,58mm
0601/06
m 20,000
332 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdéw o srednicy 22,22mm otulinami z kauczuku
0101/06  |syntetycznego
m 11,000




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 27/41

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
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ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

333

KNR 0-34
0101/07

Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociaggéw o $rednicy 28,58mm otulinami z kauczuku
syntetycznego

20,000

334

KNR 2-15
0424/01 -
analogia

Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=2,2 kW

szt

4,00

335

KNR 2-15
0424/01 -
analogia

Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=2,8 kW

szt

4,00

336

KNR 2-15
0424/01 -
analogia

Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=3,6 kW

szt

1,00

337

KNR 2-15
0424/01 -
analogia

Jednostka wewngtrzna $cienna - Qchnom=2,2 kW

szt

10,00

338

KNR 7-24
0153/04 -
analogia

Agregat klimatyzacyjny VRF, z pionowym wyrzutem powietrza - Qchnom=45 kW

szt

1,00

339

KNR 2-05
0208/04
analogia

Konstrukcja systemowa z szyn perforowanych oraz podpor dachowych

kpl

1,000

340

Kalkulacja
indywidualn
a

Sterownik $cienny, przewodowy klimatyzatora

szt

19,000

341

Kalkulacja
indywidualn
a

Fabryczne trojniki

szt

18,000

342

Kalkulacja
indywidualn
a

Pompka skroplin do klimatyzatora $ciennego - Max. poziom ci$nienia akustycznego 23 dB (A)

szt

10,000

343

Kalkulacja
indywidualn
a

Okablowanie sterujace migdzy agregatem i jednostakami wewngtrznym

kpl

1,000

344

Kalkulacja
indywidualn
a

Okablowanie miedzy jednostaka wewnetrzng i panelem sterujacym

kpl

19,000

345

KNR 7-24
0513/01

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 0,5tys.kcal/h

kpl

1,000

346

KNR 7-24
0514/01

Proba szczelno$ci obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o
wydajnosci 0,5tys.kcal/h

kpl

1,000

347

KNR 7-24
0515/01

Napehienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikoéw w
urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 0,5tys.kcal/h

kpl

1,000

348

KNR 7-24
0516/01

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci 0,5tys.kcal/h

kpl

1,000

1.1.10.3. System K3

349

KNR 2-15
0601/01

Rurociagi miedziane o $rednicy 6,35mm z fabryczna izolacja

32,000

350

KNR 2-15
0601/02

Rurociagi miedziane o §rednicy 9,52mm z fabryczna izolacja

34,000

351

KNR 2-15
0601/03

Rurociagi miedziane o $rednicy 12,7mm z fabryczna izolacja

45,000
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

352

KNR 2-15
0601/03

Rurociagi miedziane o $rednicy 15,88mm z fabryczna izolacja

22,000

353

KNR 2-15
0601/04

Rurociagi miedziane o $rednicy 19,05mm z fabryczna izolacja

10,000

354

KNR 2-15
0601/05

Rurociagi miedziane o $rednicy 22,22mm

2,500

355

KNR 2-15
0601/06

Rurociagi miedziane o $rednicy 28,58mm

15,000

356

KNR 0-34
0101/06

Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagéw o $rednicy 22,22mm otulinami z kauczuku
syntetycznego

2,500

357

KNR 0-34
0101/07

Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociaggéw o $rednicy 28,58mm otulinami z kauczuku
syntetycznego

15,000

358

KNR 2-15
0424/01 -
analogia

Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=2,2 kW

szt

1,00

359

KNR 2-15
0424/01 -
analogia

Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=2,8 kW

szt

1,00

360

KNR 2-15
0424/01 -
analogia

Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=3,6 kW

szt

2,00

361

KNR 2-15
0424/01 -
analogia

Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=4,5 kW

szt

3,00

362

KNR 2-15
0424/01 -
analogia

Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=7,1 kW

szt

2,00

363

KNR 2-15
0424/01 -
analogia

Jednostka wewngtrzna $cienna - Qchnom=1,5 kW

szt

1,00

364

KNR 2-15
0424/01 -
analogia

Jednostka wewngtrzna $cienna - Qchnom=2,8 kW

szt

1,00

365

KNR 7-24
0153/04 -
analogia

Agregat klimatyzacyjny VRF, z pionowym wyrzutem powietrza - Qchnom=40 kW

szt

1,00

366

KNR 2-05
0208/04
analogia

Konstrukcja systemowa z szyn perforowanych oraz podpor dachowych

kpl

1,000

367

Kalkulacja
indywidualn
a

Sterownik $cienny, przewodowy klimatyzatora

szt

11,000

368

Kalkulacja
indywidualn
a

Fabryczne trojniki

szt

10,000

369

Kalkulacja
indywidualn
a

Pompka skroplin do klimatyzatora $ciennego - Max. poziom ci$nienia akustycznego 23 dB (A)

szt

2,000

370

Kalkulacja
indywidualn
a

Okablowanie sterujace migdzy agregatem i jednostakami wewngtrznym
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
kpl 1,000
371 Kalkulacja |Okablowanie miedzy jednostaka wewnetrzng i panelem sterujacym
indywidualn
a
kpl 11,000
372 KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 0,5tys.kcal/h
0513/01
kpl 1,000
373 KNR 7-24 |Préba szczelno$ci obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o
0514/01  |wydajnosci 0,5tys.kcal/h
kpl 1,000
374 KNR 7-24 |Napehienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikoéw w
0515/01  |urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 0,5tys.kcal/h
kpl 1,000
375 KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci 0,5tys.kcal/h
0516/01
kpl 1,000
1.1.10.4. System K9 - Serwerownia 1.54
376 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 6,35mm z fabryczna izolacja
0601/01
m 24,000
377 KNR 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy 12,7mm z fabryczna izolacja
0601/03
m 24,000
378 KNR 7-24 |Klimatyzator typu split Agregat klimatyzacyjny z poziomym wyrzutem powietrza + jednostka
0153/04 - |wewngtrzna $cienna - Qchnom=5,2 kW
analogia
szt 1,00
379 KNR 2-05 |Konstrukcja systemowa z szyn perforowanych oraz podp6r dachowych
0208/04
analogia
kpl 1,000
380 Kalkulacja |Sterownik $cienny, przewodowy klimatyzatora
indywidualn
a
szt 1,000
381 Kalkulacja |Pompka skroplin do klimatyzatora $ciennego - Max. poziom ci$nienia akustycznego 23 dB (A)
indywidualn
a
szt 1,000
382 Kalkulacja |Okablowanie sterujace migdzy agregatem i jednostakami wewngtrznym
indywidualn
a
kpl 1,000
383 Kalkulacja |Okablowanie miedzy jednostaka wewnetrzng i panelem sterujacym
indywidualn
a
kpl 1,000
384 KNR-W  |Zabezpieczenie ppoz przej$é przewodow chtodniczych Tasma ogniochronna EI 60
2-18
0527/01
analogia
szt 1,000
385 KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 0,5tys.kcal/h
0513/01
kpl 1,000
386 KNR 7-24 |Proba szczelnosci obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o
0514/01  |wydajnosci 0,5tys.kcal/h
kpl 1,000
387 KNR 7-24 |Napehienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikoéw w
0515/01  |urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 0,5tys.kcal/h
kpl 1,000
388 KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci 0,5tys.kcal/h
0516/01
kpl 1,000

1.1.11. Oddymianie klatki schodowej K3
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
389 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek
2-17 do 35%) o obwodzie do 4400mm
0101/06.1
(0,6+0,6+0,4+0,4)*1,5 m2 3,000
(1,5+1,5+0,4+0,4)*0,5 m2 1,900
razem | m2 4,900
390 KNR 9-16 |lIzolacja z welny mineralnej z jednostronng oktadzing ze zbrojonej folii aluminiowe;j gr. "100"
0208/08
m2 1,90
391 KNR 2-16 |Plaszcz z blachy ocynkowanej, zabezpieczajacy izolacje
0603/01
m2 1,90
392 KNR-W  [Kroéciec $cigty osiatkowany dn630
2-17
0210/05
szt 1,000
393 KNR-W  |Kanat oddymiajacy samono$ny z ptyty ogniochronnej EIS60
2-17
0102/07.1
analogia
(1,92+1,92+0,4+0,4)*0,48 m2 2,227
(1,5+1,5+0,4+0,4)*3,15 m2 11,970
razem | m2 14,197
394 KNR-W  [Kratka nawiewna 1500x400
2-17
0138/05.1
szt 1,000
395 KNR-W  |Wentylator nawiewny - Q=10 000 m3/h, dP=400 Pa, P=2,2kW
2-17
0208/03
szt 1,000
396 KNR-W  [Klapa oddymiajaca z funkcja wytazu 1300x1300 H= 500 mm Aczyn=1,13m2
2-17
0134/07.1
analogia
szt 1,000
397 | KNR AL-01 |Centrala zasiajaco-sterujaca
0102/03
szt. 1,000
398 KNR-W  [Klapa p.poz. 1500x400 zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi
2-17
0130/08
analogia
szt 1,000
399 | KNR AL-01 [Montaz czujek dymu
0401/01
szt. 3,000
400 Kalkulacja |Rozruch, regulacja, badanie szczelno$ci oraz skutecznosci instalacji oddymiania, wykonanie przej$é¢
indywidualn |ppoz - przyjeto 3,5% wartosci instalacji
a
kpl 1,00
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Izolarze gr.Ill r-g 14,364
2 |Izolarze gr.1l r-g 214,790
3 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Ill r-g 86,077
4  |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 88,193
5 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.IIl r-g 10,740
6  |Monterzy instalacji technologicznych gr.III r-g 509,200
7  |Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 218,234
8 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.III r-g 35,908
9  |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 56,536
10 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.III r-g 198,854
11 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 327,204
12 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 54,024
13 |Robocizna (ATH 1) r-g 32,150
14 |Robotnicy gr.I r-g 339,725
15 |Robotnicy r-g 3949,675
16 |Spawacze gr.Il I-g 88,710

Razem

6 224,384
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,200
2 |Agregat klimatyzacyjny VREF, z pionowym wyrzutem powietrza - Qchnom=33,6 kW | szt 1,000
3 |Agregat klimatyzacyjny VREF, z pionowym wyrzutem powietrza - Qchnom=40 kW szt 1,000
4 |Agregat klimatyzacyjny VRF, z pionowym wyrzutem powietrza - Qchnom=45 kW szt 1,000
5 |Anemostat wyciggowy/nawiewny dnl100 szt 23,000
6  |Anemostat wyciggowy/nawiewny dnl25 szt 29,000
7  |Azot gazowy sprezony techniczny osuszany m3 0,560
8 |Badanie wydajnosci hydrantow kpl 4,000
9  |Baterie natryskowe mosig¢zne z natryskiem przesuwnym 15mm szt 2,000
10 |Baterie umywalkowe szt 13,000
11 |Baterie zlewozmywakowe szt 3,000
12 |Beton zwykty B-20 m3 0,040
13 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,6mm kg 345,420
14 |Centrala zasiajaco-sterujaca szt 1,000
15 |Czerpnia powietrza $cienna, prostokatna z blachy ocynkowanej, z nieruchomymi szt 2,000

lamelami, zabezpieczona siatka 800x400

16 |Czujka dymu szt 3,000
17 |Czujnik CO2 kanatowy szt 1,000
18 |Czynnik chtodniczy R32 kg 0,110
19 |Czynnik chtodniczy R410a kg 26,790

20 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 75mm szt 1,000

21 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 22,000

22 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 2,000

23 |Czysciwo bawetiane kg 0,800

24 |Fabryczne trojniki szt 34,000

25 |Grzejniki CV11/200/800 szt 1,000

26 |Grzejniki CV11/300/400 szt 1,000

27  |Grzejniki CV11/450/400 szt 2,000

28  |Grzejniki CV11/600/400 szt 8,000

29  |Grzejniki CV11/600/500 szt 11,000

30 |Grzejniki CV11/600/600 szt 9,000

31 |Grzejniki CV11/600/700 szt 3,000

32 |Grzejniki CV11/600/800 szt 2,000

33 |Grzejniki CV11/600/900 szt 1,000

34 |Grzejniki CV21s/200/1000 szt 2,000

35 |Grzejniki CV21s/200/800 szt 3,000

36 |Grzejniki CV22/200/1000 szt 11,000

37 |Grzejniki CV22/200/1200 szt 4,000

38 |Grzejniki CV22/900/500 szt 1,000

39  |Grzejniki CV33/200/1000 szt 3,000

40 |Grzejniki kanatowe bez wentylatora FMS25 300 09 01/3000 szt 1,000

41 |Grzejniki kanatowe bez wentylatora FMS30 360 09 01/3600 szt 2,000

42 |Grzejniki kanatowe z wentylatorem F1S80-170/1/1800 szt 3,000

43 |Grzejniki kanatowe z wentylatorem F1S80-170/1/2200 szt 2,000

44 |Grzejniki stalowe tazienkowe MARL 430/1180 szt 1,000

45 |Grzejniki stalowe fazienkowe MARL 430/600 szt 2,000

46 |Glowica termostatyczna szt 73,000

47  |Hydrant Dn25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m szt 4,000

48 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagéw o $rednicy 15mm otulinami z m 28,908

pianki polietylenowej

49 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociaggéow o srednicy 20mm otulinami z m 16,929

pianki polietylenowej

50 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociaggdw o $rednicy 22,22mm otulinami | m 14,850

z kauczuku syntetycznego

51 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdw o $rednicy 25mm otulinami z m 26,554

pianki polietylenowej

52 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociaggdw o $rednicy 28,58mm otulinami | m 66,000

z kauczuku syntetycznego

53 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdw o $rednicy 32mm otulinami z m 4,840

pianki polietylenowej

54 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdéw o $rednicy 40mm otulinami z m 31,009

pianki polietylenowej

55 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o $rednicy 18mm otulinami z m 10,318

welny mineralnej
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200mm

Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

56 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o $rednicy 20mm otulinami z m 83,215
pianki polietylenowej

57 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o srednicy 22mm otulinami z m 67,760
welny mineralnej

58 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o $rednicy 25mm otulinami z m 38,412
pianki polietylenowej

59 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o $rednicy 28mm otulinami z m 39,138
welny mineralnej

60 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociaggéw o $rednicy 32mm otulinami z m 61,842
pianki polietylenowe;j

61 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o $rednicy 40mm otulinami z m 31,262
pianki polietylenowej

62 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociaggéw o srednicy S0mm otulinami z m 36,950
pianki polietylenowej

63 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagéw o $rednicy 35mm otulinami z m 115,038
welny mineralnej

64 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 40mm rurociaggéw o $rednicy 42mm otulinami z m 87,472
welny mineralnej

65 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggdéw o $rednicy 16mm otulinami z m 2 050,851
pianki polietylenowej

66 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggdéw o $rednicy 26mm otulinami z m 18,590
pianki polietylenowej

67 |Jednostka wewnetrzna kasetonowa -+ okragly panel - Qchnom=4,5 kW kpl 3,000

68 |Jednostka wewnetrzna kasetonowa + okragly panel - Qchnom=7,1 kW kpl 2,000

69 |Jednostka wewnetrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=2,2 kW kpl 6,000

70 |Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=2,8 kW kpl 5,000

71 |Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=3,6 kW kpl 3,000

72 |Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=4,5 kW kpl 3,000

73 |Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=5,6 kW kpl 2,000

74  |Jednostka wewngtrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=7,1 kW kpl 2,000

75 |Jednostka wewngtrzna scienna - Qchnom=1,5 kW kpl 1,000

76 |Jednostka wewngtrzna scienna - Qchnom=2,2 kW kpl 10,000

77 |Jednostka wewngtrzna $cienna - Qchnom=2,8 kW kpl 1,000

78 |Kabiny natryskowe z brodzikiem szt 2,000

79 |Kanat oddymiajacy samono$ny z plyty ogniochronnej EIS60 m2 8,660

80 |Kanatl odwodnienia liniowego OL2 S=21cm, H=19.2cm z rusztem kl. min. B125 szt 36,720

81 |Klapa oddymiajaca z funkcja wytazu 1300x1300 H= 500 mm Aczyn=1,13m2 szt 1,000

82 |Klapa p.poz. 1500x400 zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi szt 1,000

83 |Klapa ppoz EIS 120, z sitownikiem 230 V dn100 szt 9,000

84 |Klapa ppoz EIS 120, z sitownikiem 230 V dn125 szt 2,000

85 |Klapa ppoz EIS 120, z sitownikiem 230 V dn160 szt 3,000

86 |Klapa ppoz EIS 120, z sitownikiem 230 V dn200 szt 3,000

87 |Klej Thermaflex 474 dm3 17,425

88 |Klimatyzator typu split Agregat klimatyzacyjny z poziomym wyrzutem powietrza + | szt 1,000
jednostka wewngtrzna $cienna - Qchnom=5,2 kW

89 |Klipsy montazowe Thermaclips szt 13 651,170

90 |Konstrukcja systemowa z szyn perforowanych oraz podpor dachowych kpl 4,000

91 |Konstrukcja wsporcza 5,1 - 20,0 kg kg 133,000

92  |Konstrukcje wsporcze kpl 3,000

93  |Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 39,000

94 |Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 75,000

95 |Koierze mocujace szt 11,000

96 |Koierze przytaczeniowe szt 11,000

97 |Kratka nawiewna 1500x400 szt 1,000

98 |Kratka wentylacyjna prostokatna z jednym rzgdem pionowych, ruchomych szt 2,000
kierownic, stalowa lakierowana, wyposazona w przepustnice szczelinowa - 400x100

99 |Kratka wentylacyjna prostokatna z jednym rzgdem poziomych, ruchomych szt 10,000
kierownic, stalowa lakierowana, wyposazona w przepustnice 200x100

100 |Kratka wentylacyjna prostokatna z jednym rzedem poziomych, ruchomych szt 4,000
kierownic, stalowa lakierowana, wyposazona w przepustnice 425x125

101 |Kréciec Scigty osiatkowany dn630 szt 1,000

102  |Ksztattki Hep20 z gwintem o $rednicy 15x1/2" szt 15,450

103  |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do| m2 15,590

100mm
104 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do| m2 75,519
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
105 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do| m2 38,515
315mm
106 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do| m2 1,566
400mm
107 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie m2 0,101
do 600mm
108 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie m2 10,648
do 1000mm
109 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie m2 18,662
do 1400mm
110 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie m2 5,480
do 1800mm
111 |Ksztaltki wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie m2 16,901
do 4400mm
112 |Ksztattki z PCW ci$nieniowe gwintowane 20mm szt 5,655
113 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 69,566
114 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 55,139
115 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 200mm szt 13,900
116 |Ksztaltki z PE-RT/AI/PE-HD 16mm szt 1081,358
117 |Ksztaltki z PE-RT/AI/PE-HD 26mm szt 11,154
118 |Ksztattki z polipropylenu 25mm szt 23,047
119 |Ksztattki z polipropylenu gwintowane 20mm szt 0,600
120 |Ksztaltki z PP 20mm szt 43,877
121 |Ksztaltki z PP 32mm szt 127,356
122 |Ksztaltki z PP 40mm szt 13,357
123 |Ksztaltki z PP niskoszumowe 50mm szt 76,825
124 |Ksztaltki z PP niskoszumowe 110mm szt 83,034
125 |Ksztaltki z PP niskoszumowe 75mm szt 26,917
126 |Kurtyna powietrza KP1 - L=2m. Nagrzewnica elektryczna o mocy 14,3 kW szt 1,000
127 |Mata samoprzylepna z kauczuku syntetycznego gr. 6mm m2 32,205
128 |Mata z welny mineralnej 100mm m2 2,147
129 |Mata z welny mineralnej 30mm m2 666,926
130 |[Mata z welny mineralnej 50mm m2 136,165
131 |Mata z welny mineralnej 80mm m2 65,427
132 |Miski ustgpowe zawieszane dla niepelnosprawnych szt 3,000
133 |Miski ustgpowe zawieszane szt 6,000
134 |Mocowania rurociagéw w catym budynku, podwieszenia rurociggdw magistralnych, | kpl 1,000
punkty state, szyny montazowe, taczniki katowe, podktadki, $ruby, prety
gwintowane, obejmy wraz z materialami montazowymi. Przejscia i zabezpieczenia
ppoz dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji centralnego ogrzewania w czgsci
rozbudowywane;j
135 |Mocowania rurociagéw w catym budynku, podwieszenia rurociggdw magistralnych, | kpl 1,000
punkty state, szyny montazowe, taczniki katowe, podktadki, $ruby, prety
gwintowane, obejmy wraz z materiatami montazowymi. Przejscia i zabezpieczenia
ppoz dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji ciepta technologicznego w czgsci
rozbudowywanej
136 |Mocowania rurociggéw w calym budynku, podwieszenia rurociggéw magistralnych, | kpl 1,000
punkty state, szyny montazowe, taczniki katowe, podktadki, $ruby, prety
gwintowane, obejmy wraz z materiatami montazowymi. Przejscia i zabezpieczenia
ppoz dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji hydrantowej w czgsci
rozbudowywane;j
137 |Mocowania rurociagéw w catym budynku, podwieszenia rurociggdw magistralnych, | kpl 1,000
punkty state, szyny montazowe, taczniki katowe, podktadki, $ruby, prety
gwintowane, obejmy wraz z materialami montazowymi. Przejscia i zabezpieczenia
ppoz dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji kanalizacji deszczowej w czgsci
rozbudowywanej
138 |Mocowania rurociaggéw w catym budynku, podwieszenia rurociggdw magistralnych, | kpl 1,000
punkty state, szyny montazowe, taczniki katowe, podktadki, $ruby, prety
gwintowane, obejmy wraz z materiatami montazowymi. Przejscia i zabezpieczenia
ppoz dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji kanalizacji sanitarnej w czgsci
rozbudowywanej
139 |Mocowania rurociggéw w calym budynku, podwieszenia rurociggéw magistralnych, | kpl 1,000

punkty state, szyny montazowe, taczniki katowe, podktadki, $ruby, prety
gwintowane, obejmy wraz z materiatami montazowymi. Przejscia i zabezpieczenia
ppoz dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji odprowadzenia skroplin w czgsci
rozbudowywane;j
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140 |[Mocowania rurociagéw w catym budynku, podwieszenia rurociggdw magistralnych, | kpl 1,000
punkty state, szyny montazowe, taczniki katowe, podktadki, $ruby, prety
gwintowane, obejmy wraz z materiatami montazowymi. Przejscia i zabezpieczenia
ppoz dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji wodociagowej w czgsci
rozbudowywanej
141 |Mydlo techniczne maziste szare 65% kg 0,480
142 |[N2W2 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa, podwieszana z wymiennikiem| kpl 1,000
przeciwpradowym, nagrzewnica wodng o mocy 5,5 kW, wentylatorami EC i
kompletng automatyka, Praca centrali regulowana w zaleznos$ci od poziomu CO2 -
Vn=1500m3/h dp=200 Pa, Vw=1450m3/h dp=300 Pa
143 |N3W3 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa w wykonaniu zewngtrznym, z | kpl 1,000
wymiennikiem obrotowym higroskopijnym, nagrzewnica glikolowa o mocy 24 kW,
wentylatorami EC i kompletng automatyka - Vn=4150m3/h dp=300 Pa,
Vw=3490m3/h dp=300 Pa
144 |N4W4 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa, podwieszana z wymiennikiem| kpl 1,000
przeciwpradowym, nagrzewnica wodng o mocy 2,5 kW, wentylatorami EC i
kompletng automatyka - Vn=600m3/h dp=200 Pa, Vw=600m3/h dp=200 Pa
145 |NSWS5 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa, podwieszana z wymiennikiem| kpl 1,000
przeciwpradowym, nagrzewnicag wodna o mocy 4 kW, wentylatorami EC i kompletna
automatyka - Vn=850m3/h dp=250 Pa, Vw=640m3/h dp=250 Pa
146 |Nasadka siodtowa na kanat spiro 200x100/dn160 szt 6,000
147 |Nasadka siodtowa na kanat spiro 400x100/dn160 szt 2,000
148 |Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpre¢zng izolowana, wyposazong w przepustnice - szt 28,000
300x300 mm, dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=250 mm,
Krociec D=dn125
149 |Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpre¢zng izolowana, wyposazong w przepustnice - szt 4,000
300x300 mm, dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=300 mm,
Krociec D=dn160
150 |[Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpre¢zng izolowana, wyposazong w przepustnice - szt 17,000
400x400 mm, dpmax= 15 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=250 mm,
Krociec D=dn160
151 |Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpre¢zng izolowana, wyposazong w przepustnice - szt 8,000
400x400 mm, dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=300 mm,
Krociec D=dn160
152 |Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpre¢zng izolowana, wyposazong w przepustnice - szt 3,000
400x400 mm, dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=300 mm,
Krociec D=dn200
153 |Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozprezng izolowana, wyposazong w przepustnice - szt 2,000
600x600 mm, dpmax= 15 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=380 mm,
Krociec D=dn250
154 |Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpre¢zng izolowana, wyposazong w przepustnice - szt 6,000
600x600 mm, dpmax= 20 Pa, LWAmax =33 dB (A), Wys. skrzynki H=350 mm,
Krociec D=dn250
155 |Odpowietrznik grzejnikowy szt 62,000
156 |Odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajacymi szt 16,000
157 |Okablowanie migdzy jednostaka wewngtrzng i panelem sterujacym kpl 35,000
158 |Okablowanie sterujace migdzy agregatem i jednostakami wewnetrznym kpl 4,000
159 |Pisuary wraz z zestawem splukujacym szt 3,000
160 |[Podchloryn sodowy kg 1,015
161 |Podejscie pod bateri¢ do HX6/15 i HW627/15 szt 36,000
162 |Podkonstrukcja wsporcza pod centralg wentylacyjna kpl 1,000
163 |Podpory kanatéow wentylacyjnych, typ A, dla przewodoéw o obwodzie do 1200mm szt 12,120
164 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewodoéw o obwodzie do 1500mm szt 2,000
165 |Podpory kanatéow wentylacyjnych, typ A, dla przewodoéw o obwodzie do 1600mm szt 2,020
166 |Podpory kanatéow wentylacyjnych, typ A, dla przewodoéw o obwodzie do 2600mm szt 4,000
167 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewodoéw o obwodzie do 3600mm szt 1,010
168 |Podpory kanatéow wentylacyjnych, typ A, dla przewodoéw o obwodzie do 5200mm szt 1,010
169 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewodéw typu A/l o obwodzie do szt 0,155
600mm
170 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewodéw typu A/l o obwodzie do szt 10,648
1000mm
171 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewodow typu A/l o obwodzie do szt 11,997
1400mm
172 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewodow typu A/l o obwodzie do szt 2,544
1800mm
173 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewodéw typu A/l o obwodzie do szt 7,847
4400mm
174 |Podpory kanatéow wentylacyjnych, typ C, dla przewodéw o $rednicy do 100mm szt 2,000
175 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewodéw o $rednicy do 200mm szt 4,000
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176 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewodow o $rednicy do 315mm szt 6,000

177 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewodoéw S(Spiro) o $rednicy do szt 44,621
100mm

178 |Podpory kanatéow wentylacyjnych, typ C, dla przewodoéw S(Spiro) o $rednicy do szt 106,768
200mm

179 |Podpory kanatéow wentylacyjnych, typ C, dla przewodoéw S(Spiro) o $rednicy do szt 33,203
315mm

180 [Podpory kanatéow wentylacyjnych, typ C, dla przewodoéw S(Spiro) o $rednicy do szt 1,080
400mm

181 [Podpory montazowe kanatéw samonosnych z ptyt szt 2,130

182 |Pompa obiegowa kpl 4,000

183 |Pompka skroplin do klimatyzatora §ciennego - Max. poziom ci$nienia akustycznego | szt 13,000
23 dB (A)

184 |Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dn100 szt 9,000

185 |Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dnl125 szt 27,000

186 |Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dn160 szt 4,000

187 |Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dn200 szt 2,000

188 |Przepustnica regulacyjna okragta z gumowa uszczelka dn250 szt 4,000

189 |Przepustnica regulacyjna prostokatna jednoptaszczyznowa, z blachy ocynkowanej, z | szt 2,000
mechanizmem r¢cznym 200x160

190 |Przepustnica regulacyjna prostokatna jednoptaszczyznowa, z blachy ocynkowanej, z | szt 1,000
mechanizmem r¢cznym 350x200

191 |Przepustnica regulacyjna prostokatna jednoptaszczyznowa, z blachy ocynkowanej, z | szt 2,000
mechanizmem r¢cznym 400x250

192  |Przewody elastyczne izolowane dn100 m 9,350

193  |Przewody elastyczne izolowane dn125 m 108,900

194  |Przewody elastyczne izolowane dn160 m 19,250

195  |Przewody elastyczne izolowane dn200 m 1,100

196 |Przewody elastyczne izolowane dn250 m 4,400

197 |Przewody elastyczne nieizolowane dn100 m 22,000

198 |Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 40,320
do 100mm

199 |Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy m2 195,308
do 200mm

200 [Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 99,608
do 315mm

201 |Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 4,050
do 400mm

202 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie m2 0,270
do 600mm

203 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie m2 28,523
do 1000mm

204 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie m2 49,988
do 1400mm

205 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie m2 14,679
do 1800mm

206 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie m2 45,270
do 4400mm

207 |Przyciski do spluczek podtynkowych szt 9,000

208 |Przylacza elastyczne w oplocie stalowym szt 12,000

209 |Rewizja do kanatéw okraglych z uszczelka gumowa 180x80/dn100 szt 19,000

210 |Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 180x80/dn125 szt 12,000

211 |Rewizja do kanatéw okraglych z uszczelka gumowa 180x80/dn160 szt 13,000

212 |Rewizja do kanatéw okraglych z uszczelka gumowa 180x80/dn200 szt 13,000

213 |Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 200x100/dn250 szt 12,000

214 |Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 200x100/dn315 szt 1,000

215 |Rewizja do kanatéw okragtych z uszczelka gumowa 300x200/dn355 szt 1,000

216 |Rewizja do kanaléw prostokatnych z uszczelka gumowa 200x100 szt 5,000

217 |Rewizja do kanaléw prostokatnych z uszczelka gumowa 300x200 szt 11,000

218 |Rozdzielacze 10-obwodowe kpl 1,000

219 |Rozdzielacze 12-obwodowe kpl 1,000

220 |Rozdzielacze 13-obwodowe kpl 2,000

221 |Rozdzielacze 4-obwodowe kpl 1,000

222 |Rozdzielacze 6-obwodowe kpl 1,000

223 |Rozdzielacze 7-obwodowe kpl 1,000

224 |Rozdzielacze 8-obwodowe kpl 1,000
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225 |Rozruch, regulacja, badanie szczelnosci oraz skutecznosci instalacji oddymiania, kpl 1,000
wykonanie przej$¢ ppoz - przyjeto 3,5% wartosci instalacji
226 |Rozruch, regulacja, badanie szczelnosci oraz skutecznosci wentylacji, wykonanie kpl 1,000
przejs$¢ ppoz w czgsci rozbudowywanej - przyjeto 3,5% wartosci instalacji
227 |Rurociagi miedziane o $rednicy 12,7mm z fabryczng izolacja m 202,460
228 |Rurociagi miedziane o $rednicy 15,88mm z fabryczng izolacja m 85,860
229 |Rurociagi miedziane o $rednicy 19,05mm z fabryczng izolacja m 18,020
230 |Rurociagi miedziane o $rednicy 22,22mm m 14,310
231 |Rurociagi miedziane o $rednicy 28,58mm m 63,600
232 |Rurociagi miedziane o $rednicy 6,35mm z fabryczng izolacja m 146,280
233 |Rurociagi miedziane o $rednicy 9,52mm z fabryczng izolacja m 116,600
234 |Rurociagi z PE-RT/AI/PE-HD 16x2,0mm m 2 050,851
235 |Rurociagi z PE-RT/AI/PE-HD 26x3,0mm m 18,252
236 |Rurociagi z PP 20x2,8mm z wtoknem szklanym m 83,215
237 |Rurociagi z PP 25x3,5mm z wtoknem szklanym m 37,714
238 |Rurociagi z PP 32x4,4mm z wtoknem szklanym m 35,316
239 |Rurociagi z PP 40x5,5mm z wtoknem szklanym m 30,694
240 |Rurociagi ze stali weglowej zewngtrznie ocynkowane 18x1,2mm m 9,755
241 |Rurociagi ze stali weglowej zewngtrznie ocynkowane 22x1,5mm m 64,064
242 |Rurociagi ze stali weglowej zewngtrznie ocynkowane 28x1,5mm m 37,003
243 |Rurociagi ze stali weglowej zewngtrznie ocynkowane 35x1,5mm m 108,763
244 |Rurociagi ze stali weglowej zewngtrznie ocynkowane 42x1,5mm m 82,701
245 |Rury PVC 250mm m 8,374
246 |Rury silikonowe dn10 m 23,100
247 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane SOmm m 3,045
248 |Rury stalowe podwojnie ocynkowane 32mm m 24,226
249 |Rury stalowe podwojnie ocynkowane S0mm m 32,773
250 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm m 3,081
251 |Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne 15mm m 5,814
252  |Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 15mm m 27,068
253 |Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 20mm m 15,852
254 |Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 25mm m 24,864
255 |Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 32mm m 4,532
256 |Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 40mm m 28,754
257 |Rury wywiewne z PCW 75mm szt 2,000
258 |Rury wywiewne z PCW 110mm szt 7,000
259 |Rury z PCW ci$nieniowe bezkielichowe 20mm m 18,850
260 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 112,547
261 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm m 94,517
262 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 200mm m 28,115
263 |Rury z PCW przepustowe 50mm m 4,560
264 |Rury z PCW przepustowe 75mm m 6,872
265 |Rury z PCW przepustowe 110mm m 21,753
266 |Rury z PCW przepustowe 160mm m 3,980
267 |Rury z polipropylenu 20mm m 2,000
268 |Rury z PP 32mm m 190,166
269 |Rury z PP niskoszumowe 110mm m 85,458
270 |Rury z PP niskoszumowe 50mm m 33,873
271 |Rury z PP niskoszumowe 75mm m 57,270
272 |Sedesy szt 9,000
273 |Spirytus dm3 1,200
274 |Spusty do brodzikow natryskowych szt 2,000
275 |Stelaz do pisuaru kpl 3,000
276 |Stelaz do umywalki kpl 13,000
277 |Stelaz do zlewozmywaka kpl 3,000
278 |Stelaz montazowy do miski ustgpowe;j kpl 9,000
279 |Sterownik $cienny, przewodowy klimatyzatora szt 35,000
280 |[Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o $rednicy 50mm szt 14,000
281 |[Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem szt 13,000
282 |Szafki do rozdzielaczy 10-obwodowe szt 1,000
283 |Szafki do rozdzielaczy 12-obwodowe szt 1,000
284 [Szafki do rozdzielaczy 13-obwodowe szt 2,000
285 |Szafki do rozdzielaczy 4-obwodowe szt 1,000
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286 |Szafki do rozdzielaczy 6-obwodowe szt 1,000

287 |Szafki do rozdzielaczy 7-obwodowe szt 1,000

288 |Szafki do rozdzielaczy 8-obwodowe szt 1,000

289 [Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) kpl 6 225,640

290 [Szyny montazowe do HX 6/15 1 HW 627/15 szt 18,000

291 |Tasma aluminiowa samoprzylepna m 1 109,520

292 |Tasma Thermatape FR 3x50mm m 182,938

293 |Termostatyczne podpionowe zawory cyrkulacyjne cieptej wody z funkcja nastawy szt 3,000
temperatury i mozliwoscig odcigcia dn20

294 |Tlen techniczny spr¢zony m3 3,600

295 |Tuleje wspomagajace 15Smm szt 51,000

296 |Thumik akustyczny okragly z wktadem ttumicacym o grubosci 50 mm, szt 1,000
zabezpieczonym blacha perforowana dn100 L=600

297 |Thumik akustyczny okragly z wktadem ttumicacym o grubosci 50 mm, szt 2,000
zabezpieczonym blacha perforowana dn200 L=900

298 |Ttumik akustyczny okragly z wktadem ttumicacym o grubosci 50 mm, szt 3,000
zabezpieczonym blacha perforowana dn250 L=900

299 |Thumik akustyczny prostokatny z kulisami thumigcymi 400x250 L=1000 szt 1,000

300 |Ttumik akustyczny prostokatny z kulisami thumigcymi 600x450 L=1000 szt 2,000

301 |Uchwyty do grzejnikow szt 12,000

302 |Uchwyty do rur Hep2O 15mm, przykrecane szt 3,000

303 |Uchwyty do rurociagéw z PCW 20mm szt 2 774,286

304 |Uchwyty do rurociagéw z PCW 25mm szt 64,775

305 |Uchwyty do rurociagéw z PCW 32mm szt 231,746

306 |Uchwyty do rurociagéw z PCW 40mm szt 28,420

307 |Uchwyty do rurociagéw z PCW 50mm szt 53,570

308 |Uchwyty do rurociagéw z PCW 75mm szt 45,816

309 |Uchwyty do rurociagéw z PCW 110mm szt 154,016

310 |Uchwyty do rurociagéw z PCW 160mm szt 26,536

311 |Uchwyty do rur szt 524,061

312 |Umywalki dla niepetnosprawnych szt 3,000

313 |Umywalki szt 10,000

314 |Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 100mm szt 347,338

315 |Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 160mm szt 65,520

316 |Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 200mm szt 710,118

317 |Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 315mm szt 179,969

318 |Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 400mm szt 6,434

319 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 1,116
600mm

320 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 2,060
630mm

321 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 24,960
800mm

322 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 56,284
1000mm

323  |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 60,080
1200mm

324 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 55,986
1400mm

325 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 1,040
1500mm

326 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 41,560
1600mm

327 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 11,742
1800mm

328 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 4,160
2000mm

329 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 1,040
2400mm

330 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 2,080
2600mm

331 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 2,040
3600mm

332 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 19,315
4400mm

333 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do szt 2,040

5200mm




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Zestawienie materialow

Strona 39/41

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
334 |Wentylator kanatowy z silnikiem EC oraz potencjometrem do regulacji wydajnosci. szt 1,000
Przystosowany do montazu na zewnatrz. Zabezpieczony daszkiem z blachy
ocynkowanej - V=110m3/h dp=150 Pa
335 |Wentylator kanatowy z silnikiem EC oraz potencjometrem do regulacji wydajnosci. szt 1,000
Przystosowany do montazu na zewnatrz. Zabezpieczony daszkiem z blachy
ocynkowanej - V=680m3/h dp=220 Pa
336 |Wentylator nawiewny - Q=10 000 m3/h, dP=400 Pa, P=2,2kW szt 1,000
337 |Wielofunkcyjny automatyczny zawor rownowazacy z funkcja statego przeptywu szt 2,000
dnl5
338 |Wielofunkcyjny automatyczny zawoér rownowazacy z funkcja statego przeptywu szt 1,000
dn20
339 |Wielofunkcyjny automatyczny zawoér rownowazacy z funkcja statego przeptywu szt 1,000
dn32
340 |Wkrety do blach samogwintujace kuliste bez podktadki 4,2mm kg 1,368
341 |Wktadka termostatyczna szt 62,000
342 |Woda m3 9,744
343 |Wpust sciekowy dn50 szt 4,000
344 |Wpusty dachowe z odptywem Dn100 mm szt 5,000
345 |Wpusty do dachow zielonych (podgrzewanych, z podwojnym kotnierzem) z szt 6,000
odptywem Dn100 mm
346 |Wsporniki do umywalek szt 13,000
347 |Wyrzutnia powietrza $cienna, prostokatna z blachy ocynkowanej, z nieruchomymi szt 2,000
lamelami, zabezpieczona siatka 800x300
348 |Wyrzutnia sko$na osiatkowana dn125 szt 1,000
349 |Wyrzutnia sko$na osiatkowana dn250 szt 1,000
350 |Wywiewnik/nawiewnik $cienny, perforowany, z regulacja wydajnosci dn100 szt 6,000
351 |Wywiewnik/nawiewnik $cienny, perforowany, z regulacja wydajnosci dn125 szt 5,000
352 |Zabezpieczenie ppoz przej$é przewodow chtodniczych Tasma ogniochronna EI 60 szt 3,000
353 |Zawory czerpalne ze zlaczka do weza o Srednicy 15mm szt 3,000
354 |Zawory do baterii katowe z filtrem szt 26,000
355 |Zawory kulowe 15mm szt 9,000
356 |Zawory kulowe 20mm szt 4,000
357 |Zawory kulowe 25mm szt 1,000
358 |Zawory kulowe 32mm szt 6,000
359 |Zawory kulowe gwintowane szt 16,000
360 |Zawory odpowietrzajace automatyczne 15mm szt 12,000
361 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne 1 Smm szt 2,974
362 |Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym szt 0,406
363 |Zawory spustowe dnl5 szt 12,000
364 |Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne 15mm szt 2,974
365 |Zawor antyskazeniowy do zaworu ze ztaczka do weza DN15 szt 3,000
366 |Zawor ASV-BD GW dn20 do podiaczenia kapilary zaworu rownowazacego szt 8,000
367 |Zawor powrotny odcinajacy grzejnikowy szt 11,000
368 |Zawor rownowazacy ASV-PV dn20 szt 8,000
369 |Zawor termostatyczny z nastawa wstgpna RA-N dnl5 szt 11,000
370 |Zawor trojdrogowy mieszajacy dnlS szt 2,000
371 |Zawor trojdrogowy mieszajacy dn20 szt 1,000
372 |Zawor trojdrogowy mieszajacy dn32 szt 1,000
373 |Zespot zaworowy grzejnikowy odcinajacy ze spustem szt 62,000
374 |Zlewozmywak szt 3,000
375 |Ztaczki z polietylenu szt 16,000
376 |Lacznik amortyzacyjny dnl5 szt 4,000
377 |Lacznik amortyzacyjny dn20 szt 2,000
378 |Lacznik amortyzacyjny dn32 szt 2,000
379 |Laczniki z zeliwa ciagliwego czarne 15mm szt 1,744
380 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 15,115
381 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 9,542
382 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm szt 13,760
383 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 32mm szt 12,285
384 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 40mm szt 11,840
385 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane SOmm szt 15,101
386 |Laczniki ze stali weglowej 18mm szt 6,191
387 |Laczniki ze stali weglowej 22mm szt 40,656
388 |Laczniki ze stali weglowej 28mm szt 21,704
389 |Laczniki ze stali weglowej 35mm szt 49,153
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
390 |Laczniki ze stali weglowej 42mm szt 35,784
391 |Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania kg 8,200
392 |Sruby fundamentowe M12x160mm kpl kg 1,680
393 |Sruby M12x 80mm kpl kg 2,040
394 |Sruby zgrubne 6-kgtne M8x 50mm kpl kg 338,646
395 |Sruby zgrubne 6-kgtne M10x60mm kpl kg 24,633

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA

Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 2,052
2 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 9,500
3 |Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm m-g 1,368
4 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 2,052
5 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 9,500
6  |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 16,951
7  |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 1,510
8 |Samochod dostawczy m-g 74,053
9  |Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 4,520
10 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,800
11 |Samochéd skrzyniowy m-g 15,607
12 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 111,100
13 |Zestaw dluzycowy m-g 0,495
14 |Srodek transportowy m-g 41,226
15 |Zuraw gasienicowy boczny m-g 8,580
16 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 5,900
17 |Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 5,600

Razem 311,814




