INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU:

REMONTU | KOLORYSTYKI ELEWACJI

BUDYNKU PALACOWEGO W ZESPOLE PALACOWO — PARKOWYM
W CZARNYM BORZE

OBIEKT: BUDYNEK PALACOWY W ZESPOLE PALA COWO - PARK.
rej. zabytkdw nr 257 z 23.04.1951r .

ADRES: ul. PARKOWA 8, 58-379 CZARNY BOR , dziatka nr 177/3

INWESTOR: S.P.Z.0.Z. ZAKLAD LECZNICTWA OD WYKOWEGO

DLA OSOB UZALE ZNIONYCH OD ALKOHOLU
58-379 CZARNY BOR, ul. Parkowa 8

PROJEKTANT: mgr in z. arch. ANNA BARAN
58- 100 Swidnica, ul. Ks. Agnieszki 7/5

PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI:

» Prawo budowlane

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126)
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES’ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

ZAKRES ROBOT: objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i
zabezpieczenie;

Montaz i demontaz rusztowan

Roboty rozbiérkowe — zbicie tynkow

Roboty murowe

Roboty elewacyjne - wymiana i renowacja tynkow elewacji,

Prace konserwatorskie przy elementach kamiennych i detalach z zaprawy
Roboty malarskie i impregnacyjne;

Renowacja i wymiana stolarki

Roboty instalacyjne — instalacja odgromowa

Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW:
Przedsiewziecie jednozadaniowe

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek patacowy

3. WSKAZANIE ELEMEN:I'OW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB  TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZ. | ZDROWIA LUDZI

Obiekt, bedacy przedmiotem opracowania nie stanowi zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych
zagrozenie.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

- Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m wystgpi przy wykonywaniu roboét
elewacyjnych, montazu i demontazu rusztowan

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do budowy wszyscy pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie
BHP w zakresie bezpieczenstwa pracy na budowie; nalezy tez przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikow. Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE

- srodki ochrony indywidualnej
- wyznaczenie drég ewakuacyjnych

WYTYCZNE DOTYCZACE ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem ostroznosci i przestrzeganiem
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej
uprawnienia budowlane i aktualne szkolenia z zakresu przepiséw BHP zawigzanych z
wykonywanymi robotami budowlanymi.

- Teren budowy nalezy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi i ogrodzié.

- Szczegoblng uwage i ostroznos¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu nastepujgcych
robot::
1* - Wykonywanie prac, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci. Nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikow w s$rodki ochrony indywidualnej: szelki i
zaczepy hakowe lub krzyzowe oraz linki bezpieczenstwa mocowane do rusztowania
lub statych punktoéw konstrukcji budynku.
2* - Montaz i demontaz rusztowan z naciskiem na odpowiednig stabilnos¢ w/w
konstrukcji w czasie ustawiania i rozbiorki oraz prowadzenia robét budowlanych a
takze, by pracownicy prowadzacy te czynnos¢ byli odpowiednio przeszkoleni do
ustawiania rusztowan danego typu.

- Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Obowigzkiem
kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych
pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujgcych roboty
specjalistyczne.

- Na kierowniku Budowy cigzy obowigzek przygotowaniu planu BIOZ w zakresie
wystepujgcych zagrozen, opisanych w powyzszych punktach

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Baran



