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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KOLORYSTYKI | REMONTU ELEWACJI
BUDYNKU PALACOWEGO W ZESPOLE PALACOWO - PARKOWYM
W CZARNYM BORZE

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1 OBIEKTY: BUDYNEK PALACOWY
W ZESPOLE PALACOWO - PARKOWYM
wpisany do rejestru zabytkow pod nr 257 z 23.04.1951r.

1.2 ADRES: ul. PARKOWA 8, 58-379 CZARNY BOR,
dziatka nr 177/3

1.3 INWESTOR: S.P.Z.0.Z. ZAKLAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO
DLA OSOB UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU
58-379 CZARNY BOR, ul. Parkowa 8

1.4 FAZA DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY

1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  Autorskie Biuro Projektéw ,a” s.c.
58-100 Swidnica, ul. Wodna 34/6

1.6 PROJEKTANT: mgr inz. Arch. Anna Baran
1.7 AUTORZY OPRACOWANIA:

- CZESC ARCHITEKTONICZNA :  mgr inz. arch. Anna Baran
- CZESC KONSTRUKCYJNA : mgr inz. Witold Baran

1.9. TERMIN WYKONANIA DOKUMENTACJLI: styczen 2010 rok

2. DANE TECHNICZNE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PALACU - 1925,6 m°
KUBATURA PALACU - 132253 m°
POWIERZCHNIA elewacji frontowe] - 5772m°
POWIERZCHNIA elewacji tylnej - 5451 m?
POWIERZCHNIA elewaciji bocznej - 2525m’
POWIERZCHNIA elewacji bocznej - 263,9m?

3. OPIS OBIEKTU

Catos¢ zatozenia patacowo parkowego potozona jest w potnocno-wschodniej czesci
wsi Czarny Bor, przy drodze do Jankowa.
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Park w granicach zblizonych do obecnej granicy zalozenia istniat juz w koncu XVIII
wieku. W patacu i w oficynie utworzono Szpital Leczenia Odwykowego a teren
dawnej rezydencji wraz z parkiem stat sie obiektem zamknietym.

Obecny patac w Czarnym Borze zostat ukonczony w 1784 r. Wzniesiono go po
pozarze w 1775 r. w ktérym sptonagt stary budynek patacowy. Jest to budowla
barokowa, dwukondygnacyjna (parter i pietro), podpiwniczona z cze$ciowo
uzytkowanym poddaszem. Obiekt dwutraktowy z wewnetrznym otwartym traktem
korytarzowym i centralnie usytuowang dwubiegowg klatkg schodowa.
Trzynastoosiowa fasada z uszakowatymi kamiennymi obramowaniami okien i
ozdobnym ryzalitem srodkowym z portalem i z dekoracyjnym szerokimi schodami z
wazonami i kamiennymi latarniami zasadniczo nie ulegta zmianie.

Budynek murowany w czesci piwnicy z kamienia w czesci parteru i pietra z cegly na
zaprawie wapiennej. Trakt srodkowy budynku przesklepiony, pozostate stropy
drewniane (jedynie nad jednym pomieszczeniem sklepienie krzyzowe). Dach
spadzisty, czterospadowy, kryty dachowkg ceramiczng. Wiezba dachowa drewniana.
Obecnie wystepujace lukarny majg charakter historyzujgcy i powstaty podczas
neobarokowej przebudowy z konca XIX w. Przebudowa ta oprécz wnetrza i dachu
prawdopodobnie zmienita réwniez czesciowo wyglad tarasu elewacji tylnej.

ELEWACJE
Elewacje budynku tynkowane, ozdobne, o charakterze barokowym i ukladzie
osiowym.

Elewacja frontowa trzynastoosiowa, zaakcentowana na osi gidwnej ozdobnym
ryzalitem, zwienczonym attykg z kamiennymi(?) wazonami. Ryzalit ujety w skrajne
pilastry przebiegajace w wielkim porzadku przez dwie kondygnacje, podobnie jak
akcentujgce portal kolumny. Bazy pilastréw i kolumn kamienne, gtowice ozdobne z
motywami roslinnymi. Kompozycje ryzalitu ozywia roznorodnos¢ zastosowanych form
nadokiennikow, sztukaterie oraz ozdobny portal wejsciowy. Nad portalem i w
centralnej czesci attyki kamienne (?) kartusze herbowe. Gzymsy ryzalitu bogato
profilowane, o ptynnych liniach i bogatej formie.

Wejscie do patacu dekoracyjnymi, szerokimi schodami z kamienng balustrada, o
charakterystycznej formie, pokrytg reliefowym wzorem, ozdobiong wazonami i
kamiennymi latarniami.

Osie boczne fasady skromniejsze, z uszakowatymi kamiennymi obramowaniami
okien i pilastrowaniem przeprowadzonym przez dwie kondygnacje, pilastrowanie
dzieli prosty pas gzymsowy. Gzyms wienczacy rozbudowany.

Podobnie jak osie boczne uksztaltowane sg elewacje szczytowe oraz osie boczne
elewacji tylnej. W elewacji szczytowej wystepujg ponadto otwory okienne sklepione
tukowo z klincami.

Czes¢ centralng elewaciji tylnej tworzy ryzalit (bez attyki) z pilastrami powtarzajacymi
forme pilastrow frontowych i dobudowang neobarokowg werandg. Wejscie do
werandy ujete w ozdobne kolumienki; gtowice kolumn o motywach roslinnych, nad
bazami fragmenty kanelowania.

Weranda zakonczona kamienng balustradg z ptaskim reliefem o motywach
roslinnych, nawigzujaca formg do balustrady schodéw na elewacji frontowe;j.



4. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Oddziatywanie obiektu na srodowisko ogranicza sie do dziatki Inwestora.

5. OPINIA TECHNICZNA O STANIE ZACHOWANIA ELEWACJI

5.1. KONSTRUKCJA SCIANY

Na elewacjach nie stwierdzono widocznych uszkodzen konstrukcji $cian i nadprozy
okiennych oraz drzwiowych. Stwierdzono jedynie drobne zarysowania Scian i
nadprozy widoczne na tynku elewacji zewnetrznych.

Stan techniczny scian zewnetrznych uznac¢ nalezy za zadowalajacy.

5.2. TYNKI TLA ELEWACJI

Tto elewacji wykonane jest w tynku gtadkim.

Elewacje patacu zachowane w ziym stanie technicznym, tynki skorodowane,
odparzone, miejscami ptatami odspajajg sie od podioza. W czesci wierzchniej
pokryte wieloma tuszczgcymi sie warstwami szczelnych powlok spod ktérych
widoczne sg tynki barokowe.

W czesci cokotowej obiektu wystepuje silne zawilgocenie skorodowanie i zasolenie.

5.3. ZACHOWANY DETAL ARCHITEKTONICZNY

Elementy sztukaterii oraz detale wykonane z zaprawy zachowaly sie w stanie
pozwalajgcym na konserwacje i miejscami rekonstrukcje

Elementy kamienne - obramienia okien, bazy kolumn i pilastrow, balustrada
werandy, wazony, kartusze, w duzej czesci pokryte zostaty wtérnie szczelnymi
powtokami malarskimi, pozostate, odkryte elementy kamienne wykazujg tez dos¢
znaczny stopien zniszczenia. Catos¢ kamieniarki obiektu nalezy podda¢ konserwacji
wedtug indywidualnie wykonanego programu konserwatorskiego.

5.4. KOLORYSTYKA

Ze wzgledu na uzytkowanie obiektu oraz utrudnienia i dodatkowe koszty ustawiania
rusztowan nie przeprowadzono badan stratygraficznych tynkéw, elementow
kamiennych i sztukatorskich.

Obecna kolorystyka elewacji wykonana zostala w tonacji czerwono-biatej. W
miejscach ubytkow zaréwno tta jak i detalu widoczne sg pozostatosci wezesniejszych
kolorystyk. Na odkrytych elementach kamiennych widoczne sg wtérne wymalowania.

Przy wstepnych ogledzinach elewacji wyodrebniono 4 warstwy kolorystyczne, idgc od
najmiodsze;j:
1 - warstwa wspoétczesna — kolorystyka rozowo-czerwona z biatym detalem



2 - warstwa — kolorystyka r6zowa *)

3 - warstwa — kolorystyka btekitno — szara *)

*oznaczona warstwa 2 i 3 moga by¢ elementami tej samej kolorystyki, gdyz elementy
btekitne widniejg na cokotach pilastrach a elementy r6zowe na czesci pasow
gzymsowych i na attyce

4 - najstarsza widoczna warstwa — kolorystyka monochromatyczna, w odcieniach
ugrowych.

UWAGA:
W materiatach ikonograficznych widoczny jest ukliad monochromatycznej warstwy
ugrowej. Wymalowania wykonane sg wedtug zasady:
1 - odcie n najjasniejszy - pilastry oraz gérny i dolny pas gzymsowy a takze
sztukaterie w obramieniach okien ryzalitu
2 - odcie n ciemniejszy - tto
3 - odcie n najciemniejszy - kolumny i pilastry ryzalitu srodkowego,
gzyms okapowy i posredni pas gzymsowy, portal oraz naddasznice a takze cokot




5.5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Na elewacji frontowej stylowe drzwi wejsciowe, dwoskrzydtowe, plycinowe, z
naswietlem zamknietym tukiem koszowym; slemie naswietla bogato profilowane,
uksztattowane w forme ptynnej linii nawigzujgcej do przebiegu gzymsu.

Skrzydta wyrézniajg sie bogatym profilowaniem detali.

Drzwi zachowane w do$¢ dobrym stanie technicznym, nadajg sie do konserwacji.

Na elewacji tylnej drzwi ptycinowe, szklone, wkomponowane w charakterystyczng
stolarke werandy.

Drzwi na elewacji szczytowej wspétczesne, ptycinowe.

W otworach okiennych elewacji stolarka drewniana, skrzynkowa. Jest to stolarka
stylowa o charakterystycznych podziatach, stupki i slemiona profilowane, w gérne;j
czesci okien podzialy krzyzowe. Czes¢ okien elewacji szczytowej zakonczonych
tukowo.

Stan stolarki okiennej $redni i zly. Oscieznice skorodowane, niektore skrzydta
wypaczone. Stolarka pokryta wieloma warstwami tuszczacej sie farby (kolor biaty).




W otworach werandy zniszczona stolarka skrzynkowa,

profilowanych. Stolarka ta nie nadaje sie do konserwacji.

‘77{
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Na dachu drewniane lukarny , malowane, wtorne, prawdopodobnie XX- wieczne (w
materiatach ikonograficznych na dachu widniejg lukarny w formie wolich oczek).

5.6. OBROBKI BLACHARSKIE

Opierzenia gzymséw, rynny i rury spustowe wykonane sg z blachy stalowej
ocynkowanej. Wyzej wymienione elementy znajdujg sie w ztym stanie technicznym.
Ze wzgledu na znaczny stopien wyeksploatowania, miejscowe uszkodzenia i

deformacje wskazana jest ich wymiana.

6. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU

Projektant oswiadcza, ze obiekt bedacy przedmiotem opracowania ze wzgledu na
usytuowanie, kubature, forme oraz stan zachowania elementéw nadaje sie do
remontu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z

12.04.2002r.)



-7-

Projektant stwierdza, ze $ciany zewnetrzne zachowane sg w dobrym stanie
technicznym. Remont elewacji wptynie korzystnie na warunki fizyczne i techniczne
obiektu.

7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH - ELEWACJE

- zbicie catosci tynkow cokotu

- Wykonanie w miejsce usunietych tynkéw, nowych tynkéw renowacyjnych do
wilgotnych i zasolonych muréw (np. w systemie Caparol)

- Przeglad tynkow powyzej cokotu, usuniecie partii skorodowanych i odparzonych
tynkow

- Renowacja i wzmocnienie mozliwych do zachowania tynkow barokowych tta . lizen
i pasbw gzymsowych

- Uzupetnienie miejsc po skutych tynkach lekkim tynkiem trasowo-wapiennym

- Konserwacja gzymsow

- Konserwacja zachowanych detali z zaprawy (wg programu konserwatorskiego)

- Malowanie elewacji farbami silikatowymi firmy Keim, wg oznaczenia podanego na
rysunku elewaciji, lub farbami silikatowymi Caparol o tych samych kolorach.

- Konserwacja zachowanych, kamiennych elementéw (wg indywidualnego
programu konserwatorskiego)

- Wymiana stolarki okiennej (detale wg istniejgcych)

- Wymiana stolarki werandy (okna i drzwi)

- Renowacja drewnianych lukarn dachowych, wymiana stolarki okiennej lukarn

- Renowacja stolarki drzwiowe]

- Wymiana obrébek blacharskich

- Renowacja wymaganych do pozostawienia krat okiennych

- Demontaz i ponowny montaz (po remoncie elewacji) instalacji odgromowej

8. OPIS PRAC ELEWACYJNYCH

8.1. ROBOTY MUROWE

Ewentualne, ujawnione w trakcie prowadzenia prac remontowych pekniecia
szerokosci do 4 mm, wypeti¢ nalezy cieklg zaprawg cementowg po dokiadnym
oczyszczeniu i przemyciu wodg. W przypadku ujawnienia rys rozwartych na
szerokos¢ ponad 5 mm nalezy dokonac ich przemurowania nowymi cegtami klasy 15
na zaprawie cementowej m3. W tym celu mur w obszarze obejmujgacym rysy nalezy
rozebra¢ na szerokos¢ nie mniejszg niz jedna cegta i na gtebokosc¢ nie mniejszg niz
pot cegly, zostawiajac ,strzepia” przynajmniej, w co czwartej warstwie. Wykonac¢
nalezy rowniez ,strzepia poprzeczne” poprzez wpuszczenie czesci cegiet w gigb
muru.

W przypadku ujawnienia peknieé¢ nadprozy okiennych lub drzwiowych konieczne
bedzie wykonanie konstrukcji odcigzajgcej w postaci stalowych belek dwuteowych
wmontowanych bezposrednio nad uszkodzonym nadprozem. W tym celu ponad
nadprozem wyku¢ zewnetrzng bruzde umozliwiajgca osadzenie dwoéch
dwuteownikow NP180 w jednym poziomie jedna za drugg. Dlugosc¢ belek powinna
by¢ wieksza od szerokosci otworu minimum o 50 cm. Po osadzeniu belki zaklinowaé
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a nastepnie dokladnie wypei¢ zaprawg cementowg przestrzen miedzy gorng stopka
dzwigaréw a murem. Pozostalg czes¢ bruzdy zamurowaé a nastepnie otynkowac.

8.2. PRACE TYNKARSKIE | MALARSKIE (W SYSTEMIE CAPAR OL)

8.2.1. TYNKI RENOWACYJNE

W miejsce skutych tynkow cokotu wykona¢ system tynkow renowacyjnych
CAPATECT WTA w wypadku pojawienia sie plesni i mchu, przed natozeniem
zestawu tynkow WTA, powierzchnie nalezy pokryé preparatem grzybobdjczym
Caparol Capatox.

Spoiny nalezy wydrapa¢ na gteboko$¢ 2 cm. Nalezy oczysci¢ mur szczotkg lub
sprezonym powietrzem. Nastepnie nanies¢ obrzutke tynkarskg CAPATECT Vorspritz
z systemu tynkow renowacyjnych WTA Capatect firmy Caparol.

CAPATECT -Vorspritz nanosic¢ sieciowo (bez zakrywania catej powierzchni).
CAPATECT -Vorspritz nanoszony jest przy pomocy kielni. Czas schniecia wynosi
przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony od warunkow atmosferycznych.

Nastepnie na suchy tynk CAPATACT Vorspritz nanies¢ tynk komorowy CAPATECT
Porengrudputz na grubos$¢ 1,5 cm. Nawilzanie jest konieczne jedynie w przypadku
mocno chiongcych podtozy. Stosujac CAPATECT Porengrundputz WTA zniwelowac
nierbwnosci, puste spoiny, otwory itp. nawet do grubosci 4 cm w jednym cyklu
roboczym. Obrobke przeprowadzi¢ recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy
agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnie sciagng¢ przy pomocy listwy
aluminiowej. Czesciowo stwardnialy tynk przeczesac pionowo i poziomo metalowym
grzebieniem. Czas schniecia CAPATECT Porengrundputz WTA wynosi 10 dni na
kazdy 1 cm grubosci warstwy.

Po uptywie karencji na wystarczajgco suchy tynk CAPATACT Porengrundputz WTA
naniesc¢ recznie przy pomocy kielni CAPATECT Sanierputz WTA tak, by powstata
warstwa o grubosci przynajmniej 1.5 cm lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np.
PFT G4). Po natozeniu warstwy powierzchnie $ciggnaé¢ przy pomocy listwy
aluminiowej i zatrze¢ packa

Powierzchnie gtadkich lizen po okoto 2 tygodniach szpachlowac¢ j.w. masg Capalith
Fassadenspachtel ,P” na grubos¢ 3 mm licujgc w ten sposéb powierzchnie tynkow
renowacyjnych z pozostata czescig elewacji. Po 7 dniach malowac¢ tak jak pozostatg
czesc¢ elewacji wg zaprojektowanej kolorystyki.

8.2.2. TYNKI ISTNIEJACE — UZUPELNIENIA | WZMOCNIENIE

Po ustawieniu rusztowan wykona¢ doktadny przeglad pozostawionych tynkow tta
elewacji oraz lizen i pasdbw gzymsowych; fragmenty tynkow spekanych i
skorodowanych oraz gtuche tynki sku¢. Po skuciu mur oczysci¢ mechanicznie.

UZUPELNIENIA - LEKKIE TYNKI

W miejscu tynkdw usunietych wykona¢, recznie lub maszynowo, lekki tynk
maszynowy Capatect Leichtunterputz 170, na grubos¢ ok. 2-2,5 cm (dostosowac do
grubosci tynku istniejacego) w dwoch fazach. Po natozeniu pierwszej na grubos¢ ok.
1,5-2 cm nalezy zatopi¢ w niej siatke z widkna szklanego oczkach 7 mm x 7 mm.
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Drugg warstwe na grubosc¢ ok. 0,5 cm mozna potozy¢ najwczesniej po odpowiednim
zZwigzaniu pierwszej warstwy tynkowej. Z reguty nastepuje to, po ok. 2-3 godz.
Warstwe tg filcowaé na ostro. Po wyschnieciu szpachlowa¢ na grubos¢ ok. 3 mm
masg szpachlowg zbrojong mikrowtoknami Caparol Capalith Fassadenspachtel ,P”.
Po lekkim zwigzaniu filcowac na gtadko.

WZMOCNIENIE POZOSTAWIONYCH TYNKOW

Pozostala, do zachowania, czes¢ nalezy po umyciu gruntowac przy uzyciu Sylitol
Koncentrat rozcienczonym wodg w stosunku 2:1( 2 czesci koncentratu;1 czesc
wody).

Ubytki po skutych fragmentach tynku uzupeini¢ zgodnie z opisem powyzej.
Nastepnie, jak uzupetnienia, szpachlowaé¢ mineralng zaprawg Caparol Capalith
Fassadenspachtel "P" na grubo$¢ min. 3 mm. W przypadku duzych ubytkéw nalezy,
zgodnie z powyzszym opisem, szpachlowanie potgczy¢ z zatopieniem siatki z wibkna
szklanego CT 650, nastepnie wyréwna¢ powierzchnie poprzez filcowanie.
Wymieniona widknina powinna by¢ zatopiona ok. 10 cm poza obszar miejsca
naprawianego.

8.2.3. ROBOTY MALARSKIE

Po okresie sezonowania tj. ok. 7 dniach malowac¢ 2x farbg silikatowg KEIM lub w
systemie Caparol 2x farbg silikatowg Sylitol Finish, wg kolorystyki, stosujac zasade
"mokre na mokre".

Malowanie przeprowadzi¢ przy pomocy Malowanie przeprowadzi¢ przy pomocy
odpowiednich pedzli tawkowcow lub elewacyjnych watkéw malarskich zapewniajac
odpowiednig ilos¢ pracownikow dla zachowania malowania w jednym cyklu
zamkniete] ptaszczyzny elewacji. Prace prowadzi¢ w temperaturze otoczenia pow.
+8°C.

8.2.4. KONSERWACJA GZYMSU OKAPOWEGO

Gzymys po umyciu zagruntowac przy uzyciu Sylitol Koncentrat rozcienczonym woda
w stosunku 2:1( 2 czesci koncentratu;1 czes$¢ wody).

Gzyms uzupeic¢ zaprawg cementowo-wapienng na biatym cemencie.

Pozostatle drobne naprawy i uzupetnienia gzymsu wykona¢ przy zyciu masy
szpachlowej Capalith Fassadenfeinspachtel ,P”. Szpachlowane powierzchnie
filcowaé. Po wyschnieciu malowa¢ 2x farbg Sylitol Finish wg zaprojektowanej
kolorystyki.

8.2.5. UWAGI DO PRAC TYNKARSKICH | MALARSKICH

Catos¢ prac przeprowadzi¢ w okresie wiosenno - jesiennym przy sprzyjajacych
warunkach pogodowych w temp. Pow. +8 dla farby. Podczas wykonywania prac
nalezy Scisle przestrzega¢ technologii stosowania produktéw wg szczego6towych
instrukcji zawartych w kartach technicznych Podczas prac chroni¢ elewacje przed
deszczem, silnym wiatrem, nadmiernym nastonecznieniem przy pomocy siatek
ochronnych.
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8.2.6. KONSERWACJA DETALI WYKONANYCH Z ZAPRAWY

W ramach remontu elewacji nalezy wykonac¢ prace renowacyjne majgce na celu
przywrocenie pierwotnego wygladu i diugotrwate zabezpieczenie zachowanego
detalu przed szkodliwym oddziatywaniem s$rodowiska zewnetrznego. Nalezy
oczyscic podioze z pozostatosci pierwotnej i wtornej warstwy farby celem wydobycia
czystosci rysunku detalu. Przy wykonywaniu rekonstrukcji uzywa¢ materiatow i
technologii maksymalnie zblizonych do oryginatu - zapraw o spoiwie wapiennym
(ewentualnie trasowo-wapiennym), W miejscach zniszczonych, szczegdlnie
narazonych na dziatanie wéd opadowych (gzymsy) dopuszcza sie uzycie zapraw z
udziatem spoiwa hydraulicznego, niskoalkalicznego (na bazie biatego cementu).

PRZYKLADOWA KONSERWACJA:
* Wstepne oczyszczenie powierzchni z zabrudzen

* Oczyszczenie powierzchni detalu z pozostatosci powtok farb emulsyjnych (szpachle,
narzedzia sztukatorskie, skalpele)

* Oczyszczenie powierzchni detalu z pozostatosci powtok farb olejnych (w przypadku
ich wystgpienia) metodg fizykochemiczng przy uzyciu kompozycji speczniajacych
powtoki olejne (np. Rasant firmy Coverax, Remosol)

* Oczyszczenie powierzchni detalu z pozostatosci powtok farb olejnych (w przypadku
ich wystgpienia) metodg termodynamiczng — mycie gorgcg wodg pod cisnieniem 100 —
160 bar.

* Wzmocnienie preparatem konsolidujgcym, np. AMPHISILAN GRUNDFESTIGER,;
zabieg nalezy wykona¢ na ostabionych powierzchniach, zakres prac bedzie mozliwy do
okreslenia po oczyszczeniu.

* Rekonstrukcja i uzupetnienie ubytkow profili ciggnionych przy uzyciu zaprawy
cementowo-wapiennej na biatym cemencie lub gotowej zaprawy sztukatorskiej:
- rdzen: pierwszy narzut — lekka zaprawa mineralna Trass-Werksteinmortel
zuzycie ok. 15kg/m2 na 1cm; zaprawy powinny by¢ zazbrojone — czas
sezonowania i przygotowanie podtoza jak przy tynkach podktadowych
- wykonczenie: STW 0,4 Stuckoplan spezial - elastyczna, drobnoziarnista zaprawa
zbrojona mikrowtdknami o recepturze dopasowanej do ciggniecia jako
wykonczenie np. negatywem na specjalnych sankach — 2-25 mm w jednym cykKlu;
zuzycie ok. 1,25kg/m2 na kazdy 1mm grubosci. Przygotowane detale po petnym
zwigzaniu (ok. 7 dni) mozna gruntowac i malowac farbami silikatowymi.

* Rekonstrukcja i uzupetnienie ubytkow detali wapiennych przy uzyciu zaprawy trasowo-
wapiennej TUBAG

UWAGI DO PRAC KONSERWATORSKICH PRZY DETALU:

Sposob konserwacji detali zostat w projekcie podany przyktadowo. W przypadku
zmiany uprawniona Osoba, wykonujgca prace konserwatorskie, winna indywidualnie
wykonac¢ program prac i uzgodni¢ go z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
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8.2.7. KOLORYSTYKA

Przed przyst gpieniem do renowacji elewacji patacu, po ustawieniu rusztowa n,
nalezy wykona €é badania stratygraficzne w kierunku wyst epowania koloru, w
celu ostatecznego ustalenia kolorystyki obiektu.

Nalezy rownie z wykona ¢ badania okre slajace wyst epowanie ewentualnych
elementow kamiennych oraz pierwotnych tynkéw baroko wych.

Wyniki badan nalezy poréwnac z przyjetg kolorystykg i dokona¢ ewentualnych zmian
(zmian dokona projektant w uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow).

Kolorystyke obiektu zaprojektowano, zgodnie z najstarszg, widoczng warstwag, jako
monochromatyczng, w tonacji ugrowej.

- tto obiektu — $redni ugier

- pilastry, gorny i dolny pas gzymsowy i attyka — jasny ugier

- sztukaterie w obramieniach okien ryzalitu — jasny ugier

- kolumny i pilastry ryzalitu sSrodkowego, gzyms okapowy i posredni pas

gzymsowy, portal oraz naddasznice — ciemny ugier
- cokot — ciemny ugier

Oznaczenie koloréw, wedtug koloratora firmy Keim, podano na planszach barwnych,
w przypadku zastosowania farb Caparol nalezy zachowac te same kolory.

8.3. KONSERWACJA ELEMENTOW KAMIENNYCH
PRZYKLADOWY PROGRAM KONSERWACJI KAMIENIA

* Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia z luznych zabrudzen mycie
szczotkami i wodg pod niewielkim cisnieniem (ok. 50-60 bar).

* Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwienn metodami fizyko-chemicznymi i
doczyszczenie mechaniczne:

- mycie wodg i goracg parg pod cisnieniem;

- mycie przy pomocy kwasnego srodka zawierajgcego jako skiadnik aktywny HF o
stezeniu nieprzekraczajacym 5%; (np. Alkutex firmy Remmers), jednokrotne
wykonanie zabiegu;

- doczyszczanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, kamieniami sciernymi itp.
Z pozostatych nawarstwien.

*  Wzmocnienie ostabionej powierzchni kamienia hydrofiinym  Srodkiem
wzmacniajgcym typu Remmers Funcosil OH 510.

* Dezynfekcja np. roztworem Sterinolu stez. 3%, lub Lichenicydy stez. 1% w okladzie
ligninowym, zabieg wykona¢ jednokrotnie.

* Odsolenie kamienia metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska
— oktady z waty/ pulpy celulozowej
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* Wykonanie rekonstrukcji ubytkbw w piaskowcu przy uzyciu zapraw mineralnych
barwionych w masie, na bazie bialego cementu, wapna i piasku ptukanego z
dodatkiem naturalnych pigmentéw lub gotowag, barwiong w masie zaprawg
restauratorskg do kamienia (np. FUNCOSIL RESTAURIERMOERTEL firmy
Remmers), o wiasciwosciach fizycznych 1 mechanicznych oraz wygladzie
maksymalnie zblizonych do oryginalnego kamienia.

* Wykonanie nowych spoin gotowg zaprawg renowacyjng do spoinowania np. Tubag
Trass Fugensaniermortel;

* Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia roztworem zywicy silikonowejm, np.
Remmers Funcosil SL lub mikroemuls;ji silikonowej Remmers Funcosil OW.

UWAGI DO PRAC KONSERWATORSKICH PRZY KAMIENIU:

Sposob konserwacji kamienia zostat w projekcie podany przyktadowo.

W przypadku zmiany uprawniona Osoba, wykonujgca prace konserwatorskie, winna
indywidualnie wykona¢ program prac i uzgodni¢ go z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow.

PRACE PRZY KAMIENIU NALEZY POWIERZYC OSOBIE POSIADAJACEJ
WYMAGANE KWALIFIKACJE | UPRAWNIENIA KONSERWATORSKIE.

8.4. STOLARKA OKIENNA

Ze wzgledu na zly stan okna patacu, okna i drzwi werandy a takze okienka lukarn
dachowych wymieni¢ na nowe.

Wykona¢ nowg stolarke drewniang z podziatami krzyzowymi i z zastosowaniem szyb
zespolonych z pustkg powietrzng. Zachowac istniejgce podziaty, ksztalt oraz
szerokos¢ i profilowanie ram i Slemion. Na oknach patacu zamontowa¢ ozdobne
elementy, zblizone do istniejacych

Form e wszystkich elementéw: o $cieznic, ramiakow, $lemion, listew i

elementow ozdobnych Wykonawca winien bezpo  $rednio uzgodni € z
Wojewddzkim konserwatorem Zabytkow.

Stolarke okienng malowac farbami SIGMALIFE, BECKERS lub SADOLIN na kolor
biaty

8.5. STOLARKA DRZWIOWA

Stylowe drzwi wejsciowe poddaé konserwacji w nastepujacy sposoéb:

- oczysci¢ ze starej farby, usung¢ wtérne powitoki farby mechanicznie i chemicznie
przy uzyciu delikatnych kompozycji speczniajacych powtoki malarskie (kompozycje
rozpuszczalnikdw organicznych);

- doczysci¢ mechaniczne pozostate warstwy

- zaszpachlowac ubytki

- wymieni¢ zniszczone fragmenty konstrukcji drewnianej i listew ozdobnych na nowe,
wykonane z drewna jak oryginat.

- uzupeli¢ drobne ubytki flekami i kitami na bazie zywic syntetycznych i pytu
drzewnego
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- odrestaurowac¢ zachowane okucia

- malowa¢ dwukrotnie farbami kryjgcymi SIGMALIFE, BECKERS lub SADOLIN;

kolor drzwi zewnetrznych zblizony do podanego na planszy (doktadny numer wg
wzornika okresli projektant po wybraniu farby)

UWAGA: w przypadku stwierdzenia ztego stanu elementéw drewnianych w trakcie
renowacji, wykonac¢ doktadng ich rekonstrukcije.

8.6. LUKARNY DACHOWE

Wykonac¢ konserwacje drewnianych elementow lukarn dachowych.

Elementy drewniane lukarn nalezy oczysci¢ i pozbawi¢ powloki malarskiej lub
lakierniczej, uzupeni¢ ubytki przy uzyciu szpachli i elastycznych kitow konserwatorskich
a nastepnie zaimpregnowac¢ srodkiem gteboko penetrujgcym, likwidujgcym zaréwno
grzyby i plesnie jak i drgzace drewno insekty, zabezpieczajacym przed wilgocig, a po
wyschnieciu nie zabarwiajgcym drewna, réwniez zabezpieczy¢ ogniowo.
Zabezpieczone elementy drewniane wykonczy¢ systemem farb do renowacji
powierzchni drewnianych, na przyktad zagruntowac¢ farbg Capalack Allgrund, po
wyschnieciu malowac lakierem Capamix Seidenmattlack wg kolorystyki.

8.7. ELEMENTY STALOWE (KRATY) — RENOWACJA

Konserwacja elementow stalowych:
- Wstepne oczyszczenie elementdw z luznych zabrudzen i zanieczyszczen.
- Usuniecie wtérnych powtok farby i gruntow.
- Oczyszczenie mechaniczne z produktow korozji przy uzyciu
szczotek mosieznych.
- Malowanie elementow ozdobnych farbg Hammerite na kolor czarny (mat).

8.8. INSTALACJA ODGROMOWA

Przy okazji remontu konieczne bedzie wykonanie nowej instalacji odgromowej, w
miejsce instalacji istniejgce;.

Czes¢ podziemng instalacji pozostawi¢ bez zmian.

Instalacje na budynku zdemontowaé i po remoncie elewacji wykona¢ od nowa,
wedtug instalaciji istniejgcej.

9. WYTYCZNE DOTYCZACE ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA PRACY |
OCHRONY ZDROWIA LUDZI PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi
normami i przepisami BHP. W szczegolnosci nalezy:

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokot miejsca
wykonywania robot, zachowujgc szerokosc strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci,
na ktorej wykonywane Bedg roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotow, lecz
nie mniejszg niz 6,0 m.
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- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé strefe niebezpieczng w poblizu miejsca
zasilania obiektu napowietrzng linig energetyczna.

- wyznaczy¢ i utrzymywacC na biezaco porzadek na powierzchniach przejs¢ dla
pieszych, ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu.

- wykona¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci,
co najmniej 1,0 m wiekszej od szerokosci przejscia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,5 m od ziemi, pochylonych
pod katem 45°w kierunku zrodta zagrozenia.

- nie prowadzi¢ rob6t jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko
nad stanowiskiem pracy.

- zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci /np. szelek
bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem/ przez pracownikéw wykonujgcych roboty,
jak réwniez pracownika odbierajgcego materiaty transportowane na dach.

- zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B", bedacych
w dobrym stanie technicznym.

- wykonywanie i montowanie rusztowan prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno - ruchowg (DTR), dopuszczenie do uzytkowania po dokonaniu odbioru
technicznego przez nadzér budowy.

- stosowac¢ srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajacych
odpowiednie certyfikaty bezpieczehstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT,
zgodnie z przeznaczeniem i DTR.

- do wykonywania robét dopuszczaé tylko pracownikédw posiadajgcych aktualne
badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepisow
BHP oraz na stanowisku pracy.

10. PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektant stwierdza, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przed rozpoczeciem robét na kierowniku budowy
spoczywa obowigzek opracowania planu bezpiecze istwa i ochrony zdrowia na
budowie.

Opracowali:

mgr inz. arch. Anna Baran

mgr inz. Witold Baran



