Projekt Techniczny sieci oswietlenia drogowego w msc Tumiany gm.Barczewo,
dz. nr 19 54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2
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Projekt Techniczny sieci oswietlenia drogowego w msc Tumiany gm.Barczewo,
dz. nr 19 54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2

I Czes¢ formalna

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
Branza elektryczna

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny pod nazwa:
Sie¢ oswietlenia drogowego w Tumiany gm. Barczewo,
dz. nr19i54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2
Wykonany jest zgodnie obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, sztuka inzynierskg oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Kamil Obrebski

Specjalnosc: instalacje w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr uprawnien:

WAM/O249/PWBE/21L......oeeeteee et seeei e ses st seses e s sesess s ses st s sessss s sesssssnssesssssessnssens

Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Miazio

Specjalnos¢: instalacje w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr uprawnien:

WAM/O095/PWBE/20.......c.ooeeereeeeeerieirereeserenees e seressess et sesessers s e seseesess e snesessesessesnnnes
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Projekt Techniczny sieci oswietlenia drogowego w msc Tumiany gm.Barczewo,
dz. nr 19 54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2

Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB Projektanta — Branza Elektryczna

M ® POLSKA
3 I 2 B A

‘f“;» INZYNIEROW
IF BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FD3-HID-WBK *

Pan Kamil Obrebski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0038/22

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 13:19:44 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

mgr inz. Kamil Obrebski

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Projekt Techniczny sieci oswietlenia drogowego w msc Tumiany gm.Barczewo,
dz. nr 19 54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2

Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB Sprawdzajacego — Branza El.

M= ® POLSKA

1z B A
S NZYNIEROW

T 0 supowNicTwA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TT8-94K-NFL *

Pan Piotr Miazio o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0026/21

adres zamieszkania ul. Elblgska 41, 10-672 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Projekt Techniczny sieci oswietlenia drogowego w msc Tumiany gm.Barczewo,
dz. nr 19 54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2

Uprawnienia Budowlane Projektanta — Branza Elektryczna

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.71.21.123.21 Olsztyn, dnia 27 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust.3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a ust.1 i 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan KAMIL OBREBSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 09 stycznia 1990 r. w Przasnyszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0249 /PWBE/21

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje¢: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz é,\
)
2. mgr inz. Wojciech Rudzki A_,//

3. mgr inz Zbigniew Kazimierczak’
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Projekt Techniczny sieci oswietlenia drogowego w msc Tumiany gm.Barczewo,
dz. nr 19 54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2

Pan Kamil Obre¢bski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

ITIl. Na podstawie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz ;
2. mgr inz. Wojciech Rudzki /
3. mgrinz. Zbigniew Kazimierczalil%j/g
Otrzymuje:
1. Pan Kamil Obrebski
10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 27/7
2. Okregowa Rada Izby

3. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Projekt Techniczny sieci oswietlenia drogowego w msc Tumiany gm.Barczewo,
dz. nr 19 54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2

5. Uprawnienia Budowlane Sprawdzajgcego — Branza Elektryczna

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.42.20.84.20 Olsztyn, dnia 30 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust.3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c¢ i art. 15a ust.1 i 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan PIOTR MIAZIO
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 26 listopada 1990 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0095 /PWBE/20

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje; § 2. z dniem dorg ia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cé( .

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Projekt Techniczny sieci oswietlenia drogowego w msc Tumiany gm.Barczewo,
dz. nr 19 54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2

Pan Piotr Miazio upowazniony jest:
I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
2. mgr inz. Wojciech Rudzki

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:
1. Pan Piotr Miazio
10-672 Olsztyn, ul. Elblaska 41
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Projekt Techniczny sieci oswietlenia drogowego w msc Tumiany gm.Barczewo,
dz. nr 19 54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2

Il Czes¢ projektowa:

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO:
Budowa sieci oswietlenia drogowego w Tumiany gm. Barczewo,
dz. nr 19 54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2

1. Podstawa opracowania
¢ Zlecenie Inwestora.
* Aktualna mapa do celdw projektowych.
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 z pdzniejszymi zmianami).
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
* Obowigzujgce przepisy i normy.
* Wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna.

* Uzgodnienia branzowe

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Techniczny budowy sieci oswietlenia drogowego w msc
Tumiany gm. Barczewo, dz. nr 19i54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2, w niezbednym dla tego
typu opracowan zakresie, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera Projekt Techniczny budowy sieci oSwietlenia drogowego w msc
Tumiany gm. Barczewo, dz. nr 19 i 54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2, obejmujacy
nastepujace elementy:

- budowa latarni (22 szt.) z oprawami LED 22,4W zgodnie z rys. E-01 - E-05

- budowa linii kablowej zasilajgcej sie¢ oswietlenia, zgodnie z rys. E-01 - E-05

- klasa oswietlenia M5
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Projekt Techniczny sieci oswietlenia drogowego w msc Tumiany gm.Barczewo,
dz. nr 19 54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2

Zasilanie sieci oswietlenia drogowego

Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego, przytgczona bedzie do istniejgcej sieci
oswietlenia drogowego zgodnie z rys. E-05. Miejsce przytaczenia stanowi zfacze kablowe we
wnece istn. stupa latarni. W przypadku braku mozliwosci podtgczenia proj. kabla w istn. stupie,
wyposazyc istn. stup w listwe LZ 35.

Budowa linii kablowych sieci o$wietlenia drogowego

Projektuje sie kablowg linie oswietleniowg wykonang kablem typu YAKXS 4x35mm? w
rurze ostonowej 75 po catej trasie proj. kabla.

Kabel w wykopie kablowym o wymiarach 80x40cm, nalezy uktadac na gtebokosci 70cm.
na podsypce z piasku o warstwie 10cm, po utozeniu w ziemi nalezy przysypac warstwa
piasku grubosci 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu grubos$ci 15cm, nastepnie
przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego szerokosci min. 20cm, réw zasypaé rodzima
ziemig, zageszczajac jg warstwami oraz uporzgdkowac teren. Na kablu co 10m zamiescic¢
tabliczki opisowe. Tabliczki opisujgce winny zawieraé nastepujgce dane: adres, typ kabla,
rok utozenia, wifasciciel — ostateczng tres¢ oznacznikéw kablowych uzgodni¢ z
Inwestorem. Pod jezdnig oraz pod drzewami, a takze w miejscach wskazanych na rys. od
E-01 do E-05, wykona¢ przeciski rurami o Srednicy zewn. min. 75mm, gtadkos$ciennymi,
grubosciennymi koloru niebieskiego RHDPEp. Konce rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem
zanieczyszczen uszczelniaczami mutoszczelnymi.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z N SEP-E-004 oraz PN-76 E-05125.

Latarnie

Projektuje sie stupy stalowe jednownekowe ocynkowane, cylindrycznie stozkowe
jednoelementowe o catkowitej wysokosci 6 metréow, o grubosci $cianki min 3mm,
przystosowane do montazu stupa na dedykowanym fundamencie prefabrykowanym.

Na szczycie stupa zainstalowane wysiegniki o parametrach:

-wysoko$é h=1m

- dtugosc I= 1m

- kat nachylenia 5 stopni,

Woysiegnik podnosi wysokos¢ zawieszenia oprawy do ok 7 m.

Stup oraz wysiegnik zabezpieczony przez ocynkowanie.

Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dotgczona ma by¢ listwa LZ 35 z porcelanowg cylindryczng,
podstawg bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejgcy komplet elementéw ztgcznych stupa
(nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa,
kluczyk imbusowy).
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Stupy posadowione na prefabrykowanych fundamentach.

Zabezpieczenie oprawy we wnece stupdw, wykonac, w oparciu o bezpieczniki BiWts 2A.

Od tablicy z listwg LZ-35 do oprawy utozyé¢ przewdd YDY 3x2,5mm?2.

Oprawy LED

Projektuje sie oprawy w technologii LED o ponizszych parametrach:

Parametry Konstrukcyjne:

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK09

Szczelno$é komory optycznej IP66

Szczelno$é komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub
od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry
zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsdw/zatrzaskéw.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej
wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty
jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

Parametry elektryczne i funkcjonalnosé:

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 25W
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e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspodtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego
obciazenia.

e Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajace;.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)

e Ukfad =zasilajagcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu
sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu
komputera i urzadzen przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony
loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i
dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do
informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy
oswietleniowej

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Parametry oswietleniowe i potwierdzenia:

e Rodzaj zrédta swiatta — LED

e Minimalny strumien $wietlny panelu LED —3900Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepfa (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa zrodet swiatta: 4000K £10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg swiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemdw lampowych”

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
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e Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub rbwnowazny

e Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosc
Swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Dostepnosé plikdw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonac sprawdzajace
obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach
komputerowych (np. Dialux, Relux)

Przyktadowe zdjecia, wymiary i krzywa fotometryczna:

AxBXC (mm ) - 587x94x294

8. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa”, wykonana poprzez:
- samoczynne wytgczenie zasilania z czasem do 5 sek., przy zachowaniu wymaganych
przekrojow przewodow dla sieci zewnetrznej n.n. pracujgcej w uktadzie sieciowym TN-
C
Na catej dfugosci linii oswietleniowej na dnie wykopu utozyé ptaskownik FeZn 25x4,
ptaskownik podfgczy¢ do wszystkich proj. stupdéw, poprzez dospawanie odcinka bednarki
FeZn 25x4, zapewni¢ rezystancje R<10Q. Dodatkowo wykonaé uziomy szpilkowe o
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rezystancji R<10Q przy latarniach wskazanych na schemacie E.02 i potgczy¢ z bednarkg
FeZn 25x4. Potaczenia bednarek wykonac jako spawane i zabezpieczyé antykorozyjnie.

Uwagi koncowe

1) Wszystkie elementy proj. sieci, nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych oraz
uzgodnieniami z gestorami sieci, zamieszczonymi w projekcie budowlanym.

2) W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkéw i przepiséw BHP.

3) Dla szczegotowej lokalizacji przebiegu istniejgcego uzbrojenia, w miejscach stawiania
stupdw oraz na trasie uktadania kabla nalezy wykonac przekopy kontrolne.

4) wytyczenie nowoprojektowanego linii oSwietlenia w terenie i ich inwentaryzacje
powykonawczg nalezy powierzy¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

5) w przypadku kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemng nalezy na 14 dni przed
rozpoczeciem prac ziemnych powiadomic pisemnie wtasciciela infrastruktury podajac
numer uzgodnienia,

6) do montazu nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i montazu w
budownictwie,

7) catosc robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

8) nalezy stosowaé opracowania typowe z wymagang starannoscig i estetyka, przed
oddaniem urzadzeA do eksploatacji nalezy dokonaé¢ wymaganych przepisami
pomiaréw elektrycznych oraz pomiaréw fotometrycznych
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10. Obliczenia

Prad obliczeniowy

obw.1 - 22 opraw =492,8W

Prad obliczeniowy obw.1:
Ib =P /(V 3-Un-cosep )

Ib =492,4 /(J 3-400-0,93)= 0,764

Sprawdzenie na obcigzalnos¢ kabla YAKXS 4x35 mm?

- Ib=0,76< In=10A < 1z=135A warunek spetniony

- 12<1,451z

- 1,6xIn < 1,451z

16A <195,75 A warunek spetniony

Spadek napiecia do najbardziej oddalonej oprawy, dla kabla YAKXS 4x35 mm2 [=914m
Obwéd : AU% = (100-P-1)/( y-s-Un2)

AU% = (100-492,8-914)/(35-35-4002) = 0,23%

Spadek obliczony dla kabla YAKXS 4x35 mm2, 1=914m, AU=0,23% - spadek napiecia nie

przekracza 5% (spadek w normie).
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11. Zestawienie montazowe
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Il Cze$¢ rysunkowa

PZT E-01 — E-05
Schemat ideowy sieci o$wietlenia E-06
Schemat potgczen w stupie E-07

Opracowat: mgr inz. Kamil Obrebski
upr. bud. WAM/0249/PWBE/21
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IV Informacja dotyczgca BIOZ
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Zakres robot
Zakres robét obejmuje:
e Budowe nowej linii kablowej typu YAKXS 4x35mm?  zasilajacej
nowoprojektowane stupy oswietlenia ulicznego,
e Budowe szafy oswietlenia ulicznego
e Budowe nowych stupow oswietleniowych o wys. h=7m wraz z oprawami
osSwietleniowymi.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Siec¢ elektroen. nn-0,4 kV, 15 kV kablowa i napowietrzna
Siec¢ elektroen. 400 kV napowietrzna,

Siec teletechniczna kablowa i napowietrzna,

Sie¢ wodociggowa,

e wN e

Droga gminna

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic

do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych

z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé¢ od wykonania przekopdw prébnych w celu

zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wtgczen projektowanych przewodow

do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e zagrozenia wynikajgce z prowadzenia budowy nowych budynkdw, innych sieci
i drog (jesli w czasie trwania roboét elektrotechnicznych wynikajgcych z niniejszego
projektu bedg takie prace wystepowaty),

e zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robdt w pasie drogowym,

e zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robdt w poblizu czynnej sieci
elektroenergetycznej nn-0,4 kV, 15 kV i 400 kV

e zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robdt w poblizu czynnej sieci:

— wodociggowych
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

e Roboty prowadzone w pasie drogowym — mozliwos¢ potracenia przez
przejezdzajgce samochody,

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych
(kopanie rowdw kablowych i wykonywanie przepustow kablowych) — mozliwos¢
uszkodzenia izolacji i doprowadzenia do porazenia prgdem elektrycznym,

e roboty prowadzone w obrebie pracy dZzwigu przenoszgcego ciezkie elementy
prefabrykowane (montaz stupdéw, szafy podziatowej, szaf ZKP) — mozliwosé
przygniecenia,

e roboty wykonywane z uzyciem podnosnika koszowego (montaz osprzetu,

przewoddw i kabli na stupach) — mozliwos$¢ upadku z wysokosci powyzej 5m.
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Prace zawigzane z technologia prowadzenia prac pod czynnymi liniami
elektroenergetycznymi.

Prace zaplanowa¢d i wykonywac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych na podstawie art. 237%> § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. 21998 r. Nr 21, poz. 94, z péin. zm.?)

§ 53. 1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane iwykonane oraz utrzymywane iuzytkowane wtaki sposdb,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego Ilub wybuchowego, atakze chronity
w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

2. Projekt, konstrukcje iwybdr materiatdw oraz urzadzen ochronnych w instalacji,
o ktérej mowa w ust. 1, nalezy dostosowa¢ do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii,
warunkdéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majacych dostep do instalacji.
§ 54. Roboty zwigzane z podtagczaniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

§ 55. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw
i materiatéw lub maszyn iurzadzed budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

2) 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV;
3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym
110 kv;

5) 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

2. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1, mierzone
do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

3. Przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié bezpieczne
warunki pracy z jej uzytkownikiem.

4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

§ 56. 1. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych osob.

2. Rozdzielnice, o ktérych mowa wust. 1, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii.

§ 60. 1. Miejsca wykonania robdt, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robdét powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
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2. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadac
osSwietlenie pozycyjne.

3. Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposob zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

4. Stupy z punktami swietlnymi na drogach znajdujacych sie na terenie budowy nalezy
rozmiesci¢ wzdtuz drdég ina ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednostronnym
oswietleniu, stupy nalezy ustawiac po zewnetrznej stronie tuku.

5. Punkty swietlne i sygnalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania okreslone

w§45ust. 4i5.

e W razie koniecznosci mogg byé stosowane przenosne zZrodta sSwiatta
sztucznego. Ich konstrukcja iobudowa oraz sposéb zasilania w energie
elektryczng nie mogg powodowal zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.

e Sztuczne zrddta swiatta nie mogg powodowac w szczegélnosci:

(a) wydtuzonych cieni;

(b) ol$nienia wzroku;

(c) zmiany barwy znakéw lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz

znakdéw stosowanych w transporcie;

(d) zjawisk stroboskopowych.
Osobg decyzyjng w zakresie prowadzenia prac budowlanych pod liniami napowietrznymi
w technologii z wyfgczeniem napiecia, pod napieciem czy tez w poblizu napiecia jest
kierownik budowy. Osoba ta podejmuje decyzje po:

e dokonaniu ogledzin placu budowy,

e dokonaniu ogledzin ciezkiego sprzetu potrzebnego do budowy drogi,

e dokonaniu planu wykonania prac budowlanych,

e dokonaniu pomiaru odlegtosci wspomnianych w § 55 oraz tabeli odlegtosci
wokét nieostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych,

e zapoznaniu sie z szczeg6towq instrukcjg, uzgodniong z prowadzacym
eksploatacje linii elektroenergetycznej.

W przypadku podjecia decyzji prowadzenia prac budowlanych w technologii

Z wytaczeniem napiecia nalezy zgtosi¢ wytaczenie linii w trybie miesiecznym do dnia 10

miesigca poprzedzajgcego wytaczenie. Ze wzgledow obiektywnych uzyskanie zgody na

wytaczenie w trybie miesiecznym jest uzaleznione od wytgczen uwzglednionych

w obowigzujgcym planie rocznym.

Sposdb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem
do robdt budowlanych. W ramach instruktazu ujgé nalezy nastepujace zagadnienia:

- wskazanie obiektéw i miejsc, w ktorych prowadzenie robdét jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka zagrozen,
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- okres$lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystyka obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw BHP,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- wskazanie sSrodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikéw,

- charakterystyka organizacji robdt oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem o0s6b wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru,

- prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- stosowac sprzet, narzedzia oraz urzadzenia pomiarowe sprawne technicznie
oraz posiadajgce wymagane badania,

- roboty nie powinny byé prowadzone w temperaturze ponizej -10 °C,

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw w zakresie obowigzkéw, bezpiecznego
wykonywania prac, natomiast operatoréow urzadzen mechanicznych zapoznaé z instrukgji
obstugi.

Wykonywanie prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci
od zastosowanych metod i srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg byc
wykonywane:

1) przy catkowicie wytgczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokdt nieostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich
czesci znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac w poblizu
napiecia i strefy prac pod napieciem, wynoszg:

Napiecie znamionowe Strefa

urzadzenia Prac pod napieciem Prac w poblizu napiecia
[kV] [m] [m]

do1l do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4

110 do1,1 powyzej1,1do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkow ochronnych
odpowiednich do wystepujgcych warunkdow pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $srodkédw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng

i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Z uwagi na istniejgce uzbrojenia terenu w sieci wodociggowe, elektroenergetyczne i

telekomunikacyjne, wykopy pod linie kablowe oraz fundamenty latari oswietleniowych

wykonywac recznie z maksymalng ostroznoscig. Prace powinny by¢ wykonywane przez

osoby przeszkolone i posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Srodki techniczne stanowigce wtasciwg ochrone przeciwporazeniowa obejmuja

w zasadzie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony podstawowej),

stanowigce zabezpieczenie przed porazeniami od napie¢ roboczych oraz srodki ochrony

przy dotyku posrednim (ochrona dodatkowa) zabezpieczajagce przed porazeniem

od napie¢ dotykowych. Dodatkowo nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

- prowadzanie robét zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP i planem
BIOZ,

- rozmieszczenie pojazddéw, sprzetu, materiatéw, ziemi z wykopow w taki sposéb aby
nie blokowa¢ dojazddw do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu: tasmy ostrzegawczych, barier,
balustrad,

- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych
od rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,

- stosowanie sprzetu asekurujgcego chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

Prace w poblizu i na czynnych liniach kablowych 0,4 kV wykonac po uzgodnieniu i w

koordynacji z ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn.

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ o koncernie

energetycznym do w/w gestoréw sieci elektroenergetycznych:
- imienny sktad brygady oraz zaswiadczenia o ukonczeniu kursu,
- o$wiadczenie kierownika zaktadu upowazniajgce do wykonywaniu prac.
Po podpisaniu stosownych dokumentéw brygada bedzie mogta wykonywac¢ prace na
terenie Oddziatu.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w:
w sprzet ochrony osobistej BHP,
tacznosc telefoniczng lub radiowa z Dyspozycjg Centrum Zaktadu Energa Operator S.A.,
pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng na wypadek pozaru, lub porazenia prgdem

elektrycznym.

Odnosnie prac zwigzanych z inwestycjg nalezy:
e wygrodzi¢ i oznaczy¢ miejsca wykonywania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami,
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e obstuge maszyn i urzadzen mechanicznych powierza¢ osobom, ktdre posiadajg
odpowiednie doswiadczenie i wymagane kwalifikacje,

e prace na podnosniku powierzyé osobom posiadajgcym odpowiednie zaswiadczenia
dopuszczajgce do pracy na wysokosci.

e prace elektromontazowe powierzy¢ osobom, ktdére posiadajg aktualne swiadectwa
kwalifikacyjne

e stosowanie sprawnych urzadzen zasilanych energig elektryczng, ktore posiadaja
wymagane certyfikaty o konstrukcji uniemozliwiajgcej powstanie zagrozenia
porazenia pragdem.

Uwagi

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy — kierownik budowy,

zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1439) jest

zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczernstwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robédt

budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednoczesnie zobowigzany

jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informacji do planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robét

budowlanych.

Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowe sieci oswietlenia zewnetrznego ciggow

komunikacyjnych zewnetrznych od strony Parku

im. J. Kusocinskiego na terenie Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie, ul. Dworcowa 28,

dz.nr 13 obr 74

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W obszarze inwestowania wystepujg obiekty budowlane — budynki istniejgce przychodni

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslenie skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Zagrozenie, jakie mogg powstac trakcie realizacji to:

- Montaz osprzetu na wys. 6m.

- Prace przy czynnych urzgdzeniach elektrycznych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:
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Pracownicy zatrudnieni przy montazu urzadzen powinni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymacé
odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Budowa, a takie eksploatacja linii kablowych ziemnych, a takie nadziemnych
charakteryzuje sie wystepowaniem robét o zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia
bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu sciste przestrzeganie obowigzujacych
przepisbw BHP stanowi szczegdlnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i
wszystkich pracownikdw zatrudnionych w tej dziedzinie. Zasady BHP ujete w
odpowiednich dokumentach normatywnych obowigzuja wykonawcéw robdt oraz
pracownikédw nadzorujgcych i kierujgcych robotami bezposrednio i posrednio.
Pracownicy powinni zna¢ dokfadnie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska lub
wykonywanych robét. Przyjecie do wiadomosci i doktadng znajomosé przepisdw powinien
potwierdzi¢ pracownik swoim podpisem

Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- Okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;
- Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem 0sob odpowiedzialnych za nadzér.

- Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw urzadzen na terenie
budowy.

- Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlano — montazowych;

- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Przed przystgpieniem do
robot nalezy:

- Zapewni¢ dopuszczenie do bezpiecznej pracy na czynnych urzgdzeniach elektrycznych.
- Sporzadzanie planu BIOZ nie jest dla tej inwestycji wymagane.

Informacja o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

Objete dokumentacjg roboty remontowe nie zmienig istniejgcego stanu oddziatywania na
srodowisko oraz stanu higieny i zdrowia uzytkownikdw.
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V Zataczniki
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