
OPIS -witraży z naw  kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach .
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     Opracowanie dotyczy  witraży znajdujących się w nawach kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach . Cztery geometryczne witraże powstało prawdopodobnie w latach 70 dwudziestego wieku. Każde z okien ma kształt prostokąta zamkniętego półkoliście. Kompozycja podzielona jest na prostokątne pola, obwiedzione barwną monochromatyczną bordiurą i wypełnione  barwnym szkłem w kształcie prostokąta. Rama okna drewniana, witraże wykonane są w klasycznej technice witrażowej , przy użyciu szkła katedralnego łączonego dwuteownikiem ołowianym. Z zewnątrz okna zabezpieczone są metalową kratą wykonaną z stalowych prętów wmurowanych w ścianę oraz dodatkowym oknem w stalowej ramie wypełnionej bezbarwnym szkłem powtarzającym podział okna witrażowego .
 Stan zachowania:

W przypadku szkła, które jest podstawową częścią witrażu proces niszczenia jest złożony i zależy zarówno od rodzaju danego szkła, jego składu chemicznego, jak i szeregu czynników zewnętrznych takich jak zanieczyszczenia, opady atmosferyczne, woda kondensacyjna oraz temperatura. Proces destrukcji może zainicjować choćby jeden z wymienionych czynników, a następnie powstałe zmiany indukować będą następne. Wyraźnym niepokojącym sygnałem jest pojawienie się korozji profili ołowianych. 

Ponadto powierzchnia witraży jest zabrudzona, w wielu miejscach widoczne są  pęknięcia . Miejscowe wybrzuszenia powierzchni świadczą o destrukcji profili ołowianych, niestanowiących już  właściwego połączenia elementów witrażu. Siatka ołowiana prawdopodobnie wskutek działania zbyt wysokiej temperatury i wilgoci  uległa spękaniu, a uszkodzenia lutów spowodowały, że stała się ona niestabilna. Drewniana rama w dobrym stanie nieliczne ślady żerowania owadów i osypującej się farby. Stalowa krata mocno skorodowana z brakiem farby zabezpieczającej. Metalowa rama okna zabezpieczającego miejscami        skorodowana z osypującą się farbą, szyby zmatowiałe i porysowane, skruszały i osypujący się  kit szklarski powoduje nieszczelności i możliwość wypadnięcia szkieł. Pełno zacieków farb i nieudolnego kitowania. Brak odpowiedniej wentylacji między witrażem a oszkleniem zewnętrznym, co powoduje kondensacje pary wodnej na powierzchni witraży
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