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CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Dane ogolne

- Budynek Kosciota Sw. Andrzeja Apostota zlokalizowany jest przy ulicy Koscielnej 32 i
wpisany do rejestru zabytkow pod nr 2342/A z 27.02.1995

- Dzialtka o nr ewidencyjnym 198

- Kosciot jednonawowy na planie krzyza, zwienczony centralnie w dachu wiezyczka,

pokrytg tupkami. Wnetrze bogato polichromowane.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- Budynek uzytecznosci publicznej
- Kategoria: X

2. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. wraz
Z pozniejszymi zmianami),

e Katalogi techniczne urzadzen oraz wytyczne do projektowania ich producentéw,

e Zlecenie Inwestora,

e Obowigzujace normy i przepisy,

3. Przedmiot inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dotyczacej

remontu elewacji Kosciota Sw. Andrzeja Apostota w Komornikach.
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5. Ocena techniczna stanu istniejacej zabudowy

Na podstawie wizji lokalnej mozna stwierdzi¢, ze budynek Kosciota Sw. Andrzeja
Apostota jest w dos¢ dobrym stanie technicznym ze wzgledu na konstrukcje. Jednak stan
zachowania elewacji jest wskazujacy by podjaé prace remontowe. Niszczenie obiektu,
zachodzi w wyniku szkodliwego wptywu srodowiska zewngtrznego, a takze wskutek
naturalnych proceséw starzeniowych postepujacych na przestrzeni lat w materiatach
budowlanych, doprowadzito do znacznych zmian w estetyce obiektu. Czynnikiem
nadrzg¢dnie sprzyjajacym niszczeniu obiektow architektury jest Srodowisko zewnetrzne tj.

wiatr, zanieczyszczenia powietrza, duze wahania temperatur, a w szczegdlnosci woda.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Rys.3 Budynek Kosciola Sw. Andrzeja Apostota w Komornikach, galeria prywatna
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Rys.5 Budynek Kosciola Sw. Andrzeja Apostota w Komornikach, galeria prywatna



Rys.6 Budynek Kosciola Sw. Andrzeja Apostola w Komornikach, galeria prywatna
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Rys.8 Budynek Kosciola Sw. Andrzeja Apostola w Komornikach, galeria prywatna
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Rys.9 Budynek Kosciola Sw. Andrzeja Apostola w Komornikach, galeria prywatna

6. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Bez zmian

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Poza zakresem opracowania
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9. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych

Poza zakresem opracowania

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci

11.

12.

13.

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne

Poza zakresem opracowania

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

pkt. a) bez zmian

pkt. b) bez zmian

pkt. ¢) bez zmian

pkt. d) bez zmian

pkt. e) bez zmian

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

pkt. a) bez zmian
pkt. b) bez zmian
pkt. ¢) bez zmian

pkt. d) bez zmian

pkt. e) bez zmian

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
Poza zakresem opracowania
14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Budynek uzytecznos$ci publicznej bedacy podstawa niniejszego opracowania posiada

niezbedne instalacje.
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15. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Projektowane prace nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Imi¢ i nazwisko Pieczatka/podpis

mgr inz. arch.

Emilia Maleszka

44/WPOKK/2019

Projektant

architektura




ZALOZENIA PROJEKTOWE

1. Elewacje

e Tynki zewnetrzne elewacji frontowej

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie obce elementy na elewacji, takie jak: haki, $ruby,
gwozdzie, przewody, anteny. Elementy, ktore zostang ponownie zamontowane po
wykonaniu robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ 1 zmagazynowac.

Przed przystagpieniem do prac renowacyjnych nalezy sku¢ gluche, skorodowane,
odspojone i spekane fragmenty tynkow. Stabo zwigzane fragmenty powierzchni
nalezy odkué, a czesci luzne usuna¢ za pomoca szczotki drucianej. Nastepnie
nalezy przystapi¢ do zmycia elewacji woda pod ci$nieniem. Podloze powinno by¢
mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitéw, resztek powtoki malarskich.

e Naprawa ubytkéow tynku

Nalezy przywroci¢ profilowanie gzymsow i uszkodzonych elementow poprzez
uzupehienie ubytkow renowacyjng zaprawag tynkarska firmy Kabe — Mineralit

restauro TU

Parametry tynku:

-reakcja na ogien- klasa Al

-przyczepnos¢ >0,2 N/mm?- FP:A,B lub C
-absorpcja wody po 24h: > 0,3 kg/m?
-gesto$é objetosciowa: ok. 1,25 g/cm®
-biaty kolor wyprawy

Tynk przeznaczony do nakladania rgcznego zalecany do wykonywania wypraw
tynkarskich na powierzchniach pokrytych starymi tynkami wapiennymi i wapienno-
cementowymi. Moze by¢ stosowany rowniez na surowych powierzchniach z cegty lub

kamienia naturalnego do stosowania na zewnatrz i wewnatrz.

Sposéb wykonania

Przygotowanie materiatu
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Podloze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odtluszczone i suche. Wszelkie luzne,
niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub zluszczone powtoki
malarskie) lub substancje zmniejszajace przyczepnos¢ nalezy usungé. Stare i/lub
zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ wodg z dodatkiem preparatu CLEANFORCE.
Jezeli podloze tego wymaga nalezy zastosowac¢ obrzutke cementowa MINERALIT

RESTAURO TB, pokrywajac nie wiecej niz 50% jego powierzchni.

Sposob nakladania

Narzedzia

Przy r¢cznym sposobie naktadania nalezy kielnig stalowa nanie$¢ zaprawe na $ciang

1 wyréwnac tatg tynkarska. Po wstepnym zwigzaniu natozong zaprawe zatrze¢ pacg z

gabki lub filcu. Przy duzych powierzchniach zaleca si¢ uzycie agregatu tynkarskiego.

Zalecana grubo$¢ naktadania jednej warstwy zaprawy tynkarskiej jest w przedziale
od 15 do 25 mm. Jako wierzchnig warstwe pod malowanie mozna zastosowac
mineralny tynk cienkowarstwowy MINERALIT T, lub mineralng zaprawe
szpachlowa KOMBI FINISZ, albo malowa¢ bezposrednio wyprawg MINERALIT
RESTAURO TU.

Obrébka

Podczas naktadania 1 wigzania renowacyjnej zaprawy tynkarskiej powinna
wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5°C do +25°C oraz
temp. podtoza powyzej +5°C. Nalezy unikaé pracy na powierzchniach bezposrednio
nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiazanej zaprawy
tynkarskiej przed szkodliwym oddzialywaniem czynnikdéw atmosferycznych zaleca
si¢ zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.

Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda.
Uktad warstw

Zalecana grubos¢ naktadania jednej warstwy zaprawy tynkarskiej jest w przedziale
od 15 do 25 mm.
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Wykonanie wyprawy wierzchniej

Nalezy wykona¢ z mineralnej szpachli renowacyjnej Historica KMS firmy Kabe

Produkt przeznaczony do wyréwnywania szorstkich i nierownych podtozy, napraw
uszkodzonych powierzchni tynku i betonu, szpachlowania popgkanych powierzchni

tynkow.

Parametry szpachli renowacyjnej:

-reakcja na ogien- klasa C przy uzyciu <3,5 kg/m?

-absorpcja wody- kat. W2

-grubo$¢ ziarna: do 0,5 mm

-kolor: naturalna biel lub kolor pastelowy wedtug wzornika Farby KABE

Sposob wykonania:

Mase naktada¢ na podtoze cienka, rownomierng warstwg za pomocg pg¢dzla,

szczotki, walka lub pacy ze stali nierdzewne;.

Gruntowanie

Nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie srodkiem na bazie krzemianowej do stosowania
na zewnatrz. Preparat do wzmacniania podtozy mineralnych, do wyréwnania
chlonnos$ci na mocno i nierownomiernie chtonnych podtozach mineralnych

CALSILIT GT — Preparat gruntujacy

Malowanie renowacyjna farba silikatowa

Malowanie elewacji wykona¢ farbg Capatect-SI-Fassadenfinish 130 lub
rownowazna.

- Farba silikatowa (krzemianowa) do egalizacji barwionych tynkéw mineralnych,
mineralnych-lekkich oraz silikatowych (krzemianowych). Takze do wykonywania

barwnych powtok na mineralnych podtozach elewacjach.
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Wilasciwosci:

Gestosé ok. 1,50 g/cm?

Kolory naturalna biel i kolory z wzornika KABE oraz
wybrane kolory z wzornika NCS lub wg
dostarczonego wzoru (mozliwe do uzyskania przy
uzyciu pigmentOw nieorganicznych)

Stopien potysku Matowy

Rozcienczalnik Woda

Srednie zuzycie ok. 0,33 1/m? (przy dwukrotnym malowaniu na
gladkim podtozu)

Temperatura od +5°C do +25°C

stosowania

(powietrza i

podioza)

Wzgledna <75%

wilgotnosé

powietrza

Wzgledny opor Sd = 0,04 m (wymog normowy Sd <2,0 m)

dyfuzyjny dla

powtoki o gr. 150

pum

Wspotczynnik w = 0,05 kg/m? « h0,5 (wymo6g normowy w < 0,5

nasigkliwos$ci kg/m? « h0,5)

powierzchniowej

Przygotowanie podloza:

Podloze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od
plam 1 wykwitow pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku
wystepowania porostu glonéw i/lub grzyboéw podioze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a
nastepnie zmy¢ wodg i odkazi¢ preparatem ALGIZID. Wszelkie luzne, niezwigzane z
podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba
usung¢. Stare i/lub zabrudzone podtoza umyc¢ 1 odttusci¢ woda z dodatkiem preparatu
CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nieréwnosci podioza sg znaczne, §cian¢ nalezy
wstepnie wyréwnac zaprawg wyrdéwnawcza, a nastepnie cata powierzchni¢ wyréwnac i
wygladzi¢ zaprawg szpachlowa KOMBI FINISZ. Przy matych nieréwno$ciach mozna
od razu wykorzysta¢ zaprawe szpachlowg KOMBI FINISZ. Podtoza chtonne przed
naktadaniem zapraw szpachlowych i/lub wyréwnawczych nalezy zagruntowac
odpowiednim preparatem. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych

podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i
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cementowy) nalezy zachowa¢ min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Przed
zastosowaniem farby w systemie ocieplen KABE THERM AKORD, KABE THERM
SM i KABE THERM SM RENO, KABE THERM AVANT oraz KABE THERM MW
nalezy wykona¢ wszystkie warstwy sysytemu zgodnie z technologia ztozonego systemu
izolacji $cian zewnetrznych ETICS. Farbg polikrzemianowa mozna nanosi¢ na
cienkowarstwowy tynk mineralny dopiero po min. 7 dniach sezonowania (w

temperaturze +20°C 1 wzglednej wilgotnosci powietrza 65%)

Aplikacja:

Farbe nanosi¢ na podtoze w dwdch warstwach za pomoca pegdzla, watka lub przez
natrysk (w tym takze metoda ,,airless”). Druga warstwe farby nanosi¢ dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy, czyli po uplywie min. 24 godzin. Natrysk
mechaniczny stosowaé jedynie przy bezwietrznej pogodzie. Zaleca si¢ zastosowanie
specjalnego watka malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o di. wlosia

min. 18 mm.

KOLORYSTYKA:
Kolor pastelow z wzornika KABE.

Ostateczny kolor nalezy ustali¢ na etapie wykonawczym, podczas usuwania
zniszczonych tynkow, po odslonieciu wezeSniejszych, pierwotnych warstw tynkow.
Po wykonaniu probek kolorystycznych nalezy cala kolorystyke skonsultowaé

z MKZ w celu akceptaciji.

Imig i nazwisko Pieczatka/podpis

] mgr inz. arch.
Projektant

i Emilia Maleszka
architektura

44/WPOKK/2019




CZESC RYSUNKOWA

Nr Opis rysunku Skala
INWENTARYZACJA
11 ELEWACJE 1,2 - INWENTARYZACJA 1:200
12 ELEWACJE 3.4 - INWENTARYZACJA 1:200
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Al PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ELEWACJE 1,2 1:200
A2 1:200

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ELEWACJE 3,4
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1. Elewacje 1,2 - Inwentaryzacja
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2. Elewacje 3,4 - Inwentaryzacja
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3. Projekt architektoniczno-budowlany — elewacje 1,2

22



4. Projekt architektoniczno-budowlany — elewacje 3,4
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DOKUMENTY DOLACZONE
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWNALEGO

Poznan, dnia 20.07.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W $wietle art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

(Dz.U.2021.2351 z pozn. zm.), oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany

dla zamierzenia pod nazwa: Remont elewacji Kosciola Sw. Andrzeja w Komornikach,
zlokalizowanego: ul. Koscielna 32, 62-052 Komorniki, dziatka nr 198, zostat opracowany
w sposOb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt zostal zaprojektowany*/sprawedzeny* na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w specjalnosci  architektonicznej oraz specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej.
Imig i nazwisko Pieczatka/podpis
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH
ARCHITEKTURA EMILIA MALESZKA
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2. Kserokopie uprawnien budowlanych projektantow

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 79/Pbo/WP-OKK/2019 Poznan, dnia 20 grudnia 2019 .

DECYZJA nr 44/WPOKKJ/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117, tj.) w
zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, t.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, t.j., ze zm.)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Emilia Maleszka
urodzona w dniu 4 stycznia 1982 r. w Srodzie Wikp.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej
funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catoSci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna ’\IJ "T"’"’V

2. Wiceprzewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Stefan Bajer ...

—
3. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski 7} ’l (/‘M%

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak ..

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat

6. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz

7. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski ;
Otrzymuja:

1. Emilia Maleszka 60-688 Poznan, os. Jana Il Sobieskiego 2¢/97
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42

3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4. ala
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61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail: i W
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samorzgdu zawodowego projektantow

1ZBA AR(‘fHTEK'I‘(’)W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Emilia Maleszka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 44/WPOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1344.

Cztonek czynny od: 08-07-2020r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1344-2YCY-8BF7-2166-8BY8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

3. Kopie zaswiadczen potwierdzajace wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby
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