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1. Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest kamienny, piaskowcowy detal architektoniczny i rzezba
Chrystusa w obrebie elewacji kosciota parafialnego pw. $w. Andrzeja Apostota
w Komornikach. Kosciét wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 2342/A wpisem z dnia
27.02.995 roku i podlega ochronie konserwatorskie;j.

Celem opracowania jest analiza stanu zachowania kamiennych elementéw elewacji

oraz zaproponowanie postgpowania konserwatorskiego.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie powstalo na zlecenie Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Sw. Andrzeja
Apostota, ul. Koscielna 12 w Komornikach.

Podstawa opracowania sa:
e wizja lokalna,
e sporzadzona dokumentacja fotograficzna,

e materiaty Zrodtowe.



3. Opis obiektu

Murowany kosci6t w Komornikach wzniesiono na przetomie XV i XVI w. Zostat
poswigcony w 1611 roku. Obecny kosciét zbudowano w 1911 - 12 roku z zachowaniem
poznogotyckiego prezbiterium. Elewacje utrzymane sg w stylu neobarokowym. Powstal na
rzucie zblizonym do krzyza. Przy prezbiterium dwie dobudéwki: od potudnia mata
prostokgtna kruchta, od pétnocy obszerna, prostokatna zakrystia.

Elewacje s3 otynkowane, zwiefczone wydatnym gzymsem. Otwory okienne
z profilowymi obramieniami. Okna naw i transeptu wysokie, waskie, zamkniete lukiem
koszowym. Okna kruchty i zakrystii zamknigte prosto. W narozach dwuuskokowe przypory.
Prezbiterium z masywniejszymi przyporami czterouskokowymi.

Elewacja zachodnia symetryczna, tréjosiowa, z gléwnym kamiennym portalem w osi
srodkowej i dwoma bocznymi portalami. Ponad gtéwnym portalem, w niszy kamienna figura
Chrystusa. Portal gléwny ujety para joriskich pilastréow dzwigajacych gierowany gzyms.
W polu pod gzymsem kartusz z ptaskorzezba Baranka. Boczne portale analogiczne w formie.
Sq proste, zamknigte tukiem ze zwornikiem. Gérna czeéé elewacji wydzielona profilowym
gzymsem, w postaci szczytu ze sptywami. Szczyt rozczilonkowany korynckimi pilastrami
dzwigajacymi gzyms i niewielki tréjkatny fronton. Kapitele i bazy pilastréw kamienne.

Elewacje boczne analogiczne. W obrebie elewacji transeptu szczyty opracowane
podobnie jak szczyt w elewacji zachodniej. Tu réwniez korynckie pilastry z kamiennymi
kapitelami i bazami. W obrebie dobudéwek: kruchty i zakrystii kamienne portale w formie
prostych opasek ze zwornikami. W obramieniu drzwi do zakrystii zwornik z symbolem
Opatrznosci Bozej, w obramieniu drzwi do kruchty data 1912 na zworniku.

Elewacja wschodnia ujeta dwoma masywnymi czterouskokowymi przyporami.

W srodkowej osi wysoka blenda.



4. Stan zachowania obiektu

Kamienny detal architektoniczny w obrebie elewacji kosciola w dostatecznym stanie
zachowania. Wida¢, iz byt poddawany konserwacji. Obserwuje si¢ uzupetnienia ubytkéw oraz
warstwy powlok scalajgcych. Podczas niedawnego remontu elewacji kamien zostal delikatnie
oczyszczony. W obrebie kamienia obserwuje si¢ nawarstwienia i przebarwienia biologicznie.
Oprécz zielonych nalotéw powierzchnia kamienia pokryta jest lokalnie zabrudzeniami
atmosferycznymi. W obrebie blokéw kamiennych obserwuje si¢ ubytki powstate na drodze
mechanicznej. Cze$¢ spoin rozszczelniona. Rzezba Chrystusa posiada znaczne uzupetnienia

w obrebie dtoni.



5. Cel konserwaciji i restauracji

Gtownym zatozeniem i celem konserwacji kamiennego detalu architektonicznego
i rzezby Chrystusa w obrgbie elewacji koéciota parafialnego pw. $w. Andrzeja Apostola
w Komornikach jest poprawa jego estetyki oraz zabezpieczenie przed niszczeniem pod
wptywem czynnikéw atmosferycznych i biologicznych.

Ponizszy program konserwatorski jest programem ramowym, opartym ha analizie
wizualnej obiektu, zalozenia konserwatorskie moga wigc podczas prac konserwatorskich ulec

Zmianie.



. Program prac konserwatorskich

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania kamiennych
elementéw przed konserwacja. Szczegélowa dokumentacja fotograficzna powinna by¢
takze wykonywana w trakcie ich konserwacji. Kazdy etap prac powinien byé nalezycie
udokumentowany.

. Oczyszczenie powierzchni kamienia. Ze wzgledu, iz elewacje kosciota s3 po remoncie
oczyszczanie kamienia mozliwe jest tylko ,na sucho” W zwigzku, iz kamien oczyszczano
juz metodq strumieniowa-$cierng rotacyjng zaleca si¢ doczyszczenie kamienia metoda
ablacji laserowej.

Dezynfekcja powierzchni kamienia poprzez spryskanie preparatem biobdjczym, np.: BFA
firmy Remmers.

. Wzmocnienie ostabionych partii kamienia poprzez nasycenie preparatami
krzemoorganicznymi, np.: KSE 100 i 300 firmy Remmers.

Podklejenie tusek i szczelin przy uzyciu niskolepkiej, fotostabilnej zywicy syntetyczne;j.
Uzupetnienie ubytkéw zaprawa przeznaczona do uzupetniania piaskowca w dobranym
kolorze, np.: Restauriermortel firmy Remmers czy Optosan NSR firmy Optolith.

. W przypadku uzupetnien/rekonstrukeji rak rzezby Chrystusa niezbedne jest wykonanie
zbrojen lub wykonanie rekonstrukeji w kamieniu.

. Wykonanie nowych spoin pomiedzy blokami zaprawami przeznaczonymi do kamieni
porowatych, np.: Fugenmortel firmy Remmers lub Optosan Trassfuge firmy Optolith.
Spoina musi by¢ dopasowana kolorystycznie do kamienia.

Ewentualne scalenie kolorystyczne kamienia farbg przeznaczong do kamienia, np.:

Restauro Lasur firmy Keim rozcieficzany Keim Restauro Fixativ.

10. Konicowa dezynfekcja poprzez spryskanie preparatem biobéjczym, np.; 1% roztworem

alkoholowym preparatu Lichenicida 264 firmy Bresciani.

11. Hydrofobizacja kamienia poprzez nasycenie preparatem krzemorganicznym, np.: Funcosil

SNL firmy Remmers.

12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z zaleceniem Osrodka Dokumentacji

Zabytkow.



7. Zalecenia i uwagi konserwatorskie

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki
i wlasciwych stuzb konserwatorskich.

2. Po zakonfczeniu prac nalezy wykonaé peina dokumentacje powykonawcza zgodnie
z zaleceniem O$rodka Dokumentacji Zabytkéw.

3. Nieodtgcznym i czestym zjawiskiem przy renowacji zabytkéw, w trakcie
przeprowadzanych prac, jest wystepowanie probleméw i zadah nie zawartych
w programie konserwatorskim, nalezy je wéwczas rozpatrzyc¢ i podja¢ decyzje dalszego
postgpowania wspdlnie z Inwestorem, wilasciwym urzedem konserwatorskim
i nadzorem autorskim i konserwatorskim.

4. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materialy i ich producenci podani zostali
jako przyktadowi, wigec dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw, lecz
o réwnowaznych parametrach. Stosowane do prac materiaty powinny posiada¢ atesty
lub dopuszczenia do stosowania w zabytkach i odpowiadaé obowigzujgcym normom.

5. Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich nalezy uzgadniaé

z wiasciwym urzedem konserwatorskim.



8. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. 2 Zblizenie na zwieficzenie portalu z widocznymi zabrudzeniami biologicznymi
i atmosferycznymi.



Fot. 4 RzeZba Chrystusa z widocznym uzupetnieniem w obrgbie uniesionej reki.



Fot. 6 Boczny portal po lewej. Widoczne zabrudzenia i widoczne uzupetnienia.



Fot. 8 Portal w obrebie kruchty.



Fot. 10 Zblizenie na powtoki malarskie scalajace.






