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[bookmark: _Toc8637171]Tabela 1 – ZASILACZ AWARYJNY UPS – 5 SZTUK
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................



	ZASILACZ AWARYJNY UPS
	

	 LP
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry

	1. 
	Środowisko pracy
	Pomieszczenia biurowe
	

	2. 
	Rodzaj obudowy
	Tower
	

	3. 
	Moc skuteczna
	min. 780 W
	

	4. 
	Moc pozorna
	min. 1200 VA
	

	5. 
	Napięcie znamionowe wejściowe
	230 V AC
	

	6. 
	Napięcie znamionowe wyjściowe	
	230 V AC
	

	7. 
	Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego
	50 Hz
	

	8. 
	Architektura
	Line-interactive
	

	9. 
	Zabezpieczenia
	Przeciwprzepięciowe
Przeciwzwarciowe
Przeciążeniowe
Zabezpieczenie przed rozładowaniem
Zabezpieczenie przed przeładowaniem
	

	10. 
	Średni czas ładowania
	Max 8 godzin do 90 %
	

	11. 
	Ilość akumulatorów
	min. 2 sztuki 12V ( 7Ah ) 
	

	12. 
	Czas przełączania na pracę rezerwową
	Max 10 ms
	

	13. 
	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
	Tak
	

	14. 
	Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu
	min. 11 min
	

	15. 
	Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu
	min. 4 min
	

	16. 
	Sygnalizacja pracy
	akustyczna,
	

	17. 
	Filtr sieci LAN
	Tak
	

	18. 
	Interfejs komunikacyjny
	USB
	

	19. 
	Ilość gniazd wyjściowych
	min. 6x IEC C13 (10A) z podtrzymaniem bateryjnym
UWAGA! NIE DOPUSZCZA SIĘ UZYSKANIA WYMAGANEJ ILOŚCI GNIAZD ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNYCH LISTW LUB ADAPTERÓW
	

	20. 
	Gwarancja
	min. 24 miesiące na urządzenie 
min. 12 miesięcy na akumulatory
	

	21. 
	Certyfikaty i standardy
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Dokumenty należy przedłożyć w języku polskim. Dokumenty w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
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Tabela 2 – NISZCZARKA – 2 SZTUKI
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................



	NISZCZARKA
	

	LP
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry

	1. 
	Zastosowanie
	 Małe biuro
	

	2. 
	Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/80g)
	 Min. 6
	

	3. 
	Rozmiar cięcia
	 Max. 4 x 38
	

	4. 
	Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty
	 Min. P4
	

	5. 
	Poziom bezpieczeństwa DIN karty
	 Min. T4
	

	6. 
	Szerokość szczeliny wejściowej w mm
	 Min.225
	

	7. 
	Pojemność kosza w litrach
	 Min. 23
	

	8. 
	Średnia prędkość niszczenia w mm/s
	 Min. 40
	

	9. 
	Niszczenie zszywek
	 tak
	

	10. 
	Niszczenie małych spinaczy
	 tak
	

	11. 
	Niszczenie kart kredytowych
	 tak
	

	12. 
	Technologia zapobiegająca zacinaniu
	 tak
	

	13. 
	Technologia oszczędzania energii
	 tak
	

	14. 
	Korpus na kółkach
	 tak
	

	15. 
	Start/stop
	 Fotokomórka
	

	16. 
	Funkcja cofania
	 tak
	

	17. 
	Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy
	 tak
	

	18. 
	Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu
	 tak
	

	19. 
	Dioda informująca o przepełnionym koszu
	 tak
	

	20. 
	Dioda informująca o otwartych drzwiach/wyjętym koszu
	 tak
	

	21. 
	Dioda informująca o zacięciach
	 tak
	

	22. 
	Gwarancja na urządzenie w latach
	 Min. 2
	

	23. 
	Gwarancja na noże tnące w latach
	 Min. 5
	

	24. 
	Waga urządzenia w kg
	 Max. 13
	

	25. 
	Wymaga konserwacji olejem
	 tak
	



Tabela 3 – ADAPTER ZASILANIA – 15 SZTUK
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................



	ADAPTER ZASILANIA
	

	LP
	          Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry

	1. 
	Zastosowanie
	Adapter zasilania do UPS (z gniazdami C13) pozwalający na podłączenie urządzeń z wtykiem Schuko EU
	

	2. 
	Typ wtyczki 1
	Schuko EU
	

	3. 
	Typ wtyczki 2
	IEC320 C14
	

	4. 
	Napięcie znamionowe
	230V
	

	5. 
	Amperaż
	10A
	

	6. 
	Wtyczki
	Zalane fabrycznie na etapie produkcji
	

	7. 
	Długość
	Min. 15cm
	

	8. 
	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	




Uwaga: Wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, sprawne technicznie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r., nieuszkodzone mechanicznie oraz elektronicznie.
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