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PRZEDMIAR ROBOT - UL. W. JAGIELLY

Inwestycja:

BUDOWA DROG GMINNYCH — UL. JAGIELLY
I UL. JAGIELLONCZYKA W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
WODOCIAGU, OSWIETLENIA ULICZNEGO
I KANALU TECHNOLOGICZNEGO

) SANITARNA (KANALIZACIA-DESZEZOWA, KANALIZACJA SANITARNA,
Branza: WODOCIAG)

Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Funkcja: Imig i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Opracowat: mgr. inz. Lukasz Nowakowski sanitarna POM/0246/POOS/09
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zalacznik | 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pazdziernik 2020 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.



B. Kanalizacja sanitarna.

[ Opis  |[Jedn. ][ mos¢ ]

E | Roboty pomiarowe | km L O,Z]

2 —H&zekopy kontrolne i podkopy —“ szt. 'L ?}

3 Wykopy reczne wraz z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1km, kategoria gruntu I1I-IV | mr]L 3—8|
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B

Wykopy koparkami podsigbiernymi wraz z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1km,
kategoria gruntu III-IV

m3

i

Umocnienie $cian wykopdw liniowych szalunkami
systemowymi lub balami drewnianymi z grodzicami i
rozporami lub $ciankg szczelng, kategoria gruntu III-IV

m2

Umocnienie $cian wykopdw obiektéw specjalnych
(studnie), kategoria gruntu III-IV

m2

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
teletechnicznych, rozpigtos¢ 4,0m

kpl

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
teletechnicznych, rozpigtosé 4,0m

kpl

Montaz konstrukcji podwieszen rurociaggdw i kanalow,
rozpietos¢ 4,0m

kpl

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow,
rozpigtos¢ 4,0m

kpl

Montaz rur ostonowych typu AROT na kablach
energetycznych i teletechnicznych

Fl BB OO0

Podsypka z piasku pod budowe kanalizacji z
zageszczeniem — (material, dowoz, roztadunek,
wbudowanie)

m3

51,3

Fundament pod budowe studni o gr. 20cm z betonu
C16/20

m3

69|

Wymiana gruntu na obsypke i zasypke kanalizacji
sanitarnej — piasek srednioziarnisty(dowdz, roztadunek)

m3

1706,7|

NN

Reczne zasypywanie wykopow z zageszczeniem wraz z
rozbiérka umocnienia Scian wykopow, grunt kategorii I-II

m3

89,8

=

Mechaniczne zasypywanie wykopdw z zaggszczeniem
wraz z rozbidrkg umocnienia $cian wykopow, grunt
kategorii I-I1

m3

1706,7

=

W

Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki z zaladowaniem i
wyladowaniem wraz z utylizacjg na odlegtos¢ do 1 km

samochodem cigzarowym skrzyniowym

m3

1832.9)

Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczgty 1 km
odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi na odleglo$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV — wywéz na

wysypisko na odlegtos¢ 10 km (9 dodatkow)

m3

1832,9

IUtylizacja nadmiaru ziemi -oplata za wysypisko

m3

1832,9
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20  |[Montaz kanatéw z rur PVC taczonych na wcisk 200mm
klasy "S" wiacz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m ” 315|
21 |Montaz kanatéw z rur PVC taczonych na weisk 160mm
klasy "S" wlacz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m || 48'
22 ||Montaz studni rewizyjnych z gotowych elementow
prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie z
kaskada lub kaskadami zewngtrznymi, Dn 1200mm, wiaz
ciezki 40T z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem | ozt H 9
przeciw kradziezy o wysokosci do 3,0m
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie, o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m dodatku | +0,5m H IOI
glebokosci
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie, o Srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy ' -0,5m H -2|
glebokosci
IStudnie z PCW w gotowym wykopie o $rednicy 315mm j| szt H 8|
|26 lBréba szczelnos$ci kanaldw rurowych, kanal Dn 200 mm II m H 31 5’
l27 HPr(’)ba szczelnoscei kanatéw rurowych, kanat Dn 160 mm I, - || 48[
28 ||Czyszczenie i plukanie odcinka sieci istniejacej kanalizacji
sanitarnej o Srednicy Dn200mm l m ]| 80|
29 ||[Wypelnienie ubytkéw w istn. studni kanalizacji sanitarnej | 1ol || 2|
Dn1200mm B
30 ||Wywiezienie nieczystosci z czyszczenia i ptukania sieci
kanalizacyjnej z zaltadowaniem i wytadowaniem na
odleglosé do 1 km samochodem ciezarowym skrzyniowym | 3 ” 0,5
31
2 Nakliady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi na odleglo$¢ ponad 1km po drogach | m3 H 0,5
utwardzonych, nieczystosci — wywdz na wysypisko na
odlegtos¢ 10 km (9 dodatkéw)
’ﬂylizacja nieczystosci -oplata za wysypisko H m3 || 0,5|
C. Wodociag.
[ Nr || Opis |[ Jedn. |[ Tos¢ |
|1 | Roboty pomiarowe l km l 0,4|
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2

HPrzekopy kontrolne i podkopy

J

szt.

i

Wykopy reczne wraz z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV

i

Wykopy koparkami podsigbiernymi wraz z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1km,
kategoria gruntu III-IV

|

848

i

Umocnienie $cian wykopdw liniowych szalunkami
systemowymi lub balami drewnianymi z grodzicami i
rozporami lub $ciankg szczelng, kategoria gruntu III-IV

m2

|

1611

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
teletechnicznych, rozpigtosé 4,0m

kpl

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
teletechnicznych, rozpigto$¢ 4,0m

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow,
rozpigtos¢ 4,0m

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw,
rozpietos¢ 4,0m

Montaz rur ostonowych typu AROT na kablach
energetycznych i teletechnicznych

il i e

Podsypka z piasku pod budowe wodociagu z
zageszczeniem — (material, dowoz, roztadunek,
wbudowanie)

51,8

Wymiana gruntu na obsypke i zasypke wodociggu —
piasek Srednioziarnisty(dowdz, roztadunek)

728.,6

Reczne zasypywanie wykopow z zageszczeniem wraz z
rozbidrka umocnienia $cian wykopdw, grunt kategorii I-11

m3

40,5|

=

Mechaniczne zasypywanie wykopdw z zageszczeniem
wraz z rozbiérkg umocnienia $cian wykopow, grunt
kategorii I-I1

769,1]

i

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki z zatadowaniem i
wyladowaniem wraz z utylizacjg na odlegtosé do 1 km
samochodem ci¢zarowym skrzyniowym

784,0

7

Naktady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi na odleglo$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV — wywéz na
wysypisko na odleglos¢ 10 km (9 dodatkow)

784.0

Mtylizacja nadmiaru ziemi -oplata za wysypisko

m3

|

784,0
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Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych 110 PE

taczonych przez zgrzewanie ’ m || 372'
19 ||Montaz rurociggdw z rur polietylenowych 90 PE
taczonych przez zgrzewanie | m H 4|
20 |[Montaz rurociggéw z rur polietylenowych 40 PE
taczonych przez zgrzewanie | L ” 48[
| 21 |[Tréjnik kolnierzowy zeliwny 100/80 Il || 4
22 |Tr(’)jnik kotnierzowy zeliwny 100/100 || s H 1‘
| 23 |[Luk gigty 110 PE 45 ° || szt || 1]
| 24 |[Luk giety 110 PE 30 ° || sz || 3]
| 25 ||Obejma siodlowa 110/63PE || szt || g
26 ||Zawor katowy 63PE 100 SDR11 z obudows teleskopowa i
skrzynkg uliczng do zasuw i szt || 8|
| 27 ||Redukcja PE 63/40 || szt || g
| 28 |[Lacznik rurowy zeliwny RR Dn 100 || szt || 4
| 29 |[Redukcja zeliwna Dn 100/80 || || 1
Tuleja kolnierzowa 110PE z kolnierzem nierdzewnym i | " ” 1 4|
kompletem $rub E
Tuleja kotnierzowa 40PE z kolnierzem nierdzewnym i | " H 1 6[
kompletem $rub S
Tuleja kotnierzowa 90PE z kolnierzem nierdzewnym i I " “ 4'
kompletem $rub i
| 33 |[zaslepka 40PE || || g
| 34 |[zaslepka 110PE ]I || 7
| 35 ”Mufa elektrooporowa 110PE100 SDR17 II st H 36|
| 36 |[Mufa elektrooporowa 63PE100 SDR17 || szt || g
| 37 ||Mufa elektrooporowa 40PE100 SDR17 || szt || 16]
| 38 HMufa elektrooporowa 90PE100 SDR17 H szt || 4]
| 39 HKolano zeliwne Dn80 ze stopka N || st H ZI
| 40 ”Hydrant nadziemny Dn80 || szt H ZI
41 ||Zasuwa kotnierzowa , klinowa z migkkim
doszczelnieniem wraz z obudowa Dn 100 i skrzynka | kpl H 4[
uliczng
42 ||Zasuwa kotnierzowa , klinowa z migkkim
doszczelnieniem wraz z obudowa Dn 80 i skrzynka | kpl || 2’
uliczng
| 43 “Obrukowanie skrzynek ulicznych do zasuw || - || 5,
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44 ||Wykonanie blokéw oporowych i podporowych wraz z L m3 H

izolacjg folig 1'
45 ||Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na stupku
stall [_kpt ]| 10
wym
46 ||Oznakowanie trasy wodociagu tasmg lokalizacyjno- | - “ 0 4|
ostrzegawczg
[ 47 HPréba szczelnosci sieci wodociggowych, (odcinek ) Il proba ” 2|
| 48 ”Dezynfekcja rurociggow sieci wodociaggowych (odcinek ) || odcinek” 2|
[ 49 ||Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, (odcinek) Il szt || 2'
| 50 ”Wia}czenia do istn. sieci H szt || 2|
I 51 HDemontaz istn. sieci wodociggowej || m || 2|
52 ||Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki z zatadowaniem i
wyladowaniem na odleglo$¢ do 1 km samochodem | m3 || 0’01’
cigzarowym skrzyniowym
—
Nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach I m3 || 0,0ﬂ
utwardzonych, gruz — wywoz na wysypisko na odlegtosé
10 km (9 dodatkow)
| 54 ”Utylizacja gruzu -oplata za wysypisko || m3 ” 0,01|

10
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B. Kanalizacja sanitarna.

Tabela nr 1. Wykopy

Przyjeto wykop o ksztatcie zblizonym do prostopadto$cianu o $cianach umocnionych

llos¢& odcinkéw Dtugosé Szerokos$¢ G{Qbokgéé Objetoéc’:l/vykopu
Lp. i wykopu wykopu $rednia V=nxLx
L B wykopu H BxH
[ [l [m] [m] [m] [m3]
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Wykopy pod kanalizacje sanitarng Dn200mm
1 X 301 x 14 x 35 14749 m?
Wykopy pod kanalizacje sanitarng Dn160mm i studnie Dn315mm
1 X 41 x 14 X 35 200,9 m?
Wykopy pod studnie kanalizacji sanitarnej Dn1200mm
9 X 28 x 28 x 3.5 247,0 m?
1922,8 m?

Jako dtugosci budowanych kanatéw sanitarnych przyjeto dtugosci ,netto”, tj. bez studni:

Dn200mm: L=315-19 * 1,5/2 = 301m
Dn160mm: L = 48 — 8 * (1,5/2 +0,315/2) = 41m

Przyjeto:
2% wykop reczny.
98% wykop mechaniczny.

A wykop reczny:
2% X 1922,8 = 38,5m?

B. wykop mechaniczny:
98% X 1922,8 = 1884,3 m?

15
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Tabela nr 2.1. Podsypka piaskowa pod kanalizacje

Srednia
5z Szerokos¢ grubosé Objetos¢
. L Dtugosc¢ . . :
Lp. llo$ ¢ odcinkow wykopu .podsypk} . podsyp!q . podsypkl
n L piaskowej piaskowej (z piaskowe;j
B podbiciem V=nxLxBxH
pach) H
[ [ [m] [m] [m] [m?]
11 [2] 3] [4] (5] [6]
Podsypka piaskow a pod budow ¢ kanatéw sanitarnych Dn200mm
1 X 301 x 05 x 0,3 = 452 m?
Podsypka piaskowa pod budow ¢ kanatéw sanitarnych Dn160mm
1 X 41 x 0,5 x 0,3 = 6,2 m?3
SUMA 51,3 m?
Tabela nr 2.2 Fundament pod budowe studni i wpustéw
Grubosé Objetos¢
Lp llo§ € studni Szeroko$¢ _podsypk‘i fundamentu
: n boku B piaskowej V=nxBxBx
H H
[ [ [m] [m] [m*]
(1] [2] [3] [4] [5]
Fundament pod budow ¢ studni kan. deszcz. Dn1200mm
9 1,8 0,2 5,8m?
Fundament pod budowe studni Di315mm
8 0,8 0,2 1,0m?
SUMA 6,9 m?3
Tabela nr 3. Umocnienie scian wykopéw liniowych
- Powierzchnia
L llo$ ¢ stron Dtugosé V\.IySOK(.)SC umocnienia
p. : Srednia _
wykopu n odcinka L odcinka H F=nxLx
(H+0,2)
[ [-] [m] [m] [m*]
11 [2] 8] [4] [5]
Umocnienie $cian wykop6éw kan. sanitarna Dn200mm
2 301 3,5 2227,4 m?
Umocnienie $cian wykop6w kan. sanitarna Dn160mm i studnie Dn315mm
2 41 3,5 303,4 m?
SUMA 2530,8 m®

16
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Tabela nr 3a. Umocnienie scian wykop6w pod obiekty specjalne

Przyjeto wykop o ksztatcie prostopadio$cianu o §cianach umocnionych

‘s i - Powierzchnia
llo$¢ odcinkow Biugose maerakose G{ebokc_)sc umocnienia F
Lp. wykopu wykopu $rednia _
n B wykopu H =nx(2L + 2B) x
(H+0,2)
[ H [m] [m] [m] [m?]
1 [2] 18] [4] 5] [6]
Wykopy pod studnie kanalizacji sanitarnej Dn1200mm
9 X 2,8 x 28 x 3,5 = 373,0m?®
SUMA 373,0 m?
Tabela nr 4. Objetos¢ wbudowanych kanatéw, studni
Dlugsg Srednica Objeto$é rur /
llo$ ¢ odcinkéw rury/' : rury studni V=
Lp. wysoko$¢ .
n stadnf / studni nxLxDzxDz
L Dz x3,14/4
[ 3] [m] [m] [m*]
[1] [2] 3] [4] [5]
Objetos ¢ kanaléw sanitarnych Dn200mm
1 301 0,2 9,5m?
Objetos ¢ kanatéw sanitarnych Dn160mm
1 41 0,16 0,8 m3
Objetos ¢ studni kanalizacyjnych sanitarnych Dn1200mm
9 35 1,5 55,6 m?
Objetos ¢ studni kanalizacyjnych sanitarnych Dn315mm
8 35 0,315 22m?
SUMA 68,1 m?
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Tabela nr 5. Obsypka i zasypka wykopow.

A Objeto$¢ wykopu

B1. Podsypka piaskowa pod budowe sieci kan.

B2. Fundament pod budowe studni kanalizacyjnych
C1. Objetos¢ sieci kanalizacyjnych wbudowanych
D. Zasypka kanatéw = A-B1-B2-C1 =

(opracowano na podstawie tabelnr1,2i4)

Zasypke dla wykopéw obudowanych przyjeto:
5% zasypke z gruntu rodzimego;

1922,8
51,3
6,9
68,1
1796,5

95% zasypke piaskowg z dowozu (dowdz, roztadunek, wbudowanie)

E. zasypka z gruntu rodzimego:

5% X 1796,5 = 89,8 m?
F. zasypka z piasku zdowozu:
95% X 1796,5 = 1706,7 m*
Przyjeto:

5% zasypke reczna.
95% zasypke mechaniczng;

G. zasypka reczna:
5% X 1796,5 = 89,8 m?

H. zasypka mechaniczna:
95% X 1796,5 = 1706,7 m?

Tabela nr 6. Obliczenia ilosci gruntu przeznaczonego do utylizacji.

A Wykop

B. Zasypka z gruntu rodzimego:

C. llo$¢ gruntu do wywozu do utylizacji=A—-B =
(opracowano na podstawie tabel nr 1i 5)

1922,8
89,8
1832,9

m3
m3

m3
m3

m3

m3

18
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C. Wodociag

Tabela nr 1. Wykopy

Przyjeto wykop o ksztalcie zblizonym do prostopadto$cianu o $cianach umocnionych

llos¢ odcinkow Dtugos¢ Szerokosé GIebok(_)sc Objetoscl/vykopu
Lp. i wykopu wykopu $rednia V=nxLx
L B wykopu H BxH
[ [ [m] [m] [m] [m?®]
(1] 2] 3] [4] 5] [6]
Wykopy pod wodociag 110PE, 90PE
1 X 376 x 12 x 1,7 = 767,0m?®
Wykopy pod wodociag 40PE
1 X 48 x 12 X 1,7 = 97,9 m?
SUMA 865,0 m?
Przyjeto:
2% wykop reczny.
98% wykop mechaniczny.
A wykop reczny:
2% X 865,0 = 17,3 m?
B. wykop mechaniczny:
98% X 865,0 = 847,7m?
Tabela nr 2.1. Podsypka piaskowa pod sie¢ wodociggowg
Srednia
- Szeroko§é grubosé Objetosé
- . Dtugosé " : ;
llo§¢ odcinkéw podsypki podsypki podsypki
Lp. wykopu ; . . . . :
n L piaskowej piaskowej (z piaskowej
B podbiciem V=nxLxBxH
pach) H
F [ [m] [m] [m] [m?]
1] 2] [3] [4] [5] [6]
Podsypka piaskowa pod budowe sieci wodociagowej 110PE
1 X 376 x 05 x 0,25 = 47,0m?
Podsypka piaskowa pod budowg przylgczy wodociggowych 50PEi 40PE
1 X 48 x 04 x 0,25 = 4,8m?
SUMA 51,8 m?

19
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Tabela nr 3. Umocnienie scian wykopdéw liniowych

w Powierzchnia
llos¢ stron Dtugosé V\,NSOK.OSC umocnienia
Lp. - $rednia _
wykopu n odcinka L sdeika H F=nxLx
(H+0,2)
3! [-] [m] [m] [m?]
(1] (2] (3] [4] [5]
Umocnienie $cian wykopéw wodociag 110PE
2 376 1.7 1428,8 m?
Umocnienie $cian wykopow wodociag 50PE i 40PE
2 48 1,7 182,4 m2
SUMA 1611,2 m?

Tabela nr 4.1. Objetos¢ wbudowanych odcinkéw sieci wod.

et Dtugosé Srednica Chjgtase ru_r
Lp. llo§¢ odcinkow rury - V=n
n L Dz xL xDzxDzx
3,14/4
[ [k [m] [m] [m3]
[1] 2] [3] [4] [5]
Objetos¢ sieci wodociggowej 110PE
1. 1 X 372 x 0,11 x 3,563 m?
Objetos ¢ sieci wodociggowej 90PE
1. 1 X 4 x 0,09 x 0,03 m?
Objetos¢ sieci wodociggowej 40PE
1. 1 X 48 x 0,04 «x 0,06 m?*

SUMA 3,6 m*
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Tabela nr 5. Obsypka i zasypka wykopow.

A Objetos ¢ wykopu 865,0
B1. Podsypka piaskowa pod budowe sieci wod. 51,8
C1. Objetos¢ sieci wod. Wbudowanych 3,6

D. Zasypka kanatéw =A-B1-C1 = 809,5

(opracowano na podstawie tabel nr 1,2 i 4)

Zasypke dla wykopéw obudowanych przyjeto:
10% zasypke z gruntu rodzimego;
90% zasypke piaskowg z dowozu (dowoz, roztadunek, wbudowanie)

E. zasypka zgruntu rodzimego:
10% X 809,5 = 81,0m?
F. zasypka zpiasku zdowozu:

90% X 809,5 = 728,6 m*

Przyjeto:
5% zasypke reczna.
95% zasypke mechaniczng;

G. zasypka reczna:
5% X 809,56 = 40,5m?

H. zasypka mechaniczna:
95% X 809,65 = 769,1m?

Tabela nr 6. Obliczenia ilosci gruntu przeznaczonego do utylizacji.

A Wykop 8650 m?
B. Zasypka zgruntu rodzmego: 81,0 m3
C. llos¢ gruntu do wywozu do utylizacji=A-B = 784,0 m?

(opracowano na podstawie tabel nr 1 5)




