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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U.2023
poz. 682 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,, Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Glowna) w miejscowosci Biernatki,
sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imig i nazwisko Podpis
. mgr inz. Blazej Tyburski
) Projektant WKP/0364/POOM/15
ranzy mostowe] specjalno$¢ inz. mostowa
. mgr inz. Dawid Zuchlinski
Sprawdzajacy

WKP/0130/POOM/20
specjalnos¢ inz. mostowa

branzy mostowej

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Giéwna) w miejscowosci Biernatki,
A sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02



I1. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, UZGODNIENIA
1. Starosta Poznanski, 11.10.2023 r.

Starosta Poznariski Poznan, dnia 11.10.2023 r.
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Nr AB.6743.10.229.2023.1V

Za dowodem dorgczenia.
Przy odpowiedzi prosze
o powotanie nr sprawy.

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sig, ze zgodnie z art.30 ust. 1b ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2023.682 z pézn. zm.)

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-859 Poznan

dokonat w dniu 27 wrzeénia 2023 r. zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych:
remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej nr 2468P (ulicy Gtdwnej) w Biernatkach,
zadanie sklasyfikowane w Planie Rzeczowo — Finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02,

na terenie dziatek nr ewid. 21/12, 42/3, 54/11, 55, 56/2, 56/20 obreb ewidencyjny Biernatki,
jednostka ewidencyjna Kérnik.

Brak podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Niniejsze zaswiadczenie uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

Zaswiadczenie wydaje sie na podstawie art. 30 ust. 5aa. ustawy Prawo budowlane.

Otrzymuia:

@» Petnomocnik: Btazej Tyburski SMP Projektanci sp. z 0.0. sp. k.
ul. Gtluchowska 1, 60-101 Poznar;

2. AB-a/a.

Sprawe prowadzi:
Gtéwny Specjalista Hanna Grzempowska
tel. (61) 84 10 526 w godz. 11— 14.

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gtéwna) w miejscowosci Biernatki,
A sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02



2. Uzgodnienie, Rejonowy Zwiazek Spolek Wodnych w Sremie, 22.06.2023 r.

n REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
- W SREMIE

Srem, dnia 22.06.2023r.
Znak: 72/UZG/2023
Wasz znak: SMP/681/2023/1183/SS

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Odpowiadajac na pismo nr SMP/681/2023/1183/SS z dnia 11.05.2023r. dotyczace
uzgodnienia aktualizacji dokumentacji projektowej — remontu przepustu w km 0+972 drogi
powiatowej ul. Gléwnej w m. Biernatki, gmina Kérnik, Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych
w Sremie, po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi materialami oraz dokumentacja techniczna

Gminnej Spotki Wodnej Kornik, uzgadnia bez uwag przedstawiony projekt wykonawczy.

REJONOWY TWIAZER §potey WODNYCH
IE

§3-100 SReEM, UL, GRODOWA 39
KIEROWNIK

ink. Wiestavh Wiak
Zalaczniki:

1. Projekt wykonawczy — legz.

63-100 Srem ul. Ogrodowa 39
Tel./fax /061/ 28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490

rzsw.srem@gmail.com

A Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gtéwna) w miejscowosci Biernatki,
A sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02
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UZGODN IVO NO
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REJONOWY ZWIAZEX SPELEK WODNYCH
W SREMI
53-100 SREM, UL. OBRODOWA 39
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inz. Wiestaw Klak

Stanowisko

Imig i nazwisko

Uprawnienia Podpis

Projektant
branzy mostowej

mgr inz. Btazej Tyburski

WKP/0364/POOM/15 R

specjalno$é inz. mostowa L,

Sprawdzajacy
branzy mostowej

mgr inz. Dawid Zuchlifiski

WKP/0130/POOM/20 /
specjalnosc¢ inz. mostowa

Poznan, maj 2023 r.

SMP Projektanci spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 biuro @ smp.poznan.pl  www.smp.poznan.pl

V.

C
~

NIP 779-23-71-246 REG(

N “01:75 1 KRS 00006248676
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3. INEA S.A,, 25.09.2017 r.

nead =~ 1

WTINEA —828 Wysogotowo, 25.09.2017 r.

SMP Projektanci
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznah

Dotyczy: Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej nr 2468P (ul. Giéwna) w m. Biernatki.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Paristwa pismo, nr SMP/305/2017/957/BT z dnia 12.07.2017, wskazuje przebieg
posiadanej sieci, oraz okresla nastepujace warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robét na
infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomocg przekopdéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposéb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel.
48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowiazuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomié
INEA S.A. (tel. 61222 22 11, fax 61222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania
robét oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat
tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z taczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowq infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z
nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (INEA S.A.). Koszt pfatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubodciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomic¢ INEA S.A. (tel.
612222211, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli $wiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznodci przebudowy lub przemieszczenia urzadzeh telekomunikacyjnych INEA S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor
przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez INEA S.A.

9. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24% do 6%).

Daobrzy (mdeie ods fm’m’

INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62 08" Przezmiercwe iWitde. VIl Wyczial Gosonderczy Kan'*zt zakizcowy: €70 €CC.00 2t
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazana przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., nalezy
taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ cigzki.

W przypadku koniecznoéci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowiazany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrze¢ umowe z
uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej INEA S.A. nabedzie prawo do trwalego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Warunki wystawiane sa na okres 6 miesigcy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie si¢ do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powaianiem,

Cobelea

.DDM"”“

INEA (48)
Spolka Akcyjna ok
60-211Poznan. ul. Klaudyny Potockiej 25
tel. 61 222 11 00, fax 81 222 11 11
NIP 779-10-02-818

Sprawe prowadzl:

Koordynator ds. uzgodnien:
Dominik Gorka

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-11-89

Dobray Undeie oy inlErnslis

INEA S.A.

SMP Projektanc' Sp. z
WPEYNEL S

Sp.k.

Wysogotowo, ul, Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto  NIP: 7791002618 | REGON: 630235680 inea.pl
£2.087 Przezmencae Wiea Vil Ahez el Gosnedz rez Kol zakipomey 679 600 00 2

a

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gtéwna) w miejscowosci Biernatki,
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4. Fiberhost S.A., 31.05.2023 r.

Fiberhost.

WTINEA —B465 Wysogotowo, 31.05.2023 r.

SMP Projektanci
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Remont przepustu w km 04972 drogi powiatowej nr 2468P [ul. Glowna) w m. Biernatki.

Fiberhost 5. A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, e w odpowiedzi na Pafstwa wiadomosg z dnia 16.05.2023 r., przediuza wainosd
warunkéw technicznych WTINEA-828 z dnia 25.02.2017 r. o kolejne & miasiecy liczac od dnia
wystawienia tego pisma.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

I powazaniem,

-] s = B
Ardnawne  fodehs

_ Fiberhoat 8.4,
G T R ——
- ?hs.": 081 P rosdmisroen
il plisvd BT] qu_wm
S 00D00saTS

Sprawe prowadzi:
specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia @ inea.com.pl
tel. 732 448 372

fiberhost.com
Fiberhost 5.8 Adres rejestrowy: KRS: DOD00IE536 NIF- 7751002512
Adres korespondencyjg: ul. Klauchyry Potockie] 23 Sad Rejonowy Foznan REEOMN: E2z35520
. . e Kapital mkidowy:

v . v T ST B . o
.-'.--rsne;ut.:m:h ul. Wierzbowa 2452 E0-211 Poznan e h.-'l_u..:u wud:_ £79.600,0021
DEL Freesmierowo w Poznaniu, VIl Wydzist BOO: DOOOL0STL

Gespodarczy

\ Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gtéwna) w miejscowosci Biernatki,
A sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02
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5. Operator WSS Sp. z 0.0., 14.07.2017 r.

)»
)OPERATORWSS

SATOR SIEXI SZEROXOFAS! CH

Wysogotowo, 14.07.2017
WTWSS-2185

Do: SMP Projektanci
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznari

Temat: Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej nr 2468P (ul. Giéwna) w m. Biernatki.

W  odpowiedzi na Parstwa pismo, nr SMP/305/2017/957/BT z dnia 12.07.2017.
Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo informuje,
iz na dzier 14.07.2017, na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzqdzer telekomunikacyjnych nalezqcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego

przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku
Gérkea Dosa ke

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

60
NIP 7.
Sprawe prowadzi:
Dominik Gorka
Tel: 6122211 89
e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl
Yvsnocton REGON 301007250 WIF 7781460006 aperaiervss. pi

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gtéwna) w miejscowosci Biernatki,
A sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02



6. Operator WSS Sp. z 0.0., 31.05.2023 r.

»

S

WTW55-9674 Wysogotowo, 31.05.2023 r.
Do: SMP Projektanci
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan
Temat: Remont przepustu w km 0+372 drogi powiagtowej nr 2468P (ul. Gidwna) w m. Biernatki.

W odpowiedzi na Paristwa wigdoma z dmnig 16.05.2023 r,
Spdtka Operator W55 5p. 7 0.0, Whsogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, informuje,
e prrediuio wainosé warunkdw technicznych WTWS5-2185 z dnio 14.07.2017 r. o kolejne

& miesiecy liczgc od dnig wystawienia tego pisma.

Z wyrazami szacunku

Arlicoune Aotb

ADRIANNA KOWALAK
SPECIALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp.z 0.0,
Wysogolowo, ul. Wierzbowa 84
B2-081 Praskmiarowd
HIP:7TA1450008, REGON 3010072568

KRS 0000321206
Sprawe prowadzi:
Adriznna Kowalak
Tel: 732 448 372
e-mail: uzgodnieniz@fiberhost.com.pl
Operstor WSS spdika r 0.0,
Wiarsbowa 84, 62-081 Wysogolowo REGON 301007259 NIP 7781460006 operalorwss. pl

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gtéwna) w miejscowosci Biernatki,
sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02
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7. Orange Polska S.A., 27.01.2021 r.

Crangs Polska 5.A. SPM Projektanci Sp. z o.0. Sp. K.
Domena Hurt UL GEUCHOWSKA 1
Infrastruktura | Serwis Ushug 80-101 Poznan

Zarrgdzanie Zasobami Infrastruldury | Obslugs Klienta
ul. Ogrodowa 8, 81-062 kodz

tel.: 42 658 95 T1

www hurt-crangs.p!

kddZ data 12-08-2022

Mumer piema: TTDSILU/FPR.215-10882723
Temat: Warunki techniczne na zabezpisczanis sisci talekomunikacyjne] w zwigzku = planowarym remantem prespustu w km
0+872 drogi powiatows] (ul. Gidwna) w misjscopvosci Biemnatki.

Szanowni Parfistwo,

w odpowiedsi na pismo dotyczace remontu prospustu w km 04872 drogi powiatows] (ul. Gldwnal w

migjscowosc Biematki. dzialsigc stosownie do postanowian art. 5 ust] pkt 8 Ustawy = dnia 07 lipca 19284 Prawo
budowlang {t). Dz, 2016r. poz. 220 z& zm ), informulemy, Ze w celu zabezpisczenia sieci telekomunikacying
eksploatowanegj proez ORAMNGE POLSKA S.A. (Twana dalej ,OPL") nalaZy:

1.

13

Dokonas zabezpieczenia istrigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

¢ kable Ziemne oraz rurocigg kablowy zabezpisczyd poproez zastosowanis nur dwudzislinych
grubodcisnnych w migjscu skroyZowania = projektowsanym proepustem orgs w zbliZeniu do barier
ochronnych

+ W proypadku zmisny rzednych terenu nalsZy uwzglednic regulacie poziomu istnigjgose] infrastruktury
telskomunikasyjne]. Zachowad normatywne proyknycie kanalizacji teletechnicznej i kabli Zismnych;

+ wstrefie projektowanych wykopdw kable zabezpieczyd przed usckodzeniem

W przypadku braku moZliwedci zabezpieczenia naleZy zioZyé wniosek o wydanie warunkéw technicznych na
przebudows.

Zaberpieczanis wszystkich slementdw  infrastrukiury  telekomunikacyjne] musi bydé realizowans zgodnis
= wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury = dnia 26 pafdziomika 2005r. w sprawie wanunkow
technicznych  jakim  powinny odpowiadad telekomunikacyjne  obiekty budowlans i ich  usytuowsanio
Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Imformulemiy, Ze na cbszarze objgtym proedmiotowym Zadaniom inwestycyjnym istnisje prawdopodobisfstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. JeZeli w trakcie wizji lokalngj, dokonywansg
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania Zostang stwisrdzone rdZnice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL & stanem w teronie, naleZy je niezwlocznie zglosicé do OPL oraz uzgodnic = wiadcicislem urzgdzerd
teletachnicznych (sieci) sposdb zabezpisczenia lub prosbudowy.

Roboty budowlano — montafows w obrgbie sieci telekomunikacyjne] wykonywss zgodnis = nomami i
przepisami obowiazujgoymi w budownictwie facznosei, recznie (bez uycia cigZkiege sprzetu) | pod nadzorem
upowaznionsgo proedstawicisla ODRAMGE POLSKA 3.4,

Crmege Poien Sssken Akcyim = midcba | acssar w Warzrmwia (2128 proy AL lsrcrodmsech 180, womsrs e Rty ProsceisSiontw sroedmmoregs prse Sad Rejoncey Se mt. W
0 Wyt Gopodercsy Emjowsgo Peres Sacowsgo pod numsns 00000 10821; REGOM 0 2100754, NP S28-00-50-068; £ pordyrr w Caloic kapislerm smciowy synoemycy 1837 072437 dotych

a

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gtéwna) w miejscowosci Biernatki,

sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02
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PLAN SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWY

5616

F]
S’
I

X {w odtworzenie chodnika (kostka betonowa)
?ﬁ@ odfworzenie umocnienia koryta rowu
- \"
AY
el 5MP Projekdanct Sp. z 0.0, Sp. ke
ul. Ghacnowska 1
EJ-101 Poenah
WAL D, poEnian, pi
- . e-mail: biure@ems. paenen.p
pr‘DJekta NCi lol 61 861 96 36
- NIP 775-23-71-248 RESOM 301375359
, . . -
M, - et Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu
ol ul. Ziglona 8, 41-851 Poznah
L S A
Remont prrepustu W km 0H72 drogi powiatowe] (Ul GIowna) w misscowosc

SKALA: 1:500

LEGENDA

iztnigjace granice dziztek

[F1]

[ iztnigjgce numery dziatek

Ll istniejace numery dziatek objete wniozkiem

—_— e g5 jezdni
odtwarzany kraweznik I0x30cm
odtwarzany sciek przykraweinikowy
odtwarzane obrzeie Bx30cm
odtwarzane ogrodzenie z paneli betonowych
projekfowana bariera ochronna
projekfowana bariercporecz ochronna
zaryz fymczazowej ktadki dla pieszych

Ina czas robot)

:l odfworzenie nawierzchni bitumicznej
= F

frezowanie + naktadka bitumiczna
[dowizzanie do stanu istnisjacego)

Bematk, skasyfikowane w Planie Reeczowo - finonsowym pod
nr S00-60014-4270-00-02

Brando Ssachum dokurmsios:

. . MOSTOWA PROJEKT WYKOMNMAWCIY
Zalacznik do pisma TTDSILU/PR.215-1 DQS’FIB - — - — -
7 dn iﬂ 2[}23 _06_ I 2 Orangs Polska 5.4, Stanowsko Imig | naDssks Upnonwmienia Pocdpis

Infrastruktura | Serwis Ushug Projeidant mgrint. Btaie] Tyburski m’f@ﬁ:;ﬂ wf<sf
Przem}-'slglw R}Irdzoﬁ f' . ”"“:u bami hury Cpmcowst | mgring Szymen STyszea ]
L | ul. Dgrodown 8, §1.062 Lz Opmcowaod

| pow

Gléwn’?'gﬁecjﬂista ds. Zasobow Infrastruktury — — —— TP Y=r T8 R

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta :ﬁﬂc? mernE bawa tuen e ool i matiowa | g st

' Plan sytuacyjno - wysokoiciowy H 02

Hir uswy: 262 37 0003 | ot spracowaria: 05/2023 | swe 1:500

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Giéwna) w miejscowosci Biernatki,
sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02



8. Netservice24 Sp. z 0.0., 26.07.2017 r.

netservice 24

Poznan, 26-07-2017.

SMP Projektanci
Sp. z0.0. Sp. k.
Ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: ,Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej nr.2468P (ul. Gtéwna) w
m Biernatki”.

Firma Netservice24 Sp. z 0.0., dziatajgc w imieniu firmy POLKOMTEL Sp. z 0.0.
zgodnie z umowg nr 4600004491 na ,Utrzymanie Traktéw Swiattowodowych
Polkomtel Sp. z 0.0.” udziela odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2017r. nr.
SMP/305/2017/957/BT dotyczacego remontu przepustu w km 0+972 drogi
powiatowej nr.2468P (ul. Gtéwna) w m Biernatki jakie wptyneto do Biura Polkomtel
Sp. zo.0.:

Na podstawie zebranej dokumentacji (dokumentacja powykonawcza linii
Swiattowodowych POLKOMTEL Sp. z 0.0. ) oraz planu sytuacyjnego przestanego przez
firme SMP Projektanci

stwierdza sig , ze na obszarze zaznaczonym na planie sytuacyjnym z
lokalizacjg inwestycji :

nie wystepuje infrastruktura telekomunikacyjna POLKOMTEL Sp. z o.o..
Netservice24 Sp. z o.o0. ©)
ul. Ozarowska 42. 61-332 Pozna
NiP: 782-24-57-338 REGON: 300996467

pO'L 5447,\1&@_, J WD
Z powazaniem

Otrzymuja:

1. Adresat
2. POLKOMTEL Sp. z o.0.

Netservice24 Sp. z 0.0. NIP: 782-24-57-338
ul. Ozarowska 42 | REGON: 300996467
61 —332 Poznan | KRS:
www.netservice24.com.pl | Kapitat zaktadowy: 50 000 PLN

V.

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Giéwna) w miejscowosci Biernatki,
sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02
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9. Netia S.A., 05.09.2023 r.

netiapl 't +48223522000 Netia SA, Baletowa Business Park, ul. Pulawska 464 N ET I A
f  +48223522001  02-884 Warszawa

Netia S.A. Katowice, dn. 05.09.2023r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondenciji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

02-884 Warszawa, ul. Pulawska 464
tel. +48 22 352 2000

SMP Projektanci Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Wasz znak: SMP/681/2023/1431/SS
Nasz znak: NTTG-508-4389/23

Prolongata

Dotyczy: aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania - Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej
(ul. Gléwna) w miejscowosci Biernatki.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 05.06.2023r. firma Netia S.A. dziatajac w imieniu TOWERLINK
POLAND Sp. z 0. 0. dawniej POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o. o. przediuza wazno$¢ pisma z dnia
26.07.2017r. wydanego dla tematu przez firme Netservice24 na kolejne 12 miesigcy, dotyczacego informacji o
sieci teletechnicznej wt. TOWERLINK POLAND Sp. z 0. o.

BEZ ZMIAN,
Powyzsza prolongata podlega aktualizacji po 12 miesiacach od daty jej wydania.
W zwiazku z dynamicznym rozwojem $wiadczonych ustug i rozbudowa wiasnej infrastruktury teletechnicznej

TOWERLINK POLAND Sp. z 0. 0 zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowier.
Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie zasobdw sieci przed rozpoczeciem prac.

Wszelkich informacji na temat sieci TOWERLINK POLAND Sp. z o. o.
udzieli: Pawet Taraska tel. +48 504 231 288

Z powazaniem

/«7‘211141'( s N SA.
e,
“ WEE TARASH

a

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Giéwna) w miejscowosci Biernatki,
sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02
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10. ENEA Operator Sp. z 0.0., 23.05.2023 r.

Rejon Dystrybucji Wrzeénia tel. +48 /61 884 10 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0.

Oddziat Dystrybucji Poznari
Oper ator Rejon Dystrybucji Wrze$nia

62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia, dnia 23-05-2023
ZR/PEO23P089307 /2023

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia remontu przepustu w km 0+972 drogi powiatowej nr 2468P
ul. Gléwna w m. Biernatki

W odpowiedzi na Pafistwa pismo znak SMP/681/2023/1243/SS dotyczace uzgodnienia
remontu przepustu w km 0+972 drogi powiatowej nr 2468P ul. Gléwna w m. Biernatki Enea
Operator Rejon Dystrybucji Wrze$nia uzgadnia plan z nast¢pujacymi uwagami:

1. 1. Na trasie planowanego remontu znajduje si¢ linia napowietrzna nn 0,4 kV.

2. Zachowadé szczegdlng ostroznosé przy pracy sprzgtem mechanicznym w poblizu
istniejgcej linii energetycznej napowietrznej, przestrzegajqc przepisy bhp.

3. Zachowaé odpowiedniq odleglos¢ przewodow istniejqcej linii energetycznej
napowietrznej nad nawierzchniq drogi zgodnq z normg PN-76/ E-05100.

Zgodnie z §55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materialéw lub maszyn
i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéow. W czasie wykonywania robot
budowlanych z zastosowaniem zurawi lub innych urzadzen zaladowczo-wyladowczych
zachowa¢ nalezy odleglos¢, o ktorej mowa powyzej, mierzong od najdalej wysunigtego punktu
urzgdzenia wraz z ltadunkiem. Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii
napowietrznych robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem linii.

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0,

REJON DYSTR BUCYI

{ : WRZESN

Dziat ROK.Z?W i Inwestycji "
i L

own
W zalgczeniu: plan projektowy Przem ;fcv Janiak

Sprawe prowadzi:
Przemyslaw Janiak tel.: 61 884 7039

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operalor.enea.pl

Sad Rejonowy Poznai - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy
Kraj Rejesti go nr KRS: 00( Kapitat y: 4 696 937 500 PLN

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Giéwna) w miejscowosci Biernatki,
A sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02



11. AQUANET S.A., 03.08.2017 r.

AQUANCT

Spoika Akcyjna

Pozna, 2017-08-03 \
Numer pisma: DW/IBM/422/45313/2017 ‘
Numery spraw: IBM/80-9-1/764/2017

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp.K.
Ghluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Remontu przepustu w kn 0+972 drogi powiatowej nr 2468P (ul. Gléwna) w
Biernatkach

W odpowiedzi na pismo SMP/305/2017/957/BT z dnia 12.07.2017 1. informujemy, ze w zakresie
planowanej inwestycji brak jest uzbrojenia wod-kan bedacego w eksploatacji AQUANET S.A.

Zatgcznik: projekt zagospodarowania terenu
3 projekt zagosp AQPUAP
Sprawe prowadzita: Olga Stachowska tel: 61 8359 320 BIUROR AJATIK
e-mail: olga.stachowska@aquanet.pl O@a
Specjalista ds. Uz .dnia
Dokumentaciji Pr., " i
Otrzymujg:
Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
Zielona 8

61-851 Poznan h

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznar
tel. 61 8359 100 fax 618359012 tel. 618359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 113 969 222,00 (w catosci optacony)

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Giéwna) w miejscowosci Biernatki,
A sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02
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Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gtédwna) w miejscowosci Biernatki,
sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02



12. AQUANET S.A., 18.07.2023

Mumery spraw: IBM/812/42/2023

Imarestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU
ul. Ziglona 8

61-851 Poznan

Whioskodawca:

SMP PROJEKTANCI sp. z 0.0. 5p. k.
ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.05.2023r. w sprawie wydania prolongaty opinii dotyczgce] remontu
przepustu drogi powiatowe] - ul. Glowna w

miejscowosci  Biermatki  gm.  Kornik, wydane] pismem znak:

DW/IBM/f422/45313/2017 z dnia 03.08.2017r. informujemy, Ze opinia ta

pozostaje aktualna tj. na terenie objetym wnioskiem brak cbecnie uzbrojenia bedgcego w ewidencji
Agquanet 5. A

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i thocznej w ul. Gidwnej ujeta jest w aktualnie
obowigzujacym " Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i Urzadzen
Kanalizacyjmych bedaoych w posiadaniu Aquanet 5.A. na lata 2023 - 2026™ i trwaja prace projektowe.

Z uwagi na aktualng sytuacje finansowsa wynikajgca z odrzucaniem przez organ regulacyjny wnioskow o
ratwierdzanie nowych taryf, Aquanet aktualnie wenyfikuje moiliwosd inwestyoyjne. W zwigzku z tym
termin wykonania robot

moze ulec zmianie, a o podjetych decyzjach zostang poinformowani

przedstawiciele Grmimy.

Sprawe prowadzifa:

Olga Stachowska
Specjalista ds. uzganiania
dokumentadji projektowej

tel: 885 989 530
e-mail: olga_ stachowska@aguanst. ol

(See attached file: AQ-RODO-68.pdf)

AQUAMNET 5.A

ul. Dolna Wilda 126, 61-432 Poznan

%gd Rejonowy Poznan Mowe Miasto | Wilda w Poznaniu Wydziat Vill Gospodarczy KRS Nr 00002345819 MIP
PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitaf zaktadowy: 1

121 290 222 # (w catosd oplacony) www aguanet.pl

U'WAGA: Ninigjsza wiadomosC oraz wszelkie zatgozniki sg przeznaczone wytgcznie dla adresata
korespondencji e-mail | moga stanowic tajemnice przedsiebiorstwa Aquanet 5.4

Jeili PanifPan nie jest odbiorcy, dla ktdrego wiadomosc jest przeznaczona, prosimy niezwlocznie
powiadomic o powyzszym nadawce i usungc przesylke ze swojego systemu wraz ze wszystkimi zatgcznikami.
Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne wykorzystanie przesytki e-mail, bez zgody nadawcy, jest
niedozwolone.

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Giéwna) w miejscowosci Biernatki,
A sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02



13. Veolia Energia Poznan S.A., 05.06.2023 r.

(O veoua

SMP Projektanci
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

KE/T/AKC-7.4-768/2023 Poznaf, 05.06.2023

dotyczy: aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania “Remont przepustu w km 0+972
drogi powiatowej (ul. Gléwna) w miejscowosci Biernatki, sklasyfikowane w Planie
Rzeczowo-finansowym pod nr 600-60014-42770-00-02”

Odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 16.05.2023 r. informujemy, Ze na
wskazanym obszarze tj. w rejonie ul. Gtéwnej w miejscowosci Biernatki, nie jest
zlokalizowana zadna infrastruktura techniczna, ktora bylaby naszg wilasnoscia,
znajdujaca si¢ w ewidencji $rodkow trwatych Veolii Energii Poznan S.A. oraz byta
czynna i uzytkowana.

Ponadto nie wnosimy uwag do planowanego zadania pt.“Remont przepustu
w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gléwna ) w miejscowosci Biernatki,
sklasyfikowane w Planie Rzeczowo-finansowym pod nr 600-60014-42770-00-02”.

Fewudiocnik Zarz,
ds. Rozwoju Systemu Cieplg iczego
W Poznaniu
Koord nator Zespo

ds.R iu Sieei Ci pl i
fidii
Michal Dziennik ‘

Sprawg prowadzi: Anna Kasprzak-Chrapek, tel 722-033-350

K/O: KE/T a/a

Veolia Energia Poznan S.A.

ul. Energetyczna 3,61-016 Poznaf

Kapital zakladowy: 106 947 724,00 z1, oplacony w calosci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Konto: 7519401210 0103 0331 0010 0000

tel. 801 57 57 57, (61) 43 76 276, e-mail: bok.poznan@veolia.com, kancelaria.pl-vpoz@veolia.com
www.energiadlapoznania.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatnoéci udostepniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznan S.A.

V.

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Giéwna) w miejscowosci Biernatki,

sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02
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14. Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., 20.07.2023 r.

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100 SMP Projektanci

Spétka z o. 0. Sp. k.
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Gluchowska 1
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl 60-101 Poznan
W/ znak: SMP/681/2023/1253/SS z dnia 17-05-2023
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.112820.23 z dnia 20-07-2023

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Kérnik Miejscowo$¢: Biernatki ul. Gtéwna przepust

dotyczy: uzgodnienia planu zagopodarowania terenu - przebudowy przepustu

W odpowiedzi na pismo z dnia 17-05-2023 w sprawie jw. przesylamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgcg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe przepustu
przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac¢ stalych skiadow

i magazynéw oraz podejmowa¢ dziatan moggcych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysoko$ci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejacej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaly izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé podczas
prowadzenia robot ziemnych, wykonywania wykopdw oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie whbijania
znacznikéw (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowej. Zasypanie
wykopdéw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegto$¢ pionowa mierzona od gdrnej zewnetrznej $cianki
gazociggu lub gérnej zewngtrznej Scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odlegto$¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobla 8 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tamoéw 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Giéwna) w miejscowosci Biernatki,
A sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02



2a. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przylaczy przez dokonanie recznie przekopéw poprzecznych nad osig
gazociagu/przytgczy ustalajgcych rzeczywistg trase gazociggu/przylaczy oraz jego gtebokos¢
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowej. W trakcie prowadzenia prac, elementy infrastruktury gazowej nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig jego uszkodzenia.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostka itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne nalezy projektowac
mion. 1,0m od sieci gazowej. Wkreslone geodezyjnie przylacza mogg nie przedstawiac
wszystkich czynnych przytaczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w migjscu
lokalizacji przytaczy gazu zszafkami wgranicy dzialki, nalezy wystgpi¢ o warunki
przebudowy przylgcza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgca
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ si¢ do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni w
Srodzie WIkp, ul. Lipowa 17, 63-000 Sroda Wikp, tel. 61 8545060,
gazownia.sroda.wielkopolska@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystgpieniu do prac.

6. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powaZaniemii;

Sekcja Ewidencji Majqtku i Uzgodnies;

) Mateusz Haremski
Zalaczniki:

- mapa sytuacyjna
Do wiadomosci:
- Gazownia w Srodzie Wikp

Sprawe prowadzi:
Jan Make-Maczynski, tel: 61 854 52 43

5P Projektanc Sp. z 0.0. Spk,
PLYNERO

fr——— e,

V.

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Giéwna) w miejscowosci Biernatki,
sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02
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PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOW Y

\ 211,

oo o N\ \

SKALA: 1:500

LEGENDA

~—————— jstniejace granice dziatek

314/4 istniejace numery dziatek

istniejace numery dziatek objete wnioskiem

e Gl S L (3 1 1
odtwarzany kraweznik 20x30cm
odtwarzany Sciek przykraweznikowy
odtwarzane obrzeze 8x30cm
odtwarzane ogrodzenie z paneli betonowych
projektowana bariera ochronna
projektowana barieroporecz ochronna
zarys tymczasowej ktadki dla pieszych
(na czas robot)

———o—ao
——o0—o0—o0o
———— O~

::] odtworzenie nawierzchni bitumicznej

frezowanie + naktadka bitumiczna
(dowiazanie do stanu istniejgcego)

odtworzenie chodnika (kostka betonowa)

odtworzenie umocnienia koryfa rowu

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36,

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

SM:
projektanci
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15. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, 06.06.2023 r.

Poznan, ’% czerwca 2023r.

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Nr sprawy: CWCR.OZ.Poz.-SLog.0732.183.2023

Dotyczy: wyrazenia opinii do aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania Remont przepustu
w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Giéwna) w miejscowos$ci Biernatki, sklasyfikowane
w Planie Rzeczowo- finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02.

oo Rlivis

w odpowiedzi na pismo Nr SMP/681/2023/1244/SS z dnia 16.05.2023r.
(nrwch. CWCR.OZ.Poz. 3579/23 z dn. 23.05.2023r.) w sprawie wyrazenia opinii do
aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania Remont przepustu
w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Giéwna) w miejscowosci Biernatki,
gm. Kornik, woj. wielkopolskie (dot. przedtuzenia wazno$ci wydanych warunkéw
technicznych dla ww. inwestycji) — po konsultacji z zainteresowanymi organami
wojskowymi informuje, ze na obszarze przedmiotowego opracowania nie wystepuje
infrastruktura telekomunikacyjna MON, w zwigzku z powyzszym nie wnosze uwag
do ww. dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.

Zat. nr 1 — na 1 ark. — Plan sytuacyjno — wysokosciowy - zwrot

Grzegorz Sobczynski (tel. 261572978)
06.06.2023r.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Umowa nr NI.262.37.2023 zawarta mi¢dzy Inwestorem — Zarzadem Drog Powiatowych w Poznaniu, ul.
Zielona 8, 61-851 Poznan, a SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg w Poznaniu, na opracowanie
dokumentacji projektowej pn.: ,Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Glowna) w
miejscowosci  Biernatki,  sklasyfikowane ~w  Planie  Rzeczowo -  finansowym  pod
nr 600-60014-4270-00-02",

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z p6Zniejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293,
z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276, z pdzniejszymi
Zzmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219, z pdzniejszymi
Zzmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6Zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833, z po6zniejszymi
Zzmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797, z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie Szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129, z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z p6Zniejszymi zmianami).

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca robot zobowigzany jest do
uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji robot
oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepiséw.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

V.
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e Dz U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

e Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

e  Aprobaty techniczne,

e Zalecenia techniczne IBDiM,

e Uzyskane warunki i uzgodnienia,

e  Wiasne pomiary inwentaryzacyjne,

e Normy projektowania,

Remont nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego,
nie zmieni jego formy architektonicznej a takze nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postegpowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko. W zwiazku z powyzszym
zgodnie z Art. 50.2,1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga wydania decyzji
o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie ulegnie zmianie Swiatlo oraz rzedna spodu Kkonstrukcji a roboty budowlane zwiazane sa z
utrzymaniem obiektu mostowego w celu zachowania jego funkcji. W zwigzku z powyzszym nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

2. Inwestor
Inwestorem planowanego zamierzenia jest Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851
Poznan.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu obiektu inzynierskiego w postaci przepustu
drogowego, umozliwiajgcego zachowanie ciggto$ci komunikacyjnej istniejacej drogi powiatowej nr 2468P (ul.
Glowna) ponad korytem rowu melioracyjnego.

Celem niniejszego oOpracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych dotyczacych przepustu
drogowego oraz jego otoczenia w zakresie umozliwiajagcym jego remont oraz pdzniejszg bezpieczng eksploatacje.

4. Lokalizacja obiektu

Istniejacy obiekt zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowosci Biernatki w powiecie poznanskim, w
wojewodztwie wielkopolskim. Lokalizacja obiektu przedstawiona zostata na planie orientacyjnym w cze$ci
rysunkowej opracowania.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga powiatowa w rejonie obiektu mostowego przebiega w terenie ptaskim, w znacznej czesci po
terenach zabudowanych. Najblizsze zabudowania znajduja si¢ w odleglosci okoto 20m od obiektu.

6. Charakterystyka przeszkody

Istniejacy obiekt w ciggu w ciagu drogi powiatowej nr 2468P (ul. Gtéwna) usytuowany jest w ciggu rowu
melioracyjnego.

Przedmiotowy réw melioracyjny swoj poczatek bierze okoto 240m na potnoc od przepustu, posrod terenow
Iakowych oraz czgsciowo zadrzewionych. Prowadzac w kierunku poludniowym réw przecina droge powiatowa w
miejscu przepustu, pod katem zblizonym do prostego, po czym ponownie przyjmuje kierunek potudniowy. Okoto
18-20m za przepustem roéw przechodzi w odcinek zarurowany, ktory w kierunku potudniowo-zachodnim
prowadzi do wylotu do jeziora Bninskiego.
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7. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego

7.1. Charakterystyka ogélna

Dla przeprowadzenia wod prowadzonych rowem melioracyjnym pod droga powiatowa nr 2468P (ul. Glowna)
w przesztosci zaprojektowano oraz wybudowano jednootworowy przepust ze $cianami w formie masywnych,
zelbetowych przyczolkow wraz z oparta na nich zelbetows plyta pomostu o konstrukcji zelbetowej.
Prawdopodobnie w celu budowy chodnika ponad przepustem konstrukcje wydhuzono, dobudowujac od strony
wlotu 2 szt. prefabrykowanych elementéw skrzynkowych o wymiarach w $wietle 120x150cm. Przepust zar6wno
od strony wlotu, jak i wylotu zakoniczony jest monolitycznymi, zelbetowymi $cianami czotowymi.

Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej obiektu sposob posadowienia pozostaje nierozpoznany.

7.2. Ustrdj no$ny

Konstrukcja nosna przepustu wykonana zostala w formie monolitycznej zelbetowej plyty o grubosci
prawdopodobnie ~25cm, szerokosci ~6,65m oraz dtugosci ~2,0m (po osi niwelety). W czesci dobudowanej w
pozniejszym okresie, ustrdj nosny stanowig prefabrykowane elementy zelbetowe o przekroju skrzynkowym o
swietle wewngetrznym 120x150cm. Bezposrednio na gornej powierzchni ptytowego ustroju nosnego utozona
zostala nawierzchnia jezdni.

Stan techniczny ustroju nosnego obiektu w cze$ci ptytowej oceniono jako niedostateczny. Stwierdzono
znaczne uszkodzenia oraz braki otuliny betonowej, korozje betonu oraz zaawansowang korozje pretow
zbrojeniowych. Czg$¢ przepustu zlozona z prefabrykowanych elementow skrzynkowych jest w stanie dobrym.

7.3. Podpory

Podpory obiektu pod jezdnig wykonano jako masywne, monolityczne przyczotki zelbetowe. Wysoko$¢ $cian
od poziomu dna cieku do spodu ustroju no$nego wynosi ~1,3m. Dtugos¢ korpuséw po kierunku rownolegtym do
osi cieku wynosi ~6,65m. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej przyjeto grubos¢ korpusow réwng ~45-
60cm. Stan techniczny podpor obiektu jest dobry. Nie stwierdzono znaczacych zarysowan, ubytkéw otuliny
betonowej zaciekéw wody oraz wykwitéw substancji mineralnych.

7.4. Sciany czolowe

Zarowno na wlocie, jak i na wylocie przepust zakonczono monolitycznymi, zelbetowymi S$cianami
czotowymi. Sciany czotowe w gornych czeéciach zwieficzono gzymsami. Dhugo$é Sciany czotowej wlotu i wylotu
wynosza odpowiednio: ~5,8m oraz ~7,3m.

Stan techniczny $cian czolowych oceniono jako dobry. Nie stwierdzono wystepOwania znaczacych zarysowan
lub ubytkow otuliny betonowej, a jedynie miejscowe zabrudzenia i zanieczyszczenia powierzchni. Gorne
powierzchnie gzymsow pokryte sg warstwa ziemi, stanowiacej podloze dla wegetacji roslinnos$ci trawiastej.

7.5. Wyposazenie

7.5.1. Nawierzchnia jezdni
Bitumiczna nawierzchnia drogowa na obiekcie jest w stanie dostatecznie dobrym. Na jej powierzchni
wystepuja jedynie nieliczne spekania, ubytki i deformacje, ktore nie wptywaja w znaczacy sposob na komfort
ruchu na obiekcie. Niewielkie nieszczelnosci nawierzchni utatwiaja jednak migracje wody do wnetrza konstrukcji,
€0 szczegblnie w porze zimowej negatywnie wptywa na konstrukcje ustroju nosnego.

7.5.2. Izolacja i urzadzenia odwadniajace
Odwodnienie obiektu realizowane jest w postaci podtuznych i poprzecznych pochylen jezdni i chodnika
prowadzacych wodg poza obiekt. Na obiekcie nie zamontowano zadnych dodatkowych urzadzen odwadniajacych.
W srodkowej czesci katownika, stanowigcego kraweznik od strony wylotu przepustu ujawniono otwor, przez
ktéry do wnetrza konstrukcji dostaje sie woda.
Na dojazdach do obiektu zlokalizowane sg wpusty drogowe, odprowadzajgce wode prowadzong $ciekami,
zlokalizowanymi przy kraweznikach.
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Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej brak danych co do rodzaju zastosowanych na obiekcie warstw
izolacyjnych.

7.5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na obiekcie po obu stronach jezdni znajdujg si¢ stalowe balustrady ochronne z rur okragtych, katownikow
oraz ceownikow, zakotwione w zelbetowych gzymsach.
Stan balustrad jest niezadowalajacy. Widoczne sg liczne uszkodzenia powlok malarskich, poczatki ognisk
korozji oraz niewielkie deformacje elementow. W obecnym stanie balustrady nie zapewniaja wymaganego
poziomu bezpieczenstwa ruchu na obiekcie.

7.5.4. Skarpy nasypow
Skarpy w obrebie obiektu sg utrzymane w stanie niezadowalajagcym. Stwierdzono wystepowanie niewielkich
rozmy¢ oraz osunig¢é, a porastajaca skarpy roslinnos$¢ trawiasta jest nieuporzadkowana. Uwage zwraca rdwniez
brak istniejacych umocnief,, co przy wzmozonych przeptywach wody moze prowadzi¢ do dalszego rozmycia i
osuwania si¢ skarp koryta cieku.

Wykonanie remontu obiektu jest konieczne z uwagi na potrzebe poprawy warunkéw, bezpieczenstwa i
komfortu ruchu na obiekcie oraz pogarszajacy sie stan techniczny istniejacego przepustu.

7.6. Urzadzenia obce

Zaréwno w rejonie wlotu jak i wylotu przepustu ujawniono wystepowanie urzadzen obcych w postaci sieci
gazociggowe] (w rejonie wlotu) oraz sieci teletechnicznych (w rejonie wylotu). Urzadzenia obce w rurach
ochronnych przechodza w odlegtosci okoto 20-40cm od ptaszczyzn istniejgcych $cian czotowych.

7.7. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Widok uktadu drogowego na obiekcie w kierunku Kornika.
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ot. 2. Widok éciany czotowej wlotu wraz z rurg ostonows sieci gazowe;j.

Fot. 3. Widok $ciany czotowej wylotu wraz z rurami ostonowymi sieci teletechnicznych.

A
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Fot. 4. Widok wnetrza przepustu w czesci pod jezdnig (plyta zelbetowa).

,‘(‘\ Vil L)

A

Fot. 5. Widok nqtrza przepustu w czgsci pod chodnikie

m (prefabrykaty skrzynkowe).

V.
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8. Zakres i kolejnos¢ wykonania prac budowlanych

Roboty budowlane w obrebie przepustu, przeprowadzone w ramach jego remontu beda miaty na celu znaczng
poprawe stanu technicznego, trwalosci oraz zwickszenie bezpieczenstwa i komfortu ruchu na obiekcie. Na czas
robot obiekt nie zostanie wylaczony z uzytkowania, a ruch pojazdow prowadzony bedzie wahadtowo po czgsci
konstrukcji. Zakres robot poza niniejszym opisem zostat rOwniez przedstawiony w czesci graficznej opracowania.

Zakres prac budowlanych obejmuje m. in.:

zlokalizowanie oraz zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu;
wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu;

demontaz istniejacego wyposazenia obiektu;

frezowanie i rozbiorke nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu,
rozbiorke nawierzchni jezdni na obiekcie;

rozbiorke izolacji ustroju nosnego;

rozbiorke plyty Zelbetowej ustroju nosnego;

odkopanie korpuséw podpér od strony dojazdow;

oczyszczenie powierzchni podpor;

odtworzenie ustroju no§nego przepustu;

zabezpieczenie powierzchni odziemnych izolacja bitumiczna;
odtworzenie izolacji ustroju no$nego;

odtworzenie elementéw wyposazenia w postaci kraweznikow, Sciekow przykraweznikowych;
odtworzenie nawierzchni jezdni na dojazdach oraz ponad obiektem;
odtworzenie nawierzchni chodnika;

montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

zabezpieczenie powierzchni zewngtrznych podpor oraz ustroju no$nego powtokami antykorozyjnymi na
bazie akrylanow;

osadzenie znakow wysokosciowych (reperéw);

odtworzenie umocnienia koryta cieku;

odtworzenie oznakowania pionowego oraz poziomego w rejonie obiektu;
przywrocenie docelowej organizacji ruchu.

Roboty budowlane beda wykonywane wedlug nastepujacego schematu:

FAZAQ

stan istniejacy

FAZA |

zabicie stalowych $cianek szczelnych rownolegle do osi jezdni i wprowadzenie tymczasowej organizacji
ruchu — ruch pojazdoéw prowadzony bedzie wahadtowo od strony wylotu;

montaz tymczasowej ktadki dla pieszych od strony wlotu wraz z zapewnieniem dojs¢;

zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu;

rozbiorka nawierzchni jezdni i chodnika oraz ustroju nosnego, opartego na Korpusach przyczotkow
(przewdd przepustu z el. prefabrykowanych bez zmian)

skucie gornej czesci oraz odtworzenie gzymsu $ciany czotowej wlotu;

odtworzenie fragmentu ustroju no$nego obiektu wraz z fragmentem ptyty zespalajace;j;

odtworzenie elementow odwodnienia;

odtworzenie fragmentu jezdni oraz chodnika ponad obiektem;

V.
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FAZA I

zmiana tymczasowej organizacji ruchu — ruch przeniesiony na odtworzong jezdni¢ oraz chodnik od strony
wlotu (na czas prowadzenia ruchu na jezdni oraz chodniku nalezy wykona¢ podsypke piaskowa, na ktorej
nalezy utozy¢ ptyty drogowe, po ktorych tymczasowo prowadzony bedzie ruch pojazdow);

rozbiorka fragmentu istniejacej jezdni od strony wylotu;

skucie gornej czgsei $ciany czolowe;;

odtworzenie fragmentu ustroju no$nego obiektu wraz z fragmentem plyty zespalajacej;

odtworzenie elementdw odwodnienia;

wyciagnigcie stalowych $cianek szczelnych;

odtworzenie fragmentu jezdni oraz chodnika ponad obiektem;

odtworzenie urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

FAZA I

demontaz tymczasowej ktadki dla pieszych i przywrocenie docelowej organizacji uchu;

odtworzenie ogrodzen oraz elementdw zagospodarowania terenu;

wykonanie rob6t remontowych w zakresie wngtrza przewodu przepustu;

wykonanie konserwacji oraz reprofilacji rowu melioracyjnego wraz z wykonaniem umocnien koryta w
rejonie $cian czolowych obiektu;

9. Stan projektowany

9.1. Zalozenia ogdlne

9.1.1. Ogolna charakterystyka

9.1.1.1. Architektoniczna

Forma konstrukcyjna obiektu, jego funkcja oraz podstawowe parametry techniczne po wykonaniu
remontu nie ulegng zmianie.

9.1.1.2. Techniczna

Typ konstrukcji Przepust drogowy
Liczba otworow / przekroj 1 (bez zmian)
Materiat przewodu zelbet

Materiat $cian czotowych zelbet

9.1.1.3. Geometryczna

Kat skrzyzowania ~90° (bez zmian)

Przebieg osi drogi w planie prosta

Przebieg osi drogi w profilu pochylenia podtuzne z zalomem bez wyokraglenia tukiem
Pochylenie poprzeczne — jezdnia 2%, daszkowe

Dhugos$¢ przewodu przepustu ~8,65m

Swiatlo przepustu — pionowe / poziome 120/ 150 (bez zmian) ~130/ 120-150 (bez zmian)
Rzedna dna cieku na wlocie / wylocie 65,73mn. p. m. 65,66mn. p. m.

9.1.2. Zalozenia funkcjonalno-estetyczne

W celu jak najkorzystniejszego wkomponowania planowanego obiektu w krajobraz i charakter miejsca,
proponuje si¢ utrzymanie kolorystyki w spokojnej, naturalnej tonacji szarosci.

V.
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e widoczne powierzchnie betonowe - kolor jasno-szary (np. RAL 7035)

9.2. Rozwiazania projektowe - przepust

9.2.1. Posadowienie
Nie planuje si¢ ingerencji w posadowienie obiektu.

9.2.2. Podpory

Projektuje si¢ rozkucie gornych czesci korpuséw zelbetowych na wysokosci okoto 10cm od spodu ustroju
nos$nego. Rozkucie nalezy przeprowadzi¢ tak, aby w miar¢ mozliwos$ci pozostawi¢ istniejace zbrojenie. W dalszej
kolejnosci projektuje si¢ dozbrojenie gornych czgéci korpuséw oraz ich ponowne uzupetienie betonem C25/30 do
odpowiedniej rzedne;j.

Korpusy przyczotkow od strony dojazdow zostang odkopane na glgbokos$¢ ok 0,50m ponizej spodu konstrukeji
jezdni, a nastepnie w cato$ci oczyszczone strumieniowo-$ciernie.

Korpusy przyczotkéw od strony koryta cieku zostang w catosci oczyszczone strumieniowo-$ciernie.

Powierzchnie odziemne oraz majace kontakt z wodami cieku nalezy zagruntowa¢ i zaizolowa¢ powlokowsg
izolacjg epoksydowo — bitumiczng uktadang w trzech warstwach o tacznej grubosci min. 2mm. Izolacj¢ nalezy
wyprowadzi¢ min. 10cm ponad powierzchni¢ terenu. Oczyszczone powierzchnie korpusow stykajace si¢ z
powietrzem nalezy poddaé reprofilacji zaprawami typu PCC, a nastgpnie zabezpieczyé poprzez pokrycie ich
malarskimi powtokami elastycznymi na bazie akrylanu.

9.2.3. Sciany czolowe

Gorne czesei Scian czolowych obiektu nalezy rozkué do poziomu gory elementdéw prefabrykowanych (dla §ciany
czotowej wlotu) lub do poziomu analogicznego jak Sciany korpuséow (dla Sciany czotowej wylotu), a nastgpnie
dozbroi¢ i odtworzy¢ elementy z betonu C25/30.

Sciany czotowe obiektu nalezy odkopa¢ w niezbednym zakresie i oczysci¢ strumieniowo-sciernie. Oczyszczone
§ciany czotowe w zakresie powierzchni odziemnych nalezy zagruntowaé i zaizolowaé powlokows izolacja
epoksydowo — bitumiczng uktadang w trzech warstwach o tacznej grubosci min. 2mm. Izolacje nalezy wyprowadzi¢
min. 10cm ponad powierzchni¢ terenu. Oczyszczone powierzchnie $cian czotowych stykajace si¢ z powietrzem
nalezy poddaé reprofilacji zaprawami typu PCC, a nastepnie zabezpieczyé poprzez pokrycie ich malarskimi
powlokami elastycznymi na bazie akrylanu.

Nasypy wewnatrz przestrzeni ograniczonych korpusami przyczotkow i $cianami czotowymi nalezy wykonaé z

gruntu przepuszczalnego, zageszczonego z uwzglednieniem ponizszych zasad:

e zasypka powinna by¢ ukladana réwnomiernie warstwami o gruboéci ok. 30cm, bardzo starannie
zageszczonymi (PN-S-02205:1998);

e wskaznik zageszczenia gruntu:

- Is > 0,98 dla warstw zasypki za przyczotkiem;
- Is > 0,95 dla warstw o grubosci do 0,3 m pod skarpami;

e materiat zasypowy wybrany do wykonania zasypki zbrojonej powinien by¢ niewysadzinowy, o grubosci
ziaren nie przekraczajacych ¢=30mm. Winien réwniez by¢ wolny od materiatow organicznych Iub
innych zanieczyszczen;

e wskaznik réznoziarnistosci gruntu U powinien by¢ nie mniejszy niz 3,

e  Kat tarcia wewnetrznego powinien wynosi¢ min. ¢=30°,

e W przypadku, kiedy materiat zasypowy nie spelni wymagan wspotczynnika wodoprzepuszczalno$ci min.
8 m/dobe nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng na szerokosci 0,3 m rownolegle do $cian przyczotka z
materiatu spetniajagcego wymagania zasypki.

9.2.4. Ustréj nosny
Z uwagi na zly stan techniczny ustroju nosnego obiektu w czgsci pod jezdnia projektuje si¢ jego demontaz oraz
odtworzenie z wykorzystaniem nowych materialow. W celu skrocenia procesu budowlanego proponuje si¢ wykonaé
ustré] nos$ny w postaci zelbetowych ptyt prefabrykowanych, wykonywanych na budowie lub w zakladzie
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betoniarskim, ktore nastgpnie za pomocg dzwigu utozone zostang na podporach i stanowi¢ beda deskowanie tracone
dla wykonania pozostalej czg¢sci ustroju no$nego (warstwy nadbetonu). Planuje si¢ wytworzenie prefabrykatow
plytowych z betonu C25/30, zbrojonych stalg A-I1IN, o wymiarach w planie 104cm x 200cm (6 szt.) i grubosci
10cm. Po ustawieniu na podporach na wypuszczonych z prefabrykatow kratownicach zbrojeniowych utozona
zostanie dodatkowa gorna siatka dozbrajajaca, i wykonana zostanie warstwa nadbetonu z betonu C25/30 zbrojonego
stalg A-111N.

Warstwa nadbetonu na koncach posiada¢ bedzie przewieszenia o szerokosci 20cm, pozwalajace na sptyw wody
poza obrys konstrukcji. Gérna powierzchnia ptyty nadbetonu uksztaltowana zostanie z daszkowym, podtuznym
spadkiem 1%, z linig przetamania w osi obiektu. Przed wykonaniem nadbetonu na jednym z korpusow przyczotkow
nalezy wywierci¢ otwory przechodzace przez prefabrykaty oraz gérng czgs¢ korpusu. Nastgpnie w otwory te nalezy
wklei¢ za pomocg zestawu zywic epoksydowo-poliuretanowych prety zbrojeniowe, ktore zapobiegaé beda
niepozadanemu zsunigciu si¢ konstrukcji z podpor.

9.2.5. Wyposazenie

9.2.5.1. Nawierzchnia jezdni i chodnikéw
Nawierzchnia jezdni
Projektuje si¢ odtworzenie nawierzchni jezdni na obiekcie w postaci kontynuacji uktadu warstw
zaprojektowanych na dojazdach wg punktu 9.3.4.

Nawierzchnia chodnikoéw

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, fazowanej, utozonej na podbudowie o
uktadzie warstw wg punktu 9.3.4.

9.2.5.2. lIzolacja
Izolacja gruba
Na gornej powierzchni plyty nadbetonu ustroju nosnego zaprojektowano izolacje w formie papy zgrzewanej
na goraco o grubosci minimum Smm, modyfikowanej SBS-em. Izolacje nalezy uktada¢ na podtozu
zagruntowanym zywica epoksydowa z posypka z piasku kwarcowego. Zastosowana izolacja musi posiadac¢
Krajowa Ocen¢ Techniczng. Ponad izolacjg z papy projektuje sie¢ wykona¢ warstwe ochronng z chudego betonu
C12/15 gr. 5¢cm.

Izolacja cienka
Wszystkie elementy zZelbetowe stykajace si¢ z gruntem oraz min. 10cm powyzej poziomu terenu nalezy

zaizolowaé trzema warstwami powlokowej izolacji bitumicznej do antykorozyjnej ochrony betonu o Igcznej
grubosci wszystkich warstw min. 2mm. Zastosowana izolacja musi posiada¢ Krajowa Ocene¢ Techniczna.

9.2.5.3. Krawezniki i $cieki przykraweznikowe

Projektuje si¢ odtworzenie kraweznikow ponad konstrukcja przepustu oraz na dojazdach. Nalezy zastosowac
krawezniki o wymiarach 20x30cm, uktadane na tawach betonowych z oporem, wykonanych z betonu C12/15. W
obrebie Sciany czotowej wylotu krawezniki nalezy zespoli¢ z betonem gzymsu $ciany czotowej poprzez prety
osadzone na zywice epoksydowg w wierconych otworach glebokosci 10cm. Uszczelnienie nawierzchni na styku
gzymsu $ciany czotowej wylotu z krawegznikiem nalezy wykonaé przy pomocy elastycznej taSmy uszczelniajgce;.

Projektuje si¢ odtworzenie S$ciekow przykrawgznikowych poprzez ulozenie przy kraweznikach
prefabrykowanych elementdow betonowych - $ciekow trojkatnych. Scieki nalezy uktada¢é w pochyleniach
umozliwiajacych splyw wody poza obrys obiektu — m.in. do wpustow drogowych. O§ przetamania (najwyzszy
punkt) Sciekow przykraweznikowych zlokalizowano w osi przepustu.

9.2.5.4. Odwodnienie

Projektuje si¢ zachowanie istniejacego, powierzchniowego systemu odwodnienia w obrgbie obiektu. Woda
odprowadzona zostanie poprzez system spadkéw poprzecznych (2,0% na jezdni i chodniku oraz 4,0% na kapie

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gitéwna) w miejscowosci Biernatki,
A sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02
36



gzymsowej $ciany czotowej wylotu) do przykraweznikowych $ciekoéw trojkatnych i dalej do wpustow drogowych,
skad kolektorami @200 z tworzywa sztucznego (PCV) odprowadzona zostanie w kierunku koryta cieku.

9.2.5.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na krawedziach obiektu, od strony wolnych przestrzeni przewiduje si¢ montaz barieroporeczy
ochronnych H2B o wysokosci min. 1,10m i maksymalnym odksztalceniu dynamicznym 0,6m. Od strony wylotu
przepustu odcinek barieroporecz na obiekcie potaczony zostanie z odcinkami barier N2B na dojazdach, o
dtugosciach wg czesci rysunkowej opracowania.

Nalezy wbudowa¢ barieroporecze i bariery oznaczone znakiem CE. Na dlugosci obiektu nalezy zastosowaé
sposob kotwienia barieroporgczy wg zalecen producenta. Elementy barieroporgczy nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie wg SST. Pod ptyta stupkéw nalezy wykonaé¢ podlewki z mieszanki niskoskurczowej o spoiwie
cementowo-zywicznym.

Podczas zabijania barier nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na przebieg istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

9.2.5.6. Umocnienie koryta cieku

W odniesieniu do planowanych umocnien koryta cieku w rejonie przepustu, w ramach inwestycji projektuje
si¢ odtworzenie odcinkéw umocnien dna i skarp cieku dtugosci okoto 2,0m przed i za obiektem. Dno i skarpy
cieku zaktada si¢ jako umocnione kamieniem naturalnym gr. ~20cm na zaprawie cementowe;.

Krawedzie umocnienia w obrebie dna koryta rzeki oraz na koncach odcinka umocnien ograniczone zostang
palisadg z palikoéw drewnianych S$rednicy 12-14cm i dlugosci ~2,0m. Goérne krawedzie umocnien nalezy
wykonczy¢ za pomoca obrzezy betonowych 8x30cm.

Poza wykonaniem umocnien w rejonie obiektu nalezy przeprowadzi¢ prace utrzymaniowe i konserwacyjne w
odniesieniu do koryta rowu melioracyjnego. Roboty te, polegajace na odmuleniu oraz uporzadkowaniu roslinno$ci
nalezy przeprowadzi¢ na odcinkach: 50m powyzej wlotu oraz 20m ponizej wylotu.

9.2.5.7. Znaki pomiarowe
Nalezy osadzi¢ znaki wysoko$ciowe (repery) na kazdej ze $cian czotowych obiektu po 3 szt. Ponadto poza
korpusem drogi, ponizej poziomu przemarzania umieéci¢ staly znak wysokosciowy dowigzany do niwelacji
panstwowej umozliwiajace pomiary dla obiektu. Znak wysoko$ciowy nalezy wykonaé z materiatu trwatego.
Czynnosci te powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

9.2.5.8. Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Powierzchnie betonowe nalezy pokry¢ barwnym preparatem do ochrony powierzchniowej (na bazie zywic
akrylowych):
e na powierzchnie $cian czotowych (narazone na czynniki atmosferyczne) projektuje sie zabezpieczenie
powtoka z minimalng zdolno$cia pokrywania zarysowan (do 0,15mm).

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych musza by¢:

e wodoszczelne,

e jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

e powstrzymujace wnikanie dwutlenku wegla w glab betonu,

e odporne na dziatanie soli i mrozu,

e nietoksyczne,

Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu nalezy stosowaé systemowe materialy posiadajgce aktualne
aprobaty KOT.

Poza tym musi si¢ on charakteryzowa¢ odporno$cig na zotkniecie i kredowanie oraz by¢ odporny na UV, a
takze na zmywanie technikami ci$nieniowymi.

Dodatkowo na odkrytych powierzchniach podpor, nalezy wykonaé powloke antygraffiti. Szczegétowe dane
materialowe wg SST.

Kolorystyka poszczegdlnych elementow wg wytycznych inwestora.
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9.2.6. Urzadzenia obce

Wszelkie urzadzenia obce zlokalizowane w rejonie obiektu planuje si¢ pozostawi¢ bez zmian, a na czas robot
zabezpieczy¢ w dwudzielne rury oslonowe.

9.2.7. Tymczasowa kladka dla pieszych

W celu umozliwienia zachowania ruchu pieszych na czas prowadzenia robdt budowalnych po wschodniej
stronie przepustu (od strony wlotu) planuje si¢ ustawienie tymczasowej kiladki dla pieszych. Propozycja
konstrukeji ktadki wg czesci rysunkowej opracowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce robot
odmiennej konstrukeji, ktoéra zapewni wymagany poziom komfortu oraz bezpieczenstwa uzytkownikow.

9.2.8. Pozostale elementy zagospodarowania terenu
W rejonie obiektu dodatkowo zinwentaryzowano nastgpujace elementy zagospodarowania terenu:
e kosz na $mieci (po stronie potudniowo-wschodniej)
e ogrodzenie posesji z siatki stalowej (po stronie zachodniej)
e ogrodzenie posesji z paneli betonowych (po stronie potudniowo-wschodniej)

W/w elementy na czas prowadzenia robot nalezy zdemontowaé, a po ich zakonczeniu odtworzy¢ z
wykorzystaniem nowych materiatow.

9.3. Rozwiazania projektowe — dojazdy

9.3.1. Przyjete parametry projektowe (droga powiatowa 2468P):

e Kilasa techniczna drogi G

e Szerokos¢ jezdni (2 pasy ruchu) 2x3,0=6,0 m
e Szerokos¢ chodnika 1,7m

e Pochylenie poprzeczne daszkowe, 2%

9.3.2. Przebieg drogi w planie

Zaprojektowano roboty nawierzchniowe na odcinku ~27,3m. Poczatek i koniec opracowania zostat dowigzany
do istniejacego przebiegu drogi powiatowej. O$ remontowanej drogi powiatowej sktada si¢ z odcinka prostego.

Roboty nawierzchniowe obejmujg nastepujace odcinki:

e Odcinek frezowania wraz z utozeniem naktadki bitumicznej w dowigzaniu do istn. nawierzchni — 2,5m
e Odcinek catkowitej wymiany konstrukcji nawierzchni — 22,3m

e Odcinek frezowania wraz z ulozeniem naktadki bitumicznej w dowigzaniu do istn. nawierzchni — 2,5m

Na granicy odcinkéw frezowania oraz catkowitej wymiany nawierzchni pod warstwa wiazaca nalezy utozyé
pasma geosiatki do nawierzchni asfaltowych o szerokoéci 100cm oraz wytrzymatosci na rozcigganie 100kN.

9.3.3. Przebieg drogi w profilu
Profil drogi powiatowej 2968P zaprojektowano w dowiazaniu do istniejacej niwelety, dostosowujac ja do
projektowanych elementéw ustroju nosnego obiektu oraz kierunkow odprowadzenia wody. Profil podtuzny nalezy

uksztattowaé wg rzednych wysokosciowych, przedstawionych na widoku ogoélnym przepustu w czgséci rysunkowej
opracowania.

9.3.4. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcj¢ nawierzchni chodnika:
o kostka betonowa, fazowana, szara (wzor w nawigzaniu do stanu istniejgcego)
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
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Zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

e warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm
e podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 22P gr. 10cm
e podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem, C90/3 gr. 20cm
e warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem C3/4 gr. 18cm

W obrebie przepustu grubo$¢ poszczegélnych warstw podbudowy nalezy dostosowaé w zaleznosci od
elementéw konstrukcyjnych ustroju nosnego. Ponadto warstwy nawierzchni nalezy wzmocni¢ poprzez
zastosowanie warstw geosiatek polipropylenowych, dwukierunkowo rozcigganych, 0 sztywnych weztach i
wytrzymato$ci na rozciaganie 100kN. Lokalizacja geosiatek wg cz¢sci rysunkowej opracowania.

Przed wykonaniem projektowanych warstw nawierzchni drogowe;j istniejace podloze nalezy dogesci¢ do
Is=1,0 do glebokosci 50cm ponizej poziomu dna wykopu.

10. Warunki techniczne wykonania robét

Warunki techniczne wykonania robét sg nastepujace:

e przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zapoznac¢ si¢ z przebiegiem wszystkich sieci
zewnetrznych, wykona¢ odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzenia stanu faktycznego ze
stanem na planie sytuacyjnym, dokona¢ zabezpieczen odstonigtych elementow sieci podziemnych;

e wszelkie roboty ulegajace zakryciu powinny by¢ zgloszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu
umozliwienia sprawdzenia przez Nadzor Budowy;

e przed przystgpieniem do realizacji, ze wzgledu na specyfike prowadzonych prac, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e podczas realizacji obiektu nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen i zastrzezen zawartych w decyzjach,
opiniach, uzgodnieniach;

e wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP i Ppoz. oraz pod
nadzorem uprawnionych osob.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robot

Roboty przy remoncie mostu begda trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu przekraczajacym
20 pracownikow. W zwiazku z powyzszym Wykonawca robdt zobowiazany zostanie do:

e umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,

e opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie niezbedne dane wyjsciowe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
poszczegodlnych asortymentdw robdt zawarte sg w odrgbnej czesci dokumentacji projektowej dla przedmiotowej
inwestycji.

Przy prowadzeniu robot zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystapi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikoéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednia odziez ochronng. Pracownicy wykonujacy prace powinni by¢
przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia rob6t powinno byé
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

12. Zalecenia eksploatacyjne
e podczas eksploatacji obiektow nalezy dokonywac okresowej kontroli stanu powierzchni podpdr, ustroju
nosnego i elementow stalowych, a takze elementéw odwodnienia;

e w przypadku stwierdzenia uszkodzen na powierzchniach - odnawia¢ powloki malarskie, zabezpieczenia
antykorozyjne;

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gitéwna) w miejscowosci Biernatki,
A sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02
39



13. Uwagi koncowe

a)
b)

c)
d)

€)

n)

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegdlnym
uwzglednieniem tre$ci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania harmonogramu robot w oparciu o dokumentacje
projektowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji.

Za prawidlowe wykonanie robot (brak powstania rys i peknig¢ skurczowych) odpowiada Wykonawca.
Wszystkie roboty, a szczegdlnie rozbiorkowe oraz z zastosowaniem materiatow niebezpiecznych, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wszystkie uzyte materialy i systemy do budowy winny by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie
zgodnosci z PN-EN i posiada¢ znak CE lub B. Dla wyrobéw indywidualnych stosowane materiaty
powinny posiada¢ Krajowg Ocene¢ Techniczna.

Nalezy powiadomi¢ nadzor autorski o kazdej zaistnialej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zalozen i
rozwigzan konstrukcyjnych lub niezrozumiatych czesciach dokumentacji.

Wszelkie rozbieznosci w poszczegolnych elementach dokumentacji lub braki musza zostaé¢ wyjasnione.
Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglgdnie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

Nadzor inwestorski powinien S$cisle egzekwowaé wykonanie robot zgodnie ze Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty nalezy wykonywaé w obecnos$ci administratorow urzadzen obcych.

Wykonawca robot zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na
podstawie danych uzyskanych z wlasciwego terytorialnie O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowanym
wybudowaniem obiektu nalezy wykonac nastgpujace opracowania robocze:

Technologi¢ zabezpieczenia skarp wykopow,

Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

Projekt deskowania wraz z betonowaniem oraz uwzglednieniem aspektow dot. pielegnacji betonu,

Projekt technologii tymczasowego wygrodzenia koryta cieku

Dokumentacje¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych,

Opracowania i projekty wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych.

Wszelkie opracowania technologiczne nalezy opracowa¢ i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji pod katem zgodnosci z zatozeniami projektowymi oraz oczekiwang
jakoscig i bezpieczenstwem konstrukeji.

V.
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IV. CZESC GRAFICZNA
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RYSUNEK KONSTRUKCYINY
UZUPEtNIENIA KORPUSOW

W SKALA 1:20
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prety wklejane w wierconych

prety ujete na rysunkach przektadka z otworach @14mm

] z—-m
konstrukcyjnych ptyt a r. min [ 15cm
yjnych pty papy g i\r“‘*J

filigran i ptyty nadbetonu 5mm

min.15)10

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE)J
DLA 1 KORPUSU:

1 3¢12 A . L. L. Dlugosc¢ faczna
Srednica | Dlugos¢ llo$¢
L=660cm - AlIN
~660- oy | fem | fszt) il
1 12 660 3 19,8
2a 12 50 52 26
2b 12 50 52 26
Uwaga: zestaw pretdw 2 sktada sie Dlugosc¢ faczna [m] 71,80
2 z preta 2a i 2b Masa 1m Tka/m] 0,888
RAZEM Tka] 63,7
OGOLEM STALI Tkal 63,7

-30- -30- . .
r—— UWAGA: WYKONAC 2 KPL. UZUPELNIENIA KORPUSOW

n ) )
= N 2 52912 52912 Zb N
€1 3 |L[=50cm  L=50cm
UWAGA: ZESTAWIENIE MATERIALOW (DLA 1 KORPUSU): OTULINA:
1. WYMIARY PRETOW PODANO W OSIACH. BETON: o MIN. 5cm
2. PROMIENE GIEC PRETOW ZGODNIE Z ' - i} 3 '
NS B002 ;TAULZ.UP. KORPUSOW: - Vger = 05 m
3. WSZYSTKIE OSTRE NAROZA SFAZOWAC ® ZBROJENIOWA: _ WG ZESTAWIENIA
2x2em. ) , DESKOWANIE:
L. W RAZIE KONIECZNOSCI PRETY DOCINAC © ELEVENTY SZALUNK. - Fec = 20 m?
| DOSTOSOWAE DO GABARYTOW OTWORY: pesK = %
OBIEKTU o OTWORY ¢1hmm. - Ngry = 104 szt

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

p FO e ‘<t alnc ‘ NIP 779.23.71.046 REGON 301375359

inwestor Zarzqd Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznanh

Nazwa inwestycii:
Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gtéwna) w miejscowosci
Biernaftki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod
nr 600-60014-4270-00-02

Branza: Stadium dokumentacii:
MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projekfant mgr inz. Btazej Tyburski e
Opracowat mgr inz. Szymon Szyszka S yszka
Sprawdzajgcy | mgr inz. Dawid Zuchlifski s?é%%??{fzor?o'ﬁﬁoo ?%M‘(BL"

Tytut rysunku: . . . , N
yry Rysunek konstrukcyjny uzupetnienia korpusdw ' 05

Nrumowy: NI.262.37.2023 Data opracowania:  10/2023 | skala: 1:20




PRZEKROJ PODLUZNY B-B

RYSUNEK KONSTRUKCYINY
PLYTY FILIGRAN 1,04x2,40m

SKALA 1:20

SKALA 1:20
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IR 5% 12 ) 30 29,40
o E = Dlugos¢ taczna [ 35,64 7,80 76,46
/\ p( = Na Masa 1m [kg/m] 0,395 0,888 1,208
| SR L VSN [N W SN W | = RAZEM kd] 14,1 6.9 924
OGOLEM STALI kal 113,4
10014 naprzemiennie 9P 14 UWAGA: ZESTAWIENIE MATERIALOW (DLA 1 PLYTY):
_ 1. WYMIARY PRETOW PODANO W
7 18x5=90 7 ooct " PRE ;
X5=70Cm 2. PROMEENEE GIEE PRETOW ZGODNIE Z ¢ PREFABRYKAT: < Vo = 0.5 m
PN-91/B-10042. . iTéLéROJEN\OWA- - WG ZESTAWIENIA
104 3. WSZYSTKIE OSTRE NAROZA DESKOWANIE:
SFAZOWAC xtem. o ELEMENTY SZALUNK. - Fpeeq = 3.5 m?
L_B UWAGA: WYKONAC 6 SZT. PLYT FILIGRAN 1,04x2,40m
10014
’] '] L=260cm SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
' ul. Gluchowska 1
-260- 60-101 Poznan
www.smp.poznan.pl
9014 ‘ t e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36,
12 L=23kcm p rO eKtanc ‘ NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
_234, - . , . .
inwestor Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu
3012 ul. Zielona 8, 61-851 Poznanh
2 L=260cm Nazwa inwestycji:
260 Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gtéwna) w miejscowosci
— Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod
nr 600-60014-4270-00-02
3 E?589l+cm Branza: Stadium dokumentacii:
MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projekiant mgr inz. Btazej Tyburski NEISHPONNS | sk
Opracowat mgr inz. Szymon Szyszka S yszka
30014
[|_ L=98cm
_98_ Sprawdzajgcy | mgr inz. Dawid Zuchlifski S‘é\gﬁfﬁf‘%‘:’g@on?o'ﬁé%% 2&/&%2\65\4
Tytut rysunku:

OTULINA:

e MIN. 3cm: - DLA CZESCI ODStONIETYCH

Rysunek konstrukcyjny ptyty filigran 1,04x2,40m

06

Nrumowy: NI.262.37.2023

Data opracowania:

10/2023

Skala:

1:20




PRZEKROJ POPRZECZNY POZA

PtYTA NADBETONU
SKALA 120

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ
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SKALA 1:20
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RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PLYTY NADBETONU
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA PLYTY NADBETONU:

UWAGA: i ) B . Diugos$¢ taczna
- Srednica | Dlugos¢ llos¢
1. WYMIARY PRETOW PODANO W OSIACH; NR AllN
2. PROMIENIE GIEC PRETOW ZGODNIE Z I
PN-91/B-10042; [mm] [em] [szt]
3. PRETY NR 11 WKLEJAE W WIERCONYCH 12 16 20 25
OTWORACH @14mm ZA POMOCA 1a 16 475 24 114.00
ZESTAWU ZYWIC -
EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH NA 1b 16 430 24 103,20
GLEBOKOSC M. 5,0cm. 2.1 20 349 50 174,50
L. W RAZIE KONIECZNOSCI PRETY
DOSTOSOWAC NA BUDOWIE. 22 C Lk is 2B
5. WSZYSTKIE OSTRE NAROZA SFAZOWAC 3a 25 485 38,80
Zx2em; 3b 25 275 22,00
4 12 720 18 129,6
” 5.1 12 148 44 65,12
ZESTAWIENIE MATERIALOW:
52 12 238 32 76,16
BETON: 6 12 202 54 109,08
o PLYTA NADBETONU: - Vger = 8,0 m
STAL: 7 12 113 54 61,02
o ZBROJENIOWA: - WG ZESTAWIENIA 8.1 12 125 12 15
DESKOWANIE:
o ELEMENTY SZALUNK. - Fegq = 225 m? 8.2 12 115 6 6,9
OTWORY: 9 20 35 12 4,20
e OTWORY @®14mm. - Nory = 82 szt.
e QOTWORY ¢22mm = Dgry—= 12 szt 10 16 50 14 7100
1 12 19 18 3,42
Diugos¢ tgczna [m] 466,30 224,20 203,20 60,80
OTULINA: Masa 1m ka/m] | 0888 | 1578 | 2466 | 3,853
VN 3 RAZEM [ka] 4140 [ 3539 | 501,1 2343
OGOLEM STALI Tkal 1503,3

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36,

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
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Inwestor:

Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

Nazwa inwestyciji:
Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gtéwna) w miejscowosci
Biernaftki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod
nr 600-60014-4270-00-02

Branza: Stadium dokumentacii:
MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Tyburski K OSedIPOOM1S, ﬂwj J;
Opracowat mgr inz. Szymon Szyszka SZyszka
Sprawdzajgcy | mgr inz. Dawid Zuchlifski S‘g’e'i']’éggg{ﬁ.zf)r?o'\s’}é%?c Z‘%Mﬁsh
Tytut rysunku: .

Rysunek konstrukcyjny ptyty nadbetonu 07

Nrumowy: NI.262.37.2023 Data opracowania:  10/2023 | skala: 1:20




PRZEKROJ POPRZECZNY
GZYMSU SCIANY WLOTU

RYSUNEK KONSTRUKCYINY
GZYMSU SCIANY WLOTU

SKALA 1:20

1. WYMIARY PRETOW PODANO W
OSIACH.

2. PROMENIE GIEC PRETOW ZGODNIE Z
PN-91/B-10042.

3. WSZYSTKIE OSTRE NAROZA
SFAZOWAC 2x2cm.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

BETON:

o GZYMS:

STAL

o ZBROJENIOWA:
DESKOWANIE:

e ELEMENTY SZALUNK.
OTWORY:

e OTWORY @14mm.

- Vg =25 m

- WG ZESTAWIENIA

- Foesk = 1,5 m?

- Nory = 94 szt.

OTULINA:

e MIN. 3cm

SKALA 1:20
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L=214cm L=202cm
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) prety wklejane w
proponowany poziom i L wierconych otworach 2x5912
przerwy technologicznej _— 12,5¢m S1hmm . L=125cm 2x3912
52 L=115cm
1 16912 | 50-
L=570cm Q é -50-
_570- -50- I _50-
i . L. L. Dlugos¢ fgczna
Srednica | Dlugos$¢ llos¢
AllN
NR
o [mm] [em [szt] [mi
g 12
g 2|1 12 570 16 91,2
% E 2 12 214 47 100,58 SIMGF; Prr]ojekliar;ci Sp.zo.0. Sp. k.
=z ul. Gtuchowska
E é 3 12 202 47 94,94 60-101 Poznan
22 4 12 108 47 50,76 www.smp.poznan.pl
g || 51 12 125 10 12,5 t e-mail: biuro@smp.poznan.pl
= B[ 52 12 115 6 6,9 ‘ tel. 61 861 96 36,
o< — p rO e < a n C ‘ NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
N a Dilugos¢ fgczna [m] 356,88
Masa 1 . , . .
B ”‘[ig”]“] = inwesfor: Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu
OGOLEM STALI kal 315;3 ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
UWAGA: Nazwa inwestycii:

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gtéwna) w miejscowosci
Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod
nr 600-60014-4270-00-02

Branza: Stadium dokumentacii:
MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projekiant mgr inz. Btazej Tyburski NEISHPONMNS | Tk
Opracowat mgr inz. Szymon Szyszka S yszka
Sprawdzajgcy | mgr inz. Dawid Zuchlifski S‘é‘g’g’éﬁlﬁg{&%%’:}é%fg Z%L, MSL"
Tytut rysunku:

Rysunek konstrukcyjny gzymsu $ciany wlotu

" 08

Nrumowy: NI.262.37.2023

10/2023

Data opracowania:

1:20

Skala:




WIDOK Z BOKU

SKALA 1:50

SCHEMAT TYMCZASOWEJ KL ADKI DLA PIESZYCH
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UWAGA:

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:25

180,5

pochwyt
drewniany 15 150 (przestrzen dla ruchu) 15
tacznik budowlany
stupek drewniany
co ~1,40m
g g
~| wypetnienie =
balustrady - deski
deska progowa | pomost z desek E
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tacznik budowlany |
~ = - LN
FEE RN ;1:
Sciag 912
-
katownik A
aqrownl I — ‘-’N‘.t
HEB 300 |
1

SKALA 1:25, 1:50

NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO PRZYKtADOWE ROZWIAZANIE
W FORMIE TYMCZASOWEJ Kt ADKI DLA PIESZYCH. WYKONAWCA

PO UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJACYM | PROJEKTANTEM MOZE
WYKONAC INNA KONSTRUKCJE OBIEKTU.
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36,

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu

ul. Zielona 8, 61-851 Poznah

Nazwa inwestyciji:

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Gtdwna) w miejscowosci
Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod
nr 600-60014-4270-00-02

Branza: Stadium dokumentacii:

MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Btazej Tyburski S‘éve’iﬁ’(f‘gggé{ni_omooﬁsf}é 15 ﬂwj é/.
Opracowat mgr inz. Szymon Szyszka SZyszka
Sprawdzajgey | mgr inz. Dawid Zuchlinski K O12(TOoM0, ZA%H”%L"
Tytut rysunku: . . . Nr

Schemat tymczasowej ktadki dla pieszych 09
Nrumowy: NI.262.37.2023 Data opracowania:  10/2023 | skala: 1:25; 1:50




FUNDAMENT BARIEROPORECZY 35x35x80
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SKALA 1:20

Al

1 B il ~ B l Zestawienie materiatow dla 1 sztuki
["a} [¥g) e
m :v /@ Dtugost lloéé Dtugo$t taczna [m]
= 3 1 szt.
\AJ_—[@ NR Srednica BSt 500 S
5 5
%93#594“3 (em] [szt] 12
C 1 12 199 3 5,97
2 12 180 3 5,40
—_—
dtugosSt taczna [m] 1,37
masa 1m [kg/m] 0,89
. masa stali [kgl 10,11
/ 2
A ,
OGOtEM STALI [kgl 10,11
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3 912
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3 912
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Beton (20/25, V., = 0,10 m’

Stal A-IlIN, B500SP
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Katalog
powtarzalnych

detali
mostowych

Rysunek: Fundament barieroporeczy

Detal mostowy: BAR.fun.0,35/0,35

SKALA
1:20




