Specyfikacja urzadzen i materiatow

Cze$¢ AKPIA

Lp

Urzadzenie/Materiat Oznaczenia projektowe

Ilos¢

Szafa rozdzielczo-sterownicza SZS

Szafa SZS wg schematu SZS

Prefabrykat stopien ochrony > IP55, klasa
ochronnosci I

do zabudowy szeregowe]

material: blacha stalowa malowana
proszkowo

wym. 2000x800x400

+ ptyta montazowa
+ cokdét o wys. 100

+ tabliczki opisowe

1 kpl

Wyltacznik gtéwny Q0
prad termiczny: 40A

montaz tablicowy

1 szt

Blok rozdzielczy 100A BR

1 szt

Wyltacznik ré6znicowo-pradowy 1-faz FO1, FO1
AI=30mA
In=25A
typ:AC

2 szt

Wyltacznik nadmiarowo-pradowy FB, F1-F16
prad znamionowy: do 63A
charakterystyka: B, C, D

zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa: 6kA

17 szt

Przekaznik R4 4P 230VAC KA1, KA2,
+ podstawa K1 + K12,
KL1, KL2,

16 szt

Przekaznik interfejsowy 24 VDC KP1-KP4

4 szt

Zasilacz impulsowy jednofazowy Z1

1 szt
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napi¢cie 230VAC/24VDC
S5A

Bezpiecznik rurkowy 0,5A + podstawa
bezpiecznika

F20, - F25

6 szt

10

Przetacznik krzywkowy
3-potozeniowy

In=12A

stopien ochrony od czota IP65

dwupakietowy

S1, S2

2 szt

11

Lampka LED
montaz elewacyjny @322
zasilanie 230VAC

kolor biaty, czerwony, zielony

PO, PAG, PAL
P1+P12

15szt

12

Przycisk kryty
montaz elewacyjny @322

kolor czarny

SK1m kasowanie alarmu

2 szt

13

Zasilacz z separacja galwaniczng
zasilanie: 230VAC

wejscie pradowe: 4..20mA
wyjscie pradowe: 4..20mA
zasilanie petli: 24VDC

PX4, PX5

2 szt

14

Przekaznik konduktometryczny ZELIO

LS2,LS3

2 szt

15

Cyfrowy miernik tablicowy
zasilanie: 230VAC
wyjscie dodatkowe: impulsowe

RS485, analogowe, przekazniki

LIl

1 szt

16

Sterownik PLC modutowy
napigcie zasilania 24VDC
komunikacja ethernet TCP/IP
2x RS485 Modbus RTU

PLC

1 kpl
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[lo§¢ WE/WY:
- wejscia dyskretne DI — 16szt
- wyj$cia dyskretne DO — 4 szt

- wejscia analogowe Al — 8szt

17

Panel operatorski dotykowy 7”
zasilanie 24VDC
komunikacja ethernet TCP/IP

1 szt

18

Switch

zasilanie 24VDC
komunikacja ethernet 10/100
5 portéw

1 szt

19

Oprogramowanie sterownika PLC i panelu
operatorskiego zgodnie z wytycznymi
branzy technologicznej

1 kpl

20

Listwa zaciskowa

X0, X1, X2, X3, X4

3 kpl

21

Korytka grzebieniowe 80x80

1 kpl

22

Korytka grzebieniowe 60x80

1kpl

23

Oznaczniki, przewody

1 kpl

Skrzynki zaciskowe

Skrzynki zaciskowe SV
- prefabrykat stopien ochrony IP65
material:poliweglan
z pokrywa szarg
wym. 300x300x180
+ ptyta montazowa
- ztaczki srubowe
- oznaczniki
- dlawiki
- przewody

- tabliczki opisowe

SV1

1 szt

Puszka PV

PV1

1 szt
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Podstawowe urzadzenia i materialy obiektowe

Sonda hydrostatyczna
zakres: 0+4m H,O

sygnal wyjSciowy: 4..20mA
membrana ceramiczna
kabel: L=10m

+ klamra montazowa

LT1

1 szt

Sonda konduktometryczna

LS2,LS3

5 szt

Czujnik wolnego chloru

zakres pomiarowy: 0,01 do 5,00 mg/1
zakres temp.: 2..45°C, pH 4...8,2
wersja: NTC

czujnik temp.

kabel L=10m

+ armatura

przetwornik

zasilanie: 230VAC

wyijscie: 4..20mA, RS-485

+ obudowa polowa

QT7

1 szt

Przetwornik cisnienia
zakres: 0...10bar
sygnat: 4..20mA (24VDC)

przytacze: procesorowe G 1/2"

PT4, PTS, PT10, PT11

4 szt

Przeptywomierz elektromagnetyczny
czujnik DN20, PN200 IP68

kable L=10m

wersja rozdzielna

wykladzina poliuretanowa, elektrody 3161
z detekcja pustej rury

lub komunikacja: RS485 Modbus RTU

FT6

1 szt

Presostat ciSnienia

PS8

1 szt
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zakres: 0...10bar

Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy
napigcie zailania: 230VAC, 50Hz

pobor pradu przy otwartym wejsciu 3,8mA
max pobor pradu 250mA

przylacze procesorowe: G 12"

przytacze elektryczne: wtyk ISO4400

LS9

1 szt

Zaw6ér HAWIDO 1795

dostarcza dostawca branzy technologicznej

1 szt
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