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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zbiorniki czerpalne
Zakiada sie docelowe wigczenie zbiomikéw czerpalnych 2 x 30m3 hydroforni Lazy do planowanego sytemu zaopatrzenia w wodg jako zbiomikow buforowych - do
zestawu hydroforowego obstugujacego wodociag dla zbiornikéw w Osieku. Remont zbiorni-kéw wg oddzieinego opracowania.

Budynek hydroforni

W ramach modernizacji obiektu istniejace pozostate wyposazenie hydroforni zo-stanie zdemontowane (orurowanie). Zamiast starego uktadu hydroforowego projekt
przewiduje zabudowe nowego zagregowanego zestawu hydroforowego. W celu za-montowania nowego zestawu hydroforowego konieczna bedzie rozbiorka czgsci
po-sadzki budynku w celu doprowadzenia nowych rurociagdw Dn 100 i Dn150 lacznie z przejéciem kolektora przez $ciany fundamentowe budynk - w obrysie budyn-
ku. Istnie-jacy rurociag tloczny Dn 200 (PE Dn225) pozostanie wykorzystany w nowej instalacji tlocznej. W budynku zabudowany zostanie ukiad pomiarowy wyposa-
zony w przeply-womierz elektromagnetyczny Dn100. Istniejace fundamenty znajdujace sig pod pom-pami nalezy rozebra¢ do wysokoéc istniejacej posadzki, a w
miejscu lokalizacji nowego zestawu hydroforowego nalezy nadlaé posadzke na wysokosé jak w czesci rysunkowej (50x150cm, gr. 6em) w celu umozliwienia odpo-
wiedniego montazu zestawu.

Wprowadzono rowniez urzadzenia ogrzewajace pomieszczenia. Dobrano dwa grzejniki elektryczne zawieszone na $cianach pomigszczen. Zaprojektowano w po-
mieszczeniu pomp dwa grzejniki o mocy 1500 W oraz w pomieszczeniu z rozdzielnia elektryczna jeden grzejnik o mocy 500W. Pomieszezenia hydroforni nie sg prze-
znaczo-ne na pobyt ludzi i ustalono temperature minimalng pomieszezen na 8°C. W pomieszczeniach zaprojektowano wykonanie wentylacji wywiewnej grawitacyjnej
w postaci rur Dn150. Rury nad dachem zakonczy¢ wywiewkami wentylacyjnymi typowymi Dn150.

Mechanika i zastosowana armatura

Pompy zamontowane beda na ramie - caly zestaw hydroforowy dostarczany jest jako komplet, masa calego ukladu za pomoca wibroizolatorow przenosic sig bedzie
na posadzke hydroforni (nie sa wymagane fundamenty pod uklad pompowy).

Uklad mechaniczny wyposazony bedzie nastepujaco:

" armatura na ssaniu pomp - zawory odcinajace,

" armatura na tloczeniu pomp - zawory odcinajace, zawory zwrotne,

" kolektor ssawny i tloczny z rur stalowych kwasoodpornych,

" membranowe zbiomiki cisnieniowe tumigce uderzenia hydrauliczne w sieci,

" konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpomej,

" manometry kontrolne z czujnikami ciSnienia.

Sterowanie zestawu hydroforowego

Zestaw sterowany bedzie za pomoca sterownika - sterowanie za pomoca prze-twornicy czestotiiwosci - sterowanie tego rodzaju pozwala niezaleznie od wielkosct
rozbioréw na utrzymani stalego cisnienia w rurociagu ttocznym. Caly uklad sterowania bedzie umieszczony w szafie sterowniczej (szafa moze by¢ umieszczona na
zestawie lub mozna jg powiesi¢ na $cianie). Przetwornica czestotliwosci bedzie przefaczana na inna pompe (np. co 24 h lub co dowolnie wybrany modul czasowy) co
ma zapewnié rownomierne zuzywanie sig pomp. Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych jak rowniez komplet zabezpiecze
przed suchobiegiem. Po-nadto szafa sterownicza wyposazona bedzie w modem GSM bez karly SIM, aktywacja Karty po stronie Inwestora. Przesylanie danych w tym
przypadku bedzie sie odbywaé poprzez modem GSM z wykorzystaniem wiadomosci tekstowych (SMS). Wazne stany pracy zestawu hydroforowego moga powodo-
wat, 7e sterownik wysle informacje w po-staci wiadomosci tekstowej pod zaprogramowane numery GSM. Mozliwe jest rowniez do sterownika rozkazu w formie komu-
nikatu SMS. Odebranie przez sterownik tego rozkazu spowoduje, 7e sterownik wygeneruje raport { wysle go w postaci SMS-a pod numer nadawcy polecenia. W ten
spos6b mozna uzyskaé informacjg o aktualnym stanie pracy pomp zestawu, cisnieniach ssania i tioczenia, stanie przetwomicy czgstotliwoséci oraz 3 ostatnich komuni-
katach zapisanych w pamieci sterownika, bez konieczno$ci korzystania z komputera.

Wymagania dla zestawu:

" 3 pionowych pomp wielostopniowych z silnikami ze zintegrowanymi przetwornicami czgstotiiwosci

* Wsazystkie elementy pomp stykajace sie z toczong, ciecza sg wykonane ze stali nierdzewnej.

" Podstawa i glowica pomp wykonane s3 z Zeliwa; reszta podstawowych elemen-tow wykonana jest ze stali nierdzewnej.

" Pompy posiadaja kasetowe uszczelnienie walu.

" Dwach kolektorow ze stali nierdzewnej DIN W.-Nr 1.4571.

" Jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwdch zaworow odcinajacych dla kazdej pompy. Zawory zwrotne s zgodne z DVGW, zawory odcinajace z DIN i DVGW.
* Przylacza z zaworem odcinajacym dla przylaczenia membranowego zbiornika ci-8nieniowego.

" Manometru i przetwornika cisnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA)

" Plyty podstawy ze stali nierdzewnej DIN W.-Nr. 1.4301.

" Szafy sterowniczej w obudowie ze stali, IP 54, z wylacznikiem glownym, wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wylgcznikami i sterowni-
kiem mikroprocesorowym.

" Zabezpieczenie przed suchobiegiem i zbiornik membranowy.

Budynek hydroforni

Budynek hydroforni nalezy przystosowaé do aktualnych wymagai technicznych. Pomieszczenie hydroforni nalezy uprzednio przystosowac do celow gospodarczych,
tj. usunag istniejace pozostalosci po zdemontowanej hydroforni, uzupelnic otwory w po-sadzce, wykonat otwory w posadzce dla przeprowadzenia rurociagow i arma-
tury, wy-rownac posadzke, ulozyc flizy antyposlizgowe na podiodze i pomalowac ciany.

" wykona¢ docieplenie $cian styropianem szczelnie oraz wykonaé tynki sylikato-we,

* wymieni¢ istniejace okna na spetniajgce aktualng norme cieping o wymiarach jak istniejace,

" wymieni¢ istniejace drzwi wejsciowe o wewngtrzne

" wewnairz uzupelnic brakujace tynki,

" wykonat posadzke z plytek gressowych ze spadkiem do naroza pomieszczenia gdzie umieszczona zostanie niecka (odpowiednio wyizolowana Srodkami usz-czel-
niajacymi) celem zbierania ewentualnych wyciekow wody. Zebrana woda bedzie usuwana przeno$na pompka zatapialng bedgca na wyposazeniu konser-watora.

" wykonag instalacjg elektryczna dla zasilania hydroforu oraz gniazdko jedno fa-zowe z zerowaniem oraz zabezpieczeniem.

" wykonaé wentylacje grawitacyjna pomieszczen w oparciu o rury wywiewne Dn150

" Zainstalowaé grzejniki elektryczne

* na stropie pomieszczenia {na poddaszu) wykonag izolacjg termiczng - styropian ekstrudowany, ukiadany szczelnie gr. 12cm oraz wylewka (szlichta betonowa gr.
8cm).

Uktad regulacji w hydroforni

Dla zasilania zbiornika zaprojektowano zawdr napelnieniowy - zawor ten zabez-piecza zbiorniki przed przepeinieniem oraz posiada funkcjg regulacyjng ktora zabez-
pie-czy rurociag przed uderzeniami hydraulicznymi. Zawor ten nie posiada zadnych ele-mentow elekirycznych sterowania. Zamiennie zamiast zaworu 1601 mozna
zastosowac zawor typu 1795. Zawor ten jest wyzszym typem zaworu zaporowo - regulacyjnego. Sterowanie natomiast odbywa sig elektrycznie i jest on zaworem sku-
teczniejszym pod wzgledem zabezpieczania przed uderzeniami hydraulicznymi. Zawory 1601 { 1795 po-siadajg takie same gabaryty zabudowy i spelniajg pedobne
funkcje. Decyzje co do zainstalowania pozostawia sig w gestii Zamawiajacego.

Ksztaltki i armatura

Stosowat ksztaltki zeliwne - w wezlach zasuw oraz w budynku Zeliwne lub ze stali nierdzewnej.

W pomieszezeniu hydrofomi przewiduie sie réwniez wykonanie rurociagu, ktory umozliwi obejscie zbiornikéw buforowych wylaczonych np. do konserwacji, oraz
poda-nie wody bezposrednio z sieci na hydrofor zasilajacy zbiomiki w Osieku. Obejcie awa-ryjne zaprojektowano w oparciu o $rednicg Dn100.

Jako armature nalezy stosowaé przepustnice migdzykolnierzowe Dn150, Dn100 i Dn80. Do zabudowy w ziemi stosowaé zasuwy tzw. dlugie, do wykonania armatury
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

w budynku hydroforni zaleca sig zastosowanie przepustnic lub zasuw krétkich.

Uklad zasilania zbiornikéw oparty o zawor napelnieniowy nalezy wyposazy¢ w przepustnice odcinajace przed i za zaworem, filtr siatkowy oraz obejscie awaryjne za-
wory (by-pass) Dn150 zamykany przepustnica Dn150. Dla umozliwienia demontazu armatury ukiad nalezy wyposazy¢ we wstawki montazowo - regulacyjne Dn150.
Przy robotach na zewnairz budynku - wg oddzielnego opracowania - stosowa¢ ksztaltki PE kompatybilne z dostawca, rurociagdéw wewnatrz i na zewnatrz, na zatama-
niach trasy.

UWAGI:

Kosztorys nalezy rozpatrywac z dokumentacjg projektowa budowlang i wykonawcza,
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Lazy-2018.11.02

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn. ‘
18T- 45232430-5 |TECHNOLOGIA
06.00.Z11
141 KSZTALTKI
1]ST-06-00 |KNNR 8 0105-| Wymiana rurociggu stalowego o polgczeniach kolnierzowych z kolnierzami o $r. zewn. | kpl.
d.1.1 04 159 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2|ST-06-00 |KNNR 8 0105-|Wymiana rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych z kolnierzami o ér. zewn.  |kpl.
d11 04 159 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m} - STAL NIERDZEWNA
analogia '
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.000
3[ST-06-00 |KNNR 8 0105-| Wymiana rurociagu stalowego o potaczeniach kolnierzowych z kolnierzami o ér. zewn.  [kpl.
d.1.1 04 159 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4/ST-06-00 [KNNR 8 0105-| Wymiana rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych z kolnierzami o $r. zewn.  [kpl.
d.1.1 04 159 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5ST-06-00 |KNNR 8 0105-|Wymiana rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych z kolnierzami o §r. zewn.  |kpl.
d1.1 04 159 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/ST-06-00 [KNNR 8 0105-| Wymiana rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych z kolnierzami o ér. zewn. | kpl.
d.11 02 108 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
1 kp!. 1.000
RAZEM 1,000
7|ST-068-00 |KNNR 8 0105-|Wymiana rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych z kolnierzami o r. zewn.  |kpl.
d11 02 108 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/ST-06-00 |KNNR 8 0105- Wymiana rurociagu stalowego o potaczeniach kolnierzowych z kolnierzami o r. zewn. | kpl.
d.1.1 02 108 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/ST-06:00 |KNNR 8 0105-|Wymiana rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych z koinierzami o ér. zewn.  |kpl.
d1.1 02 108 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia .
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10]ST-06-00 |KNNR 8 0105-| Wymiana rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych z kolnierzami o ér. zewn.  |kpl.
d.1.4 02 108 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
11]37-06-00 |KNNR 8 0105-| Wymiana rurociggu stalowego o polaczeniach kolnierzowych z kolnierzami o ér. zewn.  |kpl.
d11 02 108 mm w hydroforniach | pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12/ST-06-00 |KNNR 8 0105-|Wymiana rurociagu stalowego o polgczeniach kolnierzowych z kolnierzami o ér. zewn.  [kpl.
d11 01 88.9 mm w hydroforniach i pompowniach {w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia i '
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|ST-06-00 |KNNR 8 0105-|Wymiana rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych z kolnierzami o ér. zewn.  kpl.
d1.1 01 88.9 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14[ST-06-00 |KNNR 8 0105-| Wymiana rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych z kolnierzami o §r. zewn.  |kpl.
d.1.1 02 108 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.000
15/ST-06-00 [KNNR 8 0105-| Wymiana rurociagu stalowego o potaczeniach kolnierzowych z koinierzami o ér. zewn. | kpl.
d.11 04 159 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
1 kpl. 1.000]
RAZEM 1.000
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Lazy-2018.11.02 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
16{ST-06-00 |KNNR 8 0105-| Wymiana rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych z kolnierzami o $r. zewn.  |kp!.
d.1.1 04 159 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17|ST-06-00 |KNNR 8 0105-| Wymiana rurociagu stalowego o polaczeniach kolnierzowych z kolnierzami o $r. zewn. | kpl.
d.1.1 04 159 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
18|ST-06-00 |[KNNR 8 0105-| Wymiana rurociagu stalowego o polgczeniach kolnierzowych z kolnierzami o ér. zewn.  [kpl.
d1.1 02 108 mm w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m) - STAL NIERDZEWNA
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/ST-06-00 |KNNR 8 0105- | Wymiana rurociggu stalowego o potaczeniach kolnierzowych z kolnierzami o $r. zewn. | kpl.
d.11 02 108 mm w hydroforniach i pompowniach {w odcinkach do 3 m} - STAL NIERDZEWNA
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|ST-06-00 [KNR-W7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢  |szt.
d.1.1 2114-06 Scianki do 5.0 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|ST-06-00 |KNR-W7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢  |szt.
d1a 2114-06 Scianki do 5.0 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22{ST-06-00 |KNR-W7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. Grubos¢  |szt.
dii 211501 Scianki do 4.5 mm
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|ST-06-00 |KNR-W7-09 |Montaz ksztaliek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. Grubosé |szt.
d.1.41 2116-01 Scianki do 6.3 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|ST-06-00 |KNR-W7-09 {Montaz kszlaliek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. Grubosé  |szt.
d.1.1 2115-01 Scianki do 4.5 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|ST-06-00 |KNR-W7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. Gruboé¢  |szt.
d.1.1 2116-01 $cianki do 6.3 mm
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.2 ARMATURA
26/8T-06-00 [KNR 2-19 Kompensatory o $r. nom. 100 mm kpl.
d1.2 0125-01
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27 KNNR 4 1120-| Przepustnica kolnierzowa z wykladzing elastomerowg o $r. 80 mm kpl.
d.1.2 02
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
28 KNNR 4 1120-| Przepustnica kolnierzowa z wykfadzing elastomerowg o $r. 100 mm kpl.
d1.2 02
analogia
4 kpt. 4.000
RAZEM 4,000
29 KNNR 4 1120-| Przepustnica kolnierzowa z wykfadzing elastomerowa o $r. 150 mm kpl.
d.1.2 04
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
30|ST-06-00 |KNR-W7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. Grubos¢  |szt.
d.1.2 2116-01 $cianki do 6.3 mm - WSTAWKA REGULACYJNO - MONTAZOWA Dn150
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|ST-06-00 |KNR-W7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. Grubosé  |szt.
d.1.2 211503 $cianki do 6.3 mm - WSTAWKA REGULACYJNO - MONTAZOWA Dn100
analogia
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
32 KNR 2-18 Odpowietrzenia rurociagéw sieci wodociagowych w komorach Dn80 kpl.
d.1.2 0311-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|8T-06-00 |KNR-W 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. Grubo$¢ | szt.
d1.2 2115-03 $cianki do 6.3 mm - PRZYEPLYWOMIERZ Dn100
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obudowy o ér. 150 mm montowane  {kpl.
d1.2 0306-03 sprzetem recznym - ZESPOL ZAWORU PLYWAKOWEGO +FILTR
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR 4-02 Wymiana osprzetu hydroforu - kurek spustowy ze zigczka do weza o $r. 15-25 mm szt.
d1.2 0137-06
1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR INSTAL |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o ér. nom. 15 mm kpl.
d.1.2 0109-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37 KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrze-  kpl.
d.1.2 03 wano-kolnierzowych (tuleje kotierzowe na luzny kolnierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
38 KNR-W 2-15  [Rury wywiewne z PVC o polaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt
d.1.2 0213-05
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3 URZADZENIA
39/ST-06-00 Zakup i montaz LAMPY UV Dn80 kpl.
d.1.3 kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
401 ST-06-00 Zakup i montaz ZESTAWU HYDROFOROWEGO kp!.
d.1.3 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
24 Dach
41 KNNR 2 0401-|Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej na stropach ze Scianka kolankowg m?
d.2.1 02
8*8.8 m? 70.400
RAZEM 70.400
42 KNR 19-01  |Rozbiorka konstrukgji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu WRAZZ ~ |m3
d.2.1 0424-01 UTYLIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU
analogia
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
43 KNNR 2 0503-| Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej m2
d21 01
8*8.8 m?2 70.400
RAZEM 70.400
2.2 Sciany
44 KNR AT-27 | Skucie zmurszalych tynkow m?2
d2.2 0101-01
(8+8.8)2*4.5 m? 151.200
RAZEM 151.200
45 KNNR 2 1902- | Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - metoda lekka; faktura nakrapiana |m?2
422 04 lub rustykalna nakladana recznie, grubo$¢ 2,0 mm na $cianach
(8+8.5)2*4.5 m?2 148.500
RAZEM 148.500
46 KNNR 2 0801-| Tynki zwykie wewnetrzne Il kategorii $cian m2
d2.2 01
analogia
(7+7.8)*22.5+7*2.5 m? 91.500
RAZEM 91.500
2.3 Posadzki
47 KNR 7-28 Skucie warstwy fundamentéw betonowych - POSADZK} m?
d23 0101-05
analogia
8*7.5 m2 60.000
RAZEM 60.000
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48 KNR AT-17 | Ciecie pila diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - po- m?
d23 0104-01 sadzka - WYKONANIE SZACHTOW DO WPROWADZENIA RUROCIAGOW
(0.76*1.1)*2 +(0.8*2.1) m2 3.352
RAZEM 3.352
49 TZKNBK I - |Wykop przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych fundamentéw w gruncie suchym kat. il - {m3
d23 162 WYKONANIE SZACHTOW DO WPROWADZENIA RUROCIAGOW
analogia
((0.76*1.1)2 +(0.8"2.1) ) * 1.67 m3 5.598
RAZEM 5.598
50 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane |t )
d2.3 0290-04 0 §r. 8-14 mm - SIATK Z PRETOW 8mm, 15x15cm
((1.8/0.15*8.6} + (8.6/0.15*1.8))*0.395/1000 t 0.082
RAZEM 0.082
51 KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do | m?
d23 0206-01 206- |betonu
05
1.7%0.7+1.1+0.7+1.140.8+2.1) m? 11.050
RAZEM 11.050
52 KNNR 2 1201- |Podkiady betonowe pod podlogi i posadzki m3
d.2.3 01
8*7.5%0.15 m3 9.000
RAZEM 9.000
53 KNNR 2 1202- Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm |m?2
d2.3 01
8*7.5 m? 60.000
RAZEM 60.000
54 KNNR 2 1203- | Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cmna  |m?
d.2.3 02 zaprawie klgjowej
875 m? 60.000
RAZEM 60.000
55 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drzwi metalowych kpl.
d.2.3 1301-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2.000
56 KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 oszklone na budo- |m?2
d23 0931-01 wie
analogia
0.8*0.8*2 m? 1.280
RAZEM 1.280
24 OGRODZENIE
57 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 1,5 m na slupkach stalowych z rur o $r. 76/3,5 mm o roz- |m
d.24 1803-02 stawie 2,4 m obsadzonych w cokole
120 m 120.000
RAZEM 120.000
58 KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztaltowni- | m2
d.24 0312-01 kow stalowych - budowa
analogia
5%2 m? 10.000
RAZEM 10.000
25 TEREN
59 KNR 19-01  |Wyrab drzewek i krzewow o gr. do 7 ¢cm szt,
d.2.5 0103-03
50 szt, 50.000
RAZEM 50.000
60 KNP 01 1318- | Koszenie kostarkg mechaniczng KT-1 trawnika czesciowo obsadzonego o powierzchni  |m2
d.25 02.01 ponad 250 m2 w terenie ptaskim
Krotnos¢ =2
900 m? 900.000
RAZEM 900.000
26 PLAC
61 KNCK-1 0705-|Rozbiorka nawierzchni jezdni z plyt betonowych na podsypce Zwirowej m?
d26 01
analogia
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
62 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat, |-V |m2
d2.6 0101-01 glebokosci 20 cm
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
63 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |-V |m?2
d.26 0101-02 - za kazde dalsze 5 cm glebokoéci
Krotno$¢ = 10
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
64 KNNR 6 0104- | Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?
d.2.6 01
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
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65 KNR 9-11 Wzmacnianie podloza gruntowego geosiatkami | geowlokninami na gruntach o umiarko- [m?
d.2.6 0101-02 wanej no$nosci sposobem recznym
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
66 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm [m?
d.2.6 0114-01
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
67 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?
d.2.6 0114-02 zageszozeniu
Krotnos¢ = 10
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
68 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu8 cm  [m?
d.26 0114-07
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
69 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gruboscipo  |m?
d.2.6 0114-08 zageszezeniu
Krotnos¢ = 10
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
70 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.6 0402-04
70*0.6*0.3 m3 12.600
RAZEM 12.600
71 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2.6 0403-03 kowej
70 m 70.000
RAZEM 70.000
72 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.2.6 0511-03 piaskowej
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|WACETOB wyd.| 1992
3] ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
4]ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996
5|ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996
6INSTAL 1996
7|WACETOB wyd.| 1998
8|. IGM wyd.l 1996-97
9|ATHENASOFT wyd.| 2008

—
<

WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996

11| ATHENASOFT wyd.| 2004

—_
N

PPPKZ 1982,Zmiany i uzupeinienia 1984

—_
{45

ORGBUD wyd. spec. 1998

—_
.

ORGBUD wyd. 1988 biuletyny do 9 1936

15(1GM wyd.l 1998

16{ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996

17|MBiPMB 1982-1985

18| wycofany 1.11.1991,zastapiony przez KNR 2-31

19| ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996

20| ORGBUD-SERWIS wyd.| 2005
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