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UWAGA:

/wody poziome oraz przewody odprowadzajace wykonaé z drutu ocynkowanego 88mm. Przewody

odprowadzajgce nalezy przytqczyé poprzez zfqcza kontrolne do projektowanego uziomu otokowego. W
przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy z pretdow #17,2mm

powlekanych miedziq.
Przewody odprowadzajgce ukfadaé w rurze ochronnej grubosciennej 28 (certyfikowanej dla inst. odgromowej).

Metalowe elementy elewacji w tym rynny pofqczyé ze zwodami.

LEGENDA:
OO

- Pofgczenie z uziomem otokowym

? - Pofgczenie ze zwodem sztucznym

B - Zwdd poziomy sztuczny

- Zacisk probierczy montowany na elewacji

Rynna PCV - 129

- Zwod pionowy sztuczny

- Zwod poziomy sztuczny

Uziom otokowy Fe/Zn30x4 na gt. 0,6m, 1m od $ciany fundamentu

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

PRZEBUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI
SIECIOWEJ "tAZY" W MIEJSCOWOSCI GROJEC
Inwestor: PWIiK w OSWIECIMIU SP. Z 0.0., UL. OSTATNI ETAP 6

PRZEDMIOT RYSUNKU:
Rzut dachu budynku hydroforni

plan instalacji odgromowej
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