Szafa wiszgea dwuczesciona, 18U, 600/600,

Listwa zas. 19"6xDIN49440(schucko), wiyk DINA9441(uniw.), wyt. + modut przeciwp. z filtrem
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Szatka PD 18U:

- panel wentylacyjny 1szt

- termostat 1 szt

- listwa zasilajgca 1szt

- wieszak 1U 1szt

- panel krosujgcy 1szt

- rejestrator sieciowy IP 1szt

- putka 1szt

- ochronnik przepieciowy RJ 2szt

-UPS 1U 1000VA 1szt
Amx__uv Amx_uom Pétka stafa 19", 1U, o gl. 550 mm.,

Panel krosujqcy 19", 24xRU45, nieekranowany, kat. 6, 1u

Poziomy organizator kabli 1U 19"

Urzqdzenie okiywne 24 porty z PoE
UA 24 port z PoE

Ruter internrtowy

UTP mN m

Na elewaciji

UTP_4x2x0,5mm, kat.6

UTP_4x2x0,5mm, kat.6

UPS 1000VA 2U
UPS 2U 1000VA

Na elewaciji

W budynku

Kam | kam 3
Kam | kam4

UTP_4x2x0,5mm, kat.6

UTP_4x2x0,5mm, kat.6

YDY3x2,5mm?/RVS nt W budynku
+LgY 10mm? Lo
Rozdzielnica
Instalacja systemu CCTV:
KAM Kamera IP:
Obudowa Kompaktowa + uchwyt do mocowania na scianie Rejestrator IP-
Kompresja H.264/H.264+/MJPEG p = "
Rozdzielczos¢ 2688x1520 Rozdzielczosc (px) — 12Mpix
Praca wielostrumieniowa Tak M\MM\M. *mﬁ\m\\h 76 o Strumicni wideo  160Mb/ NAZWA | ADRES OBIEKTU:
e .. P IaKsymalne pas/mo aia sirumiern wiaeo s
QO_M__\\mNmﬁmﬂw%\M\m dla M.mmmmﬂ mMQm \MQO \W\.\m dla 1920x1080 i nizszych oS¢ dyskow/ pojemnosé T8 46 PRZEBUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI
rzetworni rogressive Scan -

Czulosé 0,01 Lux @@3 2, AGC ON), 0 Ix w trybie z IR Obstuga przez  Lokalna, przegladarka www, CMS SIECIOWEJ "LAZY" W MIEJSCOWOSCI GROJEC
Ogniskowa 2,8 - 12 mm Wyjscie wideo  HDMI (4K), VGA (1060p) Inwestor: PWiK w OSWIECIMIU SP. Z 0.0., UL. OSTATNI ETAP 6
Kat widzenia w poziomie 112°- 33,8° Woudowany switch 76x PoE PRZEDMIOT RYSUNKU: . s e
Mechaniczny filtr podezerwieni Tak Interfefs sieciowy 2x 10/100/1000Mbps * Schemat ideowy sieci

. Wspierane kamery IP [ P :
MMMMMMMN\ Mw:wm w\.s o@awg. Ziacza audio: 11, welwy: 16/4, IXUSB, 16xPoE strukturalnej i telewizji przemysfowej CCTV
Funkcje obrazu 3D-DNR, WDR(120 dB), BLC wmw\wmim Nww\_\ Mm e FoE. Projekt instalacji elektrycznej i AKPIA
Wzmocnienie Automatyczne/Stafe \.Q Q\SWQ\\ /) o\h. mN\QQ MM
Zdarzenia alarmowe Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaz xwﬁh eratura pracy (C) - ey A5 39077 PROJEKTOWAL: DATA/PODPIS:
Inteligentna analiza Tak v S\.NQ\\S\ s. X szer. X gt,) mm i inz. Tomasz WI _wO_mX
Linie wirtualne 1 Poadzialy ekramu 76 MAP/0177/PWOE/07
Obszary wykrycia intruza 1 Odtwarzanie 76 kan. fednoczesnie SPEC. INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECI, INSTAL.

Nagrywanie zdalny serwer FTP, serwer NAS 4 ’ ¢ L7 OF, L7 e ’ ’ ’ SPRAWDZIt: DATA/PODRPIS:
Interfejs sieciowy RJ-45 10/100Base-T G0z 1% Qos, IPvG, Bonjour (SIP optiona) mgr inz. Artur GAWELCZYK

Protokoly TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, kwﬁﬁ%%ﬁﬁw \“W%M\N de. 1265 H265 MAP/0039/PWOE/11

\_\U_Wh.om NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour + dysk m\ﬂm e SPEC. INSTALACYJUNA W ZAKRESIE SIECI, INSTAL.

'spierane standardy Onvif, PSIA,CGl, ISAPI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGET. 10/2018
Dodatkowe ztgcza Wideo BNC OPRACOWAL: DATA/PODPIS:
Slot na karte pamieci mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC
Zasilanie DC 12 V + 10%, PoE IEEE 802.3af, Max. 7,5 W
Zakres temperaturowy pracy ciggtej -30...+60 C

10/2018
Ogranicznik przepie¢ w sieci Ethernet 10/100 Mb/s po kablu STP i UTP, DATA: SKALA: NR RYS.:
ochrona urzadzen Zasilanych w technologii PoE, dwa zfacza RJ-45
(1 wej./1 wyj.), obudowa metalowa 1
= 10/2018 >16
Arkusz 1/1




