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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

DLA:
PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO HYDROFORNI

SIECIOWEJ] "LAZY" W MIEJSCOWOSCI GROJEC

BRANZA SANITARNA

REMONT I PRZEBUDOWA RUROCIAGOW ZEWNETRZNYCH
NA TERNIE HYDROFORNI "LAZY"
DZ. NR 1432/4 OBR. 0005 - GROJEC, GM. OSWIECIM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
e Zlecenia Inwestora,
e Uzgodnien z Inwestorem,
e Uzgodnien branzowych,
e Obowigzujgcych norm i przepisow branzowych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera opracowanie na budowe odcinkéw sieci wodociggowej w
Grojcu na terenie przebudowywanej hydroforni "tazy".

3. BUDOWA | PRZEBUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ

W zwigzku z przebudowg hydroforni "tazy" w Grojcu projektuje sie:

e przebudowe rurociggdw zasilajgcych na ternie hydroforni - dlugo$¢ ogdina ok.
237 mb,
e remont/przebudowe kanatdw grawitacyjnych spustowych i przelewowych ze
zbiornikdw terenowych,
Przewody nalezy uktadac na podsypce piaskowej gr. 20 cm oraz w obsypce o gr.15cm
uktadanej warstwami do 1/3 $rednicy rury.

Nad siecig na warstwie zageszczonej zasypki na wysokosci 30cm nad rurg, utozyc
nalezy taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zato-
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piong wktadkg metalowg z napisem ,,UWAGA WODOCIAG".
Z uwagi na gestos¢ istniejgcego uzbrojenia realizacja projektowanych przewodow
wodociggowych projektuje sie wykopach waskoprzestrzennych.

Rozwigzania projektowe zapewniajg ciggtos¢ dostawy wody. Kazdy odcinek zostanie
wykonany niezaleznie od starego pracujgcego wodociggu, poddany probom i odbiorom.
Ewentualne przerwy w dostawie wody bedg wynikaty jedynie z wykonywania samych
przepiec projektowanych przewodow z istniejgcy siecig wodociggowa.

3.1. Zasuwy

Na wodociggowych przewodach rozdzielczych nalezy stosowac zasuwy o konstrukgji
bezgniazdowej, kotnierzowe z miekkim zamknieciem:

e 7 zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydo-
wag naktadang metodg elektrostatyczng lub fluidyzacyjng o grubosci warstwy min
250 um na zewnatrz i od wewnatrz,

e na ciSnienie PN 10 (1,0 MPa),

e owiercenie kotnierzy zgodne z normg PN-EN 1092-2:1999

e wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

e Co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem oringowym,

e klin z Zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty
powtokg z EPDM,

e Sruby mocujgce korpus z pokrywa (o ile wystepujg) - wpuszczone i zabezpieczone
antykorozyjnie,

Skrzynki zasuwowe zasuw doziemnych winny spetnia¢ wymagania normy (PN-M-
74081:1998). Skrzynki zasuwowe stosowac wytgcznie w rodzaju B. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie skrzynek wykonanych z innych materiatow niz
zeliwo, za zgodg MPWiK.

3.2. taczniki kotnierzowe i rurowe

W zakresie szczegdtowych wymagan technicznych i materiatowych:

e korpus + pierscienie z zeliwa sferoidalnego min GGG 40

e uszczelnienie elastomerowe EPDM,

e zabezpieczenie antykorozyjne — zywica epoksydowa naktadana proszkowo o grubo-
Sci warstwy min. 250 pm,

o nakretki oraz $ruby zaciskowe ze stali nierdz. lub zabezpieczone antykorozyijnie,

e dopuszczalne ci$nienie robocze 1,0 MPa,

Dla tacznikdw z PE wymagany element zabezpieczajgcy przed wysunieciem wykona-
ny z metalu stanowigcy integralng czes¢ tacznika.

Wymagania dla opasek przytgczeniowych:

e korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej,
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e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) - pokrycie powtokg epoksydo-

Wal

e Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone anty-
korozyjnie,

¢ uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng,

e z odejSciem gwintowanym lub kotnierzowym.

4. PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur PE100, SDR17 PN10 225x13,4mm.

taczenie przewoddw wykonanych z PE100 nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie
doczotowe, a potgczenie projektowanych z istniejgcymi rurociggami za pomoca tgcznika
specjalnego z zabezpieczeniem przed wysunieciem.

Wszystkie przewody projektuje sie wykona¢ metodg wykopu otwartego.

Wszystkie zastosowane materialy muszg spetnia¢ zaréwno wytyczne techniczne do
projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wydanych przez Operatora sieci — jak i odpowiednich norm.

5. PARAMETRY ZASTOSOWANEGO UZBROJENIA

Wszystkie elementy — uzbrojenie na sieci tj. zasuwy odcinajgce, trdjniki, krdécce
dwukotnierzowe, zaprojektowane zostaty z zeliwa sferoidalnego.

6. ZESTAWIENIE DLUGOSCI WODOCIAGU

Odcinek MATERIAL/ DLUGOSCI POSZCZEGOL-
SREDNICA RUR NYCH ODCINKOW SIECI
[m]
W1 - HF PE100RC 225x13,4mm 24,3
HF - Zb PE100RC 225x13,4mm 22,8
Zb - HF PE100RC 225x13,4mm 17,1
HF - W2 PE100RC 225x13,4mm 36,5
Z10 - W5 PE100RC 225x13,6mm 17,8
77 - W4 PE100RC 225x13,6mm 118,6
LACZNIE 237,1

7. SPOSOB POSADOWIENIA RUR W WYKOPIE

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Wykopy winny by¢ wykonywane
mechanicznie, chyba, ze warunki terenowe wymuszg reczne wykonanie wykopow. Spo-
séb umocnienia $cian wykopow powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu, da-
nych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu me-
chanicznego oraz odpowiednich przepiséw BHP.
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W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym.

Umocnienia wykopdw wasko-przestrzennych nalezy wykonac¢ w razie potrzeb jako
azurowe lub petne w zaleznosci od gtebokosci wykopu.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw w terenach zielonych nalezy
bezwzglednie zdjg¢ warstwe humusu. Humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach, zabezpie-
czony przed nadmiernym wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz
przed wszelkimi zanieczyszczeniami.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do
ktorych dodaje sie obustronne 0,4 m jako potrzebny na umocnienie $cian wykopdw i
uszczelnienie stykdw. Umocnienie Scian nalezy prowadzi¢ w miare gtebienia wykopu.

Gtebokos¢ wykopu nalezy ustali¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. W zwigzku
z tym wykopy winny miec¢ gteboko$¢ réwng: warstwa przykrycia + Srednica rury + gru-
bos¢ podsypki.

Dla sieci wodociggowej gtebokos¢ wykopdw oraz pochylenia dna wykopow winny
by¢ zgodne z zatgczonymi w projekcie rysunkami profili podtuznych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumen-
tacji projektowej.

Ziemia z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wy-
kopdw) nalezy sktadowad wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie
od zagospodarowania terenu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby gruntem wydoby-
tym z wykopdw nie zanieczyszczac gruntéw urodzajnych w poblizu wykopow.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopdw, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, po-
winien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Miejsce odwozu gruntu wybierze
Wykonawca robdt. Wykonawca robét uzyska niezbedne zezwolenia na sktadowanie grun-
tu w wybranym miejscu oraz akceptacje Inzyniera Projektu.

Przed przystgpieniem do ukfadania rurociggéw nalezy wykonac podsypke z piasku
grubosci 15 cm ubijajac jg do wymaganego stopnia zageszczenia. Podsypki z piasku
mozna nie wykonywac w przypadku, gdy na dnie wystepuje grunt niespoisty pozbawiony
kamieni i innych ,zanieczyszczen” mogacych uszkodzi¢ budowane sieci.

Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim przewodu oraz wykonaniu pozostatych
obiektdw i urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od rownomiernego obsypania rur z
bokdw, z doktadnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi ubija-
kami. Przewody nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozo-
staty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm
sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Na tak wykonanej zasypce sieci nalezy utozy¢ folie znacznikowg z wktadkg wyko-
nang z drutu stalowego umozliwiajgcego lokalizacje trasy przewodu (o szerokosci 20 cm).
Koncdwki tasmy (drutu nalezy potaczy¢ z armaturg zabudowang na sieci.

Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwot-
nego, teren po wykopach nalezy zrekultywowac. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na od-
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tworzenie warstwy humusu zdjetej przed rozpoczeciem kopania wykopdw.

8. LIKWIDACJA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ

Wszystkie odcinki sieci wodociggowej, ktdre sg na projekcie zagospodarowania terenu
zaznaczone kolorem czerwonym X" przeznaczone sg do likwidacji tj. zaslepienia
rurociggu lub wykopania.

Na odcinkach kolidujgcych z nowg trasg wodociggu -istniejacy rurocigg zdemontowac.

Na rurociggu z rur PN10 PE100, SDR17, przy katach 90° zaleca sie zastosowanie
odpowiednich blokéw oporowych zgodnie z normg BN-819192-05 ,Wodociggi wiejskie.
Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”.

9. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Wystepujg skrzyzowania projektowanego wodociggu z kanalizacjg deszczowg, sani-
tarng, gazem, kablami energetycznymi. Na skrzyzowaniu wodociggu z kablami energe-
tycznymi na ostatnich nalezy zamontowac rury ochronne dwudzielne L=3,0m. Pozostate
skrzyzowania nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

W kazdym wypadku odlegtosci pionowe skrzyzowan powinny by¢ zachowane. Rzedne
posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego naniesiono na profilach zgodnie z
Polskimi Norami.

Doktadne gtebokosci nalezy ustali¢ dokonujgc sond poprzecznych przed rozpocze-
ciem wykopow.

Zaistniate ewentualne kolizje nalezy rozwigzywac z udziatem projektanta, Inspekto-
ra Nadzoru, Uzytkownika i Wykonawcy.

10. UWAGI | ZASTRZEZENIA

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK.

Stosowal sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji
Rurociggowych producenta rur.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi bhp.

Przy uktadaniu rurociggow zachowywac zasady zgodnie z instrukcja montazowa
producenta rur. Montaz urzadzen i elementdw oraz uzbrojenia wykonac zgodnie z wy-
tycznymi producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji
zadania muszg by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu oraz uwidocznione
w dokumentacji powykonawczej.
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11. WYTYCZNE REALIZACJI

» Stosowac sie do wydanych warunkdéw technicznych przebudowy sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej oraz do ewentualnych uzgodnien branzowych

= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie z PN-B-10736:1999 ,,Ro-
boty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

» Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczy¢ trase zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym. Wykopy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-
B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci wykonac inwentaryzacje geo-
dezyjna. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopdw wykonywac¢ warstwami 20-30cm. Pierwszg warstwe wyko-
nac z piasku zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostalg cze$¢ wykopu warstwo-
wo uzupetnia¢ gruntem rodzimym pozbawionym gtazéw i duzych kamieni. Kazdg
warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.

12. PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne robét i proby szczelnosci sieci o ustalenia:

¢ PN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-
biorze.”

¢ PN-81/B-10725:1997. ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”,

¢ PN-81/9192-04 ,Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru.

e PN-EN 805:2002/Ap1:2006P - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastepujace zasady:

e Zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi nor-
mami.

o Wszystkie ztgcza i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie proby,
a odgatezienia zamkniete.

e Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a miejsca
odpowietrzen muszg znajdowac sie w najwyzszych punktach badanego odcinka.

e Proste odcinki rurociggu (miedzy zlgczami) muszg by¢ przysypane i zageszczone, a
proba moze sie odby¢ nie wczesniej jak 48h po wykonaniu obsypki.

e Przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 st. C.

e Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12h w celu ustabilizowania sie ci$nienia.

Projekt wykonawczy 7
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e Po ustabilizowaniu sie ci$nienia probnego wody w przewodzie nalezy przez okres
30minut sprawdzac jego wielkosc.

e W przypadku préby pneumatycznej, napetnienie przewodu powietrzem powinno
sie odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy
etapami.

e Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wyma-
gany przez normy, nie diuzej jednak niz 24h.

e Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catko-
wicie oprozni¢ z wody w sposob kontrolowany.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, przewdd nalezy poddac ptukaniu
przy uzyciu czystej wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu ptukania poddac bada-
niom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu,
przy czasie kontaktu 48h. Ponowi¢ ptukanie z predkoscig min. 1 m/s przy 5 krotnej obje-
tosci ptukanego odcinka.

Opracowat:
Grzegorz Furmanski

Projekt wykonawczy 8
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