KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 54.000
0203-04 o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 1l z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
2|KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |mz2 180.000
052z.0.2.13. cie kat. II-1V - 10 cm gtebokosci koryta 26-75 pojazdéw
9902-01 na godzine
3|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m2 180.000
02 z.0.2.13. wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV 26-75
9902-01 pojazdéw na godzine
4|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - |szt. 5.000
03 uwaga wymiana pokryw TT
5|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw |m3 6.050
03 z.0.2.13. na godzine
9902-01
6|KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm |m 35.000
03 na podsypce cementowo-piaskowej
7|/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 120.000
052z.0.2.13. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
9902-01 cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
8/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 180.000
05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 180.000
07 z.0. 2.12. grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerze-
9901-02 0114- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
08
10|NNRNKB 231 |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej |m?2 180.000
0511-02 kostki brukowej gr.8cm na podsypce cementow piasko-

wej

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 34282 Uzytkownik: GEO-ART Geodezja i Budownictwo Czarny Dunajec ul. Rynek 38




