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0.5. KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG StOWNIKA CPV

DZIAL

74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
GRUPA

74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury i inzynierii
KLASA

74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne

74230000-0 Ustugi inzynieryjne

KATEGORIA

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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45000000-7
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45440000-3
45450000-6
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45432000-4
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45442000-7
45452000-0
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Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budynkéow

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty izolacyjne

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie sprzetu ochronnego

Tynkowanie

Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej
Pokrywanie podtdg i Scian
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Roboty budowlane wykonczeniowe

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw
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Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
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Izolacja dZzwiekoszczelna

Tynkowanie

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Roboty instalacyjne gazowe

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i uktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian
Roboty szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjacych

Zewnetrzne czyszczenie budynkdow



CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i budowa oddziatu przedszkolnego przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Reczajach w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
Zamowienie obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie
kompletu uzgodnien, pozwolenia na budowe, wykonanie budynku wraz z infrastrukturg
towarzyszacy, dojazdami i parkingami, dojsciami, instalacjami i sieciami w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania obiektu oraz uzyskanie wszelkich niezbednych
badan, warunkow, decyzji i uzgodnier umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Zamiarem zamawiajgcego jest realizacja obiektu przystosowanego do petfnienia zadanej
funkcji, przyjaznego dzieciom, pracownikom i osobom korzystajgcym z obiektu. Budynek musi
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw, szczegdlnie w zakresie
bezpieczenstwa, ochrony przeciwpozarowej, wymagan higieniczno-sanitarnych oraz
dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami, a takze wszelkich stawianych przez warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Jesli w trakcie realizacji inwestycji przepisy ulegng zmianie, co spowoduje koniecznos$¢
zmiany projektu badz przygotowania dodatkowych dokumentéw do odbioréw, badz
wprowadzenia zmian w budynku, wykonawca powinien uwzgledni¢ te zmiany w ramach
zamoéwienia i wykonaé niezbedne prace na swdj koszt.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PRZYBLIZONE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC |
USYTUOWANIE OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Teren na ktérym bedzie zlokalizowany budynek oddziatu przedszkolnego potozony jest w
Nowych Reczajach, dz. nr ew : 192, 205/1, 205/2 obreb Nowe Reczaje, jednostka ew. Gmina
Poswietne. Wiascicielem dziatek jest Gmina Poswietne.

Przedmiotowy budynek oddziatu przedszkolnego bedzie sgsiadowat z budynkiem Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Reczajach.

Teren dziatki porosniety zielenig niska, na dziatce znajduja sie zadrzewienia. Dziatka styka sie
z drogq powiatowg i gminng. Nalezy zaprojektowaé¢ dwa wejscia do budynku (zaréwno od
strony drogi powiatowej 4314 W jak i od strony drogi gminnej 430607 W przy ktorej
zlokalizowany bedzie wjazd na teren przedszkola). Budynek wykonany bedzie jako
jednokondygnacyjny - w formie parteru.

Projektowany budynek przedszkola:
Przeznaczenie budynku - przedszkole

Powierzchnia zabudowy - ok. 474 m*
Powierzchnia uzytkowa - ok. 400 m?

Kubatura budynku - ok. 2700 m3
ilos¢ kondygnaciji -1

liczba oddziatéw -3

liczba pracownikdéw - 10

liczba dzieci (3 odziaty po 25 dzieci) - 75



1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji budowlanej

Etap 1— Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw stworzonych na
potrzeby realizacji projektu w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy.

— opracowanie i uzgodnienie z inwestorem koncepcji projektowej obiektu,
(2 egzemplarze wersji papierowej i 1 egz. wers;ji elektronicznej — ptyta CD)

— uzyskanie warunkdéw przytgczeniowych, zmian istniejgcych warunkdéw, opinii
oswiadczen dot. przytaczy,

— wykonanie badan geotechnicznych,

— opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz niezbedne uzgodnienia do
projektu (4 egzemplarze wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej — ptyta
CD),

— opracowanie projektu architektoniczno — budowlanego oraz niezbedne uzgodnienia
do projektu (4 egzemplarze wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej — ptyta CD),

— opracowanie projektu technicznego ( wykonawczego )
pomieszczen (3 egzemplarze wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej — ptyta CD),
wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

— opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (2 egzemplarze wersji papierowej
i 1 egz. wersji elektronicznej — ptyta CD),

— opracowanie projektowanej charakterystyki energetycznej (4 egzemplarze wersji
papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej — ptyta CD),

— opracowanie projektéw wg koniecznosci , wynikajgcych z charakteru i ztozonosci
obiektu, a niezbednych do jego realizacji,

— uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbednych uzgodnien wymaganych do
otrzymania pozwolenia na budowe oraz uzgodnien rzeczoznawcéw i ztozenie
kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowe w imieniu Inwestora,

— uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich uzgodnien wymaganych do przytgczenia
budynku do sieci energetycznej i gazowej

— uzyskanie ostatecznego (prawomocnego pozwolenia na budowe budynku wraz z
kompletng infrastrukturg techniczng oraz zgtoszenie robdt budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe - projekty muszg by¢ zgodne ze wszystkimi
pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami rzeczoznawcéw i ekspertyzami wymaganymi
odrebnymi przepisami)

— opracowanie kosztorysow inwestorskich - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej - ptyta CD,

— opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét - 2 egz, w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej - ptyta CD,

— sporzgdzenie harmonogramu robdét z podziatem na branze i technologiczne terminy
wykonania prac przygotowawczych,

Catos¢ przekazywanej dokumentacji w wersji cyfrowej w plikach (pdf).
Projekty nalezy opracowac w jezyku polskim, stosujgc zasady wymiarowania oraz
oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach.



Projekt winien by¢ oprawiony w oktadke formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajacy
zdekompletowanie projektu.

Inne ustalenia :

Zgodnos$¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-uzytkowym:

a) Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwtocznie powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okre$lone w
PFU beda uwazane za wartosci bazowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

b) PFU jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych
opracowan wykonania zadania.

c) Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

d) Przed przystgpieniem do sktadania ofert, Zamawiajacy rekomenduje
przeprowadzenie wizji lokalnej terenu.

Wykonaweca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w
jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw.

Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i
uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie przedmiotu
zadania oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.2.2 Wymagania dotyczgce realizacji zamierzenia inwestycyjnego

1.2.2.1. Etap 2 — Kompleksowe wykonanie prac budowlanych w oparciu o
program funkcjonalno-uzytkowy

1.2.2.1.1 Zakres prac przygotowawczych

- organizacja ruchu w otoczeniu budowy

- ogrodzenie placu budowy, wygrodzenie przejs¢ zadaszonych i bezpiecznych ciggéw
komunikacji

- urzadzenie i uzgodnienie na wtasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z
kosztami podtaczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej (konieczna wizja
lokalna),

- umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym dla osdéb trzecich na terenie

inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym

widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu placu budowy tablic informacyjnych



zgodnych z wymogami i wytycznymi
- zabezpieczenie instalacji, wykopow
- sporzadzenie planu BiOZ dot. realizowanej inwestycji

UWAGA : w przypadku koniecznosci, nakazuje sie uzyskanie zgody witasciwego organu
na wycinke drzew w przypadku, gdy drzewa kolidujg z planowanym zagospodarowaniem
terenu lub ze wzgledu na ich stan zdrowotny, przy czym wszelkie optaty administracyjne z
tytutu wycinki, cie¢ pielegnacyjnych, przesadzanie i nasadzenia rekompensujace
spoczywajg na Wykonawcy,

1.2.2.1.2 Zakres prac budowlanych

- roboty instalacyjne liniowe sieciowe i przytaczy,
- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- roboty zbrojarskie i betoniarskie,

- roboty murarskie i tynkarskie,

- roboty ciesielskie,

- roboty spawalnicze,

- roboty izolacyjne i dekarskie,

- roboty okfadzinowe,

- roboty montazowe budowlane,

- montaz wszystkich urzadzen niezbednych dla uzyskania pozwolenia na budowe i
wiasciwego funkcjonowania obiektu.

1.2.2.1.3 Zakres prac sanitarnych

- instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami i separatorami,

- instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, oraz wody na cele p.poz,
- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,

- instalacja c.o.,

- instalacja gazowa.

1.2.2.1.4 Zakres prac elektrycznych

- instalacje oswietlenia ogélnego, ewakuacyjnego.

- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje zasilania i sterowania instalacji sanitarnych,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- montaz tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem,

- instalacje niskopragdowe kompletne: wideodomofon, wideobrama,
dozorowa (monitoring wewnetrzny i zewnetrzny),

- sie¢ logiczna - komputerowa, tgczgca funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia,

- instalacja odgromowa,

- instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych,

- instalacja sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,

- os$wietlenie awaryjne.

1.2.2.1.5 Zagospodarowanie terenu
- budowa lub przebudowa przytgczy i ich podtaczenie do budynku,



- wykonanie lub przebudowa nawierzchni,

- wykonanie opaski wokot budynku,

- montaz elementdw matej architektury,

- oswietlenie zewnetrzne budynku i terenu,

- przebudowa wjazdu na teren przedszkola (zmiana lokalizacji),

1.2.2.1.6 Wyposazenie obiektu

- petne wyposazenie sanitariatéw,

- wykonanie instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego obiektu,
- wyposazenie w certyfikowane znaki ppoz oraz ewakuacyjne,

Uwaga:

- Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzér nad montazem dostarczanych urzadzen
przewidzianych do wbudowania w ramach zamdwienia.

1.2.3 Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do eksploatacji
1.2.3.1. Etap 3 — Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z przeniesieniem na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych oraz przekazanie do eksploatacji.

W dokumentacji powykonawczej nalezy uwzgledni¢ nastepujgce elementy:

- opracowanie instrukcji rozruchu - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej — ptyta CD,

- opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu wraz z kompleksowym petnobranzowym
projektem powykonawczym obiektu wraz z zagospodarowaniem i niezbednymi
uzgodnieniami - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej - ptyta CD,

- uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw
wymaganych do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie i ztozenie kompleksowego
whniosku o pozwolenie na uzytkowanie w imieniu Inwestora,

- uzyskanie ostatecznego (prawomocnego) pozwolenia na uzytkowanie - projekty muszg
by¢ zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoz. itp.) i
ekspertyzami wymaganymi przepisami.

Protokdt z rozruchu winno zawieraé w szczegdélnosci:

- opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

- protokoty z przeprowadzenia préb koncowych,

- protokdt z zakoniczenia prac koricowych,

- wnioski z préb rozruchowych,

- eliminacja zagrozen,

- wykaz uzyskanych parametréw technologicznych poszczegdlnych instalacji z odniesieniem
do zatozen projektowych,

- wnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu,

- inne niezbedne zaswiadczenia, atesty i uzgodnienia.

- Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu — instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra

powinna zawierac:

- charakterystyke podstawowg obiektéw budowlanych,

- zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe na potrzeby eksploatacji,

- petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z
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zaleceniami eksploatacyjnymi,

- instrukcje stanowiskowe BHP,

- projekty powykonawcze, przedstawiajace instalacje i roboty budowlane po zakoriczeniu
robaot,

- wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego dostarczonego
urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z punktami
serwisowymi (w ofercie nalezy uwzglednié koszty serwisu gwarancyjnego i materiatow
niezbednych do jego wykonania),

- opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,

- catos¢ przekazywanej dokumentacji w plikach (pdf)

Wykonawca zapewni i pokryje koszty nadzoru autorskiego w czasie trwania
budowy, az do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

Wykonawca przekaze przedmiot zamodwienia ( zaprojektuje i wykona obiekt ) z zachowaniem
przepisow :

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
- obowigzujgcymi normami, oraz :

e zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang;
e wizjg lokalng w terenie i niezbedng inwentaryzacjg;
e dobrymi praktykami w tym zakresie.

1.3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

W zatozeniu zamawiajgcego w przedmiotowym budynku po przeprowadzonej inwestycji
funkcjonowac ma przedszkole trzyoddziatowe. Zamawiajgcy na spotkaniach z
projektantami okresli ogdlng koncepcje funkcjonalng oraz zestaw pomieszczen i funkgji,
ktére powinny sie znalez¢ w ramach kubatury budynku.
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W skfad wymienionych pomieszczen i funkcji wchodzg m.in.:
- 3 sale zabaw dla dzieci (po 25 dzieci kazda). W przypadku 2 sal funkcja faczenia ich w
jedng
- wezty sanitarne
- szatnia
- pomieszczenie socjalne
- sanitariaty dla pracownikow
- pokdj dyrektora/sekretariat
- pokdj logopedy / psychologa oraz pielegniarki
- pomieszczenia gospodarcze
- pomieszczenie techniczne/kottownia
- pomieszczenie porcjowania positkdw,
- zmywalnia

Do zadan przedszkola w szczegdlnosci naleze¢ bedzie:
1) Sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzie¢mi zdrowymi,
pozbawionymi opieki domowej w czasie pracy ich rodzicéw lub opiekunéw,
2) Zapewnienie dzieciom warunkéw do prawidtowego rozwoju, odpowiedniego do ich wieku
i potrzeb,
3) Zapewnienie warunkéw do prawidtowego rozwoju psychomotorycznego dzieci,
4) Przyjmowanie dzieci i ich ewidencja,
5) Zapewnienie wyzywienia, uwzgledniajgcego obowigzujgce normy zywieniowe, a takze
prowadzenie indywidualnych diet dla dzieci z alergiami pokarmowymi,
6) Czuwanie nad rozwojem psychicznym, fizycznym dzieci poprzez obserwacje i analize stanu
zdrowia, wagi i wzrostu oraz wydawanie rodzicom odpowiednich zalecen,
7) Wszechstronne rozwijanie u dzieci indywidualnych zdolnosci ruchowych i manualnych
odpowiednio do ich wieku, a takze przygotowywanie ich do zycia w spoteczenstwie,
8) Wspotpraca z rodzicami w celu ujednolicenia metod pielegnacji i wychowania w
przedszkolu i w domu,
9) Wspdtpraca z instytucjami wspierajgcymi zadania przedszkola

UWAGA:
Wszystkie pomieszczenia muszg posiadaé¢ wymagane wysokosci oraz muszg by¢ doswietlone
odpowiednig iloscig $wiatta naturalnego.

SZCZEGOtOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
Program uzytkowy przewiduje nastepujgce przeznaczenie pomieszczen budynku:

- pomieszczenia socjalno - biurowe

- pomieszczenia techniczne/kottownia

- sanitariaty

- pomieszczenia pobytu dzieci (sale zabaw)

- pomieszczenia sanitariatéw przynaleznych do sal zabaw
- pomieszczenia pomocnicze

- szatnia

- pomieszczenie porcjowania positkow

12



- zmywalnia

Powierzchnie uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen nalezy dobrac¢ zgodnie z zatozeniami wskazanymi w
niniejszym PFU majac na uwadze funkcjonalno$é oraz ergonomie poszczegélnych
pomieszczen, a takze catego zatozenia oraz aktualnych Warunkdéw Technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, a takze przepiséw BHP.

Wysokosci i wymiary

Na catej powierzchni budynku nalezy zastosowa¢ podwieszany sufit systemowy zapewniajacy
30 cm przestrzeni technologicznej na instalacje.

Wysokos¢ i wymiary pomieszczen powinny by¢ tak dobrane aby zapewniaty wtasciwe,
zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie pomieszczen spetfniajac okreslone wymogi w
niniejszym PFU zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach techniczno- budowlanych.
Wysokos¢ i wymiary budynku nalezy dostosowa¢ do wymaganej funkcji z uwzglednieniem
wszystkich wymogdéw zawartych w PFU, w projekcie koncepcyjnym i przepisach techniczno-
budowlanych, ze szczegélnym uwzglednieniem niskich kosztéw eksploatacji i zuzycia energii
w okresie eksploatacji.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYMAGANIA OGOLNE (dla autoréw projektu i wykonawcéw)

Wymaga sie by projektowany obiekt powigzany byt z otoczeniem, harmonijnie wpisujac sie w
krajobraz. Oczekuje sie, ze budynek zostanie zaprojektowany i wybudowany w estetyce
charakterystycznej dla obiektéw uzytecznosci publicznej o podobnej funkgji, realizowanych
wspofczesnie.

Pozadane sg rozwigzania architektoniczne na wysokim poziomie wynikajagcym z formy
budynku i adekwatnym do jego funkcji. Oczekuje sie, ze projektowany budynek wraz z
otoczeniem spetnia¢ bedg wymagania estetyczne i jakosciowe, a zastosowane rozwigzania
funkcjonalno-materiatowe majg zapewnia¢ wygodng eksploatacje oraz niskie zuzycie energii.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych muszg

spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy

o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci i atesty.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w

dokumentac;ji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty

przedstawienia certyfikatoéw, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

2.1. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej:
- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,
- petny projekt techniczny,
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- zaprojektowanie nowego oswietlenia terenu bezposrednio przylegtego do obiektu w
strefach wejsciowych przy ciggach komunikacyjnych prowadzgcych do budynku,

- zaprojektowanie instalacji elektrycznej wraz z linig zasilajacg z rozdzielni gtéwnej w
istniejgcym budynku lub przytgczem energii elektrycznej w tym: rozdzielni gtéwnej,
rozdzielni lokalnych i stanowiskowych, instalacji gniazd wtykowych, o$wietlenia
awaryjnego, oswietlenia ogdlnego (miejscowego, stanowiskowe), oswietlenia wejsé
gtéwnych (oswietlenie podestow wejsciowych) i tarasdw, zasilania instalacji
klimatyzacji/wentylacji, instalacja sitowa, instalacja dedykowana do okablowania
strukturalnego, instalacja zasilania urzadzen, instalacja zasilania systeméw wtamania i
napadu, kontroli dostepu wraz z telewizjg dozorowg, domofonu i bramofonu, instalacja
zasilania systemow p.poz., instalacja uziemien wyréwnawczych i instalacji uziemiajacej,
instalacji odgromowej oraz innych instalacji niezbednych wymaganych do prawidtowego
funkcjonowania budynku,

- projekt instalacji wod-kan wraz z odpowiednimi przytgczami do sieci,

- projekt instalacji c.0. z weztem cieplnym opartym na kotle gazowym wraz z

odpowiednimi przytgczami do sieci,

- projekt instalacji wentylacji wraz z automatyka, obejmujgcy w swoim zakresie zagadnienia
wymiany i ochrony czystosci powietrza, (z mozliwoscig rozbudowy o chtodzenie ) i
ogrzewania pomieszczen, przewidujacy mozliwosé zastosowania odzysku ciepta,

- projekt instalacji p.poz. zawierajgcy rozwigzania instalacji hydrantowej, w tym instalacji
hydrantéw wewnetrznych, sygnalizacji p.poz.,

- opracowania kosztowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- projektowana charakterystyka energetyczna, ktdrg nalezy wykonac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci

budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania

i wzordw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), czyli
wedtug wskaznika energii pierwotnej EP. Charakterystyki zewnetrznych przegréd
budowlanych powinny by¢ dostosowane przez autora projektu do wymagan wynikajacych z
w/w rozporzadzenia.

- niezbedne uzgodnienia projektu

- informacja dotyczgca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,

- projekt zagospodarowania terenu,

- uzyskanie warunkdéw przytgczeniowych (uzgodnien dot. planowanej inwestycji),

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie z wczesniejszym uzyskaniem stosownych odbiorow,
przegladdw, opinii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, niezbednych do ztozenia
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie , wykonawca przekaze zamawiajgcemu 2
egzemplarze projektu powykonawczego, wielobranzowego w wersji papierowej, oraz
wersje cyfrowa projektu na ptycie CD — 1 szt.

2.2. Zgodno$¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno - uzytkowym. Projekty
budowlane i wykonawcze muszg byé kompletne, obejmowac wszystkie branze i zawierac
rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu maja stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno -
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uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej koncepcji, pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w
posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego,
pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobdr $rednic i spadkdw kanatdw,
dobdr urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w sktad kontraktu.
W przypadku wynikniecia rozbieznos$ci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic, spadkow,
zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

2.3. Wymagania dotyczace terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany jest do sporzgdzenia

harmonogramu robét. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania

terenu budowy, wykona:

* tablice informacyjng budowy (Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioru,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra

infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz. U. z 2002r. nr

108 poz. 953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. Rozporzadzeniem,

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

- tymczasowe sktadowiska dla wyrobéw budowlanych,

- tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, socjalno-biurowe i higieniczno-
sanitarne.

Uwaga: Zagospodarowanie placu budowy zmienia¢ sie bedzie w poszczegdlnych fazach

realizacji budowy i w takim przypadku powinno sie przygotowacd plany zagospodarowania dla

kazdej z tych faz.

Podstawa do projektowania zagospodarowania placu budowy sg harmonogramy przebiegu
realizacji robét. Z harmonogramow tych wynikajg:

- kolejno$¢ wykonania poszczegdlnych proceséw budowlanych,

- czas wykonania powyzszych proceséw oraz wielko$é produkcji dziennej.

Zapewnienie mediow na czas budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia energii na potrzeby placu budowy.
Zamawiajgcy zapewni i wskaze miejsce poboru medidow dla potrzeb budowy. Rozliczenie za
zuzyta energie nastgpi w formie ryczattowe;.

Ogrodzenie budowy

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie wygrodzenia placu budowy i ochrony przed
dostepem osdb niepowotanych.

Transport materiatow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
llos¢ Srodkéw transportu musi zapewnié terminowosé wykonania robot.

Materiaty

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja
techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majac niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub

- oznakowany znakiem budowlanym ,,B”.

W innym przypadku Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe
informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat, jak
rowniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi spetnia¢ normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepiséw zwigzanych z bezpieczeAstwem i
higieng pracy, jak rowniez musi zapewnié prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych
dla zdrowia oraz spetniajagcg wymogi sanitarne. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie
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pracownikom odpowiednich i aktualnych szkolen z zakresu BHP, jak réwniez odpowiednich
i aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do wykonywania zleconej
pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem prac wykonywanych na wysokosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i srodkdéw ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych przy realizacji budowy,

- zapewnienie bezpieczenstwa publicznego oséb przebywajacych w zasiegu oddziatywania
budowy, przez: trwate wygrodzenie placu budowy, wykonywanie zabezpieczed w poblizu
robot wykonywanych na wysokosci, zapewnienie $rodkéw pierwszej pomocy medycznej,
sprzetu ppoz., oznaczenie drog ewakuacji z kazdego miejsca budowy.

Godziny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wykonywaniu prac
szczegOlnie ucigzliwych/hatasliwych tak by mogli uzgodni¢ godziny w ktéorych majg byc
wykonywane.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowaé przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowe;j.
Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy Wykonawca bedzie utrzymywat w
odpowiedniej ilosci. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich. Za straty
spowodowane pozarem, wywotanym w rezultacie realizacji robét lub personelem Wykonawcy
odpowiada Wykonawca.

Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Za instalacje i urzgdzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu
odpowiada Wykonawca.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw a takze bedzie wspodtpracowat i dostarczat
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Usuniecie kolidujgcych sieci i instalacji zewnetrznych z projektowanym zatozeniem:
Po doktadnym rozpoznaniu, na podstawie odpowiedniego projektu, w uzgodnieniu z

gestorami sieci i urzadzen nalezy przetozy¢ zabezpieczy¢ lub usungC istniejace w terenie
obiekty i urzadzenia (w szczegdlnosci: elementy sieci gazowych, wodociggowych,
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elektroenergetycznych, resztki konstrukcji, studnie, dreny, przewody rurowe, kable i inne).
Nalezy dokona¢ rozpoznania odnosnie skutkdow dla otoczenia usuniecia urzadzen i instalacji.
Wszystkie koncoéwki rur powinny by¢ zabezpieczone, a otwory zamkniete. Sposob
zabezpieczenia koncowek rur lub ich zaslepienia, a takze likwidacja otwordw powinny by¢
uzgodnione z uzytkownikami urzadzen lub instalacji, a po wykonaniu nalezy zgtosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru.

W przypadkach szczegdlnych lub watpliwych nalezy uzyska¢ opinie Projektanta.

2.4. Wymagania dotyczgce architektury

Obiekt nalezy zaprojektowaé jako funkcjonalny i estetyczny o wysokich walorach
architektonicznych .

Budynek nalezy wkomponowac w istniejgce otoczenie. Planowanie obiektu nalezy
dostosowac do mozliwosci lokacyjnych poprzez usytuowanie funkcji wzgledem stron swiata
i uksztattowania terenu.

Projektowanie inwestycji musi sie odby¢ zgodnie z zapisami w MPZP i w porozumieniu z
inwestorem.

Uktad funkcjonalny budynku oraz jego wewnetrzny wyglad nalezy zaprojektowac na
podstawie koncepcji, projekt moze odbiegac od przedstawionej propozycji , ale musi by¢
zaakceptowany przez inwestora przed rozpoczeciem prac projektowych.

Przewiduje sie realizacje inwestycji jednokondygnacyjnej obiektu. Wysokos¢ pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt (w swietle), ma by¢ zgodna z normami wynikajgcymi z
przepisow.

Z czesci sal przedszkolnych zaprojektowac bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku.

Dojscia, parking, droga manewrowa, opaska wokdét budynku powinny by¢ wykonane z kostki
betonowej — rodzaj musi zosta¢ uzgodniony z zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektu aranzacji wnetrz uzgodni¢ z inwestorem
kolorystyke oraz przedstawi¢ prébki materiatow oktadzinowych do akceptacji. Nalezy
przygotowac karty katalogowe opraw oswietleniowych, urzgdzen sanitarnych,

wchodzgcych w zakres zaméwienia.

Wykonczenie pomieszczen musi spetnia¢ wymogi higieniczne i pozarowe oraz
bezpieczenstwa uzytkowego.

Pomieszczenia techniczne powinny byé wyposazone w urzgdzenia przewidziane projektem
koncepcyjnym badz inne o podobnym charakterze — zmiana winna by¢ ustalona z
Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Projektowana szatnia dla dzieci powinna uwzglednia¢ miejsce dla rodzicéw pomagajgcych
dzieciom, szatnia powinna przewidywaé mozliwo$¢ ustawienia indywidualnych szafek do
przechowywania ubrann oraz fawek.

Sale zajeé przeznaczone s do realizacji zadan wychowawczo-dydaktycznych, zabaw oraz
prac i spozywania positkdw przy stolikach.

Sale powinny mie¢ mozliwo$¢ ustawienia lezakéw (z przylegtych szaf) tak aby miedzy nimi
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odbywata sie swobodna komunikacja.

Pokdj nauczycielski powinien petnic takze funkcje pokoju narad i spotkan.

Gabinety muszg posiada¢ wykorniczenie wnetrza oraz wyposazenie opisane w technologii.
Sanitariaty zgodne z projektem koncepcyjnym co do wyposazenia , wykoriczenie wnetrza
musi zostac opisane szczegétowo w projekcie technicznym. Pomieszczenia muszg by¢
wyposazone w instalacje zgodnie z opracowaniami branzowymi.

2.5. Wymagania dotyczace konstrukcji (rozwigzanie zatozone przy koncepcji)

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji zelbetowej obiektu (ustroju
nosnego, podpodr) nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznej deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno- wytrzymatosciowych przez Projektanta w
ramach realizacji przedmiotu zamdwienia. Projekt opracuje Wykonawca.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu podciagi wykona¢ wg wymagan wczesniej
opracowanej dokumentacji projektowe;.

Zbrojenie

Zbrojenie musi  by¢ wykonane zgodnie z projektem opracowanym przez
Projektanta/Wykonawce w ramach przedmiotu zaméwienia.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktdra byta wystawiona na dziatanie

stonej wody. Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego zgodnie z projektem konstrukgji.

Przed zalaniem zbrojenia musi ono by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru po uprzednim
zgtoszeniu go do odbioru przez Kierownika budowy.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 (oraz
zgodnie z projektem konstrukcji).

Mieszanka betonowa winna by¢ zaprojektowana odrebnie dla cieptej i zimnej (ponizej

+5°C) pory roku. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
PN-EN 197-1:2002. Sktad mieszanki betonowe] powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki

w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwérni betondw moze byé weryfikowany i zakwestionowany przez
Inspektora nadzoru.

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego. Mase betonowg mozna transportowacd
mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”), ilos¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby

zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
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Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek. Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewniac¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia
i rodzaju konstrukcji. Czas trwania transportu oraz uktadania masy betonowej podlega
kontroli i jest odnotowywany w dokumentach przewozowych.

KONSTRUKCJE STALOWE

Do wykonania konstrukcji stalowej nalezy uzy¢ profili stalowych katalogowych wg uprzednio
wykonanego projektu o profilach i przekrojach podanych w tym projekcie.

Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy uzy¢ elementéw ze stali wg normy PN-H-
84023/01, przeznaczona do odbioru na budowie lub w zaktadzie prefabrykacji partia
ksztattownikdw musi by¢ zaopatrzona w atest.

Do spawania elementéw konstrukcyjnych nalezy uzy¢ elektrod wskazanych w projekcie
konstrukcji. Elementy konstrukcyjne ze stali nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z
projektem.

KONSTRUKCJE DREWNIANE

Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy uzy¢ drewna odpowiedniej klasy wg uprzednio
wykonanego projektu o przekrojach podanych w tym projekcie.

Do wykonania konstrukcji drewnianych nalezy uzy¢ elementéw zgodnych z Normami dla
konstrukcji drewnianych.

Do taczenia elementdéw konstrukcyjnych nalezy uzy¢ tgcznikdw wskazanych w projekcie
konstrukcji. Elementy konstrukcyjne z drewna nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem zgodnie z projektem.

PRACE MONTAZOWE | BUDOWLANE

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku byty zaprojektowane i
wykonane w taki sposdb, by spetnione byty warunki nieprzekroczenia stanéw granicznych
nosnosci, bezpieczenstwa pozarowego. Praca elementdéw konstrukcyjnych nie moze
powodowac rys ani peknieé. Budynek w technologii tradycyjnej murowanej. Strop zelbetowy.

PRACE ZEWNETRZNE
Balustrady - ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane proszkowo w kolorze ustalonym z
inwestorem.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

2.6.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.

2.6.1.1. Wstep.

Budynek powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajgce na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy
zachowaniu standarddw wykonania i jakosci materiatu nie gorszych niz opisane w
przedmiotowym programie.

Wszystkie instalacje wewnetrzne, zewnetrzne odcinki oraz przytacza nalezy zaprojektowad
jako nowe. Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba ze przepisy okreslajace
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warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane, stanowig inaczej.
Lokalizacja wszelkich elementdéw instalacji sanitarnych wymagajgcych obstugi w trakcie
normalnej eksploatacji, a zabudowana $ciankami lub sufitami musi byé oznakowana w
sposob czytelny i jednoznaczny. Sposéb zabudowy musi umozliwiac tatwy dostep serwisowy.
Elementy instalacji wptywajgce na bezpieczenstwo i jakos¢ uzytkowania pomieszczen
powinny by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury (okreslenie
gtdwnego zaworu gazu, gtdwnego zaworu wody, gtéwnego wtgcznika instalacji
elektroenergetycznej itp.).

Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji
grzewczej do proponowanych zrdédet ciepta. Dla wszystkich pomieszczen nalezy zapewnic
wentylacje nawiewno - wyciggowg (z odzyskiem ciepta). Uktady wentylacji mechanicznej
nalezy pogrupowaé w sposob zapobiegajgcy mieszaniu strumieni powietrza pomieszczen o
réznych charakterach w zakresie klimatu i emitowanych zanieczyszczen.

W zakresie zaopatrzenia budynku w wode przewidzieé nalezy zaprojektowanie i wykonanie
nowego przytgcza do sieci.

Obok przytacza na cele socjalno- bytowe i technologiczne nalezy przewidzie¢ dostarczanie
wody do wewnetrznego gaszenia pozaru. Wykonac¢ zawdr pierwszenstwa.

W zakresie odprowadzenia $ciekdw nalezy, wykonac¢ instalacje wewnetrzne oraz ieci
zewnetrzne i przytacza oraz zbiornik na nieczystosci o pojemnosci dostosowanej do
przewidywanej ilosci odprowadzanych sciekéw.

Zakres instalacji okresli¢ mozna jako:

- wewnetrzne i zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz siecia
na terenie objetym opracowaniem

- wewnetrzne i zewnetrzne instalacje wody zimnej na potrzeby technologiczne, sanitarne,
porzgdkowe, do wewnetrznego gaszenia pozaru oraz sieci na terenie opracowania

- instalacje grzewcza dla pomieszczen wraz ze zrédtem ciepta na bazie kondensacyjnych
kottéw gazowych, pomp ciepta z potgczeniem z instalacjg fotowoltaiczng ( nalezy
rozpatrywac mozliwo$¢ wymiany kotta gazowego (przebudowa kottowni) jak i wykonanie
rozbudowy kottowni poprzez zaprojektowanie dodatkowego kotta).

- instalacje wentylacji mechanicznej wywiewno — nawiewnej zapewniajgcej wymagane
przepisami ilosci powietrza swiezego dla oséb przebywajacych w budynku,

- instalacje specjalne zwigzane z ochrong p. pozarows.

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych nalezy uwzglednié
nastepujgce punkty:

e Instalacje nalezy zaprojektowacd i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

e Materiaty i urzgdzenia powinny posiadac aktualne: aprobaty techniczne, atesty
higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczenstwa B, deklaracje zgodnosci.

e Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO, CT, chfodnictwa, inst. wz, wc,
cyrkulacji, przewody inst. wentylacji i klimatyzacji i inne w Scianach lub stropach
oddzielenia p. pozarowego powinny mie¢ odpornos$é ogniowg réwng odpornosci ogniowej
tego oddzielenia, np. CP601 w systemie HILTI lub rwnowazne.

e Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w bruzdach,
zabudowa ptytami g-k/ chyba, ze przepisy okreslajgce warunki techniczne jakim powinny

21



odpowiadad obiekty budowlane stanowig inaczej (dla instalacji gazéw technicznych).

e W trakcie prac montazowych instalacji, urzadzen sanitarnych i przyboréw nalezy
zwrocié szczegdlng uwage na prawidtowe mocowanie do stelazy, konstrukcji wsporczych,
zawiesia, podpory slizgowe, punkty state, uchwyty, obejmy np. w systemie HILTI lub
réwnowaznym.

Przy materiatach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urzadzeniach nazwy
wtasne podano tylko jako przyktadowe, okreslajgce jedynie oczekiwany standard
jakosciowy. Wykonawca moze zastosowac materiaty i urzgdzenia o standardzie
réwnowaznym lub wyzszym.

2.6.1.2. Przybory sanitarne.

Dla czesci sanitariatdw i przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach nie zwigzanych z
technologiag: Miski ustepowe wiszgce, z montazem ram stalowych (stelazy) i zbiornikow w
systemie SCHWAB lub réownowaznym i/lub ramy stalowe i zbiorniki w systemie GEBERIT
UNIFIX lub réwnowazne.

Umywalki - montaz na ramach stalowych np. w systemie GEBERIT, umywalki przewidzie¢
jako modele bez otworu i z otworem np. seria ,,Nova” KOtO, CERSANIT, IDEAL STANDARD
lub rbwnowazne.

Baterie — Scienne lub stojace, jednootworowe, dla oséb niepetnosprawnych, dla czesci
wspadlnych jak wezty sanitarne termostatyczne z funkcjg czasowego wytgczenia zaworem
sprezynowym np. PRESTO lub réwnowazne.

W zakresie standardu typu i rodzaju przybordéw sanitarnych jako nadrzedne traktowac
wytyczne architektury wnetrz i projekt architektoniczny aranzacji pomieszczen.

2.6.1.3. Instalacja wody zimne;j.

Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe, porzgdkowe, technologiczne, do
wewnetrznego gaszenia pozaru.

Przewiduje sie montaz wodomierza w pomieszczeniu kottowni. W celu zabezpieczenia przed
wtdrnym zanieczyszczeniem nalezy montowac:

- zawor antyskazeniowy typu BA przy wodomierzu

- zawor antyskazeniowy typu EA przy odejsciu wody zasilajgcej hydranty.

- zawory antyskazeniowe typu HA przy kazdym z hydrantéw i zaworach ze ztgczem do
weza. Instalacja wody zimnej rozprowadzana na Scianach zasilaé¢ bedzie kottownie, a
nastepnie poziomy i piony.

Na odgatezieniach instalacji, wskazanych miejscach oraz przy hydrantach nalezy
zamontowaé armature odcinajacg ze spustem.

Catos¢ instalacji wody zimnej prowadzonej w budynku projektuje sie z rur z

polipropylenu sieciowanego faczonych poprzez zgrzewanie. Przewody

te prowadzone bedg po scianach za urzgdzeniami, w posadzce oraz w bruzdach sciennych
w ostonie. Wyposazenie instalacji zostanie zaproponowane przez Inwestora - stad nie
okresla sie typdw i standardu urzadzen. W pomieszczeniu kottowni odciecia wody
projektuje sie zawdr odcinajgcy kulowy ze spustem. Poziomy i piony nalezy izolowac przy
uzyciu pianki polietylenowe;.

Instalacje wodng zabezpieczy¢ stosujgc zawor pierwszenstwa.
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2.6.1.4. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji.

Woda ciepta dla budynku bedzie podgrzewana i przygotowywana centralnie w kotle
gazowym zlokalizowanym w kottowni/ pomieszczeniu technicznym.

Dla instalacji c.w.u przewidziano oddzielne pojemnosciowe zasobniki wody cieptej. Woda
cieptai cyrkulacyjna od kottowni prowadzona bedzie pionem i poziomami wykonanymi z rur z
polipropylenu sieciowanego tgczonych poprzez zgrzewanie. Obieg wody cieptej przewiduje
sie w poziomie i pionie. Obieg wody zapewni pompa cyrkulacyjna zamontowana w

kottowni. Przewiduje sie mozliwos¢ podwyzszania temperatury wody w instalacji w.c. do

70 stopni w celu prowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej. Instalacja do
poszczegdblnych urzadzen zostanie rozprowadzona w warstwach posadzkowych.
Przewidziano wykonanie podejs¢ bruzdami sciennymi do wysokosci podtaczenia urzadzen.
Catos¢ instalacji, dla ograniczenia strat ciepta zostanie utozona w otulinie z pianki
polietylenowe;j. Instalacja uktadana bedzie w bruzdach pod tynkiem, w posadzce facznie z
instalacjg wody zimnej i na $cianach warstwowych.

W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci nalezy zamontowac zawér termostatyczny
mieszajacy regulacyjny nastawny, ograniczajgcy temperature wody do maksymalnie 40°C.

2.6.1.5. Instalacja p. pozarowa.

W celu ochrony budynku projektuje sie hydranty wewnetrzne DN25, ktére montowane
beda w typowych szafkach wyposazonych w weze poétsztywne i prgdownice.

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint.
Wymagania cisnienia dla instalacji p.poz. na hydrancie wewnetrznym DN25 0,2Mpai
wydatku 11/s. Zaktada sie prace co najmniej dwdch hydrantéw jednoczesnie i cisnieniu
dynamicznym zasilania z sieci 0,35Mpa.

Zaprojektowac i zamontowad zawdr bezpieczenstwa (odciecie wody bytowej na rzecz
instalacji hydrantowej).

2.6.1.6. Kanalizacja sanitarna.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg systemem rurociagdw (piondw i

poziomoéw) sptywaé nastepnie beda do bezodptywowego zbiornika. Poziomy i piony kanalizacji
sanitarnej projektuje sie z rur i ksztattek PVC uszczelnionych na uszczelki gumowe.

Podejscia do urzadzen o srednicach mniejszych od 110 mm, nalezy wykonac¢ jako kryte (w
bruzdach sciennych, za urzgdzeniami lub obudowami). Na $cianach zelbetowych wszystkie
podejscia prowadzi¢ po wierzchu - do pdzniejszej zabudowy inwestorskiej. Dla

wyttumienia ewentualnych hataséw odcinki pionowe i poziome kanalizacji sanitarnej przed
obudowaniem nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 50mm.

2.6.1.7. Instalacja C.0. i C.W.U.
W kottowni gazowej przewiduje sie montaz pieca gazowego dwufunkcyjnego.

Zasobniki pojemno$ciowe c.w.u. w iloSci i pojemnosci przewidzianej w opracowaniu
technicznym. Zlokalizowane bedg wg szczegdétowego opracowania projektowego dot.
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przygotowania c.w.u. Pomieszczenia kottowni/techniczne wyposazone w detektor gazow z
odpowiednig wentylacjg nawiewng o przekroju dobranym do wielkosci pomieszczen i
zainstalowanych urzadzen. Zainstalowaé zmiekczacz wody. Rury rozprowadzajgce czynnik
grzewczy w pomieszczeniu kottowni prowadzone bedg po $cianach i na podporach do
rozdzielacza sekcyjnego. Na danych przewodach nalezy zamontowac¢ sprzegto hydrauliczne.
Dla instalacji nalezy zamontowac zawdr bezpieczeristwa oraz przeponowe naczynie wzbiorcze.
Od rozdzielacza na kazdym z obiegdw nalezy zamontowa¢ pompe, zawory odcinajgce, filtr,
zawor odpowietrzajgcy, zawor regulacyjno - pomiarowy, a nastepnie poziomami i pionami
do odbiornikéw. Ogrzewanie podfogowe ulokowane we wszystkich pomieszczeniach na catej
powierzchni budynku.

2.6.1.8. Instalacje wentylacyjne.

Dla budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewna.
Projektuje sie wentylacje z odzyskiem ciepta :

— nawiewno — wywiewng (1)

— wywiewng (2)

— wywiewng z sanitariatéw (3)

SYSTEM (1)

Dla pomieszczen zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng
z grzaniem. Powietrze doprowadzane do pomieszczen za pomocg centrali wentylacyjnej
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu, systemem kanatéw wentylacyjnych
prowadzonych pod stropem pomieszczen do nawiewnikdw. Centrala wentylacyjna
nawiewno - wywiewna wyposazona w przepustnice wieloptaszczyznowg z sitownikami,
filtry powietrza, nagrzewnice wodng, wentylator nawiewny, wentylator wywiewny,
wymiennik ciepta, krééce elastyczne. Wycigganie powietrza poprzez wywiewniki, system
kanatéw wentylacyjnych prowadzonych pod stropem pomieszczen do centrali
wentylacyjnej, kanat wyrzutowy wyprowadzony nad dach budynku. Powietrze Swieze
doprowadzane do centrali poprzez czerpnie . Odlegtos¢ pomiedzy czerpnig a wyrzutnig
musi spetnia¢ wymagania stawiane w przepisach.

SYSTEM (2) — pomieszczenie porzagdkowe

Wycigganie powietrza poprzez anemostaty wywiewne, system kanatow wentylacyjnych
prowadzonych pod stropem pomieszczen do wentylatora kanatowego, wyrzut powietrza
kanatem wyprowadzonym nad dach budynku. Nawiew powietrza uzupetniajgcego z
zespotu wentylacyjnego (1)

SYSTEM (3)- sanitariaty

Wycigganie powietrza poprzez anemostaty wywiewne, system kanatow wentylacyjnych
prowadzonych pod stropem pomieszczen do wentylatora kanatowego, wyrzut powietrza
kanatem wyprowadzonym nad dach budynku.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowac zachowujgc miedzy
nimi odlegto$¢ nie mniejszg niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie
pionowym, przy czym wyrzutnia powinna by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad
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czerpnia.

Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz
3m od:

— krawedzi dachu, ponizej ktorej znajduja sie okna,

— najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,

— najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.

OCHRONA P.POZ.

Na granicach stref pozarowych i przegréd oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci réwnej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej
przegrdd przeciwpozarowych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy

oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na EIS), rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu, przez ktéry przechodza.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia

Elastyczne fragmenty wentylacji/klimatyzacji nalezy wykonac z materiatéw co najmniej
trudno zapalnych - maksymalna dtugosc¢ tych odcinkdéw nie przekracza 4m. Izolacja kanatow
wentylacyjnych z materiatéw niepalnych.

Ochrona przed hatasem

Na wylotach i wlotach do central wentylacyjnych, wentylatoréw kanatowych projektuje sie
ttumiki akustyczne. Elementy przewoddéw wentylacyjnych potgczone ze sobg przy uzyciu
przegubdw lub przektadek przeciwdrganiowych. Mocowanie przewodéw do $cian lub
sufitdw z wykorzystaniem podktadek elastycznych. Mocowanie kanatéw wentylacyjnych do
central wentylacyjnych oraz wentylatoréw poprzez krééce elastyczne.

2.6.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Dobor opraw oswietlenia zasadniczego.

Oprawy ze zrédtem $wiatta LED o barwie $wiatta neutralnej/dziennej i wspétczynniku
oddawania barw min. 78. W miejscach odkrytych zastosowano oprawy o stopniu
ochrony IP65. Mocowanie opraw do sufitow

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy tacznikow klawiszowych,
podtynkowych jednobiegunowych i grupowych.

Natezenie oSwietlenia zasadniczego zgodnie z PN-EN 12464-1:2002. Wysokos¢
pomiaru wynosi 0,85m od posadzki.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie za pomocg wydzielonych opraw
osSwietleniowych z bateriami o czasie podtrzymania min. 2h. W czasie gdy obiekt zasilany
jest w energie elektryczng oprawy nie Swiecga. Po zaniku napiecia uktad przefacznika i

25



inwertera zasila z baterii pradu statego Zzrdédto Swiatta. Zgodnie z normg PN-EN 1838:2005
minimalne natezenia oswietlenia awaryjnego wynosi 11x, a przy punktach pierwszej
pomocy oraz urzgdzeniach p-poz. 5Ix mierzone na poziomie podtogi.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne w postaci opraw z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji
wyposazone w moduty awaryjne z bateriami o czasie podtrzymania min. 2h. W czasie gdy
obiekt zasilany jest w energie elektryczng oprawy nie swiecg. Po zaniku napiecia uktad
przetacznika i inwertera zasila z baterii pragdu statego zrédto swiatfa. Zgodnie z normg PN-EN
1838:2005 minimalne natezenia o$wietlenia awaryjnego wynosi 0,51x, a przy punktach
pierwszej pomocy oraz urzgdzeniach p-poz. 5Ix mierzone na poziomie podtogi. Po
uzgodnieniu z inwestorem projektuje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego ze zrédtem
Swiatfa LED z piktogramami.

Osprzet instalacyjny

Dobrano osprzet instalacyjny do zastosowania w pomieszczeniach zamknietych
zapewniajacy stopien ochrony do IP44 wtgcznie. Do zastosowania na odkrytych tarasach
zaproponowano system zapewniajgcy stopien ochrony IP65.

Sposéb montazu i dystrybucji przewoddw.
Projektuje sie prowadzenie przewoddw obwoddéw pod tynkiem w miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Przewody zasilajace.
Na podstawie dokonanych obliczen przyjmuje sie:
- do zasilania opraw os$wietlenia zasadniczego i awaryjnego — przewdd
YDYzo 3, 4x1,5mm?2,
- do zasilania gniazd wtykowych — przewdéd YDYzo 3x2,5mm?2,
- do zasilania gniazd i wypustéw 3-fazowych — przewéd YDYzo 5x4mm?2,
(zasilania urzagdzen wentylacyjnych oraz ptyty indukcyjnej i gniazd 3f)
- WLZ— linia zasilajgca rozdzielnie gtéwng RG— kabel YKY 5x16mm?2,

Rozdzielnia gtéwna i tablice elektryczne.

Wytacznik gtéwny typu DPX 125 lub réwnowazny z cewka wybijakowg zamontowac w
rozdzielni gtdwnej. RG zainstalowana bedzie wewngatrz budynku, w pomieszczeniu
technicznym na parterze. Przyciski P-poz wytgczajgce zdalnie wyt.

gtowny wykonac przy kazdym z gtéwnych wyjsé z budynku.

Pozarowe wytgczenie zasilania.

Przewiduje sie zainstalowanie przeciwpozarowego wytgcznika zasilania wytaczajgcego
zasilanie wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Gtéwne wytaczenie zasilania realizowane jest przy pomocy wytgcznika gtdwnego typu DPX
125 lub rGwnowazny z cewka wybijakowg, wyzwalanego przy pomocy przyciskow w
obudowach z szybka zainstalowanych, przy wejsciu do pomieszczenia korytarza oraz przy
wyjsciu do pomieszczenia wiatrotapu. Przycisk zostanie opisany w sposdb trwaty i czytelny.
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Ochrona przeciwporazeniowa.

W instalacji pracujgcej w ukfadzie TN-S jako srodek dodatkowej ochrony przed dotykiem
posrednim zastosowaé Samoczynne Wytgczenie Zasilania, realizowane przy pomocy
wytgcznikdw instalacyjnych. Jako srodek uzupetniajgcy ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym réwnym
/=30mA.

Maksymalny czas wytgczenia zwarc jest rowny: 5 sek. - dla wlz-6w oraz 0.4 sek. i 0.2 sek — dla
obwoddw odbiorczych o napieciu odpowiednio 230V i 400V.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Projektuje sie ochrone przepieciowg w oparciu o ograniczniki klasy B+C zainstalowane w
rozdzielni gtéwnej RG. Wewnetrzna linia zasilajgca w miejscu wtgczenia — stup linii
napowietrznej — powinna by¢ zabezpieczona od przepiec ogranicznikami przepieé
zainstalowanymi w miejscu wtaczenia przez dystrybutora energii elektrycznej.

Pofaczenia wyréwnawcze budynku.

W pomieszczeniu kottowni zainstalowac gtéwng szyne uziemiajaca. Do gtdéwnej szyny
uziemiajgcej przytgczy¢ konstrukcje metalowe budynku, przytagcze wody i innych instalacji,
metalowe korytka instalacyjne, szyne PE rozdzielnicy gtdwnej, potgczenia wykonac¢ tasma
FeZn 25x4. Gtdwng szyne uziemiajgcg potaczy¢ z uziomem przy pomocy tasmy FeZn 40x3.

Monitoring i wideodomofon

Nalezy wykona¢ monitoring wizyjny w pomieszczeniach przedszkola oraz na zewnatrz
budynku zgodnie z rysunkiem rozmieszczenia monitoringu. Konsole obstugi monitoringu
zainstalowaé w pomieszczeniu uzgodnionym w trakcie wykonania robét z inwestorem.
Do projektowanego wideodomofonu i monitoringu nalezy wykona¢

instalacje z przewodoéw UTP kat. 5 (zelowy ekranowany) i dodatkowo przewdd/kabel
YDY/YKY 3x2,5mm?2.

Ochrona odgromowa.

Instalacja odgromowa sktada sie ze zwoddéw na dachu — poziomych i masztowych,
przewodéw odprowadzajgcych oraz uziomu otokowego.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary uziemienia w razie potrzeby uzupetnic¢ poprzez
dobicie pretéw uziomowych stalowych ocynkowanych.

Przewody odprowadzajace.
Przewody odprowadzajgce wykonane sg z bednarki FeZn. Przewody odprowadzajgce
sprowadzone sg po elewacji w kazdym narozniku dachu w odlegtosci nie wiekszej niz 1m
od naroznika budynku. Przewody odprowadzajgce wykonane jako natynkowe. Nalezy
zachowac odlegtos¢ nie mniejszg niz 2m pomiedzy przewodem odprowadzajgcym a:

e Przejsciem dla pieszych,

e Wejsciem do budynku,

e Ogrodzeniami metalowymi przylegajgcymi do drég publicznych
W przypadku, gdy odlegtosci te nie mogg by¢ dotrzymane przewdd odprowadzajgcy nalezy
utozy¢ w rurze ochronnej PCV o grubosci 5mm i tgcznej dtugosci 3m, pograzonej w gruncie
na gtebokosci 0,5m. W celu bardziej rbwnomiernego rozptywu pradu piorunowego i
zmniejszenia wartosci impulsowego pola elektromagnetycznego wewnatrz budynku
zwiekszono liczbe przewoddw odprowadzajacych stosujgc metode naciggania za pomocg
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$rub napinajgcych. Przewody mozna prowadzi¢ w rurach ostonowych w elewacji budynku.
Zwody pionowe nalezy na kazdym przewodzie odprowadzajgcym zainstalowac

ztgcze kontrolne, dajace sie tatwo rozmontowac do pomiaru rezystancji instalacji
odgromowej. Ztgcza kontrolne umieszczone sg na wysokosci 0,8 —1 m nad poziomem
gruntu. Przewody odprowadzajgce potaczone sg z istniejgcym uziomem otokowym.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie potaczenia bednarki w wykopie wykonac jako spawane. Miejsca pofaczen nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy farby antykorozyjnej podktadowej, a nastepnie
asfaltowej. Wszystkie potgczenia skrecane srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg
za pomocg wazeliny technicznej bezkwasowej.

Uwagi dla wykonawcy.

Po wykonaniu instalacji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ skutecznos¢ samoczynnego
wyfaczenia w catym ukfadzie zasilania projektowanego obiektu oraz spadki napiec.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne préby odbiorcze oraz
pomiary, zgodnie z PN-IEC 6-364-6-61.

Uwagi koricowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r ) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie .

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA OBIEKTU

2.7.1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 191 z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719);

28



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciw- pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr
124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. z 2015, poz. 2117);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pdzn. zm.);

7) Polska norma PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepfa.

8) Polska Norma PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

oraz normy z zakresu ochrony przeciwpozarowej i wiedza techniczna.

2.7.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Przeznaczenie budynku - przedszkole
Powierzchnia zabudowy - 474 m?
Powierzchnia uzytkowa - 400 m?
Kubatura budynku - 2700m3
llos¢ kondygnacji - 1 (parter)
liczba oddziatéw -3

liczba pracownikdéw - 10

liczba dzieci 3 x 25 - 75

2.7.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe

wystepujgcych substancji palnych.

W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania i wykorzystywania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo. Gtéwng grupa materiatow palnych bedg materiaty
charakterystyczne dla kategorii zagrozenia ludzi ZL tj. zaliczane do grupy pozaréw A.

2.7.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen.

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje sie w nastepujgcy sposdb:

pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l; pomieszczenia biurowe, socjalne i kuchenne zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll. Przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnaciji

| kondygnacja - do 100 oséb;

2.7.5. Przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego, natomiast pomieszczenia techniczne (maszynownia wentylacji i kottownia)
powigzane funkcjonalnie z pozostatg czescig budynku zalicza sie do PM o gestosci obcigzenia
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ogniowego ponizej 500 MJ/m2.

2.7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i na terenie przylegtym nie przewiduje sie magazynowania oraz prowadzenia
procesow technologicznych z uzyciem materiatdw moggacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.

2.7.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Majac na uwadze zapisy § 212 ust. 7 rozporzadzenia dla kondygnacji podziemnej wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmniej ,,C".

Dla niskiego budynku, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, zakwalifikowanego do ZL Il i ZL
Il kategorii zagrozenia ludzi z funkcjonalnie powigzanymi pomieszczeniami PM o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2, wymagana jest klasa odpornosci pozarowej
budynku ,,C".

Ze wzgledu na wyzej okreslone parametry kwalifikacji pozarowej dla budynku wymagana jest
klasa ,,C” odpornosci pozarowej, ktéra wyznacza nastepujgce klasy odpornosci ogniowej jego
elementéw

gtéwna konstrukcja nosna R

60; konstrukcja dachu R 15;

stropy REI 60;

Sciany zewnetrzne El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci min. 0,8 m wraz
z potaczeniem ze stropem), dodatkowo R 60 jako czes¢ gtéwnej konstrukcji no$nej oraz REI
120 jako elementy oddzielen przeciwpozarowych;

Sciany wewnetrzne El 15 oraz REI 120 jako elementy oddzielen

przeciwpozarowych; przykrycie dachu RE 15;

obudowa palnej konstrukcji i palnego przykrycia dachu EI 30.

Ponadto:

klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i

dylatacjami; wszystkie elementy budowlane powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO);

elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w

sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 minut;
Kottownia gazowa w budynku istniejgcym o facznej mocy cieplnej powyzej 60 kW
zlokalizowana w poziomie kondygnacji podziemnej, co nie spetnia wymogoéw okreslonych w
Polskiej Normie [8]

(pozostawienie niezgodnosci w budynku istniejgcym w ramach ekspertyzy technicznej dot.
stanu ochrony przeciwpozarowej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z
wiasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym
wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy).
Oznaczenia:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowe]j elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach),
okreslona jw., (-) - nie stawia sie wymagan.
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2.7.8. Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz

W strefie pozarowej ZL Il zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyroboéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych. W punkcie dostaw elementy wykonane
z elementéw stalowych (zgodnie z technologig).

W pomieszczeniach zabrania sie stosowania wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywaé z materiatoéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze i wentylacyjne, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

W budynku nie przewiduje sie wykonywania podtég podniesionych.

2.7.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Opracowanie szczegétowe dotyczace strefy pozarowej nalezy przygotowac w oparciu o
uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowej/ekspertyze.

2.7.10. Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego

Sciany wydzielajace strefy nalezy wykonaé jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciem otwordw o klasie odpornosci ogniowe;j El 60.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié¢ na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nos$nej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tych Scian.

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane
z materiatéw niepalnych (izolacja cieplna wytgcznie wetng mineralng).

W scianach oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordw, nie powinna
przekracza¢ 15% powierzchni tych Scian. W S$cianach oddzielenia przeciwpozarowego
dopuszcza sie wypetnienie otwordw materiatem przepuszczajgcym swiatto, takim jak luksfery,
cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza
10 % powierzchni tych $cian, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢
nizsza niz El 30 dla otwordéw bedacych obudowa drogi ewakuacyjnej i E 30 dla pozostatych.

2.7.11. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe i odlegtos¢ od

obiektéw sasiadujgcych

Odlegtos¢ budynku bedacego przedmiotem opracowania od granic z sgsiednimi dziatkami
budowlanymi nieobjetymi opracowaniem wynosi co najmniej 4,0 m oraz ponad 8m od innych
budynkéw ZL i PM o gestosci obcigzenia do 1000MJ/m2

2.7.12. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, powinna by¢
zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, bezposrednio lub drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.
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Bezpieczne warunki ewakuacji z budynku zostang zapewnione poprzez:

taczng szerokosc drzwi w Swietle oscieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
dostosowang do liczby oséb mogacych w nim przebywaé jednoczesnie, przyjmujgc co najmniej
0,6 m na 100 osdb;

szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla 4 + 30 oséb niemniejszg niz 0,9 m (0,8 m w przypadku drzwi stuzgce do
ewakuacji do 3 osdb) - mierzong w Swietle otworu po otwarciu drzwi;

drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb
otwierane na zewnatrz pomieszczen;

z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 oséb oraz pomieszczen o powierzchni
przekraczajgcej 300 m2 co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej
5 m o szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy niemniejszej niz 0,9 m (drzwi otwierane na
zewnatrz pomieszczenia);

dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych, prowadzgcych przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia,
nieprzekraczajgcg 40 m;

dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych mierzong od wyjscia z pomieszczenia do wyjs¢ na zewnatrz
budynku lub do odrebnej strefy pozarowej nieprzekraczajagcg 10 m przy jednym dojsciu i 40 m
przy co najmniej 2 doj- $ciach;

obudowe poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej niemniejszej niz El 15
(wymog nie dotyczy pomieszczen, w ktérych ewakuacja prowadzona jest w ramach przejs¢
ewakuacyjnych); szerokos¢ korytarzy wynoszaca co najmniej 1,4 m (1,2 m jezeli pozioma droga
ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb) skrzydtom drzwi
zawezajgce szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci okreslonej powyzej nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia samoczynnie je zamykajace;

wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynoszgcg co najmniej 2,2 m (dopuszcza sie wysokosé
lokalnego obnizenia do 2 m, przy czym dtugosé¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1,5 m); szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z budynku, prowadzacych na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej (z wytagczeniem drzwi stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczen prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku, dla ktérych
wymagana jest szerokos$¢ w Swietle co najmniej 0,9 m), niemniejszg niz szerokos¢ biegu klatki
schodowej, tj. 1,2 m, w tym co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m - mierzonej w Swietle otworu po otwarciu drzwi; drzwi stanowigce
wyjscia ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnatrz budynku;

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie
Swiattem sztucznym.

Ponadto w obiekcie:

szerokosci uzytkowe korytarzy, biegdw i spocznikdw schoddw nie powinny by¢ ograniczone
przez zainstalowane urzgdzenia i elementy budynku, w tym skrzydta drzwi stanowigcych
wyjscia na drogi ewakuacyjne nie powinny po ich catkowitym otwarciu zmniejszac¢ szerokos¢
tych drog ponizej wartosci okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

do celow ewakuaciji nie bedg stosowane drzwi obrotowe i podnoszone;

w obiekcie nie przewiduje sie drzwi rozsuwanych na drogach ewakuacyjnych i stanowigcych
wyjscia ewakuacyjne z budynku;

na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie bedg stosowane materiaty i
wyroby budowlane fatwozapalne.

Wystepujace w budynku istniejgcym niezgodnosci zwigzane z nieprawidtowymi warunkami
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ewakuacji pozostawione w ramach ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony
przeciwpozarowej wifasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym
komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim
inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy).

2.7.13. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

2.7.13.1. Instalacja elektryczna

instalacje elektryczng w strefie pozarowej SP1 nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, odcinajgce doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
(odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowaé
samoczynnego zatgczenia drugiego Zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego);

instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe, ktérych funkcjonowanie jest przewidziane w czasie
pozaru, tj. urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z klatek schodowych, nalezy zasili¢ sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu;

przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
»zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzagcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia;

zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie
nastgpifta przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia;

instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji moga
wytwarzaé sie tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajgcym do zapalenia
wystepujgcych materiatdw palnych, nalezy wyposazyé w odpowiednie srodki ochrony, zgodnie
z Polskimi Normami dotyczgcymi ochrony przed elektrycznoscig statyczng;

2.7.13.2. Instalacja piorunochronna
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg zapewniajgcg ochrone podstawowg
spetniajgcg wymagania Polskiej Normy.

2.7.13.3. Instalacja gazowa

Budynek bedzie zaopatrzony w gaz jako zrdédto zasilania kottowni.
Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowej. Na przytaczu instalacji gazowej do budynku nalezy zainstalowac
kurek gtéwny.

2.7.13.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a
palneizolacje cieplnei akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia;

instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, powinny spetniaé nastepujace wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
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przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych
sie czastek,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjnos$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E
I'S);

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagang
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos$¢ (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ i dymoszczelnosé (E 1 S).

2.7.13.5. Instalacja ogrzewcza

Budynek bedzie zasilany w ciepto z kottowni gazowej o mocy cieplnej do 60kW. Izolacje cieplne
i akustyczne zastosowane w instalacji ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-24. Zaleca sie aby pomieszczenie miato oswietlenie naturalne.

Wysokos¢ kottowni powinna by¢ taka, aby byta zapewniona wiasciwa obstuga kottéw i
powinna byé nie mniejsza niz 2,2 m.

2.7.13.6. Przepusty instalacyjne

W Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé przepusty instalacyjne
(z wytaczeniem pojedynczych rur instalacjj wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez te Sciany i strop do pomieszczen higieniczno-sanitarnych) oraz o
$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach wewnetrznych i stropach pomieszczen zamknietych,
dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, o klasie
odpornosci ogniowej El wymaganej dla tych scian i stropow.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

2.7.14 Dobor urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
pozarowego

2.7.14.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Strefy pozarowe objete opracowaniem nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa
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przeciwpozarowaq z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem pétsztywnym, spetniajgcymi
wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen, w tym:

hydranty wewnetrzne 25 o minimalnej wydajnosci 1,0 dm3/s kazdy przy cisnieniu nie
mniejszym niz 0,2 MPa;

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w strefie pozarowej powinna zapewnia¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z dwdch sasiednich hydrantdw o tgcznej wydajnosci 2 dm3/s;
hydranty wewnetrzne 25 powinny obejmowac zasiegiem w poziomie catg powierzchnie
chronionych stref pozarowych;

$rednice nominalne przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
powinny wynosi¢ co najmniej DN 25;

W miejscu potgczenia instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i instalacji socjalno-bytowe;j
nalezy zastosowac zawor elektromagnetyczny (zawor pierwszernstwa) automatycznie
odcinajacy doptyw wody do instalacji socjalno-bytowe;.

2.7.14.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku drogi ewakuacyjne oswietlone wytacznie swiattem sztucznym, nalezy wyposazy¢
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z wymaganiami Polskiej Normy, zatgczane
automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego (nie pdzniej niz po 2 sek.).
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii
drogi ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz 1 Ix, i nie mniejsze niz 0,5 Ix przy podtodze
oraz 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych i gasnicach, jesli znajdujg sie poza droga
ewakuacyjng lub strefg otwarta. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia
oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w
ciggu 60 s.

2.7.14.3. Przeciwpozarowe wytgczniki pradu

Instalacje elektryczng w strefie pozarowej nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (umieszczony
w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza).

2.7.14.5. Przeciwpozarowe klapy odcinajace

W przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w miejscach przejs¢ przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementow oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos$é ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowgq i dymoszczelnosé
(EIS).

2.7.14.6. Drzwi przeciwpozarowe
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze lub inne urzgdzenia
powodujgce samoczynne zamkniecie otworu w wypadku pozaru.

2.7.15. Wyposazenie w gasnice

Przed przekazaniem do uzytkowania obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z
obowigzujgcym normatywem jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku,
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dostosowane do gaszenia tych grup pozarow, ktére mogg wystepowaé w obiekcie.

2.7.16. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
Budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Droge pozarowg do budynku zapewni
droga wewnetrzna o szerokosci co najmniej 4,0 m i promieniu zewnetrznym tuku co
najmniej 11 m i utwardzone dojscia o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci ponizej 30
m pofaczone z wyjsciami z budynku.

Dla projektowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
wynosi 10 dm3/s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu zapewnig hydrant
zewnetrzny zasilany z sieci wodociggowej o wydajnosci 10 dm3/s, usytuowany w
odlegtosci 45m (do 75 m) od budynku.

2.7.17. Ustalenia organizacyjne

Projekty architektoniczno-budowlany i urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnié z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych po wczesniejszym stwierdzeniu czy
zachodzi koniecznos¢ opracowania Ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony
przeciwpozarowej w trybie § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422 z pdin. zm.) przez wtasciwg jednostke badawczo-
rozwojowa albo rzeczoznawce budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
i uzgodnienie rozwigzan zamiennych w niej zawartych z wtasciwym komendantem
wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu nalezy stosowacé sprzet, urzadzenia, instalacje
i srodki posiadajgce dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j.

Warunkiem dopuszczenia urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie do
uzytkowania jest pozytywny wynik testéow i sprawdzen, potwierdzony stosownymi
protokdtami w tym zakresie.

Przed przekazaniem obiektu do uzytkowania nalezy:

- oznakowac¢ obiekt znakami zgodnymi z Polskimi Normami;

- opracowac dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

- umiesci¢ w obiekcie w widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz
z wykazem telefonéw alarmowych.

2.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
INFORMACJE OGOLNE

Projekt powinien obejmowad swoim zakresem cato$ciowe wyposazenie budynku

Sale zaje¢:

- minimalna powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do
5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5 powierzchnia ulega
odpowiedniemu zwiekszeniu na kazde kolejne dziecko - powierzchnia przypadajgca na

kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2,

- kolory wnetrz: pastelowe (zréznicowane dla kazdego z oddziatow),

- dla sal nalezy przewidzie¢ wymagane przepisami nastonecznienie,
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- powierzchnia przeznaczona na jedno dziecko powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
przepisow

- zespoty sanitarne dostepne bezposrednio z sal zaje¢,

- w salach zaje¢ stosunek powierzchni okien liczonej w swietle oscieznic do

powierzchni podtogi powinien wynosic: 1:8

Pozostate pomieszczenia: szerokos¢ korytarzy min. 1,5m,

strefa administracyjna i pomieszczenia socjalne powinny by¢ usytuowane w
sgsiedztwie holu gtéwnego i gtdwnego korytarza;

pomieszczenia gospodarcze i techniczne zabezpieczy¢ przed dostepem

dzieci, kottownia dostepna od zewnatrz, pomieszczenia (odpowiednio do funkcji) nalezy
odpowiednio wyposazy¢ w instalacje:

wody, c.w.u., kanalizacji, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta — rekuperacja,
teletechniczne, elektryczne oraz oswietleniem awaryjnym, oswietleniem oznakowania

drég ewakuacyjnych,

Sciany w pomieszczeniach tazienek do wysokosci minimum 2m wykonac jako

zmywalne, schowek gospodarczy do przechowywania srodkéw czystosci

wyposazy¢ w zlew, posadzki i sciany do wysokosci ok. 2m — zastosowac

nawierzchnie zmywalne

Dostosowanie pomieszczen do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami:

Dostep do wejs¢ do budynku jest mozliwy dzieki podjazdom dla niepetnosprawnych przy
wejsciach do budynku. W strefie ogélnodostepnej zaprojektowano toalete dostosowang
do potrzeb 0sdb z niepetnosprawnosciami. W budynku zastosowaé mozliwie w jak
najwiekszej ilosci drzwi bezprogowe.

Kolorystyka pomieszczen wg projektu wnetrz (posadzki, Sciany, stolarka i $lusarka).

Nalezy stosowa¢ materiaty jednego systemu (producenta), np. klej do ptytek, masa do
fugowania ,izolacje w ptynie ,taSmy narozne, mankiety uszczelniajgce przy podejsciach
wodnych i kanalizacyjnych do przybordw sanitarnych, preparaty gruntujgce.

Zabrania sie stosowania materiatdw réznych producentéw do danej czynnosci chyba ze
zmiany bedg zasadne i uzgodnione z inwestorem.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inwestora (atesty,
dopuszczenia, oceny itp.).

W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykonad izolacje przeciwwilgociowe
Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potgczone na state z budynkiem,
lezg w gestii Wykonawcy.

PRZEGRODY ZEWNETRZNE BUDOWLANE
Wartos¢ obliczeniowa wspétczynnika przenikania ciepta dla okien (catych) U<0,9

W/m?/K przy czym dla pakietu szybowego U < 0,7 W/m?/K.
Szklenie szktem bezpiecznym o ile okna sytuowane sg do ziemi ponizej
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0,9 m. W przypadku duzych rozmiaréw stolarki stosowac profile

aluminiowe.

Wykonaé tzw. ciepty montaz stolarki okienne;.

Na oknach rolety wewnetrzne opuszczane, jako ochrona przed nastonecznieniem.
Kolorystyke stolarki okiennej i drzwiowej ustali¢ z Inwestorem na etapie projektu
koncepcji.

Wartos¢ obliczeniowa wspdtczynnika przenikania ciepta dla Scian zewnetrznych, nie

moze by¢ wyzsza niz: U = 0,20 W/m?K,

Wartos¢ obliczeniowa wspétczynnika przenikania ciepta dla dachu, nie moze byé wyzsza

niz: U=0,15 W/m?K,

Wartos$¢ obliczeniowa wspotczynnika przenikania ciepta dla podtdg, nie moze by¢ wyzsza niz:
U=0,30 W/mZK,

Wartos¢ obliczeniowa wspédtczynnika przenikania ciepta dla okien potfaciowych (jesli zostang
zaprojektowane), nie moze byé wyzsza niz: U = 0,30 W/m?K,

2.8.2 Sciany wewnetrzne.

Obudowy scian w przejsciach EI15, Sciany w pomieszczeniu kottowni przylegte do
pomieszczen — zabudowa systemowa EI60 np. RIGIPS lub rownowazny

Sciany nalezy malowaé na neutralne kolory.

Sciany w salach do pobytu dzieci $ciany pomalowane na neutralny kolor, niedopuszczalne
jest uzycie wielu jaskrawych, pobudzajgcych koloréow.

Sciany pomieszczen technicznych - wentylatorni, kottowni wygtuszone wetng

mineralng, obudowane gipsowo-kartonowg ognioodporng GKF lub ptytg termoizolacyjng z
rdzeniem z wetny wymaganej odpornosci pozarowej i akustycznej.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla Scian wewnetrznych nie mniejszg niz El 15.

2.8.3. Stolarka okienna i drzwiowa

2.8.3.1. Okna

Wszystkie zewnetrzne o wspétczynniku nie mniejszym niz

Ug=0.9W/m2K, Pakiety szybowe U< 0.7W/m2K

Dobrany rodzaj szklenia musi uwzglednia¢ zaréwno wymogi bezpieczenstwa (sposéb
zabezpieczenia przed zranieniem w przypadku zbicia szyby ) akustyki i wymogi termiczne,
wynikajgce bezposrednio z norm i przepisow, jak rowniez uwzgledniaé ekspozycje na stonce
pod katem transmisji i odbicia $wiatta stonecznego oraz energii stoneczne;j.

Stolarka okienna w pomieszczeniach do statego przebywania oséb wyposazona

powinna by¢ w systemowe listwy napowietrzajgce w celu doprowadzenia $wiezego
powietrza niezaleznie od otwierania okien.

W salach zajec przewidziano tekstylne (niepalne) rolety przeciwstoneczne, zwijane do
kasety w gérnej czesci ramy okiennej ( lub ramy skrzydta)

Okna w pomieszczeniach bloku zywienia powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg state
wietrzenie poprzez gérne skrzydta lub wywietrzniki, konstrukcja okien powinna umozliwiac
zamontowanie siatek przeciw insektom. Otwieranie gérnych skrzydet i wywietrznikow
powinno by¢ umozliwione z poziomu podtogi, zapewni¢ mozliwo$é uchylania skrzydet
okiennych.

W pomieszczeniu tazienki dla dostepnej z zewnatrz wyklei¢ szyby folig uniemozliwiajgca
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wglad do pomieszczenia z zewnatrz obiektu.

2.8.3.1 Drzwi

Drzwi wewnetrzne przeszklone , jako elementy $lusarki aluminiowej, wyposazone w
samozamykacze i elektrozamek (przegroda przy wideodomofonie przy wejsciu gtdwnym).
Przeszklenia ze szkta hartowanego i klejonego bezpiecznego P-2, klamki i pochwyty ze stali
nierdzewne;j.

Drzwi wewnetrzne przeszklone , jako elementy $lusarki aluminiowej, wyposazone w
samozamykacze (w korytarzu czesci technicznej i zaplecza kuchennego) pozwalajace na
doswietlenie komunikacji swiattem naturalnym. Przeszklenia ze szkta hartowanego i
klejonego bezpiecznego P-2, klamki i pochwyty ze stali nierdzewnej.

Drzwi wewnetrzne przyjeto jako gtadkie, wykornczone laminatem melaminowym HPL
0,9mm, przylgowe w oscieznicach systemowych ( w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ -
stalowe), regulowanych, obejmujgcych $ciane, lakierowanych proszkowo.

Drzwi do sal zaje¢ z wypetnieniem z poprzecznie prasowanej ptyty wiérowej, wyposazone we
wzmocnione okucia .

- drzwi do pozostatych pomieszczen - o podwyzszonych parametrach akustycznych Rw
27dB, waga min. 36 kg, z wypetnieniem z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty
widrowej

- drzwi pomieszczen zespotu zywienia szczelne, o gtadkiej powierzchni, dostosowane do
zmywania wodg, odporne na wilgoc¢.

- drzwi wewnetrzne do toalet dla 0séb niepetnosprawnych, tazienek, pomieszczen
porzagdkowych - gtadkie, ptycinowe, z otworami wentylacyjnymi, dostosowane
kolorystycznie i materiatowo do oktadzin lub koloréw ktérych sg montowane, w tazienkach
(miedzy przedsionkiem a kabinami ) drzwi ze szczeling wentylacyjng o przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m?2.

Nalezy zwréci¢ uwage na trwatosé, estetyke i bezpieczenstwo akcesoriow. Klamki ze

stali nierdzewnej lub chromowane, wyoblone, ze sprezyng powrotng. Zamki
(zabezpieczenie antywtamaniowe, otwieranie jednym kluczem zespotéw drzwi itp,
zabezpieczenia pod katem ewakuacji) nalezy przedstawic i uzgodnic z Inwestorem na
etapie projektu.

Drzwi do kottowni EI30
Drzwi pomieszczen i stref z kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w elektrozaczepy i
okablowanie sterujgce zgodnie z listg pomieszczen wymagajacych kontroli dostepu.

2.8.4. Stropy, Sufity podwieszone
Powinny by¢ one niepalne lub niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod
wptywem ognia. A2-s1, dO.

2.8.5. Podtogi i posadzki

- w salach zaje¢ - wyktadziny stosowane w obiektach uzytecznosci publicznej musza
posiada¢ wymagane prawem atesty (Deklaracje Zgodnosci CE), atest na trudnozapalnos¢ —
potwierdzajacy, ze podczas ewentualnego pozaru ogien nie bedzie sie rozprzestrzeniat po
wyktadzinie, a palgca sie wyktadzina nie bedzie wydzielata trujacych opardéw, atest
higieniczny wydawany przez Panstwowy Instytut Higieny oraz certyfikat antyposlizgowosci -
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Dynamiczny Wspotczynnik Tarcia. Zastosowac wyktadziny, uktad i wariant kolorystyczny do
uzgodnienia z inwestorem. Klasa uzytkowa 33, antyposlizgowos¢ R9,

- w_zapleczach sanitarnych - posadzki z ptytek nieszkliwionych o powierzchni naturalnej
/niepolerowanej/ antyposlizgowe R12, nasigkliwos¢ 0,5%; wytrzymatos$¢ na zginanie >
35N/mm2; odporno$¢ na S$cieranie wgtebne max. 175 mm3; fuga o szerokosci 2mm;
wodoodporna; odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby; w kolorze szarym.

W pomieszczeniach ogrzewanie podtogowe

- w holu, korytarzach, szatniach, pomieszczeniach socjalnych - posadzki z ptytek
nieszkliwionych o powierzchni naturalnej /niepolerowanej/ antyposlizgowe R12,
nasigkliwos$¢ 0,5%; wytrzymatos¢ na zginanie > 35N/mmz2; odporno$é¢ na scieranie wgtebne
max. 175 mm3; fuga o szerokos$ci 2mm; wodoodporna; odporna na zabrudzenia, plesn i
grzyby; w kolorze szarym.

Dopuszcza sie posadzki z wyktadzin — jak w salach zaje¢ — rodzaj uzgodnic¢ z inwestorem

- W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, porzagdkowych

gres techniczny nieszkliwiony, ptytka o wymiarach 30x30 cm w pierwszej kategorii
gatunkowej, gres odporny na Scieranie i sSrodki dezynfekujgce/chemiczne - klasa odpornosci
na scieranie-5, antyposlizgowy - klasa R9, nasigkliwos¢ wodna do 0,05% wg PN-EN ISO
10545-3, o kolorze szarym fugi w kolorze zharmonizowanym z kolorem ptytek, cokoty
wysokosci 7.5 - 10 cm.

Kolorystyke wszystkich posadzek nalezy uzgodnié z Inwestorem.

2.8.6. Oktadziny $cienne pomieszczen mokrych tj. tazienki, kuchnia z

zapleczem kuchennym, pomieszczenie gospodarcze.

Oktadziny wykonac ze szkliwionych ptytek ceramicznych gr. 10mm polerowanych, do
wysokosci min. nadproza drzwi, w |-szej kategorii gatunkowej, odpornych na Scieranie i
Srodki dezynfekujgce/chemiczne - klasa GA, odporna na dziatanie kwasow i zasad klasa
GLA, odporna na plamienie - klasa 5, odporna na pekniecia woskowate z odpornoscia
termiczng, o nasigkliwosci wodnej do 17% wg PN-EN ISO 10545-3, o kolorze biatym, fuga
w kolorze zharmonizowanym z kolorem ptytek.

Dopuszczalne odchylenia: dtugosci i szerokos¢ +- 0,25%, grubosci +-3%, ptaskosci
powierzchni +- 0,1%, odchylenia od kata prostego +-0,15%, krzywizny bokdéw +-0,25%,
minimum 98% ptytek nie powinno mie¢ widocznych wad jakosci powierzchni powodujgcych
pogorszenie wygladu powierzchni utozonych z ptytek, kolorystyka do zatwierdzania z
Zamawiajgcym na etapie projektu szczegdétowego

2.8.7. Elementy wyposazenia wnetrz

wycieraczki wejsciowe:

montowac w przedsionkach gtéwnych wejs¢

wycieraczki utozy¢ na zewnatrz przy wyjsciu na taras.

wycieraczki systemowe, we wnece posadzki o gtebokosci 25mm, z profili aluminiowych
wypetnionych wymiennymi wktadami czyszczacymi, profile tgczone za pomoca tgcznikéw
miniowych, z wktadem antyposlizgowym z usztywniong szczotka, wktady czyszczace w
kolorze grafitowym lub czarnym, brzeg wneki wykoriczony rama aluminiowa,
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wykoniczenie w sanitariatach dla dzieci:

nalezy zamontowac urzadzenia z linii przeznaczonych dla dzieci, dobra¢ odpowiednie
wielkos$ci wyposazenia dla przedziatu wiekowego, montaz urzadzeni( ich wielkosci i wysokosci
zawieszenia) adekwatne dla wieku dzieci.

W kazdym z sanitariatow dla dzieci powinno sie znalez¢ : 1 miska ustepowa, 1 umywalka
przeznaczona na kazde 15 dzieci . Blaty z ptyty HPL.

W sanitariatach dla dzieci nalezy zamontowac pétki zmateriatéw odpornych na wilgo¢ (HPL),
na kubki i szczoteczki do zebdw.

Do fazienek przy salach zaje¢ nalezy umozliwi¢ wglad z sali zajeé poprzez duze przeszklenie w
drzwiach.

W WC dostepnym z zewnatrz nalezy zamontowa¢ dodatkowo wytrzymaty wieszak na kurtki
oraz podajnik na reczniki papierowe, papier, i wyposazenie pozwalajgce na korzystanie z
pomieszczenia osobom niepetnosprawnym.

osprzet w pomieszczeniu socjalnym:

nalezy przewidzie¢ montaz zlewozmywaka jedno lub dwukomorowego na szafce kuchennej
oraz umywalke wiszgcg z postumentem lub ozdobnym syfonem. Wyposazenie wnetrza w
meble tj. szafki ubraniowe zamykane (personalizowane), szafe, stét, krzesta zabudowe
kuchenng na scianie pomieszczenia .

osprzet w toaletach:

wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne biate z powtoka antybakteryjng, o prostej
formie (urzadzenia w pomieszczeniu z tej samej kolekcji).

Miski podwieszane, umywalki podwieszane, na stelazach wzmocnionych profilami

UA75, UA50. W WC dostosowanym dla oséb niepetnosprawnych umywalka, bateria i

miska ustepowa dla 0sdb niepetnosprawnych, dodatkowo pochwyty i wyposazenie
niezbedne dla tazienki dla niepetnosprawnych.

We wszystkich sanitariatach nalezy zamontowac¢: zamykane na kluczyk podajniki do
papieru toaletowego,

lustra, dozowniki mydta ze stali nierdzewnej z mozliwoscig uzupetnienia dowolnym ptynem,
w WC ogdlnodostepnym (przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych) dodatkowo porecz
$cienna tukowa oraz porecz tukowa uchylna, podajnik na reczniki papierowe ze stali
nierdzewnej, kosz na Smieci zamykany.

nad umywalkami w glazure wkomponowac lustra,

Scianki kabin systemowych zaprojektowa¢ w konstrukcji systemowej ze écianek HPL o
grubosci 10mm z systemem zabezpieczajgcym przytrzasniecie palcéw. Konstrukcja

systemu z anodowanych profili aluminiowych;

nie nalezy stosowac drzwi wahadtowych lecz jednoskrzydtowe o szerokosci otworu 0,90 m,
o wysokosci umozliwiajgcej wglad personelu opiekunczego.

minimalne wymiary kabin w swietle wyprawionych scian 1,0 mx 1,3 m

brodzik ( jesli zostanie przewidziany do montazu ) nalezy zamontowac tak aby gérna
krawedz umieszczona byta na wysokosci 45 cm nad podtogg; nalezy zamontowac baterie z
uchwytem sciennym z mozliwoscia regulacji potozenia prysznica.

instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach, nad sufitem podwieszonym) zabezpieczone przed
dziataniem szkodliwych warunkéw,

ptytki na scianach do h min. 2,0m.
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baterie w pomieszczeniu socjalnym, toaletach :
armatura mosiezna chromowana o wysokim standardzie, jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5
lat uzytkowania,

w toalecie dla niepetnosprawnych dodatkowo bateria z dtugim uchwytem, z
mieszaczem ceramicznym, blokadg uchwytu, regulowanym ograniczeniem
temperatury, perlatorem 5 |/min., kompletem odptywowym G1 % z korkiem i ciegtem.

bateria kuchenna:
jednouchwytowa, z funkcjg czyszczacg, mieszaczem ceramicznym, obrotowa wylewka 360°,
weze przytgczeniowe PEX, przeptyw 13 |/min.

bateria natryskowa:

scienna z drazkiem regulujgcym wysokos¢ zawieszenia wylewki (zestaw prysznicowy),
stabilizator przeptywu 9,5 I/min, metalowy waz prysznicowy 1750 mm z systemem
zapobiegajgcym skrecaniu weza, z systemem zapobiegajgcym osadom wapiennym, z
technologig zmniejszenia zuzycia wody.

bateria w pomieszczeniu porzgdkowym:
baterie ze ztaczkg do weza

Wszystkie baterie o prostej formie, stojgce (poza prysznicowg), o regularnym przekroju
(okragtym lub kwadratowym),

uchwyty scienne dla 0séb niepetnosprawnych:
Porecze state i uchylna - dtugos¢ 600 mm; ze stali nierdzewnej polerowanej; srednica rurki
32 mm, gr Scianki min 2mm

Elementy zacieniajgce:

w pomieszczeniach pobytu dzieci przewidzie¢ montaz elementdw zacieniajgcych na oknach
— rolety wewnetrzne.

Pomieszczenia wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem technologicznego wyposazenia
pomieszczen.

2.8.8. Elementy wykoriczenia zewnetrznego.

Izolacja z wetny mineralnej, tynk silikonowy lub silikonowo - silikatowy, baranek gr. ziarna
1,5 mm. Pokrycie dachowe - membrana dachowa PVC, antyposlizgowa gr. min. 1,5 mm.

2.9. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W zakresie zagospodarowania nalezy m.in.:

- wykonac¢ nowe chodniki/dojscia do wejs¢ do budynku z kostki betonowe;j.
- wykonaé miejsca postojowe z kostki betonowej
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W ramach tych prac powinny by¢ wykonane tez wszystkie podesty podjazdy i
uzupetnienia kostki bezposrednio przy budynku.
Wszystkie przytgcza do budynkdéw powinny by¢ wykonane jako podziemne.

2.9.1. Nawierzchnie utwardzone.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej na podktadzie z
piasku z cementem (1:4). Projekt zmian zagospodarowania powinien zawiera¢ wykonanie
nowych nawierzchni na zasadzie pieszojezdni, oraz wydzielenie komunikacji pieszej
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ( przy projektowanym wejsciu gtéwnym do
budynku ). Wykona¢ podjazdy dla niepetnosprawnych — z kostki, oraz wydzielone miejsce
ze stojakiem na rowery przy strefie wejsciowej. Na terenie dziatki przy budynku nalezy
zaprojektowac wykonanie nowych miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych (od
strony wschodniej)

Zjazd, jezdnia , miejsca parkingowe muszg spetnia¢ wymagania szerokosci, posiadac
odpowiednie spadki, fuki.

2.9.2. Projektowana zielen.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zagospodarowanie terenu zielenig uporzagdkowang przy
zatozeniu maksymalnego mozliwego wykorzystania zieleni istniejgcej. Dotyczy to w
szczegolnosci zieleni wysokiej przy budynku. Nalezy zaprojektowac nasadzenia zieleni
niskiej — trawniki.

2.9.3. Ostona $Smietnikowa.

Nalezy zaprojektowac i wykonac przy budynku ostone $mietnikowa. Ostona Smietnikowa
musi swoimi parametrami zapewni¢ mozliwo$¢ umieszczenia odpowiedniej ilosci
pojemnikdw stuzgcych do segregowania odpaddw.

2.9.4. Mata architektura.
Nalezy zaprojektowac i umiescié na terenie przy budynku elementy matej architektury
takie jak tawki, kosze na Smieci.

2.9.5. Wody opadowe.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych nalezy odprowadzi¢ na tereny zielone na
dziatce wtasnej inwestora.

2.9.6. Przytacza.

Przytgcza i instalacje wewnetrzne rozbudowac na warunkach okreslonych przez gestorow
sieci.

Na etapie wykonywania projektu nalezy zweryfikowa¢ dostarczane urzgdzenia oraz wykonaé
bilans mocy w celu weryfikacji zaktadanej mocy przytgczeniowej. W przypadku zbyt niskiej
mocy nalezy wystgpic¢ o zwiekszenie mocy przytgczeniowej do zarzadcy sieci.

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy Robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkéw Wykonawcy Robdt nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawia sie zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

3.1.2. Ogodlne zasady wykonania Robét.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz

za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagacd tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

3.1.3. Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wspoétrzedne punktdéw tyczenia obiektu, wspétrzedne reperdw,
Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robét oraz Dokumentacje techniczng wraz ze
specyfikacjg techniczna.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbedne do wykonania prac objetych Umowg, w formie okreslonej przez inwestora.
Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych obiektéw i materiatdw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego
Protokotu Przejecia Koricowego Robot. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty,
urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

3.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z
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Zamawiajgcym. Umiesci w miejscach oraz ilo$ciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablice informacyjne, ktérych tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, pracownikdw,
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene umowna.

3.1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac€ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekéw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

3.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania
prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

3.1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
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materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej.

3.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich witascicielem potwierdzenie informacji
dotyczacych planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w
czasie trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektdw, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzagdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

3.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenistwa
okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od
czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym
,Planem BIOZ”

3.1.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robot do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego
Protokotu Przejecia Koricowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy, byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zostaé wstrzymane, a wykonawca powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od
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Zamawiajgcego.

3.1.11. Stosowanie sie do przepisOw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposéb ciggty bedzie informowaé
Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

3.1.12. Materiaty.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatéw proponowanych do wykorzystania w
trakcie realizacji robét w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i
materiatdw. Zamawiajgcy moze wymagacd przedstawienia probek do oceny i
zatwierdzenia.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatow,
odpowiednie swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W
szczegblnosci dotyczy to materiatdw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach
zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu
tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatéw z danego zrédfa nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta, w sposdb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

3.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia, spetniajgc

wymagania ustawy Prawo Budowlane (obowigzujgce na dziern wykonywania zadania),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (obowigzujace na
dzien wykonywania zadania), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej (obowigzujgce na dziern wykonywania zadania).

3.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i dostarczy Zamawiajgcemu do
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zatwierdzenia szczegdty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim
zamierzony sposdb Wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i bada materiatéw
oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robodt
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Techniczne;j.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

3.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
wykonywane w sposéb czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j,
e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robét,
e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn
przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta,
e daty wstrzymania robdt z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i korcowych,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentac;ji projektowej,
e dane dotyczace materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,
e inneistotne informacje o przebiegu robét
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedfozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.
Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

3.5. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
e specyfikacje techniczne,
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e Dziennik Budowy,
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
e sprawozdania techniczne,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
2. Sprawozdania techniczne zawieraé beda:
e zakres i lokalizacje wykonanych robét,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji projektowej,
e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robdt,
e date rozpoczecia i zakonczenia robot

4 . CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

4.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

4.2. O$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze teren inwestycji tj. dziatki o nr ew. 192, 205/1, 205/2 potozone w
Obrebie Nowe Reczaje sg wtasnoscia Gminy Poswietne i Zamawiajgcy posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

4.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb scisle w zgodzie z Polskimi Normami
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przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN), w przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspodlne specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

-normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne

SZCZEGOLNE PRZEPISY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z péZzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Normy wg wykazu zatagczonego do Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz wg obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- inne rozporzadzenia, ustawy i zarzgdzenia regulujgce proces projektowania,

okreslajagce wymogi przeciwpozarowe, sanitarno-epidemiologiczne. Panstwowej Inspekgji
Pracy i realizacji robot.

Nie wymienienie powyzej tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych w prawie polskim.

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

- Dane dotyczgce zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Planowane roboty nie wymagajg prowadzenia postepowania z zakresu ochrony srodowiska.
- Pomiary ruchu drogowego hatasu i innych ucigzliwosci.

Planowane roboty nie wymagajg opracowania pomiaréw ruchu drogowego, hatasu oraz
innych ucigzliwosci.

UWAGA:
Zgodnosé robdt z dokumentacja projektows i programem funkcjonalno - uzytkowym
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
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programem funkcjonalno-uzytkowym oraz dokumentacjg projektowg (zatwierdzong

przez Zamawiajgcego).

Dane okre$lone w programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za wartosci
docelowe. Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wskazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczanego przedziatu tolerancji.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowe] przywotane w Programie nalezy
rozumiec jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i
Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie maja
zastosowanie w projekcie.

Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz
dostarczy i zainstaluje sprzet i wyposazenie nowe pod wszelkimi wzgledami kompletne i
gotowe do uzytkowania i spetniajgce niniejsze wymagania.

Program funkcjonalno-uzytkowy nie stanowi opracowania wyczerpujgcego i Wykonawca
powinien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz
kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich
szczegotow niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen Programu a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
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