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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D – 09.01.01 ZIELEŃ 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej 

dalej specyfikacją -ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i 

pielęgnacją zieleni oraz małej architektury w ramach budowy drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki i ul. 
Zieloną w Mroczy. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót w ramach urządzenia terenów zieleni na terenie m. Świecie n/W. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z założeniem 

trawników i ustawieniem elementów małej architektury i urządzeń do ćwiczeń i rekreacji. 

Zakres robót: 

- oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń; 
- uprawa gleby pod posadzenie roślin; 

- posadzenia drzew liściastych i iglastych; 

-     pielęgnacji drzew liściastych i  krzewów liściastych i iglastych istniejących i nasadzonych; 

- wyściółkowanie korą na terenie.  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój 

1.4.3. Materiał roślinny - drzewa przewidziane do nasadzeń 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami . 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Humus powinien być wilgotny i 

pozbawiony kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna 

odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 ÷ 18 %, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)  20 ÷ 30 %, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 ÷ 70 %, 

b) zawartość fosforu (P2O2)   > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH    ≥ 5,5. 

2.3.  Materiał roślinny sadzeniowy 
2.3.1. Drzewa projektowane do nasadzeń. 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023(3)   i PN 877/R-67022(2), powinny 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na  których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 

wysokość pnia, numer normy. Sadzonki powinny pochodzić od producentów posiadających  certyfikat jakości 

zgodny  z normą jakości WE i pod kontrolą PIORiN 

Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy; 

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne. 

- dostarczone rośliny powinny być ukorzenione w pojemniku, bryła  korzeniowa winna być prawidłowo 

uformowana i nie uszkodzona 

- pędy korony drzew nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące,  
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 - pędy  winny być równomiernie rozmieszczone, 

Wady niedopuszczalne 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin 

- ślady żerowania szkodników 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory,  

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką 
 

3. SPRZĘT 
3.1 Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu 

- koparko-ładowarki do przemieszczania materiałów 

- glebogryzarki 

- wały gładkie do zakładania trawników 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi 

- dźwigi 

- drobny sprzęt ręczny. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też pogorszy jakości 

transportowanych materiałów. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub 

korzeni i pędów. Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 

przeznaczenia powinny natychmiast być sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 

ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową 
- doły pod drzewa 0,7/0,7 m 

- Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

- korzenie złamane lub uszkodzone należy przed posadzeniem przyciąć. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Drzewa 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: 

- wielkości dołów pod drzewa, 

 - zaprawieniu ich ziemią urodzajną 
- przed posadzeniem- kontroli systemów korzeniowych i ukorzenienia roślin ozdobnych w pojemniku, oraz 

zgodności certyfikatów jakości producentów, 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsca sadzenia,  

   gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

- prawidłowości, osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

- zasilania nawozami mineralnymi. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów powinna obejmować: 
-    Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku  

      braku norm, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

- Sprawdzenie jakości zdemontowanych materiałów i stwierdzenia możliwości ich ponownego 

zastosowania (ławki, kosz na śmieci). 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest: 

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia, o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty), 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest zakres robót wykonanych wg pkt. 5. 

 
 


