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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 09.01.01 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwanej
dalej specyfikacja -ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zalozeniem i
pielegnacja zieleni oraz matej architektury w ramach budowy drogi gminnej pomiedzy ul. Kosciuszki i ul.
Zielona w Mroczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t w ramach urzadzenia terendw zieleni na terenie m. Swiecie n/W.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z zatozeniem

trawnikéw i ustawieniem elementow malej architektury i urzadzen do ¢wiczen i rekreacji.
Zakres robot:

- oczyszczenie terenu z zanieczyszczen;

- uprawa gleby pod posadzenie ro$lin;

- posadzenia drzew lisciastych i iglastych;

- pielegnacji drzew liciastych i krzewdw liSciastych i iglastych istniejacych i nasadzonych;

- wyscidtkowanie kora na terenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwos$ci zapewniajace ro§linom prawidlowy rozwdj

1.4.3. Material ro$linny - drzewa przewidziane do nasadzen

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami .

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czgéci organicznych. Humus powinien by¢ wilgotny i
pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nast¢pujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 + 18 %,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 + 30 %,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 +70 %,
b) zawartos$¢ fosforu (P202) > 20 mg/m?2,
c) zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH =>5,5.

2.3. Material roslinny sadzeniowy

2.3.1. Drzewa projektowane do nasadzen.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023(3) i PN 877/R-67022(2), powinny
wladciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacifiska, forma, wybér,
wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki powinny pochodzi¢ od producentéw posiadajacych certyfikat jakosci
zgodny z normg jako$ci WE i pod kontrolg PIORIN

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne.

- dostarczone ro$liny powinny by¢ ukorzenione w pojemniku, bryta korzeniowa winna by¢ prawidlowo
uformowana i nie uszkodzona

- pedy korony drzew nie powinny by¢ przycigte, chyba, ze jest to cigcie formujace,
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- pedy winny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

Wady niedopuszczalne

- silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin

- §lady zerowania szkodnikéw

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

- zte zros$nigcie odmiany szczepionej z podktadka

3.SPRZET

3.1 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu

- koparko-tadowarki do przemieszczania materialéw

- glebogryzarki

- waly gladkie do zaktadania trawnikéw

- sprzetu do pozyskiwania ziemi

- dzwigi

- drobny sprzet rgczny.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.
Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez pogorszy jakosci
transportowanych materialéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny natychmiast by¢ sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nast¢pujace:

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa
- doty pod drzewa 0,7/0,7 m

- Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj roéliny,

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed posadzeniem przyciac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.1. Drzewa
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:
- wielko$ci dotéw pod drzewa,
- zaprawieniu ich ziemig urodzajng
- przed posadzeniem- kontroli systeméw korzeniowych i ukorzenienia roslin ozdobnych w pojemniku, oraz
zgodnosci certyfikatéw jako$ci producentéw,
- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsca sadzenia,
gatunkéw 1 odmian, odleglosci sadzonych roslin,
- prawidlowosci, osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- zasilania nawozami mineralnymi.

6.2. Kontrola jako$ci materialéw powinna obejmowac:
- Sprawdzenie jako$ci materialéw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku
braku norm, sprawdzenia zgodno$ci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.
- Sprawdzenie jako$ci zdemontowanych materiatow i stwierdzenia mozliwos$ci ich ponownego
zastosowania (fawki, kosz na $mieci).
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest:

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera.

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastg¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za$wiadczenia, o jako$ci materiatéw (deklaracje zgodnosci / atesty),
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
e) protokoéty odbioru materialéw i wyrobdow.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest zakres robdt wykonanych wg pkt. 5.
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