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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego kanalizacji deszczowej w ul. Klukowskiego w Zamosciu.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z inwestorem,

1.2. Wizja lokalna,

1.3. Mapa do celéw projektowych,

1.4. Polskie Normy i wytyczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci
kanalizacji grawitacyjnych,

1.5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania Miasta Zamoscia.

1.6. Warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej z dnia 19.07.2022 r.
nr ZT.1046.430.1.520.2022PK wydane przez PGK Sp. z 0.0. w Zamosciu.

1.7. Decyzja ZGD w Zamosciu z dnia 20.07.2022 r. nr:spz.4410.135.2022MM

1.8. Protokédt z narady koordynacyjnej usytuowania sieci uzbrojenia terenu

1.9. Woypis z wykazu dziatek ewidencyjnych.

2. Cel opracowania.

Celem projektowanej kanalizacji deszczowej jest zebranie i grawitacyjne odprowadzenie
wod opadowych iroztopowych z terenu projektowanej ul. Klukowskiego w Zamosciu.
Projekt zakftada, ze wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni ulicy z uwagi na jej
maty szerokos¢, jak rdwniez duze zageszczenie uzbrojenia podziemnego, ujmowane bedg
odwodnieniem liniowym o dtugosci L=10,0 m usytuowanym w osi ulicy.
Tak zebrane wody opadowe i roztopowe zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
PGK w Zamosciu, odprowadzane beda do wykonanego w latach ubiegtych w ul. Klukowskiego, kanatu
deszczowego Dn 400 mm i dalej do kolektora deszczowego Dn 500 mm w ul. Granicznej.
Zgodnie z aktualnie obowigzujagcym prawem wodnym, przyjete rozwigzanie projektowe nie
uwzglednia mozliwosci przyjecia wéd opadowych z posesji prywatnych przylegajgcych do ulicy.
Obowigzujace przepisy zabraniajg réwniez odprowadzania wéd deszczowych do kanalizacji
sanitarnej. Wody opadowe z terenu posesji muszg by¢ zatem w catosci zagospodarowane na terenie
dziatek. Na projektowanej ulicy wystepowacd bedzie tylko ruch lokalny pojazdéw z uwagi na
kategorie ulicy. Z uwagi na zrzut wod opadowych do istniejgcej juz kanalizacji deszczowej, nie
projektuje sie separatorow na trasie projektowanej kanalizacji.
Nalezy liczy¢ sie z przynajmniej jednym czyszczeniem kanatu deszczowego i osadnikéw w ciggu roku,
przeprowadzanym latem, w porze suche;.
Zagospodarowanie wéd opadowych w miejscu ich powstawania ma na celu ochrone uzytku
ekologicznego, a podczyszczanie $ciekdw deszczowych z zawiesiny przed wprowadzeniem do
odbiornika, czyni planowang budowe kanatu deszczowego inwestycjg proekologiczna.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczgce kanalizacji deszczowej w swoim zakresie obejmuje budowe:
- odwodnienia liniowego,
- przykanalika do odwodnienia liniowego,
- studzienki rewizyjnej,
- kanatu deszczowego Dn 400 mm

4. Opis stanu istniejgcego.

Projektowana osiedlowa ulica klasy KD na osiedlu mieszkaniowym o zabudowie jednorodzinnej
niskiej, zlokalizowana jest w potnocnej czesci Zamoscia. Projektowana ulica posiada uzbrojenia,
a wody opadowe i roztopowe z ulicy dotychczas nie byty zbierane.
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5. Opis przyjetych rozwigzan.

Przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w PN-EN
1610:2002 (Budowanie i badanie przewoddw kanalizacyjnych) oraz ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTII INSTAL 2003 zeszyt Nr 9, jak réwniez instrukcji
wykonania i odbioru tego producenta, ktérego rury i studnie zastosowang zastosowane.

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana zostata o facznej dtugosci 21,0 m.

Przykanalik do odwodnienia liniowego o dtugosci 8,4 m, zaprojektowano z rur o Scince litej PP,

klasy SN-8- lub réwnowaznych z gtadka $ciankg wewnetrzng i zewnetrzng @ 200/184,8, wykonanych
zgodnie z PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Rury PP bedg tgczone na uszczelki przy pomocy muf

lub nasuwek potgczeniowych. Kanat deszczowy do studzienki rewizyjnej zaprojektowano réwniez j.w.
zrur PP kl. SN-8, Dn 400 mm. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury

z zachowaniem wymaganej sztywnosci . Producent ma obowigzek dostarczenia Swiadectwa Odbioru
zgodne z polskg normga PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru. Rury w wykopach
otwartych montowane bedg na tawie piaskowej gr.30 cm. Ujmowanie wdd opadowych
przewidziano za pomocg odwodnienia liniowego o tacznej dtugosci 10,0 m z polimerobetonu

o wymiarach zewnetrznych H=338 mm B= 292 mm i dtugos¢ pojedynczego elementu L=665 mm

z montowanym rusztem zeliwnym kl. D-400.

Miejsca ich usytuowania zamieszczono w czesci graficznej opracowania.

5.1. Obliczenia ilosci wéd opadowych
Ilo$¢ powstajgcych wdd opadowych wyliczono korzystajgc ze wzoru Imhoffa:
Qmax =qx W, x Fx ¢ [ dm?/s ] gdzie :
g - natezenie opadu deszczu miarodajnego [ dm3/s x ha ]
¢- wspodtczynnik opdzinienia odptywu [ bezwymiarowy ]
W, - zastepczy wspodtczynnik sptywu [ bezwymiarowy ]
F - catkowita powierzchnia zlewni [ ha] Zatozenia:
— Natezenie deszczu q = A/t*®*” dm*/s x ha
— Czas trwania deszczu miarodajnego: 10 min
— Powierzchnia zlewni: F =0,809 ha
q =592 /10%%% [dm?/s x ha]
q = 127,5 [dm>®/s x ha] do dalszych obliczer: przyjeto q= 130 [dm>/s x ha]
Wspdtczynnik opdznienia odptywu W, uwzgledniajgcy wszystkie opdznienia dla zlewni, obliczono
wedtug kryterium powierzchni zlewni, gdy powierzchnia zlewni jest < 1,0 ha wspétczynnik ¢ =1,0 .

Obliczenia zlewni ul. Klukowskiego w Zamosciu.

Powierzchnia | Wspdtcz. | Powierzchnia
L . Qn Qumax
Lp. | Rodzaj nawierzchni rzeczyw. sptywu | zredukowana [dms/s] [dms/s]
(ha] (v Fred [ha]

ul. Klukowskiego w Zamosciu sptyw jedn. 15 130

1. | Jezdnia z kostki 0,0786 0,85 0,06681 1,0 8,69
2. | Chodnik i zjazdy 0,0038 0,85 0,00323 0,05 0,42
3. | Zielen 0,26 0,10 0,026 0,39 3,38
Razem : 0,3424 0,0960 1,44 12,49

- max natezenie deszczu dla powierzchni zredukowanej Quax s = 0,01249 [m®/s]

- max natezenie deszczu dla powierzchni rzeczywistej

Quax s, = 0,04451 [m?*/s]




- ilo$¢ wod opadowych, wprowadzanych do ziemi w ciggu roku, przyjeto dla opadu H = 600 mm
oraz zredukowanej powierzchni zlewni

Max roczny opad deszczu Max roczny opad dla powierzchni zred.
Qunax = 0,600™/ 1o x 3424 ™ =2054,4 [m*/rok]  Quaxzrea= 0,600 "/,o X 960m*=576,0 [m>/rok
Srednio dobowy opad deszczu Srednio dobowy opad deszczu dla F zred.

Quob. =2054,4 ™/, /365 dni = 5,628 [m*/dobe]  Quob2ra =576 ™/rox / 365 dni = 1,578 [m*/dobe]

6. Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan.

6.1. Roboty montazowe.

Ze wzgledu na warunki gruntowe projektuje sie posadowienie kanatu deszczowego
na podfozu —tawie grubosci 30 cm wykonanej z piasku. Schematy i przekroje posadowienia rur
zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania. Do obsypki stosowaé nalezy piasek sredni i gruby
dobrze uziarniony, zageszczony warstwami do uzyskania min. wskaznika zageszczenia od Is = 95%.
do 100% . Nalezy zwrdci¢ uwage by na catej dtugosci przykanalika do odwodnienia liniowego,
zageszczenie obsypki i zasypki piaskowej do rzednej podbudowy jezdni, dokonywaé jednoczesnie
z podnoszeniem obudowy wykopdéw. W zaleznosci od Srednicy rury gtebokosci posadowienia
i obcigzenia naziomu, wyrdzniono nastepujace przekroje posadowienia:

Przekréj Nr1 -rury PP SN-8 @ 400 mm, posadowiono na tawie piaskowejo grubosci 20 cm.
Rure umieszczono w obsypce piaskowej zageszczonej do Is =95 % co odpowiada modutowi
odksztatcenia Ez =15,6 MPa - szerokos¢ wykopu wynosi 1,1 m. Catosé tawy i obsypki paskowej rury
do wysokosci 30 cm ponad nig. Pod jezdnia i w pasie drogowym zasypke pozostatej czesci wykopu
piaskiem wykonac¢ z jego mechanicznym zageszczeniem do wysokosci podbudowy jezdni o stopniu
zageszczenia 1s=100%. Wskaznik stopnia zageszczenia powinien by¢ potwierdzany na biezgco
przez uprawnionego geologa, co gwarantuje, ze owalizacja rur nie przekroczy dopuszczalnych
wskaznikéw.

Przekrdj Nr2 -rury PP SN-8 @ 200 mm na przykanaliku do odwodnienia liniowego, posadowiono
na tawie piaskowej o grubosci 20 cm. Rure umieszczono w obsypce piaskowej zageszczonej do

Is =95 % co odpowiada modutowi odksztatcenia Ez =15,6 MPa - szeroko$¢ wykopu wynosi 0,9 m.
Zasypke pozostatej czesci wykopu piaskiem wykona¢ z jego mechanicznym zageszczeniem do
wysokosci podbudowy jezdni o stopniu zageszczenia 1s=100%.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

w skali 1+500 (rys. Nr 1).

Spadki, materiat, dtugosci , uzbrojenie projektowanych kanatéw deszczowych pokazano na profilach
podtuznych (rys Nr 2).

6.2. Studzienka rewizyjna.

Studzienke rewizyjng projektuje sie z kregdw betonowych z felcem o srednicy Dn=1200 mm,
taczonych na uszczelki EPDM wykonane zgodnie PN-EN 1917 z betonu wibroprasowanego C35/45
o stopniu wodoszczelno$ci W-8 i mrozoodpornosci F-150 wykonane zgodnie z PN-EN 124 w ilosci
1 kpl. Dolny kragg ma by¢ wykonany z ptytg denng ustawiony na wilgotnym betonie marki C 12/15
gr. 15 cm dobrze zageszczonym.

Do zwienczenia studni nalezy stosowacd prefabrykowane zelbetowe ptyty pokrywowe z felcem typ:

ciezki @ PP 1200 mm z otworami @ 625 mm. Studnie w miare potrzeb, nalezy wyposazy¢

w pierscienie wyréwnawcze, a kazdy z kregdw ma mie¢ wbudowane stopnie ztazowe. W podstawie
studni nalezy wykonac kinete z betonu hydrotechnicznego C20/25, ze wzmocnieniem jej powierzchni
preparatem LITORIN | i Il lub innym $rodkiem réwnowaznym w iloéci 0,5 litra na m®.

W kregu, w miejscu przejs¢ rurami przez Scinke, nalezy stosowac firmowe przejscia szczelne tego
samego producenta od ktérego zakupione zostang rury sieciowe. Zastosowanie przejs¢ szczelnych
innych producentow jest ze wzgledow technicznych nie do przyjecia. Zamkniecie studni stanowic
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bedzie wtaz z zeliwa szarego @ 600 mm klasy D-400 o wysokosci H=150 mm, przystosowany na $redni
miejski ruch pojazdéw.

6.3. Odwodnienie liniowe.

Przechwycenie i odprowadzenie wdd opadowych z terenu ul. Klukowskiego odbywaé sie bedzie
przy pomocy odwodnienia liniowego. Proponuje sie zastosowanie systemu odwodnien
z plimerobetonu, o szerokosci wewnetrznej Bw=202 mm i gtebokosci wewnetrznej Hw=248 mm,
oraz dtugosci poszczegélnych prefabrykatéw L= 665,0 mm, bez spadku z rusztami zeliwnymi typ ciezki
D-400. tgczna dtugos¢ odwodnienia wynosci Lc=10,0 m wraz ze skrzynkg odptywows.
Schemat studzienki zatgczony zastat w cz. rysunkowej opracowania, wraz z posadowieniem na tawie

betonowej z betonu C 25/30. Miejsca usytuowania zamieszczono w czesci graficznej opracowania.

6.4. Skrzyzowanie i kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuja jedynie zblizenia z istniejgca siecia
kanalizacji sanitarnej, przytgczem gazowym oraz kanalizacjg teletechniczng, ktdére sg posadowione
gtebiej od dna odwodnienia liniowego. Z uwagi na brak szczegétowych rzednych posadowienia
w/w uzbrojenia, nie mozna jednak wykluczy¢ wystgpienia ewentualnych kolizji. W takim przypadku
zagadnienie zostanie rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego. O wszystkich zblizeniach do
uzbrojenia podziemnego wykonawca winien powiadomic¢ gestora tego uzbrojenia. W miejscu
niezachowania wymaganych odlegtosci normowych budowanej kanalizacji od kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych stosowac rury ostonowe dwudzielne PP lub PVC. Minimum na 7 dni przed
rozpoczeciem robét gestorzy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego winni by¢ powiadomieni
o planowanym terminie rozpoczecia robét.

6.5. Proba szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnosci na:

= eksfiltracje, przenikanie wéd lub Sciekdw z przewodu do gruntu:

=  Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.

= Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki.

=  Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomoca balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb
zabezpieczajacych ztgcza przed rozluznieniem podczas proby.

= Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mieé¢ rzedng nizszg
o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

=  Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody
na wysokos¢ 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawic¢ przez 1 godzine w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

=  Potym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytkow wody
w studzience gornej. Czas proby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m.

6.6. Wykonanie robét ziemnych.

W celu zminimalizowania ilosci robdt ziemnych, jak rowniez przyspieszenia ich tempa
wykonania, do szalowania Scian wykopdw zastosowano szalunki klatkowe z atestowanymi
typowymi ptytami wykopowymi. W obrebie kolizji projektowanego kanatu z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy wykonywaé recznie i zabezpieczaé stalowymi
wypraskami rozpartymi balami drewnianymi. Zastosowane zabezpieczenia $cian powinny
umozliwi¢ podnoszenie obudowy z jednoczesnym zageszczaniem warstw piaskowej obsypki
i zasypki rur w wykopie.



6.6.1. Roboty przygotowawcze.

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny
oznakowad w terenie lokalizacje projektowanych obiektéw i trasy kanalizacji. Prace te winny by¢
wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne. Przed rozpoczeciem robét nalezy:

- zapoznad sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu;

- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjne;j

celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy;

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie

oznakowag;

- powiadomi¢ wtascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o terminie

rozpoczecia roboét.

6.6.2. Wykopy.

Zaktada sie, ze 80% robot ziemnych wykonywanych bedzie mechanicznie. Szerokos¢ wykopdéw
oraz rodzaj posadowienia rur kanatowych zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.
Na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonaé, tzw.
przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie
prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela gestora, zgodnie z uwagami i obostrzeniami zawartymi
w warunkach technicznych. Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza — tawy pod rurociagi
nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu. Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane,
bez wiekszych kamieni, duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego. Zaleca sie pozostawienie
na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10 cm powyzej projektowanej rzednej dna wykopu
przy recznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie
pogtebienie reczne do projektowanej rzednej i odpowiednie wyprofilowanie. Zdjecie warstwy
ochronnej wykonaé bezposrednio przed utozeniem rur. Wykonujgc wykop przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej rzednej.

6.6.3. tawa piaskowa.

W celu zapewnienia odpowiedniego spadku, rownomiernego podparcia rury na dnie wykopu
nalezy wykonac¢ podsypke piaskowg, zgodnie z profilem podtuznym i rysunkiem szczegétowym.
W warstwie wyréwnawczej nalezy wykonac zagtebienia pod kielichy, tak aby zapewnione byto
rownomierne podparcie na catej dtugosci rury.

6.6.4. Obsypka.

Materiat obsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania jakosciowe:
- materiat niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci,
- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt
ziemi, lodu oraz $niegu,
—  materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,
- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie
powinna przekraczaé¢ 20 mm.
Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 95% zmodyfikowanej metoda Proctora i nalezy
wykonywac jg warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajac kazdg warstwe.
Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia
przemieszczania sie rurociggu. Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna
wynosi¢ co 30 cm - obsypka piaskowa. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z samochodoéw,
przyczep itp. bezposrednio na rure.



6.6.5. Zasypka.
Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki piaskowe] i dokonaniu kontroli
i stopnia zageszczenia obsypki. Dalszg zasypke wykopu piaskiem, nalezy prowadzi¢ warstwami,
z zageszczeniem co 20 cm. Nie powinno sie zrzuca¢ do wykopu kamieni i gruzu o ostrych krawedziach
i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.
Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej metody Proctora.
Rozbidrka szalowan Scian wykopow powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegoblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia sie Scian wykopu.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w :
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;
—  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowe.
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

7. Uwagi koncowe.

a. Roboty ziemne i montazowe, préby i odbiory nalezy wykonywac zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, warunkami technicznymi, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

b. Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu wynikajace z technologii robét lub
nieznanych w czasie projektowania warunkdw miejscowych nalezy uzgodnic z projektantem
w ramach nadzoru autorskiego.

c. Przykanalik kanalizacji deszczowej przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom
sytuacyjno-wysokosciowym.

d. Roboty wynikajgce i ulegajgce zasypaniu lub zakryciu podlegajg odbiorom czesciowym.

e. O wszystkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym powiadomic gestora tych urzadzen.

f. W miejscu niezachowania wymaganych odlegtosci normowych kolektora deszczowego od
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych stosowac rury ostonowe dwudzielne PP lub
réwnowazne.

g. Catosc robdt wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, PN, sztukg budowlang i wiedzg
techniczng z zachowaniem przepisow i wymagan p. poz. bhp i ochrony zdrowia.

Opracowat:
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Istn. kanalizacja deszczowa
_w ul. Klukowskiego i Granicznej

PROFIL PODtUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
w ul. Klukowskiego w Zamosciu.

Odwodnienie liniwe bez spadku
B= 292 mmi Hc=338 mm na

obcigz. D-400. tgczna diugosc 10,0 m
w tym studzienka odptywowa z
dptywem @ 200 mm- wg. rys. szczegot.
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[ TITTTTITIIT IR TTITITITIT]
- o -0,338m)\
Lo~
e ©
5
= (9]
- = g
o o el g
(] g <= 3|z 5L
& £ NQE o8 o
v— o PRI © 85 Sia
S g e < 3| € =T
N ijod & S N|® N
— oo OI a1 Q0 £ 52 S|E
S = [an = -(Nj IS c|.S o |E
o s =] gz &
g 99433 53 g|o T[a
o JO8-d Jd s« 8 =He
== <M o Jus— k) R7S
% N ~UNErAMN O c
500 A 4o dgos| o B
' NS MSMEOINSEE
l/ _go Il i [[ES] h
= Hetaiess
. 7 =} =D
Poziom porownawczy 202,00 m n.p.m. 5= T o= Uwaga:
1- Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy
) o e b~ 9 sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne posadowienia istniejacego
Rzedna terenu projektowanego o ad o o uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyzowan z projektowang K.D.
& & & & 2- Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym
o P ~ o uzbrojeniem, nalezy wykonywac recznie .
: s ™ 1e < < 3- Nalezy wykonac¢ zabezpieczenia istniejacych kabli enegetycznych
Rzedna terenu istniejgcego % 2 3 g rurami dwudzielnymi PVG lub PP.
o NN o 3- Rury i przejécia szczelne muszg pochodzié od tego samego producenta
N 3 83 B8 ze wzgledu na rdznice w tolerancji wymiarowej r6znych producentow.
Rzedna dna kanatu N N NS o
A [aV} AN N . . . . .
Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof KWoka
. . Aol < - o™ . . .
iYe I\ —S O 22-400 Zamos$¢ ul: Batalionéw Chtopskich 5/96
Zagtebienie dna kanatu [m] X d d- 3 = >
° ° Kanalizacja deszczowa w ul. Nasiennej w Zamos$ciu P.T.
Odlegtosci [m] 1260 | &g """ PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZGZOWEJ |
w ul. Nasiennej w Zamosciu VI1.2022 r.
e Zarzad Drog Grodzkich o
ul. Kilinskiego 86 22-400 Zamosc¢ 1/100/500
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Autor projektu Podpis

inz. Wiestaw Ciechomski

upr. nr: LUB/0163/PPOS/05
Sprawdzit:

mgr inz, Matgorzata Skowronska
upr. nr. UAN-11-8387/76/57

Podpis

Nr rys.
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SCHEMAT STUDNI

pierscienie wyréwnawcze
h=60i 80 mm

w terenie zielonym C

REWIZYJNEJ G 1200

wiaz z Zeliwa szarego @ 600 klasy D-400

(pokrywa wiazu z ryglem) wg. PN-EN 124

LE

potgczenie kregéw

na uszczelke
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szczelne dla rury P
Dn 400 mm

RRRRORRIRRIRRIER

.

7
OASO0%
.

SN
A
2N
WA §
B2 2
S
R AN opedoisisgrisys
W SN,
S PRI EYS
IS =
SN zaprawa cementowa |\)."|
Iy SN
A N
RN ok. Tcm RN
N N
////// /////
[N - W\
_/// 7 \&////_
% Attt R 7

——_stopnie ztazowe (-,
I 77/ |
‘7,0 7
I joq
159503 [
5058
<1 ol
\\\ | \\\
|90 N R R |
0N N O
(SN — o
o 13,5 13,5 NS
[ AN ] 3 N
RN NN
oo

NN

NN
NN 7 120 \
_ N
NS
1
|
|
|
1

.
0,00

ks s s
ORISR

= 7 7
DR INRAT I
AP
20,0,
’ ARG
s s ,

.
.
s

.
.

N
7,
NS

G = = = = = = = = = =

w jezdni

Bitizpl R™+

2 %% %% %% %% %%

. IN__PP 1200

D/ h=1470/220

1™~_Kregi 1200B/300

P
=)

—
N
o
(=]
e
a
o
o

wg. profilu podtuznego

“2™_Kregi 1200B/1000

Zasypka wykopu
warstwami z
zageszczaniem
mechanicznym

odstawa studni
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Uwaga:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé
tacznie z czescig technologicznag

2. Objasnienia

- N 1 - rzedna terenu wg. profilu

- h - wyniesienie wlazu ponad teren

-N 2 - rzedna dna studni wg. profilu

3. Gérny krag nalezy montowa¢ bez felca

. Przyjeto prefabrykaty studni {3gczonych
na uszczelki wg. PN-EN 1917

S

5.
o nasiakliwosci < 6% , mrozoodpornosci
100 - 150 i stopniu wodoszczelnosci W-8

Kregi z betonu: C35/45 45 wg. PN-EN 206-1

22-400 Zamos$¢ ul. Batalionéw Chiopskich 5/96

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka

Temat:

Kanalizacja deszczowa w ul.Klukowskiego
w Zamosciu.

Faza:

P.T.

tysuni: - SChemat prefabrykowanej studni
rewizyjnej @ 1200 mm

VI 2022 ¢

Inwestor: Zarzad Drég Grodzkich

22-400 Zamosé  ul. Kilifiskiego 86

b.s.

Autor projeitu:  inz. Wiestaw Ciechomski Pockie
upr. nr: LUB/0163/PO0S/05

Sprawezit: inz. mgr Maigorzata Skowroriska
upr. nr: UAN-11-8387/76/87
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osiowy wylot

SCHEMAT PODLUZNY ODWODNIENIA LINIOWEGO
z polimerobetonu Hc=338 mm , Bc=292 mm i L=665/680 mm

Goérny element studni 0.1.1

elementy odwodnienia 1.1

@ 200 mm

g CO g g g 8

m 3 [a] [a] [a] o

DJ3 r- -4 4 f } 4 f } 4 f } f
= |8

o A |9 1/ ilos¢ elementéw D 200 - 14 szt.

g 2/ gorny element stydni 200 - 1 szt.

2 3/ studzienka odptywowa z 2 elementowa (A + B ) - 1 kpl.

4/ dekle slepe - 2 szt.

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢ ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

Faza:

Kanalizacja deszczowa w ul. Klukowskiego PT

Temat;

w Zamosciu.

Data:
wutysunke:  PTofil podtuzny odwodnienia liniowego Lc= 10,0 m VII.2020 r.

szer. wew. 202 i H= 338 mm z polimerobetonu.

Zarzad Drég Grodzkich b
22-400 Zamos¢é  ul. Kilinskiego 86 -S.

Inwestor.”

Autor projektu: inZ. Wiestaw Ciechomski Podpls Nrrys.

upr. nr: LUB/0163/PO0OS/05
Sprawdzi: inZ. mgr Malgorzata Skowroriska | P —

upr. nr: UAN-11-8387/76/87




Proj. nawierzchnia z kostki
betonowej

Piaskowa stabilizacja ——
cementowa o Rm=2,5 MPa

Uwaga:

Dynamiczne sity przesuwne nie

powinny oddziatywaé bezposrednio

na korytko ale poprzez opaske betonowg

Przekrdj zabudowy odwodnienia liniowego
z polimerobetonu szerokosci 200 i H=338 m kl. D-400

bitumiczna tasma

+0,02

ylatacyjna
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bitumiczna tasma
dylatacyjna

+0,02

Proj. nawierzchnia z kostki
betonowej

| — Piaskowa stabilizacja
cementowa o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja-podbudowy ulicy

wg. projektu drogowego

% A I

o

SREKEEEEKK

N

o

N N

\¢

Kostka

betonowa Behaton gr. 8,0 cm

Podsypa piaskowo cementowa 1:4 gr. 3,0 cm

Beton kl. C 25 /30 wym. wg. rys.

gruntobeton RM=2,5 MPa - 15cm

podbudowa jezdni - konstrukcja

wg. projektu drogowego

OE:m _.OmN_3<

— Grunt rodzimy

22-400 Zamos¢ ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka

Temat;

Kanalizacja deszczowa w ul. Klukowskiego
w Zamosciu.

Faza:

P.T.

muyane: SChemat zabudowy odwodnienia liniowego
szer. 200 mm h=338 mm z polimerobetonu.

Data:

VII.2022 r,

Zarzad Drég Grodzkich
22-400 Zamosé  ul. Kilinskiego 86

Inwestor:

b.s.

Autor projektu:  inZ. Wiestaw Ciechomski Podpls

upr. nr: LUB/0163/POOS/05

Sprawdzi: inZ. mgr Malgorzata Skowroriska | P

upr. nr: UAN-11-8387/76/87
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Schemat obudowy studzienki odwodnieniowej wielofuncyjnej St

z polimerobetonu B= 292 H=998 i L=665 mm z rusztem zeliwnym kl. D-400

dylatacja podiuzna

ruszt zeliwny kl. D-400

dylatacja podiuzna

Beton (

025/30 |-

Beton, C25/30 *

Kostka brukowa gr. 8 cm

warstwa wigZaca

Konstrukcja - podbudowa

jezdni wg. proj. drogowego

warstwy ulepszonego podioza

-piask zageszczony mechanicznie

grunt rodzimy

22-400 Zamo$¢ ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka

Temat: Kanalizacja deszczowa w ul. Klulowskiego

Faza:

upr. nr: LUB/0163/PPO/05

\Autor projektu: mgr nz. Malgorzata Skowroriska |2
upr. nr: UAN-II-8387 / 76 / 87

w Zamosciu. P.T.
Ty ysunku:  Schemat obudowy studzienki Date:
odwodnieniowej wielofunkcyjnej z poimerobetonu VI 2022 r.
A . Skala:
Zarzad Drog Grodzkich
Inwestor: 5 400 zamosé _ ul. Kiifiskiego 86 b.s
Autor projektu:  inz. Wiestaw Ciechomski Pockle Nr rys.
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Plyty wykopowe

wg. cz. opisowej

b

rzedna terenu - jezdni wg. profilu

szeroko$¢ wykopu

v v
< >
v

konstrukcja nawierzchni

wg. proj. drogowego

rzedna podbudowy jezdni

\\\\

/

wg. profilu pedfuznego

\/\\/\\4

zasypka z piasku (PN-EN-13043:2004)

_obudowawykopu
PHyty wykopowe wg. cz. opisowej

zageszczona do Is =1,0 na gleboko$c
1,0 m w déf od podbudowy jezdni.

Geotkanina separacyjna -wzmacniajaca

w Przekroju Nr. 2

o gramturze 150-200 g/m2 - stosowaé tylko

strefa zmniejszonego zaggszczenia

Zzasypki (szer. strefy 0,7xDn)

Piasek gruby i sredni dobrze

,d [ DN | 3 |

s/\\//\v\vw\v\\/w&/\v\v\\ § i

N

TABELA WYMIAROW

Piasek G-1

uziamiony zgeszczony do I1s=0,95

PRZEKROJ POSADOWIENIA
RUR KANALIZACYJNYCH
PP, SN-8, Dn 400 i 200 mm

Uwaga :

1. Utrzymac w strefie rury przyjeta do obliczen statycznych szeroko$¢ wykopu wynikajacg
z rozkfadu naprezeri w elemencie no§nym uktadu - oSrodku gruntowym.

2. Dno wykopu nalezy uksztattowaé odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci
bezposrednio przed wykonywaniem fawy piaskowej w przypadku naruszenia (rozluZnienia) gruntu
rodzimego - dno wykopu nalezy wyréwnac i zage$ci¢ zwirem o frakcji 16-31,5 mm

3. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie
ubijaki wibracyjne (max. ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max. ciezar
uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad rurg moze byé zageszczana
Srednim ubijakiem (max. ciezar uzyteczny 5,0kN). Cigzkie urzgdzenia do zageszczania

moga by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokosci 1,0m.

4. Zgeszczenie obsypki wykonywaé jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

5. W trakcie pracy z geosyntetykami nalezy pamigtac, aby byly one doktadnie docisnigte do gr. rodzimego
zakfad na geotkaninie separacyjnej na 30cm.

6. Srednice i klasy rur na poszczegéinych odcinkach opisano na profilu podfuznym.

G1 - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uziarnieniu (U=d /d >5) i zawarto$ci frakcji pylastej
i ilastej < 5% cechujacy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego > 35°

G2 - piasek gruby lub $redni rownoziarnisty, piasek drobny i pylasty.

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamo$¢6 ul. Batalionéw Chiopskich 5/96

Temat: Faze:
Budowa ulicy Klukowskiego w Zamosciu. P.T.
Data;
Tytut rysunku: Przekrdj wykopu - posadowienie VIi. 2022 r.
rur PP, SN-8, Dn 400200 mm
Inwestor: Zarzad Drég Grodzkich b.s

22-400 Zamo$¢ _ul. Kilifiskiego 86

Nr Dn/Dw ) a b |Grupagruntu | Is
przekr.|  (mm) Symbol (rodzaj) rury | (cm) (cm) |w strefie rury | %
1 |400/369,4 PP lite, SN-8 20 | 110 G1 95

1 [200/184,8 | PP lite, SN-8 20 |90 G1 95

Autor projektu:  in2. Wiestaw Ciechomski Podeie
upr. LUB/0163/POOS/05

Sprawdzt : mgr. Inz. Meigorzata Skowroriska [
upr. UAN-II-8387/76 /87

Nriys.
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ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH | TELEFONICZNYCH

wypraski w ukfadzie \/

Uwaga:
W miegjscach kolizji wykopy
wykonywac tyko recznie.
Pod kolidujgcym uzbrojeniem
zasypke nalezy starannie

zgeszczagd.

poziomym 3

bale rozporowe
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rlum rozdzielna z PP

#110mm (#160)
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Uwaga:

1- W miejscach kolizji wykopy
wykonywac tyko recznie.

2-Pod kolidujgcym uzbrojeniem

zasypke nalezy starannie
zgeszczac.

3-Rure ochronng pozostawi¢ na state.
4-Dla kabli eSN i eWN rura ochronna

Fi 160 mm

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos6 ul. Batalionéw Chiopskich 5/96

Temat:

Kanalizacja deszczowa w ul. Wiejskiej

Faza:

22-400 Zamo$¢  ul. Kilifiskiego 88

w Zamosciu P-T.
Data:
Tytut rysunku:
Zabezpieczenie kabli ViI. 2022 .
Iwestor: Zarzad Drég Grodzkich b.s.

Autor projektu:  in2. Wiestaw Ciechomski Podpie

upr. LUB/0163/POOS/056

Nr rys.

Sprawdzit : mgr. inz. Malgorzata Skowroriska Podpis
upr. UAN-II-8387/ 76 /87
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PtYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA

140;150; 200

240

|

PLYTY WYKOPOWE
PtYTA PODSTAWOWA Z NOZEM

90+400

\

A

1

90:400

1

SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH
W ZALEZNOSCI OD GtEBOKOSCI WYKOPU

Ptyta nadstawkowa

140;150;200

h

Plyta podstawowa
Z nozem

h=240

o

do gt

N

240 + 140

h=

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

Wariant A
(w gruntach nie utrzymujacych
chwilowej statecznosci
po wykonaniu wykopdéw)

1. Ustawienie ptyty wykopowej PW
w linii wykopu.

2. Gfebienie wykopu i rbwnoczesne
opuszczenie plyty wykopowej PW.

Wariant B

(w gruntach utrzymujacych
chwilowg stateczno$g)

1. Gfebienie wykopu do wymaganej

gfebokosci.

2. Wstawianie ptyt wykopowych PW.

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi
(w przypadku gtebokos$ci wykopu H>2,3m).
4. Rozkrecenie rozpér - docisniecie tarcz ptyty wykopowej od $cian wykopu.

5. Montaz rurociggu.

6. Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu
i warstwowe zageszczenie zasypki.

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki.

OBUDOWA
WYKOPOW

=+

h> 380-520

<380 m do gt >3,80 -52 m
=N _ —

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamo$6 ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

Temat Kanalizacja deszczowa w ul. Klukowskiego

Faza:

Autor projektu:  inz. Wiestaw Ciechomski

upr. nr: LUB/0163/POOS/05

Sprawdzit : inZ. mgr Malgorzata Skowroriska

upr. nr: UAN-11-8387/76/87

Podpls

w Zamosciu P.T.
Tytut rysunku: . Data:
Obudowa wykopdéw VII. 2020 r
Inweslor: Zarzad Drég Grodzkich b.s
22-400 Zamos¢  ul. Kilifiskiego 86 .
Podpla Nrrys.
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