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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U 22003 r. Nr 120, poz 1126).
Wykonawca robét budowlanych przed przystapieniem do ich wykonania zobowiazany jest do
sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg opisu j.n.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy budowie kanalizacji deszczowejw ul. Zygmunta Klukowskiego w Zamosciu.

1.1. Zakres robot
Zakres robot przewidziany do wykonania:

» budowa kanalizacji deszczowej z rur PP, SN-8, Dn 400 mm o dtugosci 4,2 m
» budowa przykanalika z rur PP, SN-8, Dn 200 mm o dtugos$ci 4,2 m
» Montaz odwodnienia liniowego AS 200 o wysoko$¢ Hc=338 mm i B=292 mm o facznej dtugosci 10,0 m

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych sieci uzbrojenia.

1) roboty przygotowawcze i porzadkowe,

2) zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

3) geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia,

4) dostawa materiatow,

5) wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania projektowanej magistrali z istniejacymi
sieciami podziemnymi,

6) zabezpieczenie skrzyzowan projektowane;j kanalizacji deszczowej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym,

7) zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw dla mieszkancow,

8) roboty montazowe

9) uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci ( rob6t budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

10) inwentaryzacja powykonawcza.

Kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji — nalezy rozpoczaé od odbiornika,

tj., od koncowki wykonanego w latach ubiegtych, kanatu deszczowego Dn 400 w ul. Klukowskiego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane na przedmiotowym terenie budowy to :
i uzbrojenie podziemne tj: sieci elektryczne, teletechniczne i wodociggowa, ktérych usytuowania
wysokosciowego nie wskazujg podktady geodezyjno-wysokosciowe. Na terenie objetym planowana inwestycjq
wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:
sie¢ wodociggowa z przytaczami do budynkow,
sie¢ gazowa z przytaczami do budynkow,
kanalizacja sanitarna z przytaczami do budynkow,
sie¢ teletechniczna.
linia energetyczna.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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W trakcie wykonywania rob6t prowadzonych w zwigzku z budowa kanalizacji deszczowej, zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzaé:
» prace w poblizu istniejacej linii elektroenergetycznych — mozliwo$¢ uszkodzenia i porazenia,
» prace w poblizu pasa drogowego - ruch samochodowy i mozliwo$¢ zdarzenia drogowego, kolizj,
» prace w wykopie - zasypanie w wykopie,
» upadek do wykopu — mozliwos¢ wypadku.

W rejonie projektowanych rob6t montazowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne j.w. pkt 2
W projekcie niniejszym przewidziano zabezpieczenie istniejacej infrastruktury przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem w toku realizacji rob6t montazowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

4.1. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas prowadzenia robét
Realizacja robdt objetych niniejszym projektem: budowa kanalizacji wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi
i nadzoru w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej;
a) prace budowlano- montazowe zwigzane budowa kanalizacji deszczowej, tj:
- wykonanie wykopdw o Sciankach pionowych bez rozparcia o gtebokosci 2,0 m,
- roboty ziemne zwigzane z zageszczaniem gruntu, lub transportem urobku,
b) - kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

- z uwagi na brak szczegdtowych danych- rzednych wysoko$ciowych posadowienia uzbrojenia
podziemnego na podktadach geodezyjno-wysokosciowych, istnieje mozliwos¢ uszkodzenia kabli
elektrycznych i teletechnicznych w przypadku nie utrzymania projektowych rzednych posadowienia dna rur
kanalizacyjnych naniesionych w profilu podtuznym kanalizacji. Przy wykonywaniu prac w rejonie linii
elektrycznych i teletechnicznych —nalezy Scisle przestrzegaé przepiséw BHP i zasady sprawdzania rzednych
ich posadowienia.

C) inne zagrozenia:

- ruch pojazdéw na budowie — zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez
wykonawce robot i pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, oraz wiasciwe jednostki
administracyjne i policje.

- praca narzedzi, elektronarzedzi,

- wykonywanie wykopdw sprzetem mechanicznym,

- wykonywanie wykopdw recznie

- wystepowanie osuwisk

- transport materiatéw.

Uwaga:
Nalezy stosowaé zasade szczegoinej ostrozno$ci z uwagi na braki na podktadach geodezyjno-

wysokosciowych informacji o wysoko$ciowym usytuowaniu istniejacego uzbrojenia kabli elektrycznych

i teletechnicznych. Zatem cze$¢ prac nalezy wykonac recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci
elektrycznej, teletechnicznej, zapewniajac bezwzglednie bezpieczenstwo pracujgcych ludzi. Prace wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i eksploataciji urzadzen elektroenergetycznych, wymaganiami
norm, a w szczegdlnosci normy PN-ICE 60364.

W poblizu urzgdzen podziemnych oznaczonych na planach zabrania si¢ wykonywania wykopdw sprzetem
mechanicznym.

4.2. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot
Miejsca prowadzenia rob6t z wykopami nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ,Uwaga gfebokie
wykopy”. W razie konieczno$ci wykonac przejscia dla pieszych nad wykopami z barierkami. Wykopy nie
zasypane zabezpieczy¢ barierkami, w nocy o$wietli¢. Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
BHP, zgodnie z norma BN- 83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” oraz normg PN-86/B-02480 ,Grunty Budowlane”.
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5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Niezbedna jest znajomos$¢ przepisow z zakresie bhp przez osoby petigce nadzér techniczny na

budowie.

Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace do wykonywania tego typu

robét, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie BHP. Instruktaz powinien obejmowac:

zasady organizacji budowy i pracy,

zakres i miejsce wykonywanych robét, gtownie operatorow maszyn, spawaczy, montazystow i pracy

w wykopach czy na wysokosciach,

zasady bhp na stanowisku roboczym,

mozliwe zagrozenia, np.: brak szczegdtowych danych na podktadach geodezyjno-wysokosciowych

0 istniejgcym uzbrojeniu,

Tryb postepowania przy powstaniu zagrozenia.

Przed przystapieniem pracownika do realizacji robét, kierownik budowy zobowigzany jest przeprowadzié
wiasciwy instruktaz bhp, ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robot i na
konkretnym etapie rob6t moga spowodowac okreslone zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownika.

Nie wolno dopusci¢ do wykonywania prac pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji, uprawnien
czy umiejetnosci do jego wykonania, a takze wiasciwej znajomosci wystapienia zagrozen i przepiséw BHP.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

»  szkolenie wstepne,

»  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych rodzajow szkolenia.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia wstepnego szkolenia pracownika z zakresie bhp przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia szkoler okresowych. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz
ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego
i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na piémie i odnotowane w aktach
osobowych.

Szkoleniem okresowym nalezy obja¢ pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ( w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami ( mistrzowie,
kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakohczone
egzaminem sprawdzajacym.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
wich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac objetych niniejszym projektem niezbedna jest
szczegdlna dbatos¢ o zabezpieczenie odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych dla zapobiegania
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia
zdrowia.

W tym celu konieczne sg dziatania:
- oznaczenia budowy tablicg informacyjng z podaniem telefondw alarmowych,
- teren na ktérym prowadzone beda roboty powinien by¢ odpowiednio wygrodzony lub zabezpieczony
zastawami

ochronnymi, oswietlony w porze nocnej (przewidzie¢ o$wietlenie zewnetrzne),
- wiasciwy instruktaz pracownikow i ich przeszkolenie,
organizacja stanowisk pracy zgodnie z przepisami bhp,
- zapewnienie odziezy ochronnej i nadzér nad stosowaniem przez pracownikow sprzetu ochronnego,
pracownicy wykonujacy czynnosci przy i na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne oraz odziez
z elementami odblaskowymi,
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z wytyczeniem drog dojazdowych ( np. sasiadujace ulice )
- rozmieszczenie i wytyczenie z oznaczeniem granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
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sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

- rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem komunikacji
do przylegtych posesiji,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

- prowadzenie robot pod nadzorem przedstawicieli poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia podziemnego
i kierownika budowy,

- obstugiwanie urzadzer zgodnie z instrukcjg obstugi sprzetu i przepisami bhp,

- rozmieszczenie podstawowego sprzetu ratunkowego ( apteczki, koce p.poz.),

6.1. zabezpieczenie przeciwpozarowe
- gasnica proszkowa 6 kg - szt. 1
- koc gasniczy -szt. 1
- bedacy na budowie piasek lub ziemia,
6.2. zabezpieczenie medyczne:
- apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy),
- instrukcje dot. udzielania pierwszej pomocy.
6.3.  $rodki facznosci:
- telefony stacjonarne,
- telefony komérkowe,
- nr telefonow: pogotowia ratunkowego, strazy pozarne;j i policji,
6.4.  Srodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki
i liny bezpieczenstwa posiadajace certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.
Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm.
Pracodawca zapewnia pracownikom:
- odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne, w tym pomieszczenie ogrzewane w porze zimowej i napoje
w dni upalne,
- miejsce do podgrzewania positkdw,
6.5. Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacjq i bezpieczefistwem wykonywania rob6t odpowiedzialni sa; Kierownik budowy

lub Kierownik robot, wg imiennego wpisu w dzienniku budowy.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i urzagdzen oraz substanciji nie powodujgcych takich zagrozen,

- dba¢ o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace w sposdb uwzgledniajacy zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami przy pracy i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy (warunki szkodliwe),

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é
Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu unikniecia
zagrozenia.

. Prace w wykopach
Prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych $rodkéw techniczno-
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy, przewidzianych w projekcie organizacii
robot lub w instrukcji technologicznej,
Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstepnego rozpoznania terenu
pod wzgledem istniejace;j infrastruktury podziemnej,
Prace w miejscach skrzyzowania istniejgcych sieci podziemnych (czynnych) z obiektami i sieciami
projektowanej sieci wodociggowej prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb,
Robot ziemne wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami bhp, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wiasciwego oznakowania i prowadzenia robét ziemnych,
Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatow i urzadzen,
Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowa¢ geodezyjnie,
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»  Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa, zdrowie i zycie wynikajace
z prowadzenia robot liniowych i rozbiorkowo-montazowych w tym przy urzadzeniach elektrycznych:
- wlasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,
- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjg producenta i przepisami bhp w miejscach do ktérych
bedzie ograniczony dostep osob trzecich,
- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzadzen z miejsc sktadowania do
miejsc montazu,

W trakcie prowadzenia robdt obejmujacych prace przy budowie Kanalizacja deszczowa
w ul. Z. Klukowskiego nalezy stosowaé obowigzujace przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz 1333 z p6zn.zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 z p6zn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych ( tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1210),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn.zm.),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn.zm.),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2019 r. poz.1251 z pdzn.zm.)-

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWIORB), oraz Robét Budowlano-
montazowych, przepisy szczegdtowe i normy.

7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 zpozn.zm.) i woparciuo § 3 - § 6.ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r., sporzadzié przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanej dalej
.planem bioz".

Miejscem przechowywania ,planu BIOZ" oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie kierownika
budowy.

Opracowat:
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