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                         Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
 
       opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa                   
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
(Dz.U z 2003 r.  Nr 120, poz 1126). 
Wykonawca robót budowlanych przed przystąpieniem do ich wykonania zobowiązany jest do 
sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wg opisu j.n. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 
   
      Przedmiotem niniejszego opracowania jest  Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia                
przy budowie  kanalizacji  deszczowej w ul. Zygmunta  Klukowskiego w Zamościu. 
 
1.1. Zakres robót  

Zakres robót przewidziany do wykonania: 

 budowa kanalizacji deszczowej z rur PP, SN-8,  Dn 400 mm o długości 4,2 m 
 budowa przykanalika z rur PP, SN-8, Dn 200 mm o długości 4,2 m 
 Montaż odwodnienia liniowego AS 200 o wysokość Hc=338 mm i B=292 mm o łącznej długości 10,0 m 

 
1.2. Kolejność realizacji poszczególnych sieci uzbrojenia. 

 
 1)  roboty przygotowawcze i porządkowe, 
 2)  zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 
 3)  geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 
 4)  dostawa materiałów, 
 5)  wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania projektowanej magistrali z istniejącymi   
      sieciami podziemnymi, 
 6)  zabezpieczenie skrzyżowań projektowanej  kanalizacji deszczowej z  istniejącym uzbrojeniem  
      podziemnym, 
 7)  zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 
 8)  roboty montażowe 
 9)  uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności ( robót budowlanych) 
      związanych z inwestycją,                                                                                                                                               
10) inwentaryzacja powykonawcza. 
Kolejność wykonywania poszczególnych odcinków kanalizacji – należy rozpocząć od odbiornika,                          
tj.,  od końcówki wykonanego w latach ubiegłych, kanału deszczowego Dn 400 w ul. Klukowskiego.  
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
 

      Istniejące obiekty budowlane na przedmiotowym terenie budowy to :  
i uzbrojenie podziemne tj: sieci elektryczne, teletechniczne i wodociągowa, których usytuowania 
wysokościowego nie wskazują podkłady geodezyjno-wysokościowe. Na terenie objętym planowana inwestycją 
występuje następujące uzbrojenie podziemne: 
 sieć wodociągowa z przyłączami do budynków, 
 sieć gazowa z przyłączami do budynków, 
 kanalizacja sanitarna z przyłączami do budynków, 
 sieć teletechniczna.  
 linia energetyczna. 
 
3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
     bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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      W trakcie wykonywania robót  prowadzonych w związku z  budową kanalizacji deszczowej, zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może stwarzać: 

 prace w pobliżu istniejącej linii elektroenergetycznych  – możliwość uszkodzenia i porażenia, 
 prace w pobliżu pasa drogowego - ruch samochodowy i możliwość zdarzenia drogowego, kolizji, 
 prace w wykopie - zasypanie w wykopie, 
 upadek do wykopu – możliwość wypadku. 

 
      W rejonie projektowanych robót montażowych występuje uzbrojenie podziemne i naziemne j.w. pkt 2 
W projekcie niniejszym przewidziano zabezpieczenie istniejącej infrastruktury przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem w toku realizacji robót montażowych. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określających skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 

4.1. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas prowadzenia robót 
    Realizacja robót  objętych niniejszym projektem: budowa kanalizacji wymaga zwrócenia szczególnej uwagi                     
i nadzoru w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej; 

      a)  prace budowlano- montażowe związane budową kanalizacji deszczowej, tj: 
          - wykonanie wykopów o ściankach pionowych bez rozparcia o głębokości  2,0 m, 
          - roboty ziemne związane z zagęszczaniem gruntu, lub transportem urobku, 

           b) - kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,  
         -  z uwagi na brak szczegółowych danych- rzędnych wysokościowych  posadowienia uzbrojenia 
podziemnego na  podkładach geodezyjno-wysokościowych, istnieje  możliwość uszkodzenia kabli 
elektrycznych i  teletechnicznych w przypadku nie utrzymania projektowych rzędnych posadowienia dna rur 
kanalizacyjnych naniesionych w profilu podłużnym kanalizacji. Przy wykonywaniu prac w rejonie linii 
elektrycznych i  teletechnicznych –należy ściśle przestrzegać przepisów BHP i zasady sprawdzania rzędnych 
ich posadowienia.  
      c)   inne zagrożenia: 

-   ruch pojazdów na budowie – zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez 
wykonawcę robót i pozytywnie zaopiniowanym przez zarządcę drogi, oraz właściwe jednostki   
administracyjne i policję.   

-   praca narzędzi, elektronarzędzi, 
-   wykonywanie wykopów sprzętem mechanicznym, 
-   wykonywanie wykopów ręcznie 
-   występowanie osuwisk  
-   transport  materiałów. 

   
Uwaga:  
         Należy stosować zasadę szczególnej ostrożności z uwagi na braki na  podkładach geodezyjno-
wysokościowych informacji  o wysokościowym usytuowaniu  istniejącego uzbrojenia  kabli elektrycznych                      
i  teletechnicznych. Zatem część prac należy wykonać ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci 
elektrycznej, teletechnicznej, zapewniając bezwzględnie bezpieczeństwo pracujących ludzi.  Prace wykonywać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,  wymaganiami 
norm, a w szczególności normy PN-ICE 60364.  
W pobliżu urządzeń podziemnych oznaczonych na planach zabrania się wykonywania wykopów sprzętem 
mechanicznym.  

       
 4.2.  Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót 

Miejsca prowadzenia robót z wykopami należy wygrodzić i oznakować tablicami „Uwaga głębokie 
wykopy”. W razie konieczności wykonać przejścia dla pieszych nad wykopami z barierkami. Wykopy nie 
zasypane zabezpieczyć barierkami, w nocy oświetlić. Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów 
BHP, zgodnie  z normą BN- 83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”  oraz normą PN-86/B-02480 „Grunty Budowlane”. 
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5.  Wskazanie  sposobu  instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

 
            Niezbędna jest znajomość przepisów z zakresie bhp przez osoby pełniące nadzór techniczny na 
budowie.   

 Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać zaświadczenia lekarskie dopuszczające do wykonywania  tego typu 
robót, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie BHP.  Instruktaż powinien obejmować: 

- zasady organizacji budowy i pracy, 
- zakres i miejsce wykonywanych robót, głównie operatorów maszyn, spawaczy, montażystów i pracy 

 w wykopach czy na wysokościach, 
- zasady bhp na stanowisku roboczym,  
- możliwe zagrożenia, np.: brak szczegółowych danych na  podkładach geodezyjno-wysokościowych  

o istniejącym uzbrojeniu, 
Tryb postępowania przy powstaniu zagrożenia. 
     Przed przystąpieniem pracownika  do realizacji robót, kierownik budowy zobowiązany jest przeprowadzić 
właściwy instruktaż bhp, ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na 
konkretnym etapie robót mogą spowodować określone zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika. 
Nie wolno dopuścić do wykonywania prac pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, uprawnień 
czy umiejętności do jego wykonania, a także właściwej znajomości wystąpienia zagrożeń i przepisów BHP. 
     Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne, 
   szkolenie okresowe. 

         Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
 Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia wstępnego szkolenia pracownika z zakresie bhp przed 
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia szkoleń okresowych. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż 
ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego                              
i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w aktach 
osobowych. 
       Szkoleniem okresowym należy objąć pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ( w formie 
instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia 
wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami ( mistrzowie, 
kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone 
egzaminem sprawdzającym.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i  organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom      

  wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub                   
  w ich  sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

      W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac objętych niniejszym projektem niezbędna jest 
szczególna dbałość o zabezpieczenie odpowiednich  środków technicznych i organizacyjnych dla zapobiegania 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia. 
W tym celu konieczne są działania:  
-  oznaczenia budowy tablicą informacyjną  z podaniem telefonów alarmowych, 
-  teren na którym prowadzone będą roboty powinien być odpowiednio wygrodzony lub zabezpieczony 
zastawami   
   ochronnymi, oświetlony w porze nocnej (przewidzieć oświetlenie zewnętrzne), 
-  właściwy instruktaż pracowników i ich przeszkolenie, 
-  organizacja stanowisk pracy zgodnie z przepisami bhp, 
-  zapewnienie odzieży ochronnej i nadzór nad stosowaniem  przez pracowników sprzętu ochronnego, 
-  pracownicy wykonujący czynności przy i na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne oraz odzież                       
   z elementami odblaskowymi, 
-  rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z wytyczeniem dróg dojazdowych ( np. sąsiadujące ulice ) 
-  rozmieszczenie i wytyczenie z oznaczeniem granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy 
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sprzętu  mechanicznego i pomocniczego, 
-  rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzględnieniem komunikacji   
   do przyległych posesji, 
-  oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, 
-  prowadzenie robót pod nadzorem przedstawicieli poszczególnych właścicieli  uzbrojenia podziemnego  
    i  kierownika budowy, 
-  obsługiwanie urządzeń  zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu i przepisami bhp, 
-  rozmieszczenie podstawowego sprzętu ratunkowego ( apteczki, koce p.poż.), 
         
6.1.  zabezpieczenie przeciwpożarowe                                                                                                                                                  

-   gaśnica proszkowa 6 kg      - szt. 1 
          -   koc gaśniczy                       - szt. 1 
          -   będący na budowie piasek lub ziemia, 
6.2.   zabezpieczenie medyczne: 
          -   apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy), 
          -   instrukcję dot. udzielania pierwszej pomocy. 
6.3. środki łączności: 
            -   telefony stacjonarne, 
            -   telefony komórkowe, 
            -   nr telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji,  
6.4.   Środki ochrony indywidualnej 
          Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki 
          i  liny bezpieczeństwa posiadające certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa. 
          Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi Polskich Norm. 
          Pracodawca zapewnia pracownikom: 
         -  odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne, w tym pomieszczenie ogrzewane w porze zimowej  i napoje  
               w dni upalne, 
         -  miejsce do podgrzewania posiłków,            
6.5.  Środki organizacyjne 
          Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem wykonywania robót odpowiedzialni są: Kierownik budowy  
          lub Kierownik robót, wg imiennego wpisu w dzienniku budowy. 
          Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
          - organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, 
          - zapewnić likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,  
            materiałów i urządzeń oraz substancji nie powodujących takich zagrożeń, 
          - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
          - organizować, przygotowywać i prowadzić prace w sposób uwzględniający zabezpieczenie pracowników  
            przed wypadkami przy pracy, chorobami przy pracy i innymi chorobami związanymi z warunkami  
            środowiska pracy (warunki szkodliwe), 
         -  dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego, a także o sprawność   
            środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
        W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca      
        pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu uniknięcia   
        zagrożenia. 
6.6.  Prace w wykopach 
 Prace w wykopach powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno-

organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy, przewidzianych w projekcie organizacji 
robót lub w instrukcji technologicznej, 

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych dokonać należy wstępnego rozpoznania terenu 
pod względem istniejącej infrastruktury podziemnej, 

 Prace w miejscach skrzyżowania istniejących sieci podziemnych (czynnych) z obiektami i sieciami 
projektowanej sieci wodociągowej prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb, 

 Robot ziemne wykonywać zgodnie z zasadami i przepisami bhp, ze szczególnym uwzględnieniem 
właściwego oznakowania i prowadzenia robót ziemnych, 

 Ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń, 
 Przed zasypaniem sieć zainwentaryzować geodezyjnie, 
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 Szczególna uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowie i życie wynikające                                
z prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montażowych w tym przy urządzeniach elektrycznych: 
- właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 
- składowanie materiałów zgodnie z instrukcją producenta i przepisami  bhp w miejscach do których   
  będzie  ograniczony dostęp osób trzecich, 
- zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsc składowania do     
   miejsc  montażu, 

          W trakcie prowadzenia robót  obejmujących prace przy budowie Kanalizacja deszczowa                             
         w  ul. Z. Klukowskiego  należy stosować obowiązujące przepisy:  
 
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz 1333 z późn.zm.) 
   -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy    
      podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401) 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników  podczas pracy (Dz.U z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 z późn.zm.), 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych ( tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1210), 

       -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.), 

       -  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z póżn.zm.), 
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2019 r. poz.1251 z późn.zm.)- 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB), oraz Robót Budowlano-   
  montażowych, przepisy szczegółowe i normy.         

 
7. Plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 
 
    Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1333 z poźn. zm.)  i  w oparciu o  § 3 -  § 6.ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r.,  sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanej dalej 
„planem  bioz”. 
Miejscem przechowywania „planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno być pomieszczenie kierownika 
budowy. 
 
 
                                                                                                         O p r a c o w a ł : 
 
 


