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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno —budowlanego kanalizacji deszczowej w ul. Klukowskiego w Zamosciu.

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Umowa z inwestorem,

1.2.  Wizjalokalna,

1.3.  Mapa do celéw projektowych,

1.4. Polskie Normy i wytyczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci
kanalizacji grawitacyjnych,

1.5. Warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej z dnia 19.07.2022 r.
nr ZT.1046.430.1.520.2022PK wydane przez PGK Sp. z 0.0. w Zamosciu.

1.6.  Decyzja ZGD w Zamosciu z dnia 20.07.2022 r. nr:spz.4410.135.2022MM

1.7. Uzgodnienie projektu przez PGK Sp. z 0.0 w Zamo$ciu z dnia 25.07.2022 r
nr. ZT. 1078.430.2.520.2022PK

1.8. Protokét z narady koordynacyjnej usytuowania sieci uzbrojenia terenu

1.9.  Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych budowy kanalizacji deszczowej majacej

za zadanie odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej ulicy Klukowskiego w Zamosciu.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywaé
sie bedzie z zastosowaniem odwodnienia liniowego dtugosci 10,0 m do istniejacego kanatu deszczowego
w ul. Klukowskiego i nastepnie do kanalizacji deszczowej Dn 500 mm w ul. Granicznej.

Opracowanie dotyczace kanalizacji deszczowej w swoim zakresie obejmuje budowe:

- odwodnienia liniowego ,

- przykanalika do odwodnienia liniowego,

- studzienki rewizyjnej,

- kanatu deszczowego Dn 400 mm

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu .

Projektowana osiedlowa ulica klasy KD na osiedlu mieszkaniowym o zabudowie jednorodzinnej niskiej,
Zlokalizowana jest w potnocnej czesci Zamoscia. Projektowana ulica posiada uzbrojenia, a wody opadowe
i roztopowe z ulicy dotychczas nie byly zbierane.

4. Charakterystyka warunkow geologicznych.

W wykonanych 2 odwiertach o gtebokosci do 3,0 m sondg dynamiczna (Dp), stwierdzono wystepowanie:
warunki gruntowe sg korzystne dla budowy kanalizacji deszczowe.
W podtozu obserwuije sie niejednorodnosc litologiczng i geotechniczne uwarstwienie.
. W gruntach kamienistych, nasypach z gruntéw spoistych oraz w glebie stwierdzono partie plastyczne,
twardoplastyczne i pdtzwarte.

5. Materialy i Srednice kanatow.

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana zostata o tacznej dtugosci 4,2 m. Przykanalik do odwodnienia
liniowego o diugosci 4,2 m, zaprojektowano z rur o $cince litej PP, klasy SN-8- lub réwnowaznych z gtadkq
Sciankg wewnetrzng i zewnetrzng @ 200/184,8, wykonanych zgodnie z PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.
Rury PP beda taczone na uszczelki przy pomocy muf lub nasuwek potaczeniowych. Kanat deszczowy do
studzienki rewizyjnej zaprojektowano réwniez j.w. z rur PP kl. SN-8, Dn 400 mm. Ksztattki powinny by¢
wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci . Producent ma obowiazek
dostarczenia Swiadectwa Odbioru zgodne z polskg normg PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.
Rury w wykopach otwartych montowane bedg na tawie piaskowej gr.30 cm. Ujmowanie wod opadowych
przewidziano za pomocg odwodnienia liniowego o facznej diugosci 10,0 m z polimerobetonu 0 wymiarach
zewnetrznych H=338 mm B= 292 mm i dlugo$¢ pojedynczego elementu L=665 mm z montowanym rusztem
zeliwnym kl. D-400.
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6. Studzienki rewizyjne i potaczeniowe.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowana zostata jedna studzienka rewizyjna.
Studzienke rewizyjng projektuje sie z kregdéw betonowych z felcem o $rednicy Dn=1200 mm, faczonych na
uszczelki EPDM wykonane zgodnie PN-EN 1917 z betonu wibroprasowanego C35/45 o stopniu
wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150 wykonane zgodnie z PN-EN 124 wilosci 1 kpl. Dolny krag ma
by¢ wykonany z ptyta denng ustawiony na wilgotnym betonie marki C 12/15 gr. 15 cm dobrze zageszczonym.
Do zwienczenia studni nalezy stosowac prefabrykowane zelbetowe ptyty pokrywowe z felcem typ: ciezki
@ PP 1200 mm z otworami @ 625 mm. Studnie w miare potrzeb, nalezy wyposazy¢ w pierscienie
wyréwnawcze, a kazdy z kregéw ma mie¢ wbudowane stopnie ztazowe. W podstawie studni nalezy wykona¢
kinete z betonu hydrotechnicznego C20/25, ze wzmocnieniem jej powierzchni preparatem LITORINT i Il lub
innym $rodkiem réwnowaznym w ilosci 0,5 litra na m2. W kregu, w miejscu przej$¢ rurami przez $cinke, nalezy
stosowaé firmowe przejscia szczelne tego samego producenta od ktdrego zakupione zostang rury sieciowe.
Zastosowanie przejs$¢ szczelnych innych producentoéw jest ze wzgledow technicznych nie do przyjecia.
Zamkniecie studni stanowi¢ bedzie wiaz z Zeliwa szarego @ 600 mm klasy D-400 o wysoko$ci H=150 mm,
przystosowany na $redni miejski ruch pojazddw.

7.  Odwodnienie liniowe.

Przechwycenie i odprowadzenie wéd opadowych z terenu ul. Klukowskiego odbywac sie bedzie przy pomocy
odwodnienia liniowego. Proponuije sie zastosowanie systemu odwodnier z plimerobetonu, o szeroko$ci
wewnetrznej Bw=202 mm i gtebokosci wewnetrznej Hw=273 mm, oraz dtugosci poszczegoinych prefabrykatow
L= 665,0 mm, bez spadku z rusztami Zeliwnymi typ ciezki D-400. taczna diugo$¢ odwodnienia wynosi
Lc=10,0 m wraz ze skrzynkg odptywowa.

Schemat studzienki zataczony zastat w cz. rysunkowej opracowania, wraz z posadowieniem na fawie
betonowej z betonu C 25/30. Miejsca usytuowania zamieszczono w czesci graficznej opracowania.

8. Przykanalik do odwodnienia liniowego

Przykanalik do odwodnienia liniowego projektuje sie z rur kanalizacyjnych, PP, gtadkich o $ciance litej klasy
SN-8 -lub rbwnowazne z gtadkq Sciankg wewnetrzng i zewnetrzng @ 200/184,8 mm wykonanych zgodnie
z PN-EN13476-2 lub PN-EN 1852-1, taczonych na uszczelki. Potaczenia ze studzienkami Sciekowymi przy
pomocy muf.

9. Roboty ziemne

W celu zminimalizowania ilosci robét ziemnych, jak rowniez przyspieszenia ich tempa wykonania,
do szalowania $Scian wykopow zastosowano szalunki klatkowe z atestowanymi typowymi ptytami
wykopowymi. W obrebie kolizji projektowanego kanatu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy
wykonywac recznie i zabezpieczaC stalowymi wypraskami rozpartymi balami drewnianymi. Zastosowane
zabezpieczenia $cian powinny umozliwi¢ podnoszenie obudowy z jednoczesnym zageszczaniem warstw
piaskowe] obsypkii zasypki rur w wykopie.

9.1. Wykopy i posadowienie rur.

Zaktada sie, ze 80% robét ziemnych wykonywanych bedzie mechanicznie. Szeroko$¢ wykopdw oraz
rodzaj posadowienia rur kanatowych zamieszczono w cze$ci rysunkowej opracowania. Na skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem przed rozpoczeciem robo6t ziemnych wykonac, tzw. przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
gestora, zgodnie z uwagami i obostrzeniami zawartymi w warunkach technicznych. Przed przystapieniem do
wykonywania podtoZza — tawy pod rurociggi nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Dno wykopu musi byé
doktadnie wyréwnane, bez wigkszych kamieni, duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego. Zaleca si¢
pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubo$ci 5 do 10 cm powyzej projektowane] rzednej dna wykopu
przy recznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie pogtebienie reczne
do projektowanej rzednej i odpowiednie wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej wykona¢ bezposrednio przed
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utozeniem rur. Wykonujac wykop przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej rzednej.

9.1.1. Lawa piaskowa.

W celu zapewnienia odpowiedniego spadku, rGwnomiernego podparcia rury na dnie wykopu nalezy
wykona¢ podsypke piaskowa, zgodnie z profilem podituznym i rysunkiem szczeg6towym. W warstwie
wyréwnawczej nalezy wykonac zagtebienia pod kielichy, tak aby zapewnione byto rownomierne podparcie
na catej dtugosci rury.

9.1.2. Obsypka.

Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jakoSciowe:
—  materiat niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci,
—  materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rdwniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz
$niegu,
—  materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,
- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna
przekracza¢ 20 mm.
Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 95% zmodyfikowanej metodg Proctora i nalezy wykonywacé jg
warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy
zageszczac w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu.
Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co 30 cm - obsypka piaskowa.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z samochodéw, przyczep itp. bezpo$rednio na rure.

9.1.3. Zasypka.

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki piaskowej i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki. Dalszg zasypke wykopu piaskiem, nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem
co 20 cm. Nie powinno sie zrzuca¢ do wykopu kamieni i gruzu o ostrych krawedziach i wigkszych rozmiarach.
Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.
Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej metody Proctora. Rozbidrka
szalowan $cian wykopdw powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci,
ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych;
—  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statystyczne
i projektowe.
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

9.2. kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg jedynie zblizenia z istniejaca siecig kanalizacii
sanitarnej, przytaczem gazowym oraz kanalizacjg teletechniczna, ktére sg posadowione gtebiej od dna
odwodnienia liniowego. Z uwagi na brak szczego6towych rzednych posadowienia w/w uzbrojenia, nie mozna
jednak wykluczyé wystapienia ewentualnych kolizji. W takim przypadku zagadnienie zostanie rozwigzane
w ramach nadzoru autorskiego. O wszystkich zblizeniach do uzbrojenia podziemnego wykonawca winien
powiadomi¢ gestora tego uzbrojenia. W miejscu niezachowania wymaganych odlegtosci normowych budowane;
kanalizacji od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych stosowaé rury ostonowe dwudzielne PP lub PVC.
Minimum na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t gestorzy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego winni by¢
powiadomieni o planowanym terminie rozpoczecia robot.



10.

1.

Wykonanie i odbiory rohét.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

eksfiltracje, przenikanie wéd lub $ciekdw z przewodu do gruntu:

Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi.
Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki.

Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomoca balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajacych ztacza
przed rozluznieniem podczas préby.

Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej
0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na
wysokos¢ 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia
i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytkéw wody w studzience goérne;j.
Czas préby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m.

Uwagi koncowe.

a.

b.

Roboty ziemne i montazowe, préby i odbiory nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, warunkami technicznymi, wiedzg techniczng i sztukq budowlana.

Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu wynikajgce z technologii rob6t lub nieznanych

w czasie projektowania warunkow miejscowych nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Przykanalik kanalizacji deszczowej przed zasypaniem podlegajg geodezyjnym pomiarom sytuacyjno-
wysoko$ciowym.

Roboty wynikajace i ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegajg odbiorom czesciowym.

O wszystkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen.

W miejscu niezachowania wymaganych odlegtosci normowych kolektora deszczowego od kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych stosowac rury ostonowe dwudzielne PP lub réwnowazne.
Cato$¢ rob6t wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi, PN, sztukg budowlang i wiedza techniczng
z zachowaniem przepisow i wymagan p. poz. bhp i ochrony zdrowia.

Opracowat:



Zamos¢ 25.07.2022 .

Oswiadczenie

o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie
z art. 20, ust. 34 pkt. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 2351 z
pézn. zm.)

Zespdt projektowy oswiadcza, Ze niniejsze opracowanie projektowe pod nazwa: ,,Projekt architektoniczno —
budowlany kanalizacji deszczowej w ul. Klukowskiego w Zamo$ciu”

Zlokalizowanej na dz. nr geod. 150 ark. 104, i 134/2, 135/2, 135/4 ark. 102
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 066401_1 Miasto Zamo$¢
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 01 Miasto Zamo$¢

Jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zostaje wydane zamawiajacemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc,
jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe do wystgpienia o stosowne pozwolenie
na prowadzenie robot.

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Wiestaw Ciechomski mgr inz. Matgorzata Skowrorska
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Wojewddztwo: lubelskie

Powiat: Miasto Zamo$¢

Jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamos¢

Obreh: 01-Miasto Zamosé

ul. Klukowskiego

dz. 13412, 135/2, 135/4 ark. 102
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2092 20943
208.44

2094

200.88
207.89

2100 —— PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 NA PLASK

PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8X30

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ KOLORU SZAREGO

z;m.sc.a%omm _H_ _u_»o,_.z><<_meo_._z_>oo._woco_uommm.__Nxoqu_mxcxoém._
KERG GGN.6640.320.2022 BETONOWEJ KOLORU SZAREGO TYPU HOLLAND

Uktad wysokosci: Kronsztad "60" PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BRUKOWEJ
Uktad wspdlrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000/8 BETONOWEJ KOLORU GRAFITOWEGO TYPU HOLLAND

PROJEKTOWANY TRAWNIK

granica obszaru bedacego przedmiotem aktvalizacji 0 _ _ _ _ _ GRANICA PASA DROGOWEGO
_”_. lucza Si itienia w teren e i wrkezanych na nieisze e ZAKRES OPRACOWANIA
e wyklucza sig is =_m=_m<.< erenie innych, niz wykazanych na niniejszej mapie PROJEKTOWANA OS DROGI
urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak
£=======1 PROJ. RURY OSLONOWE DWUDZIELNE TYPU A110PS

jest informacji w instytucjach branzowych.
PROJ. KANALIZACJA TELEINFORMATYCZNA 2 x HDPE 40/3,7

PROJ. MIKRORURKA 12/8 mm

Podmiot wykonujacy: Sporzadzit PROJ. STUDNIE KABLOWE SKR-1
Z POKRYWA TYPU CIEZKIEGO B125

=TT 7 7 7 PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

~ —=(O— — PROJ. STUDNIE REWIZYJNE @ 1200 mm
PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE

Zamos$¢ dn. 08.06.2022 1.

5622900,00 : — —
Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
W 22-400 Zamosé, ul. Batalionéw Chiopskich 5/96
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Istn. kanalizacja deszczowa
__w ul. Klukowskiego i Granicznej

PROFIL PODtUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
w ul. Klukowskiego w Zamosciu.

Odwodnienie liniwe bez spadku
B= 292 mmi Hc=338 mm na

obcigz. D-400. tgczna diugosc 10,0 m
w tym studzienka odptywowa z
dptywem @ 200 mm- wg. rys. szczegot.
— 209,57 |
209,48 L=10,0 m
[T T TRl
— 0 -0,338m)\
L~
e ©
5
2 [0
: —_ = | £lm % o}
g 3|5 N
(=] <P B3 >®
o Neg 2|8 29
v— s § o g e gio
< il e & e g|E E‘I
Af & ay Qe ‘5|2 alE
© ZI’I Z S E _54% K g’;«‘\‘
= O a4 5 5|0 (S
N9 B[V S s I, Y &€ g
SIS <M o los— o 17e
ZY Z-ouUNDa=¥9e =
500 | 9 JodnSdIsse 2
l/ 'g e N5 a3 =
30 Z3zzaza0A= N
: . CERR Rt 2% % el
Poziom porownawczy 202,00 m n.p.m. 5= T o Uwaga:
1- Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy
o og N~ © sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne posadowienia istniejacego
Rzedna terenu projektowanego ; 2 ; ; uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyzowarn z projektowang K.D.
& & 8§ €« 2- Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym
o P Ny o uzbrojeniem, nalezy wykonywac recznie .
: HR ™ v Y X 3- Nalezy wykonac¢ zabezpieczenia istniejacych kabli enegetycznych
Rzedna terenu istniejgcego 2 g g g rurami dwudzielnymi PVC lub PP.
N NN o 3- Rury i przejscia szczelne musza pochodzié od tego samego producenta
K2 9 23 8 ze wzgledu na roznice w tolerancji wymiarowej r6znych producentow.
Rzedna dna kanatu N N Ne o
NN I§¥ AN ; . ; "
Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof KWoka
. . — ol oo o U L .
Zag{eb|en|e dna kanatu [m] Ne NN i _ 22-400 Zamos$¢ ul: Batalionéw Chtopskich 5/96 _
Kanalizacja deszczowa w ul. Nasiennej w Zamosciu P.ZT
4 H 8 8 Tytut rys. . Data
Odlegtosci [m] 1260 | &g PROFIL PODEUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
w ul. Nasiennej w Zamosciu VI1.2022 r.
Srednice, materiat PP SN-8 28 e Zarzad Drég Grodzkich s
’ Spadek DN 400 g & ot ul. Kilinskiego 86 22-400 Zamosé 1/100/500
pa € 5,0 %o g "™ inz. Wiestaw Ciechomski o o
., o 2 g8 8 upr. nr: LUB/0163/PPOS/05 2
Dtugosc¢ trasy [m] = § 9 o ¥ mgrinz, Malgorzata Skowroriska .
upr. nr. UAN-11-8387/76/57
Di W )| OL-1




SCHEMAT STUDNI

pier§cienie wyréwnawcze

h=60i 80 mm

H

GRUBOZIARNISTYM

przejscie tulejowe

zaprawa cementowa
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w jezdni

Bitizpl R

NV YNV

~._PP 1200

D /h=1470/220

~_Kregi 1200B/300

Kregi 1200B/1000

Zasypka wykopu
warstwami z
zageszczaniem
mechanicznym
odstawa studni

30—+22+P—H+15+4

L
0

50O
U

100

wg. profilu podiuznego

100

REWIZYJNEJ G 1200

wlaz z Zeliwa szarego @ 600 klasy D-400
(pokrywa wiazu z ryglem) wg. PN-EN 124

Uwaga:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé

tacznie z czgscig technologicznag

Objasnienia

- N 1 - rzedna terenu wg. profilu

- h - wyniesienie wlazu ponad teren
=N 2 - rzedna dna studni wg. profilu
Gorny krag nalezy montowaé bez felca
Przyjeto prefabrykaty studni laczonych

na uszczelki wg. PN-EN 1917
Kregi z betonu: C35/45 45 wg. PN-EN 206-1

o nasiakliwosci < 6% , mrozoodpornosci
100 - 150 i stopniu wodoszczelnosci W-8

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamo$¢ ul. Batalionéw Chiopskich 5/96

154

Temat:

w Zamosciu.

Kanalizacja deszczowa w ul.Klukowskiego

Faza:

P.A-B.

mtaunks: - SChemat prefabrykowanej studni
rewizyjnej @ 1200 mm

VIl 2022 ¢

Imwestor: Zarzad Drég Grodzkich
22400 Zamos6 ul. Kilifiskiego 86

b.s.

Autor projektu:  inZ. Wieslaw Ciechomski
upr. nr: LUB/0163/POOS/05

Pocpis

Sprawdzh : inZ. mgr Malgorzata Skowroriska
upr. nr: UAN-11-8387/76/87

3




osiowy wylot

SCHEMAT PODLUZNY ODWODNIENIA LINIOWEGO
z polimerobetonu Hc=338 mm , Bc=292 mm i L=665/680 mm

Goérny element studni 0.1.1

elementy odwodnienia 1.1

@ 200 mm

mA(U [a] [a] [a] [a] o

H3 ro - ] - Py - P - - F 4 - - “
B 183

o A |9 1/ ilos¢ elementow D 200 - 14 szt.

N S 2/ gorny element stydni 200 - 1 szt.

2 3/ studzienka odptywowa z 2 elementowa ( A+ B ) - 1 kpl.

4/ dekle slepe - 2 szt.

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢ ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

Kanalizacja deszczowa w ul. _A_cwoimx_m@omﬁ P.A-B
w Zamosciu. o

Temat;

Data:
wutysunke:  PTofil podtuzny odwodnienia liniowego Lc= 10,0 m VII.2020 r.

szer. wew. 202 i H= 338 mm z polimerobetonu.

Zarzad Drég Grodzkich b
22-400 Zamos¢é  ul. Kilinskiego 86 -S.

Inwestor.”

Autor projektu: inZ. Wiestaw Ciechomski Podpls Nr rys.

upr. nr: LUB/0163/POOS/05
Podpe #

Sprawdzit : inz. mgr Malgorzata Skowrofiska
upr. nr: UAN-11-8387/76/87




Proj. nawierzchnia z kostki
betonowej

Piaskowa stabilizacja ——
cementowa o Rm=2,5 MPa

Uwaga:

Dynamiczne sity przesuwne nie

powinny oddziatywaé bezposrednio

na korytko ale poprzez opaske betonowg

Przekrdj zabudowy odwodnienia liniowego
z polimerobetonu szerokosci 200 i H=338 m kl. D-400

bitumiczna taséma bitumiczna ta$ma
ylatacyjna dylatacyjna
+0.0N +\|0.00 +0.0N
Z Proj. nawierzchnia z kostki
% q/..,«/ YM,,. \\\\ betonowej
™ SINNY L N Piaskowa stabilizacja
NN * cementowa o0 Rm=2,5 MPa
N N RN /// // ©
N\ ST
= // // // N //
WO 709 ¥ Konstrukcja-podbudowy ulicy
> , i wg. projektu drogowego
2N i\ YA 72N I 507N VoIV A
ALK
N NN AN NN AN AN A Grunt rodzimy

Kostka betonowa Behaton gr. 8,0 cm
Podsypa piaskowo cementowa 1:4 gr. 3,0 cm
Beton kl. C 25 /30 wym. wg. rys.

gruntobeton RM=2,5 MPa - 15cm
podbudowa jezdni - konstrukcja

wg. projektu drogowego
grunt rodzimy

22-400 Zamos¢ ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka

Temat;

Kanalizacja deszczowa w ul. Klukowskiego
w Zamosciu.

Faza:

P.A-B.

muyane: SChemat zabudowy odwodnienia liniowego
szer. 200 mm h=338 mm z polimerobetonu.

Data:

VII.2022 r,

Zarzad Drég Grodzkich
22-400 Zamosé  ul. Kilinskiego 86

Inwestor:

b.s.

Autor projektu:  inZ. Wiestaw Ciechomski Podpls

upr. nr: LUB/0163/POOS/05

Sprawdzi: inZ. mgr Malgorzata Skowroriska | P

upr. nr: UAN-11-8387/76/87

Nrrys.

5




Schemat obudowy studzienki odwodnieniowej wielofuncyjnej St
z polimerobetonu B= 292 H=998 i L=665 mm z rusztem Zzeliwnym kl. D-400

dylatacja podiuzna

ruszt zeliwny kl. D-400

dylatacja podtuzna

[T T

Beton C2

T

5130 |-

e e MY

w&o: C25/30 °

Kostka brukowa gr. 8 cm

warstwa wigzaca

Konstrukcja - podbudowa
jezdni wg. proj. drogowego

warstwy ulepszonego podtoza
-piask zageszczony mechanicznie

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢ ul. Batalionéw Chiopskich 5/96

Temat: Kanalizacja deszczowa w ul. Klulowskiego

Faza:

grunt rodzimy

| Autor projektu: mgr nz. Malgorzata Skowroriska

upr. nr: UAN-11-8387 / 76 / 87

w Zamosciu. P.A-B.
Tyt rysunks: - Schemat obudowy studzienki Data:
odwodnieniowej wielofunkcyjnej z poimerobetonu VIl 2022 r.
A . Skala:
Zarzad Drog Grodzkich
Inwestor: 22-400 Zamos$¢  ul. Kilifiskiego 86 U.w
Autor projektu:  inz. Wiestaw Ciechomski Focbls Nrrys.
upr. nr: LUB/0163/PPO/05
= 6




Ptyty wykopowe

wg. cz. opisowej

b

rzedna terenu - jezdni wg. profilu

szeroko$¢ wykopu

konstrukcja nawierzchni

wg. proj. drogowego

rzedna podbudowy jezdni

wg. profilu pediuznego

\\\\

<\

\/\\/\\

Zzasypka z piasku (PN-EN-13043:2004)

zageszczona do Is =1,0 na glebokos§¢
1,0 m w déf od podbudowy jezdni.

_obudowawykopu

Plyty wykopowe wg. cz. opisowej

Geotkanina separacyjna -wzmacniajaca

o gramturze 150-200 g/m2 - stosowac tylko
w Przekroju Nr. 2

strefa zmniejszonego zageszczenia

zasypki (szer. strefy 0,7xDn)

Piasek gruby i sredni dobrze

AA\/AA%%A

la DN | 30 |

//\,

N

vwwwwwwwwwws

\

SIS SA

TABELA WYMIAROW

YA

Piasek G-1

uziarniony zgeszczony do Is=0,95

strefa ru

linia sprezania

Nr Dn/Dw , a b |Grupagruntu | IS
przekr.|  (mm) Symbol (rodzaj) rury | (cm) (cm) |wstrefie rury | %
1 [400/369,4 PP lite, SN-8 20 | 110 G1 95

1 [200/184,8 | PPlite, SN-8 |20 |90 G1 95

PRZEKROJ POSADOWIENIA
RUR KANALIZACYJNYCH
PP, SN-8, Dn 400 i 200 mm

Uwaga :

1. Utrzymac w strefie rury przyjeta do obliczer statycznych szeroko$¢ wykopu wynikajaca
z rozktadu naprezern w elemencie no$nym ukfadu - o$rodku gruntowym.

2. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gfebokosci
bezposrednio przed wykonywaniem fawy piaskowej w przypadku naruszenia (rozluZnienia) gruntu
rodzimego - dno wykopu nalezy wyréwnaé i zagesci¢ zwirem o frakeji 16-31,5 mm

3. Do zagegszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie
ubijaki wibracyjne (max. ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki plytowe (max. ciezar
uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad rurgq moze by¢ zageszczana
Srednim ubijakiem (max. cigzar uzyteczny 5,0kN). Cigzkie urzadzenia do zageszczania

moga by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury na wysoko$ci 1,0m.

4. Zgeszczenie obsypki wykonywaé jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

5. W trakcie pracy z geosyntetykami nalezy pamigtac, aby byly one doktadnie docisnigte do gr. rodzimego
zaktad na geotkaninie separacyjnej na 30cm.

6. Srednics i klasy rur na poszczegélnych odcinkach opisano na profilu podtuznym.

G1 - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uziarnieniu (U=d /d >5) i zawartoéci frakgji pylastej
i ilastej < 5% cechujacy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego > 35°

G2 - piasek gruby lub $redni réwnoziarnisty, piasek drobny i pylasty.

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamo$6 ul. Batalionéw Chiopskich 5/96

Faza:

Temat

Budowa ulicy Klukowskiego w Zamosciu. P.A-B.

Vil 2022 r.

Tyt ysunku: Przekr6j wykopu - posadowienie

rur PP, SN-8, Dn400i 200 mm

Zarzad Drég Grodzkich
22-400 Zamo$6¢ _ul. Kilifiskiego 86

b.s.

Autor projeidu:  inz. Wiestaw Ciechomski Podele
upr. LUB/0163/POOS/05

[Nrrys.
Sprawdzk : mgr. In2. Mafgorzata Skowroriska Miad m
upr. UAN-11-8387/ 76 /87




ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH | TELEFONICZNYCH

Uwaga:
W miejscach kolizji wykopy
wykonywac tyko recznie.
Pod kolidujacym uzbrojeniem
< zasypke nalezy starannie
wypraski w ukiadzie Zgeszczac.

|
bale rozporowe 3 | | wigzanie_drutem
X podoen | /ﬂqg-omm—
: i :_::;L]ZZE:\:i:Z:_;Z_’i
::::F_::::: i::::j;.\r
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kabel energetyczn
Jub telefoniczny r!urc: rozdzielna z PP ¢110mm (#160)

!
|
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/
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Uwaga:

1- W miejscach kolizji wykopy
wykonywac tyko recznie.

2-Pod kolidujacym uzbrojeniem
. . Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
Zasyka na Iezy Sta rannie 22-400 Zamosé ul. Batalionéw Chtopskich 5/96
Zgeszczac. . ™ Kanalizacja deszczowa w ul. Wiejskiej e P A-B
3-Rure ochronng pozostawi¢ na state. W Zamosciu —
4-Dla kabli eSN i eWN rura ochronna |™™" Zzabezpieczenie kabli VII. 2022 .
Fi 160 mm eser Zarzad Drég Grodzkich
22-400 Zamo$¢  ul. Kilifiskiego 86 bs
Autor projeldu: inz, Wiestaw Ciechomski |7 Nr ys.
upr. LUB/0163/POOS/05
Sprawdzi: mgr. in2. Malgorzata Skowroriska [ 8
upr. UAN-11-8387/ 76 /87




PtYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA

140;150; 200

240

|

PLYTY WYKOPOWE
PtYTA PODSTAWOWA Z NOZEM

90+400

\

A

1

90:400

1

SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH
W ZALEZNOSCI OD GtEBOKOSCI WYKOPU

Ptyta nadstawkowa

140;150;200

h

Plyta podstawowa

Z hozem

h=240

o

do gt

N

240 + 140

h=

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

Wariant A
(w gruntach nie utrzymujacych
chwilowej statecznosci
po wykonaniu wykopdéw)

1. Ustawienie ptyty wykopowej PW
w linii wykopu.

2. Gfebienie wykopu i rbwnoczesne
opuszczenie plyty wykopowej PW.

Wariant B

(w gruntach utrzymujacych
chwilowg stateczno$g)

1. Gfebienie wykopu do wymaganej

gfebokosci.

2. Wstawianie ptyt wykopowych PW.

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi
(w przypadku gtebokos$ci wykopu H>2,3m).
4. Rozkrecenie rozpér - docisniecie tarcz ptyty wykopowej od $cian wykopu.

5. Montaz rurociggu.

6. Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu
i warstwowe zageszczenie zasypki.

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki.

OBUDOWA
WYKOPOW

=+

h> 380-520

<380 m do gt >3,80 -52 m
=N _ —

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamo$6 ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

TematKanalizacja deszczowa w ul. Klukowskiego

Faza:

Autor projektu:  inz. Wiestaw Ciechomski

upr. nr: LUB/0163/POOS/05

Sprawdzit : inZ. mgr Malgorzata Skowroriska

upr. nr: UAN-11-8387/76/87

Podpls

w Zamosciu P.A-B.
Tytut rysunku: . Data:
Obudowa wykopdéw VII. 2020 r
Inweslor: Zarzad Drég Grodzkich b.s
22-400 Zamos¢  ul. Kilifiskiego 86 I
Podpla Nrrys.
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