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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres remontu obejmuije:

" usuniecie miejscowych ubytkdéw oraz utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16W- 1130 m2,
" utozenie warstwy Scieralnej z AC 11S gr. 4 cm- 1130 m2,

" wymiana nawierzchni istniejgcych zjazdéw- 100 m2,

" wymiana nawierzchni istniejgcych chodnikow- 470 m2,

" regulacja istniejgcych studni i zaworéw infrastruktury towarzyszacej,

" ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 na tawie betonowej z oporem z C 12/15 - 85 mb,

" ustawienie opornika betonowego wtopionego 15x25 na tawie betonowej z oporem z C 12/15 - 105 mb.

" ustawienie kraweznika betonowego wyniesionego 15x30 na tawie betonowej z oporem z C 12/15 - 295 mb,

" ustawienie obrzeza betonowego 8x30 na tawie betonowej z oporem z C 12/15 - 60 mb,

7.5.2 Konstrukcja ulicy

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S 4 cm

warstwa wyréwnawcza beton asfaltowy AC 16W $r. 75 kg/ m2 $r. 3 cm
podbudowa zasadnicza istniejgca konstrukcja

RAZEM 7 cm

7.5.3 Konstrukcja zjazdéw do posesji

warstwa $cieralna kostka betonowa typu Holland koloru grafitowego 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 15 cm

warstwa odsgczajgca piasek ptukany 10 cm

RAZEM 38 cm

7.5.4 Konstrukcja chodnika i schodéw skarpowych

warstwa $cieralna kostka betonowa typu Holland koloru szarego 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 10 cm

warstwa odsaczajgca piasek ptukany 10 cm

RAZEM 33 cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.18 km 0.180
RAZEM 0.180
2/45113000-2 |Roboty rozbiorkowe
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych i obrzeza wraz z tawg z wy- |m
d.2|0107-01 wozem na odl. do 1 km
analogia
430 m 430.000
RAZEM 430.000
3|/KNNR 6 Rozebranie zjazddw i chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo-  |m?2
d.2/0805-08 piaskowej. Kostka do ponownego wykorzystania przez Zamawiajacego. Trans-
analogia port, palety, zatadunek i roztadunek , folia zabezpieczajgca zapewnia Wyko-
nawcy
100+470 m?2 570.000
RAZEM 570.000
3/45111000-8 |Roboty ziemne
4|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.3/0202-05 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczym-zjaz-
dy
0.3*100+0.25*470 m3 147.500
RAZEM 147.500
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.3/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
100+470 m?2 570.000
RAZEM 570.000
4/45233262-3 |ULICA DRZEWNA
6/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni m?2
d.4/1004-05
analogia
1130 m?2 1130.000
RAZEM 1130.000
7/KNR 2-31 Skropienie emulsjg asfaltowg m?2
d.4/1004-07
analogia
1130 m?2 1130.000
RAZEM 1130.000
8/KNR 2-31 Uzupetnienie miejscowych ubytkéw i wyréwnanie istniejgcej podbudowy mie- |t
d.4/0108-02 szankg mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym
analogia
95 t 95.000
RAZEM 95.000
9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4/1004-07
1130 m?2 1130.000
RAZEM 1130.000
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.4/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1130 m?2 1130.000
RAZEM 1130.000
5 Konstrukcja zjazdéw
11|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5/0104-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.5/0113-01 15cm
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
13|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
6 Konstrukcja chodnika
14/ KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.6/0104-03
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
15/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.6/0113-05 10 cm
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
16/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
7 KRAWEZNIKI
17/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
295 m 295.000
RAZEM 295.000
18/KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be-|m
d.7/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
85 m 85.000
RAZEM 85.000
19/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
105 m 105.000
RAZEM 105.000
20/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.7/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
60 m 60.000
RAZEM 60.000
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7/0402-04
0.03*(105+60) m3 4.950
RAZEM 4.950
8/45233262-3 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8|1406-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.8|1406-05
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
25/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.8/0119-03
0.180 km 0.180
RAZEM 0.180
9 DODATKOWE WPUSTY
26|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m?2
d.9/0802-03
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.9|0202-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
70*2 m3 140.000
RAZEM 140.000
28/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.9|0104-01
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
29|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9/1308-03
70 m 70.000
RAZEM 70.000
30|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.9(1424-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
31|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne szt.
d.9(1417-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.9/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
1.5*70 m3 105.000
RAZEM 105.000
33|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu  |m?2
d.9/0113-02 20 cm
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45113000-2 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.180
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2/45113000-2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych i ob- |m 430.000
d.2|0107-01 rzeza wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
analogia
3|KNNR 6 0805- |Rozebranie zjazddéw i chodnika z kostki brukowej na m?2 570.000
d.2|08 podsypce cementowo-piaskowej. Kostka do ponownego
analogia wykorzystania przez Zamawiajgcego. Transport, palety,
zatadunek i roztadunek , folia zabezpieczajgca zapewnia
Wykonawcy
3/45111000-8 Roboty ziemne
4|/KNR 2-01 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 147.500
d.3|05 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczym-zjazdy
5/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m2 570.000
d.3|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
4/45233262-3 ULICA DRZEWNA
6|/KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni m?2 1130.000
d.4|05
analogia
7|/KNR 2-31 1004- | Skropienie emulsjg asfaltowg m?2 1130.000
d.4|07
analogia
8|KNR 2-31 0108-|Uzupetnienie miejscowych ubytkéw i wyréwnanie istnie- |t 95.000
d.4|02 jacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbu-
analogia dowaniem mechanicznym
9|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 1130.000
d.4|07
10/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 1130.000
d.4|02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
5 Konstrukcja zjazdéw
11/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o m?2 100.000
d.5/01 gr.10cm
12/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 100.000
d.5/01 bosci po zageszczeniu 15 cm
13/KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2 100.000
d.5|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
6 Konstrukcja chodnika
14|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mecha- |m2 470.000
d.6/03 nicznie o gr.10 cm
15|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 470.000
d.6/05 bosci po zageszczeniu 10 cm
16/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2 470.000
d.6|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
7 KRAWEZNIKI
17/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 295.000
d.7|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
18/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 85.000
d.7|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
analogia cementowo-piaskowej
19/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm z |m 105.000
d.7|03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
analogia piaskowej
20|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 60.000
d.7|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
21|KNR 2-31 0402- \Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4.950
d.7|04
8/45233262-3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
22|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 9.000
d.8/03
23|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 7.000
d.8/04 wych i gazowych
24|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 13.000
d.8/05
25|KNR 2-01 0119-|Inwentaryzacja powykonawcza - trasa drogi w terenie km 0.180
d.8/03 réwninnym

-5-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 DODATKOWE WPUSTY
26|/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |mz2 70.000
d.9/03 gr. 4 cm recznie
27|KNR 2-01 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 140.000
d.9|01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
28|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o m?2 70.000
d.9/01 gr.10 cm
29/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 70.000
d.9|03 mm
30(KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z  |szt. 8.000
d.9/01 osadnikiem i syfonem
31|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne szt. 2.000
d.9|01
analogia
32|KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |ms3 105.000
d.9/0201 w gruntach kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosc¢ 0,
8-1,5m
33|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 70.000
d.9/02 bosci po zageszczeniu 20 cm
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]robocizna r-g 2104.8696
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jdm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| ba | bat
ca |staw- | t za-
cy | ma | sto-
ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Asfalt drogowy staty D50/70 luzem kg |1152.60 1152.60
00 00
2.|cement portlandzki "25" z dodatkami |t 0.0560 0.0560
3.|cement portlandzki 35 zwykly bez do- |t 8.6565 8.6565
datkow
4.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.3571 0.3571
koéw 35
5.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm ms3 0.6769 0.6769
kLI
6.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III  |m3 0.2910 0.2910
7.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.1980 0.1980
8.|gwozdzie budowlane m2 3.6540 3.6540
9. kineta studzienki z PE szt. 2.0000 2.0000 ELL
10.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 |m2 |102.000 102.000
cm, kolorowa 0 0
11.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 |m2 |479.400 479.400
cm, szara 0 0
12.|kraweznik drogowy betonowy 15x30 |m |494.700 494.700
cm 0 0
13.|miat kamienny t 6.7210 6.7210
14.|mieszanka betonowa m3 | 10.0880 10.0880
15.|mieszanka betonowa m3 | 11.2650 11.2650
16.|mieszanka mineralno-asfaltowa t 96.4250 96.4250
17.|mieszanka mineralno-asfaltowa stan- |t 115.260 115.260
dard | 0 0
18.|nadstawka betonowa Sciekowa o $r.  |szt. 8.0000 8.0000
500mm I=1,0m
19.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 61.2000 61.2000
-6 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jdm | llosé¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| ba | bat
ca |staw- | t za-
cy | ma | sto-
ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
20.|Olej napedowy do silnikow kg 40.6800 40.6800
21.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 8.0000 8.0000 PRW
22.|pak famany miekki szt 2.5600 2.5600 SEK
23.|piasek m3 | 88.5075 88.5075
24.|piasek m3 1.9650 1.9650
25.|piasek do betonéw zwykty m3 0.1600 0.1600
26.|piasek uszlachetniony m3 | 46.6260 46.6260
27.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 8.0000 8.0000
28.|pierscienie podtrzymujace wpust szt. 8.0000 8.0000
29.|pokrywa betonowa szt. 2.0000 2.0000
30.|pospdtka - kruszywo nienormowane  |m3 0.4000 0.4000
31.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 71.4000 71.4000
chowe z uszczelka klasy N lub S o $r.
zewn. 200 mm
32.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0374 0.0374
33.|smota surowa gazownicza lub koksow- kg 6.0800 6.0800
nicza
34.|stozek betonowy szt. 2.0000 2.0000 MAG
35.|syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. szt. 8.0000 8.0000 KES
200 mm poziomy
36.|sznur konopny smotowany kg 3.4400 3.4400
37.|tluczen kamienny t 161.120 161.120
0 0
38.|trzon studzienki rura karbowana szt 2.1000 2.1000
39.|uszczelka szt. 4.0000 4.0000 KES
40.|woda m3 | 35.4920 35.4920
41.|woda m3 | 11.6337 11.6337
42.|wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ  |szt. 8.0000 8.0000
ciezki 650x450 mm
43.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 29.9450
2.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 6.6780
3.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 5.6788
4. koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 25.8000
5.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 13.7950
6.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.1690
7./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2.7000
8.|samochd6d samowytadowczy 5-10 t m-g 34.4115
9./samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 23.8000
10./samochdd skrzyniowy m-g 9.1880
11./samochdd skrzyniowy z zamontowanym zurawikiem 10-15 t m-g 51.6000
12.|Skrapiarka do bitumu przewozna z mechaniczng pompa, o pojem- |m-g 27.5720
nosci 1500 dm3
13.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.2800
14.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 2.3730
15.|walec statyczny samojezdny m-g 30.6900
16.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.6600
17.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 2.6600
18.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 8.4750
19.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 2.2610
20.|walec wibracyjny samojezdny m-g 2.3370
21.|wibrator powierzchniowy m-g 74.1000
RAZEM
Stownie:
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

WIN|—=

Roboty ziemne

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14840




kosztorys_Drzewna

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

ULICA DRZEWNA

Konstrukcja zjazdéw

Konstrukcja chodnika

KRAWEZNIKI

ROBOTY WYKONCZENIOWE

OO NO O

DODATKOWE WPUSTY

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14840




