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WYMAGANIA TAKTYCZNO - TECHNICZNE

na zakup

SPRZETU POWSZECHNEGO UZYTKU SLUZBY ZYWNOSCIOWEJ
WITRYNA GRZEWCZA 4X 1/1GN - gt. 200MM
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Dane uzupetniajgce do przygotowania Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
w zakresie zakupu sprzetu powszechnego uzytku stuzby zywnosciowej w 43 WOG

3. WITRYNA GRZEWCZA 4X 1/1GN -200MM

Przeznaczenie:

Urzadzenie grzejne do utrzymywania temperatury gorgcych potraw, 4 komorowe z
pojemnikami GN 1/1 o gtebokosci 200mm.

Wymagania konstrukcyjne:

1. Materiat wykonania stal nierdzewna, mozliwe zastosowanie obudowy z innego
materiatu.
Urzadzenie przygotowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy

ciagtej
Grzatki zamocowane sg bezposrednio pod pojemnikami gastronomicznymi

Grzatki mogg pracowacé zarowno w powietrzu jak i w wodzie

Zbiornik przystosowany do pojemnikéw typu GN 1/1

llos¢ jednoczesnego podgrzewania pojemnikéw GN 1/1: od 1 do 4

Zastosowanie systemu przektadek — mniejszych o maksymalnej wys. 200 mm

Wspdlna komora dla wszystkich przewidzianych GN-éw lub osobne komory

z niezaleznym sterowaniem temperaturg w kazdej z nich.

9. Elementy grzejne zabezpieczone przed uszkodzeniem

10. Termostat utrzymujacy temperatury potraw w zakresie 60+90°C +/- 10 °C —
sterowanie elektroniczne

11. Oswietlenie diodowe LED

12.Kontrola alarmu poziomu wody wraz z zaworem spustowym wody

13. Stojak jezdny: 4 skretne kétka z hamulcami, co najmniej 2 z hamulcami

14.

15.Lada wyposazona w pétke boczng (prowadnice do tac) z profili nierdzewnych.
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Wymagania techniczne i eksploatacyjne:

1. Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1500mm x 650mm x 1250mm +/- 50mm
2. Moc catkowita 2,5 kW +/- 0.5 kW

3. Zakres utrzymywanych temperatur potraw 60 - 90°C +/- 10 °C

4. Pojemnosé: 4x GN 1/1 — 200mm

Wymagania dodatkowe:

1. Dowéz, montaz oraz rozruch techniczny i technologiczny urzadzen w okresie
obowigzujgcej gwarancji na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z odbiorcg
(jednostkg wojskowg w ktorej sprzet bedzie montowany) we wskazanych przez
niego obiektach kuchennych.

2. Dostawca przeprowadzi w jednostce wojskowej jednodniowe przeszkolenie
personelu, po montazu oraz rozruchu technicznym i technologicznym urzadzenia,
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z zakresu obstugi codziennej, okresowej, bhp, programowania i pracy, facznie
z obstugg wyposazenia dodatkowego.
3. Petna dokumentacja w jezyku polskim:
a) dokumentacja techniczno — ruchowa,
b) instrukcja obstugi i bezpieczenstwa pracy,

4. Urzadzenie musi posiada¢ zamontowang na state w widocznym miejscu tabliczke
informacyjng (metalowa Ilub z laminowanego tworzywa sztucznego),
przymocowang w sposob trwaty, odporng na udary mechaniczne, temperature,
ktérg emituje maszyna, dziatanie wody i Srodkéw myjaco—dezynfekujacych oraz
zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mie¢ wymiar minimum
40 x 80 mm i zawiera¢ wpisy:

- Producent

- Nazwa i model urzadzenia

- Petna nazwa i adres sprzedawcy
- Data produkciji

- Okres gwarancji

- Telefon do serwisow.

5. Wykaz adreséw punktéw serwisowych zatgczony do dokumentacji techniczno —
ruchowe;j i instrukcji obstugi.

6. Do oferty musi by¢é dotgczony katalog z oferowanym modelem urzgdzenia.
Katalog ten ma zawiera¢ informacje o wszystkich wymaganych przez
zamawiajgcego parametrach technicznych i wymagania co do montazu.

7. Okres gwarancji: na przechowywanie 48 miesiecy i 24 m-ce od daty rozpoczecia
eksploataciji.

8. Dostawca zobowigzany jest do usunigcia zgtoszonych usterek w terminie do 72
godzin od zgloszenia w okresie obowigzywania gwarangji.

Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzgcie elektrycznym
a w przypadku braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi
lub $wiadectwie gwarancyjnym).

Normy zwigzane:

— PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzet do uzytku domowego
i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 1: Wymagania ogéine

— PN-EN 60335-2-50 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku
domowego i podobnego — Wymagania szczegétowe dotyczace elektrycznych
bemarow dla zaktadéw zbiorowego zywienia

— PN-EN 60335-2-49 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego --
Bezpieczenstwo uzytkowania --Cze$sé¢ 2-49: Wymagania szczegdtowe
dotyczace elektrycznego sprzetu do przechowywania cieptej zywnosci
i cieptych naczyn dla zaktadéw zbiorowego zywienia.

— PN-EN 60704-3:2020-05 Elektryczne przyrzady do uzytku domowego
i podobnego. Czeé¢ 3: Procedura okreslania i weryfikowania deklarowanych

wartosci emisji hatasu
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