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SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA DACHU

1. zgrzewalna papa paroizolacyjna
2. termoizolacja
3. okleina z papypodkładowej
4. zgrzewalna papa wierzchniego krycia
5. impregnowany krawężnik
6. blacha pasa nadrynnowego
7. hak rynnowy i rynna
8. żelbetowa płyta dachowa
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Wodna nagrzewnica powietrza
o nominalnej mocy grzewczej 12,3 kW
(przy parametrze 70/50/16 °C, III-bieg),
z 3-rzędowym wymiennikiem ciepła.
Nagrzewnicę zabezpieczyć / obudować
siatką stalową (z możliwością demontażu
na potrzeby serwisowe nagrzewnicy itp.)

Wodna nagrzewnica powietrza
o nominalnej mocy grzewczej 12,3 kW
(przy parametrze 70/50/16 °C, III-bieg),
z 3-rzędowym wymiennikiem ciepła.
Nagrzewnicę zabezpieczyć / obudować
siatką stalową (z możliwością demontażu
na potrzeby serwisowe nagrzewnicy itp.)

Wodna nagrzewnica powietrza
o nominalnej mocy grzewczej 12,3 kW
(przy parametrze 70/50/16 °C, III-bieg),
z 3-rzędowym wymiennikiem ciepła.
Nagrzewnicę zabezpieczyć / obudować
siatką stalową (z możliwością demontażu
na potrzeby serwisowe nagrzewnicy itp.)

Bezkanałowa jednostka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepła, wydajność maks. 1200 m3/h, sprawność 
min. 80%, jednostka wyposażona w nagrzewnicę wodną.
Centrala zamontowana w miejscu okna, wyrzut i czerpnia przez
ścianę zewnętrzną (stosować ścienną czerpnio-wyrzutnie powietrza
+ 2x kanał przedłużający (L=600mm) + 3x przejście ścienne (L=180mm).
Jednostkę wentylacyjną zabezpieczyć / obudować siatką stalową 
(z możliwością demontażu na potrzeby serwisowe urządzenia itp.)  

zawór kulowy DN32

zawór równoważący DN25
nastawa 6 obr. (1433 kg/h, 4,2 kPa)

Wentylator dachowy (wyciągowy) DN250 mm
o wydajności maks. 1400 m3/h,
z silnikiem elektronicznie komutowanym EC.
Stosować podstawę dachową tłumiącą
do dachów jednospadowych

Wentylator dachowy (wyciągowy) DN250 mm
o wydajności maks. 1400 m3/h,
z silnikiem elektronicznie komutowanym EC.
Stosować podstawę dachową tłumiącą
do dachów jednospadowych

PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY:
Na zasilaniu zastosować 
- kulowy zawór odcinający DN25 (2 szt.)
- filtr skośny siatkowy DN25
- zawór odwadniający DN15
Na powrocie zamontować:
- kulowy zawór odcinający DN25 (2 szt.)
- zawór dwudrogowy z siłownikiem elektr. DN20 
- zawór równoważący DN15, nastawa 2,40 obr.
- odpowietrznik automatyczny DN15
Nagrzewnicę połączyć z instalacją za pomocą
przewodów elestycznych Dn20. 
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ZK - zawór odcinający
ZO - zawór odpowietrzajacy
ZD - zawór odwadniający
FS - filtr siatkowy
ZR - zawór równoważący
KP - przewody elestyczne
SRQ2d - zawór 2-drogowy z siłownikiem on/off
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Podłączenie hydrauliczne jednostki wentylacyjnej z odzyskiem ciepła 
do instalacji centralnego ogrzewania (zawór trójdrogowy)

ZK - zawór odcinający
ZO - zawór odpowietrzajacy (przy wymienniku wyposażenie standardowe)
ZD - zawór odwadniający (przy wymienniku wyposażenie standardowe)
FS - filtr siatkowy
ZR - zawór równoważący
KP - przewody elestyczne
SRX3d - zawór 3-drogowy z siłownikiem 3-punktowym (wyposażenie standardowe jednostki)
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bok prawy jednostki

KP
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Podłączenie hydrauliczne wodnych nagrzewnic powietrza
 do instalacji centralnego ogrzewania (zawór dwudrogowy)

Ciepłomierz kompaktowy
DN20, Qnom=1,5 m3/h

zawór kulowy DN32

PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY:
Na zasilaniu zastosować 
- kulowy zawór odcinający DN25 (2 szt.)
- filtr skośny siatkowy DN25
- zawór odwadniający DN15
Na powrocie zamontować:
- kulowy zawór odcinający DN25 (2 szt.)
- zawór dwudrogowy z siłownikiem elektr. DN20 
- zawór równoważący DN15, nastawa 2,60 obr.
- odpowietrznik automatyczny DN15
Nagrzewnicę połączyć z instalacją za pomocą
przewodów elestycznych Dn20. 

Φwym=21700 W, 
t=+18°C

PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY:
Na zasilaniu zastosować 
- kulowy zawór odcinający DN25 (2 szt.)
- filtr skośny siatkowy DN25
- zawór odwadniający DN15
Na powrocie zamontować:
- kulowy zawór odcinający DN25 (2 szt.)
- zawór dwudrogowy z siłownikiem elektr. DN20 
- zawór równoważący DN15, nastawa 2,60 obr.
- odpowietrznik automatyczny DN15
Nagrzewnicę połączyć z instalacją za pomocą
przewodów elestycznych Dn20. 

PODŁĄCZENIE JEDNOSTKI ODZYSKU CIEPŁA:
Na zasilaniu zastosować 
- kulowy zawór odcinający DN15 (2 szt.)
- filtr skośny siatkowy DN15
Na powrocie zamontować:
- kulowy zawór odcinający DN15 (2 szt.)
- zawór trójdrogowy z siłownikiem elektr. DN15
- zawór równoważący DN15 LF, nastawa 6,0 obr.
- odpowietrznik automatyczny DN15
Jednostkę połączyć z instalacją za pomocą
przewodów elestycznych DN15. 
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Inteligentny sterownik z wyświetlaczem 
dotykowym, do sterowania pracą nagrzewnic,
jednostki wentylacyjnej z odzyskiem ciepła
oraz wentylatorów dachowych.

istniejąca kratka nawiewna
(pod sufitem sali)

istniejąca kratka nawiewna
(pod sufitem sali)

3szt. OxC
przejście ścienne

OxS
czerpnio-wyrzutnia powietrza ścienna

+ 2 x kanał przedłużający OxE

100

Montaż ścienny - przekrój pionowy 

min otwór
442x872mm

grawitacyjne
odprowadzenie

skroplin
(wyprowdzić przez
ścianę na zewn.)

projektowane rurociągi c.o.
obudować płytami gips.-kart.
na konstrukcji metalowej
(wykonać otwory rewizyjne
przy załamaniach trasy)
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projektowane rurociągi c.o.
obudować płytami gips.-kart.
na konstrukcji metalowej
(wykonać otwory rewizyjne
przy załamaniach trasy)
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projektowane rurociągi c.o.
obudować płytami gips.-kart.

na konstrukcji metalowej
(wykonać otwory rewizyjne

przy załamaniach trasy)

projektowane rurociągi c.o.
obudować płytami gips.-kart.
na konstrukcji metalowej
(wykonać otwory rewizyjne
przy załamaniach trasy)

2x Ø35 x 1,5 stal
+ izolacja 30mm
(montaż górą)

2x Ø35 x 1,5 stal
+ izolacja 30mm
(montaż górą)

2x Ø35 x 1,5 stal
+ izolacja 30mm
(montaż górą)

2x Ø28 x 1,5 stal
+ izolacja 30mm
(montaż górą)
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2x Ø28 x 1,5 stal

zawór kulowy DN25
do montażu czujnika temp.

zawór kulowy DN32

zawór zwrotny DN32

elektroniczna pompa obiegowa
Q=1,47 m3/h; H=32,4 kPa

zawór kulowy DN32

filtr skośny siatkowy DN32

istniejące rozdzialacze instalacji
centralnego-ogrzewania;
w celu podłaczenia projektowanego
obiegu c.o. należy wspawać króćce
giwntowane GZ 5/4"

RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE:
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3 szt. OxC
przejście ścienne

OxS
czerpnio-wyrzutnia powietrza

2szt. OxE
przedłużenie 

Montaż ścienny - widok z góry

15
0 

cm

Jednostka wentylacyjna
z odzyskiem ciepła

Jednostka wentylacyjna
z odzyskiem ciepła

UWAGA!
Czerpnio-wyrzutnia ścienna zlokalizowana
nad dachem szatni, w miescu istniejącego
okna, które należy zamurować.



min.
3x1,0mm²

zasilanie
~230V

OXEN X2-W-1.2-V

LIYCY-P
2x2x0,5mm²
para przewodów A i B 
skręcona max. 50 m

LIYCY-P
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para przewodów A i B 
skręcona max. 50 m SRQ

DRV V DRV V

zasilanie
~230V

zasilanie
~230V

LEO S3 BMS

SRQ

LEO S3 BMS

PT-1000PT-1000

min.
2x0,5mm²

(ekranowany)

min.
3x1,5mm²

min.
3x1,5mm²

min.
5x1,0mm²

min.
5x1,0mm²

LIYCY-P 
2x2x0,5mm²
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LIYCY-P 
2x2x0,5mm²
para przewodów A i B 
skręcona max. 50m

T-box RAW
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Nastawiono 
adres 6

(ostatni adres)

SW2
T120

OXEN X2-W-1.2-V

Przedstawiono poglądowe schematy blokowe. Przekroje przewodów powinny być dobrane/zweryfikowane przez projektanta. Przedstawiony schemat jest 
przykładem łączenia urządzeń w jeden system. Urządzenia mogą być łączone w dowolnej kolejności.

OZNACZENIA:
OXEN - jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła
LEO - wodna nagrzewnica powietrza
UVO - wentylator wyciągowy, dachowy
T-box - inteligentny sterownik z ekranem dotykowym
PT-1000 - naścienny czujnik temperatury
SRQ - zawór dwudrogowy z siłownikiem
DRV V - moduł sterujący
DRV KM - moduł sterujący / szafa sterownicza


