SEGMENT D1

Jedn. projektowa:

DAR-PROJVEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

26-600 Radom ul. Biznesowa 2

tel./fax: 48

email: biuro@darprojekt.com.pl

307 02 44

Inwestor:

Radomskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego "ADMINISTRATOR" Sp. z o.0.

26-600 Radom, ul.

Warynskiego 16A
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REMONT BALKONOW
Uktadanie ptytek zaczyna¢ od krawedzi zewnetrznych ptyt balkonowych w kierunku
Sciany, przy docinaniu ptytek na szerokosci ptyt balkonowych zachowa¢ od strony
zewnetrznej brzeg fabryczny.
Na styku ptyt ze Scianami wklejenie pomiedzy warstwy izolacji przeciwwodnej
systemowych tasm uszczelniajgcych z wywinieciem na $ciane.
We wszystkich naroznikach powinna by¢ wtopiona tasma uszczelniajgca np Ceresit
CL 152
RENOWACJA BALUSTRAD - Cato$¢ do oczyszczenia z rdzy i z tuszczacej sie farby,
stare trzymajgce sie powitoki do odtluszczenia, przeszlifowania i odpylenia oraz
ponownego malowania. 4 400 } } 400 }
W ramach renowacji nalezy uwzglednié przyspawanie nowego pochwytu balustrady Last 93 | 100 } 100 ) 93 74 7y 93 | 100 } 100 ) 93 7,4
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Kolor: Brgzowy, jak najbardziej zblizony o obecnego. o o~
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Nazwa opracowania:

REMONT BALKONOW W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
26-600 Radom, ul. Adama Rapackiego 13
dz. nr ewid. 130/3
(obreb 0020 - Gotebidw, arkusz 11)

Branza:
ARCHITEKTURA

Stadium projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

Projektant:
mgr inz. arch. Hussien Maghraby

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen MA/KK/006/02
w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:
mgr inz. arch. Maciej Baran

Tres$¢é rysunku:

RZUT BALKONOW PARTERU
ELEWACJI ZACHODNIEJ

Data: 02.2023

Skala:

1:50

Nr rysunku:

PB-A-R-01

Projekt chroniony prawem autorskim.




