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PRZEKROJ
Stan istniejacy

|
|
|
\
\
|
|
|
|
|
+ 11,75 }
|
= < |
N |
© 1
N |
D |
|
|
Q |
0|
A |
[ce]
& |
N
|
—— ‘
|
o \
0|
+ 8,76 \
0 |
Il
[ 1

Tz N |
Q |
N
4 |

|
|
o |
2 |
©
[ce]
el |
o |
|
—— ‘
o |
0|
+ 5,86 |
© |
I
[

V7777 S ™ |
® |
N
D ‘

|
|
o |
© |
w©
3 |
[Te
“ \
|
—— ‘
|
[
o |
+ 2,96 |
© |
|
[
N |
0 \
N
' |
|
|
|
Q|
O |
©
9 |
o]
o |
|
—— ‘
|
o
o |
+ 0,09 |
) |
1
NS |
[
|
|
|
|
o o ‘
AN Q)
~N ~N |
|
|
|
|
|
|
[

- 2,46

projektowane zadaszenie
balkonéw z pokryciem z
poliweglanu komorowego .=~

podwyzszenie balustrady

PRZEKROJ

Stan projektowany

na min. 110 cm

gres antyposlizgowy
na kleju mrozoodpornym

oczyszczenie i naprawa
istniejacej ptyty
ocieplenie istniejgcej piyty
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UWAGA
REMONT BALKONOW

Uktadanie ptytek zaczynac¢ od krawedzi zewnetrznych ptyt balkonowych w kierunku
Sciany, przy docinaniu ptytek na szerokosci ptyt balkonowych zachowa¢ od strony
zewnetrznej brzeg fabryczny.

Na styku ptyt ze $cianami wklejenie pomigdzy warstwy izolacji przeciwwodnej
systemowych tasm uszczelniajgcych z wywinieciem na $ciane.

We wszystkich naroznikach powinna by¢ wtopiona tasma uszczelniajgca np Ceresit
CL 152

RENOWACJA BALUSTRAD - Cato$¢ do oczyszczenia z rdzy i z tuszczgcej sie farby,
stare trzymajace sie powtoki do odttuszczenia, przeszlifowania i odpylenia oraz
ponownego malowania.

W ramach renowacji nalezy uwzgledni¢ przyspawanie nowego pochwytu balustrady
na min. 110 cm.

Malowanie farbg przeciwrdzewng do gruntowania (1warstwa, gr.3um).Wykonczenie
emalig ftalowg (2 warstwy o gr.3 um).

Kolor: Brazowy, jak najbardziej zblizony o obecnego.

taczna grubos¢ powtoki malarskiej 9um.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjne.

Jedn. projektowa:

DAR-PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
26-600 Radom ul. Biznesowa 2

tel./fax: 48 307 02 44
email: biuro@darprojekt.com.pl

Inwestor:
Radomskie Towarzystwo Budownictwa

Spotecznego "ADMINISTRATOR" Sp. z o.0.
26-600 Radom, ul. Warynskiego 16A

Nazwa opracowania:

REMONT BALKONOW W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
26-600 Radom, ul. Adama Rapackiego 13
dz. nr ewid. 130/3
(obreb 0020 - Gotebidw, arkusz 11)

Branza: Stadium projektu:
ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY
Projektant:

mgr inz. arch. Hussien Maghraby

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczenn MA/KK/006/02
w specjalnoséci architektonicznej

Opracowanie:
magr inz. arch. Maciej Baran

Tres¢ rysunku:

PRZEKROJ DLA STANU
ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO

‘ Skala:
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Projekt chroniony prawem autorskim.




