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ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usunieciem humusu w zwigzku ze wzmocnieniem drogi wojewddzkiej nr 133 na
odcinku Sierakow - Lichwin.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy zdjeciu warstwy humusu i
obejmuja:

- zdjgcie warstwy grubosci do30 cm ($rednio 20cm),

- spryzmowanie humusu w bliskosci robot (humus do umocnienia skarp i terenu zieleni),

- zatadunek i odwiezienie nadmiaru humusu na sktadowisko Wykonawcy.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M

00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu beda wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym, strawnym technicznie sprzg¢tem:

a) robwniarka — zdjecie warstwy humusu,
b) spycharka — zdjecie i spryzmowanie humusu,
c) tadowarka — zatadunek humusu na $rodki transportu.

4. Transport

Zdjetego humusu (ziemi roslinnej) transportowany bedzie na pryzmy (hatdy) 1 odktad
dowolnymi §rodkami transportu samowytadowczego.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zgarnigcie warstwy humusu — warstw¢ humusu przeznaczong do zdjecia okresla
Dokumentacja Projektowa. Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy koparka
wieloczynnos$ciowg z wymiennym osprzetem lub spycharka. Humus przeznaczony do zdjecia
nalezy zgarnia¢ warstwami. Humus przeznaczony do wbudowania nalezy spryzmowaé na
Placu Budowy.

5.2.2. Zatadunek i transport humusu — nadmiar humusu zostanie odtransportowany na odktad.
Zatadunek odbedzie si¢ sprzgtem wymienionym w punkcie 3 niniejszej specyfikacji, a
przewoz samowytadowezymi $rodkami transportu, bedgcymi w dyspozycji Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa:
- powierzchnia zdjecia humusu,

- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowos$¢ spryzmowania humusu,

Kontroli podlega réwniez zgodno$¢ wykonania robot z norma PN-B-06050.

7. Obmiar Robét
Jednostka obmiaru robot jest m3 (metr sze$cienny) spryzmowanego i odtransportowanego humusu.

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 9.
Jednostka obmiarows jest 1m2

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- mechaniczne i r¢czne zdjecie warstwy humusu,

- spryzmowanie humusu na Placu Budowy,

- zatadunek i odwiezienie nadmiaru humusu na sktadowisko Wykonawcy,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.



