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| CZESC OPISOWA

Do projektu wzmocnienia drogi wojewodzkiej nr 133 Chelst — Borzysko — Miyn — Sierakow —
Ryzyn — DW 186 — odcinek Lichwin — Sierakéw od km 0+000,00 do km 0+996,09

1. Zamawiajacy

Zamawiajgcym projekt wzmocnienia drogi jest:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewédzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

2. Jednostka projektowa

Jednostka projektujaca jest :

Firma : VEGUR Magdalena Nowak
ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las

3. Podstawa opracowania

umowa pomigdzy Wielkopolskim Zarzadem Droég Wojewoddzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan a Firmg VEGUR Magdalena Nowak, ul. Obornicka
149, 62-002 Suchy Las,

zaktualizowana mapa do celow opiniodawczych w skali 1 : 500,

inwentaryzacja, wizja lokalna i pomiary uzupetniajace wykonane przez biuro
projektowe,

opinia geotechniczna sporzadzona przez Mangeo ustugi geotechniczne, ul. Dworcowa
24, 64-530 Kazmierz,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Zatacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 23 grudnia 2015r poz.124 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 29 sierpnia 2019r, p0z.1643)
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e wymogi Zamawiajacego okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

e warunki techniczne i uzgodnienia.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest opracowanie projektu wzmocnienia
istniejgcej drogi wojewodzkiej nr 133 od km 0+000,00 do km 0+996,09 (kilometraz roboczy)
na dhugosci 996,09m. Projekt wzmocnienia obejmuje wykonanie pelnej konstrukcji
nawierzchni dla kategorii ruchu KR-3 z warstwg $cieralng z SMA11. Nowa konstrukcja
nawierzchni zostanie wykonana na istniejacej warstwie ulepszonego podloza z gruntu
niewysadzanego. W ramach zadania przewiduje si¢ rowniez uzupelnienie pobocza z
kruszywa naturalnego 0/31,5 o gr.15cm.

Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie jednojezdniowej, dwupasowej drogi o
szerokosci kazdego pasa ruchu 3,0 — 3,25m z pochyleniem dwustronnym jezdni 2% oraz
jednostronnym na lukach 4-6% w cato$ci mieszczacej si¢ w granicach istniejacego pasa
drogowego. Projektowana inwestycja wplynie znaczaco na poprawe bezpieczenstwa ruchu i
podniesienie komfortu zycia mieszkancow korzystajacych obecnie z drogi o nawierzchni

gruntowej.

5. Podstawowe parametry techniczne

Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi:

- predkos¢ projektowa Vp=50 km/h,

- kategoria ruchu: KR3

- obcigzenie: 115 kN/o$

- typ przekroju: drogowy

- szeroko$¢ jezdni 6,0m (poszerzenia na tukach kotowych do 6,50m)
- szeroko$¢ pobocza: 2 x 1,25 m

- szerokos$¢ korony drogi 8,50 — 9,00 m,,

- pochylenia skarp nasypoéw: 1:1,5

6. Istniejacy stan zagospodarowania
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Odcinek drogi podlegajacy wzmocnieniu w ramach niniejszego zadania
charakteryzuje si¢ przekrojem jednojezdniowym o nawierzchni gruntowej. Na poczatkowym
odcinku wyrdzni¢ mozna pojedyncza zabudowe jednorodzinng jednak wiekszos¢ odcinka

przebiega przez teren lesny. Teren jest ptaski, z niewielkimi pojedynczymi pagorkami.

7. Projektowany uklad drogowy

7.1 Rozwiazanie sytuacyjne

Poczatek projektowanego wzmocnienia drogi wojewodzkiej nr 133 zlokalizowano na
dowigzaniu do istniejagcego przebiegu DW133 o nawierzchni asfaltowej w m. Sierakow w km
0+000 (ok. 25+130 wedlug ewidencji WZDW) natomiast koniec projektowanego
wzmocnienia zaprojektowano w km 0+996,09 (ok. 24+130 wedtug ewidencji WZDW).

Dhugos¢ projektowanego wzmocnienia DWI133 wynosi 996,09m. Gléwnym
zatozeniem projektu jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz komfortu
uczestnikow ruchu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni z SMA11.

O$ drogi sktada si¢ z odcinkoéw prostych i potaczonych tukami kotowymi z krzywymi

przejsciowymi (jesli sa wymagane). Gtoéwne elementy trasy i ich wspotrzedne:

Ip opis punktu km drogi X Y Luki i krzywe
1 2 3 4 5
1| PT 0+000,00 | 5573113.3362 | 5838128.9970
2| PL1 0+092,73|5573071.3414 | 5838211.6685
3| Wil 5573039.7473 | 5838273.8650 R=1500m
4] Kkl 0+232,15|5573002.5170 | 5838332.8606
5| Z2 0+335,31| 5572947.4628 | 5838420.1001
6| Z3 0+394,01 | 5572915.3780 | 5838469.2554
7| PKP4 0+527,23 | 5572841.3504 | 5838580.0218
8| KKP4=PL4 0+625,23|5572789.9158 | 5838663.3788 | A=210m, L=98,00m
9| W4 5572746.9562 | 5838721.2625 R=450m
10| Khr4=KKP4 0+763,01| 5572745.8163 | 5838793.3372| A=210m, L=98,00m
11| PKP4 0+861,01 | 5572735.8984 | 5838890.7823
12| PKP5 0+894,55 | 5572733.7149 | 5838924.2552
13| KKP5=PL5 0+925,80 | 5572730.3858 | 5838955.3054 | A=62,5m, L=31,25m
14| W5 5572730.3423 | 5838975.9594 R=125m
15| KL5=KKP5 0+964,84 | 5572717.1873 | 5838991.8821 | A=62,5m, L=31,25m
16| PKP5=KT 0+996,09 | 5572699.9225 | 5839017.9037

Szczegoty rozwigzan nalezy rozpatrywac z rys

.nr 2.1 2.2. Plan sytuacyjny.
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7.2 Rozwiazanie wysokoSciowe

Niweleta wzmacnianego odcinka drogi nr 133 zostata zaprojektowana w dowigzaniu do
istniejgcych spadkow podtuznych oraz z uwzglednieniem wykorzystania istniejacej warstwy z
gruntu niewysadzanego wzmacniajacej podtoze naturalne. Pochylenia podiuzne wynosza:
min. 0,30% i maks. 0,70%. Promienie tukow pionowych wklestych zawierajg si¢ pomiedzy
3 000m a 9 000m, promienie tukow pionowych wypuktych pomiedzy 2 500m a 10 000m

Szczegoty rozwigzan nalezy rozpatrywac zgodnie z rys. nr 4 Przekrdj podtuzny.

7.3 Projektowany przekréj poprzeczny i odwodnienie

Zaprojektowano jezdni¢ dwupasowg o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0m
(2x3,0m) z poszerzeniami na tukach (do 6,50m). Przekroj poprzeczny zaprojektowano jako
daszkowy z pochyleniem 2% na odcinku prostym, natomiast na odcinkach tukéw poziomych
z pochyleniem jednostronnym w zakresie 4-6%. Przewiduje si¢ takze wzmocnhienie
nawierzchni istniejacych zjazdoéw i skrzyzowania z ul. Jarochowskiego w km 0+046,38.

W ramach niniejszego zadania przewiduje si¢ odtworzenie odwodnienia drogi jak
dotychczas poprzez nadanie wymaganych spadkow poprzecznych i podluznych jezdni.
Ponadto przewidziano wyprofilowanie i1 umocnienie poboczy z kruszywa lamanego

naturalnego 0/31,5 na szerokosci 1,25m.

8. Uklad konstrukcyjny obiektu
8.1 Warunki gruntowo wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza stwierdzono wystgpowanie prostych
warunkoéw gruntowo-wodnych. Projektowana inwestycja zaliczona zostata do I kategorii
geotechnicznej. W podtozu stwierdzono grunty mineralne niespoiste nosne, zdolne do
przenoszenia obcigzen bezposrednich od projektowanego obiektu. Obecnos¢ wody gruntowej
w chwili badania stwierdzono na gtebokosciach od 1,60m do 1,80m.

Podtoze, po ewentualnym lokalnym usunigciu resztek gleby mozna zaliczy¢ do
kategorii G1.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas prac budowlanych odmiennych warunkéw
gruntowych nalezy niezwlocznie poinformowa¢ Projektanta celem podjecia dalszych dziatan

na budowie.
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8.2 Konstrukcja drogi wojewédzkiej nr 133

Na podstawie wytycznych Inwestora przyjeto kategori¢ ruchu KR-3. Ponizej przedstawiono
projektowana konstrukcje nawierzchni zgodnie Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i1 polsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 1)
Goérne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP Al
* warstwa $cieralna — z mieszanki SMA11 PMB 45/80-55 o grubosci 4 cm
* warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o gr. 5 cm
« warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC22P 35/50 o gr. 7 cm
« warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego
C90/3 0/31,5 o grubosci 20 cm
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP 7
* warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub z
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
(Do wykonania powyzszej warstwy zaleca si¢ wykorzystanie materiatu mineralnego z
istniejacej warstwy z gruntu niewysadzinowego)
* podtoze G1
W obrebie jezdni na poziomie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni nalezy
uzyskaé nastepujgce parametry W zakresie wtornego modutu odksztatcenia: na poziomie
dolnej warstwy konstrukcji nalezy uzyska¢ E2>100MPa, na poziomie wykonanej warstwy
dolnej podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa nalezy uzyska¢ E2>160MPa (stosunek
E2/E1<2.2).
Nasypy nalezy wykona¢ z materiatdw zgodnie z normg PN-S-02205. Parametry
zageszczenia, nosnosci oraz wskaznika odksztalcenia w poszczegdlnych warstwach nalezy

o0siggna¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

8.3 Konstrukcja zjazdow publicznych i indywidualnych

Przyjeto kategorie ruchu KR-1. Ponizej przedstawiono projektowang konstrukcje¢ nawierzchni
zgodnie Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Zalacznik
do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014

r)
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Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP Al
» warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubos$ci 4 cm
* warstwa wigzaca — Z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o gr. 5 cm
» warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego
C90/3 0/31,5 o grubosci 20 cm
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP 10
* podtoze G1

9. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkow ekologicznych
srodowiska naturalnego.
- wody opadowe beda odprowadzane z jezdni drogi jak dotychczas bez zmian
- nie zachodzi konieczno$¢ wylaczenia gruntow z produkcji rolnej lub lesne;.
- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie
warunki higieniczno — sanitarne,
- na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez
niedopuszczanie do koncentracji pracy sprz¢tu cigzkiego oraz wykonywanie robot w porze
dziennej.

- wszystkie prace beda wykonane w istniejagcym pasie drogowym.

Opracowala:

I DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Suchy Las, kwiecien 2022r.
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51
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61-623 Poznan

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA | OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [t. j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 1409] oswiadczamy, ze projekt budowlany

»WZMOCNIENIE DROGI WOJWODZKIEJ NR 133
CHELST — BORZYSKO MLYN — SIERAKOW — RYZYN
— DW 186 — ODCINEK LICHWIN - SIERAKOW
OD KM 0+000,00 DO KM 0+996,09”

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ]

pieczatka z uprawnieniami i podpis
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i BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/257d/10 Szczecin, dnia 15 grudnia 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 zpozn. zm.), § 11 ust.1 pkt 11§ 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Monice Bialasik
urodzonej dnia 04 czerwca 1981 r. w Czamkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0178/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InzZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy
OKK ZOIIB

I
Qs chﬁM%
mgr inz. Mieczystaw Oharzews:
T P T \(
i ) . G
\ mgr inZ. Andrzej ?iﬂymcz

h

Otrzymujs:
1. Pani Monika Biatasik

ul. Rugianska 14/61, 71-653 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Okregowa ZOIIB . |
4. OKK ZOIIB - aa prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

\
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-G5S-4E1-IDW *

Pani Monika BIALASIK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0018/11

adres zamieszkania ul. Rugiariska 14/61, 71-653 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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