D.02.03.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.03.01

WYKONANIE NASYPOW



D.02.03.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonaniu
nasypoéw w zwigzku ze wzmocnieniem drogi wojewodzkiej nr 133 na odcinku Sierakow —
Lichwin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
nasypow i obejmuja:

- wykonywanie nasypow z gruntu niewysadzinowego z wykopu (ukopu).

- wykonywanie nasypow z gruntu niewysadzinowego z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysoko$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rz¢dnej robot ziemnych, wyznaczonych
W 0Si hasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
prowadzonych Robot drogowych.

1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa
prowadzonych Robot drogowych.

1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wedlug wzoru:

P

-":') ds

I:

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie, (Mg/m3 ), wg BN-
8931-12:1977

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci
optymalnej, okres§lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998, stuzaca

do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-8931-
12:1977 (Mg/m3).

1.4.5. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

U= dsp/d1o
gdzie: d60 - srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - érednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm),

Pozostate okreslenia podane w niniejszej] STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. WYROBY BUDOWLANE (MATERIALY)

2.1. Wymagania ogolne dla materialow do budowy nasypow

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Do wykonania nasypow nalezy stosowac wylgcznie grunty ktore spetniajg wymagania
STWiORB i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Akceptacja powinna nastgpowac na biezgco, w czasie trwania Robot ziemnych, na
podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych
okreslonych w niniejszej] STWiORB.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Jezeli niemozliwe jest uzyskanie wymaganego zageszczenia Wykonawca dokona
doziarnienia gruntéw niespoistych zwirem, pospotka lub piaskiem. Grunty i materialy
dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w PN-S-02205
:1998 . Grunty 1 materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

11998 [4].
Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tresc
Z Zastrzezenianm zastrzezenia
1. Rozdrobmone grunty - gdv pory w gruncie
skaliste mueklae skalistym beda wypelnione
intem lub materialem
2. Zwietrzeliny 1 rumosze obnoziarmistym
ghmaste - gdy beda wbudowane w
1. Rozdrobmione | 3 Pjaski pylaste, piaski miejsca suche lub
grunty skaliste glimaste, pyly plaszczyste 1 zabezpieczone od wod
twarde oraz pvly gruntowych 1
E’l‘nﬁ" . 4. Piaski prochniczne, z powierzchniowych
anuemste, wyjatliem pylastych piaskow | - do nasypow me wyzszych
zwietrzelmowe, prochmicznych niz 3 m_ zabezpieczonych
E':g.cg;i; 1 przed zawilgoceniem
7 Fwirvi 5. Gliny piaszczyste. gliny 1 - w muejscach suchych lub
Na dolne pospolki, zlanv pylaste OfaZ e o WL przejéciowo zawilgoconych
Warstw rowniez gliniaste
mswc’g’ 3. Piaskiggl_mbc, 6. Gliny piaszczyste zwiezle, |~ d°3mgwc{__'“ me 1wzszwlfh
ponie sucty i | iy e gy s |12 3% sabospicaoneh
przemarzamia | drobnoziarniste, | zwiczle oraz inne grunty o P& £ P
naturalne 1 e;ﬂ_mcy phynnosci wr od 35 do | * ePSZEniu Spoiwami
lamane 60%
4. Piasks ghniaste




z domueszka
frakcji zwirowo-

kanuemiste;

(morenowe) o

wekazmlu

rOZNoziarustoscl

Uz15

1. Zwnry 1 pospolla ghniaste

1. Zwiry 1 2 F'iﬂ:;r}.-c}ir pjglage 1 glimaste

pospolia 3. Pyly praszczyste 1 pyly
Na gome 2 Piaski grubo 1 | 4 Gliny o granicy phynnosci - pod warunkiem ulepszenia
warstwy sredmo- mniejsze] mz 33% tych gruntow spotwanmi,
NASYPOW W Ziarmiste takinu jak: cement, wapno,
.Etre— aktywne popioly itp.

e

prZemarzania
W wykopach 1
miejscac - gdv sa ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty Grunty watpliwe 1 (cementem wapnem.
glebokodel niewysadzinowe | wysadzinowe aktywnymi popiolami itp.)
przemarzania

2.3. Grunt z dokopu - spelniajacy wymagania PN-S-02205:1998.

Na warstwy nasypu nalezy stosowaé grunty;

- niespoiste,

- niewysadzinowe.

2.4. Zrodla pozyskiwania materialow

Wykonawca powinien zaproponowaé zrodta dostaw materialdéw 1 przedstawi¢ wyniki
badan jakosci w ramach PZJ oraz uzyska¢ na w/w dostawy akceptacje Inzyniera.
Poszczegodlne asortymenty materiatdw na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego Zrddia,
dla kazdego oddzielnego miejsca wbudowania.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),

- sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
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- sprzetu do mieszania piasku z materialem doziarniajgcym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

4.2. Grunt na nasypy z dokopu transportowany bedzie dowolnymi $§rodkami transportu -
samowytadowczymi (samochody, ciagniki z przyczepami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne". Szczegdlowe warunki wykonania nasypéw podano w Opisie Technicznym
Dokumentacji Projektoweyj.

5.2. Dostawy materialu na nasypy

Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z
ustalong w Programie Zapewnienia Jako$ci czestotliwoscig laboratoryjnych badan
kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywaé w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z
dostawca (producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jako$ci nalezy jednoznacznie
okreslic sposéb postepowania w przypadku dostawy materialu niezgodnego z
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ powinny by¢
wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowac zrddto
(zrédta) dostaw materialow oraz przedstawi¢ wyniki badan jako$ci w ramach PZJ.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Warunki ogdlne

Wykonywanie nasypéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych 1 po
wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem organizacji ruchu na czas budowy. Przed
przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w STWiORB D.01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych,
zalegajacych w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli
warto$§¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca
dogesci podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow

Nasypy 0 Minimalna wartos¢ Is
wysokosci, dla: innych drog
m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-4 KR1-2
do 2 0,97 0,95
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W przypadku gdy zageszczenie podloza nasypu nie spetnia powyzszych wymagan nalezy
usung¢ grunt do gltebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Nastgpnie odkryte podioze
nasypu nalezy dogesci¢ do wymaganych wartosci Is 1 ponownie zasypaé warstwami, po
kolei zageszczonymi zgodnie z tabelg.

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu nie powinien przekracza¢ 2,2 dla IS > 1,01 2,5
dlalS<1,0

Wtérny modut odksztatcenia w strefie podtoza nasypu w zaleznosci od kategorii ruchu
WYNOSi:
- dla KR 3-4 E2 >100 MPa

Jezeli nie mozna bedzie uzyska¢ w/w wartosci wtornego modutu odksztalcenia to nalezy
podloze stabilizowaé spoiwem na miejscu. Metode zaproponuje Wykonawca a Inzynier ja
zatwierdzi. Koszt ulepszenia podtoza poniesie Wykonawca.

5.3.2. Wykonanie nasypow

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania, nalezy
przestrzegac¢ nast¢pujacych zasad:

- styk dwoch przyleglych czgsci nasypu, wykonanych z roznorodnych gruntéw wykonac
przy pomocy stopni wg punktu 2.4.6 PN-S-02205,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w
nasyp, - nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone rOwnomiernie na catej szerokosci,

- grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania,

- przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

- grunty o roznych wlasciwos$ciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,

- grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne warstwy nasypdw, a grunty niespoiste w
gorne,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4 %,

- uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢
wody.

5.3.2.1 Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrgbie przepustow nalezy wykonywac jednocze$nie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢
wykonanie przepustow z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach
(wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy wykonaé w jego skarpie stopnie o
szeroko$ci do 1,0 metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy
wykonywaniu styku dwoch przylegtych czgéci nasypu, wykonanych z gruntow o réznych
wlasciwosciach lub w r6znym czasie.

5.3.2.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejagcego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o
szeroko$ci do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy
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wykonywaniu styku dwoch przylegtych czgéci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych
wiasciwosciach lub w r6znym czasie.

5.3.2.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypoéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej
warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia
nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu
po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i1 mie¢ spadki potrzebne do
prawidtlowego odwodnienia, wedhug pkt. 5.3.2. W okresie deszczowym nie nalezy
pozostawia¢ nie zageszczone] warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zages$ci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.2.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggni¢cie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza si¢
wbudowania w nasyp gruntdw zamarzni¢tych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem
lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungé $nieg z powierzchni wznoszonego
nasypu. Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznigciem zageszczac ani uklada¢ na niej nastgpnych warstw.

5.3.3. Wymagana dokladno$¢ wykonania nasypow

Szeroko$¢ korony drogi nie powinna roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej, wigcej niz o
10 cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman. Pochylenie skarp
nasypow nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnig¢ niz 10 cm. Szerokos¢ 1 glebokos¢ rowow nie
powinna rozni¢ si¢ od projektowanych, wigcej niz o 5 cm. Spadek dna rowéw powinien
by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0.05%

5.3.4. Zageszczanie gruntow
a) Wymagania dotyczace zaggszczenia gruntOw w nasypach 1 nosnosci.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ Is dla;

Strefa innvch drog
nasypu kategoria ruchu .
KR34 kategoria ruchu KR1
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do
glebokosci od powierzchni robot 0,97 0,97
ziemnych: —2,0 m

Jezeli zageszczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, woOwczas wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i ponownie
zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganych
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wskaznikow zageszczenia — Wykonawca powinien usungé warstw¢ i wbudowaé nowy
grunt.

b) wtorny modut odksztatcenia (E2)

Dla kontroli no$nosci 1 zageszczenia podtoza nasypoéw nalezy stosowac jako kryterium
zastgpcze metody obcigzen ptytowych wg zatacznika do normy na roboty ziemne albo inne
metody zaakceptowane przez Inzyniera. W przypadku gdy zageszczenie istniejgcego
nasypu nie spelnia powyzszych wymagan nalezy usungé grunt do polowy glebokosci
pokazanej w tabeli. Nast¢pnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do wymaganych wartosci Is 1
ponownie zasypac¢ warstwami, po kolei zageszczonymi zgodnie z tabelg.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu nie powinien przekracza¢ 2,2 dla IS > 1,01 2,5
dlalS<1,0

Zageszcezenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 5000 m2 warstwy.

5.3.5. Wykonanie zageszczenia gruntow

a) Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej.
Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestos¢, nalezy okresli¢ laboratoryjnie wg PN-B-

04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, z
tolerancja:

- w gruntach niespoistych +2 %
- w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, —2 %

W przypadku przewilgocenia, grunt nalezy doprowadzi¢ do wilgotno$ci optymalnej
poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych lub wapna.

b) Grubos¢ warstw zagegszczanego gruntu.

Grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdéw maszyny
zageszczajacej, nalezy okresli¢ do§wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Rozscielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zageszcza si¢ poczynajac od krawedzi
nasypu w kierunku osi drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

¢) Rownomierno$¢ zageszczania.

Do osiagnigcia rOwnomiernego zaggszczania gruntu nalezy:

- rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi,

- warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci,
- warstwy gruntu zageszcza¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania

ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
8
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Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco,
W miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnosci
wykonywanych robot ziemnych z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi W pkt.
5.3.1.

Kontrola prawidtowosci wykonania dotyczy takze nastepujacych prac:

a) sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,

b) stwierdzi¢ czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami
podanymi w p. 5.3.1.

6.2.2. Badanie dostaw materialéw na nasypy
Wykonawca wykona badania wymaganych cech zapisane w p. 2 jeden raz na 2500 m3 .

6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w
punktach 5.3.2 oraz 5.3.4.

6.2.4. Sprawdzenie zaggszczenia gruntdw

Wykonawca skontroluje zageszczenie warstwy nie rzadziej niz w 3 punktach na 3000 m2
warstwy.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wg BN-8931-
12:1977, a oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug PN-S-02205

Moduly odksztatcenia oblicza sie 7 nastenuiacvch wzordw:

E1= (3=Ap/4=As)*D
E>= (3=Ap2/4+As2)*D
gdzie:
E1l - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E2 - modul wtorny odksztalcenia [MPa],
Ap - roznica naciskow w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],
Ap2 - roznica naciskow w drugim cyklu obcigzania [MPa],
AS - przyrost osiadan odpowiadajgcy roéznicy naciskow Ap [mm],
AS2 - przyrost osiadan odpowiadajgcy roznicy naciskow Ap2 [mm],
D - $rednica ptyty [mm].

Stosunek wtornego 1 pierwotnego modutu odksztatcenia mierzonego przy uzyciu ptyty o
srednicy 30 cm nie powinien przekraczac¢ 2.2.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dziennika
budowy. Prawidtowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica
5.
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Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiarow
1 [Pomuar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, lata o diugosci 3 m 1 poziomicg lub
korpusu ziemnego miwelatorem, w odstepach co 300 m oraz w nuejscach, ktére budza
2 | Pomuiar szerokosci dna watpliwosci
TOWOW

3 | Ponuar rzednych
powierzchni korpusu co 100 m,
Ziemmnego

Ponuar pochylema skarp
5 | Pomuar réwnosci
powierzchni korpusu
Pomuar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 300 m oraz w
podluznego  powierzchm | punktach watpliwych

Pomiar tasmg, szablonem, lata o dlugoscit 3 m 1 poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 300 m oraz w miejscach, ktore budza
watpliwosci

korpusu lub dna rowu |
8 |Badanie zageszezenia | Wskaznik zageszezenia okreslad dla kazde] ulozone] warstwy lecz
gruntu nie rzadziej niz w trzech punktach na 2000 m’ warstwy

6.3.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodnos$¢ pochylen z
Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano
w punkcie 5.3.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady dotyczace obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne”.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonanego nasypu - na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaréw w terenie. W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot
obmierzane wedlug innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00.”Wymagania
ogo6lne”. Platnos¢ za m3 wykonanego nasypu oraz m2 schodkowania nalezy przyjmowac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i
jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow pomiarow i1 badan.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m3 nasypu obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- dogeszczenie podtoza nasypu do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu,
- doprowadzenie gruntu do wilgotnosci optymalne;,

- formowanie nasypu do wymaganego profilu,

- roboty ziemne zwigzane ze schodkowaniem,

- zageszcezenie do parametrow okreslonych w specyfikacii,
- plantowanie powierzchni skarp i korony nasypow,

- wykonanie niezbe¢dnych pomiaréw, badan i receptur,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.
BN-8931-12:1977 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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