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1. Wstep
1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzane z usunigciem
drzew i krzewoéw W ramach wzmocnienia drogi wojewodzkiej nr 133 na odcinku Sierakow - Lichwin

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wycinka

drzew i krzakoéw na terenie prowadzonych robot i obejmuja:

skladewiske-Zamawiajgeege — nie dotyczy,
- karczowanie pni po wycince drzew,

- transport karpiny i gat¢zi na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja,
- oczyszczenie terenu po karczowaniu drzew.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektows.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP odno$nie wycinki drzew.

2. Materialy.

Grunt do wypetnienia dotow po karpinie.

3. Sprzet.

3.1. Roboty zwigzane z wyci¢eciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy wykonaé
fancuchowa pitg spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny
technicznie.

3.2. Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycigtego drzewa oraz z zasypaniem dotu po
wyciggnigtym pniu, mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprze¢tu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.3. Roboty zwigzane z przewrdceniem odcigtego drzewa, odciggnigciem go oraz wyrwaniem odcigtej
czesci pnia z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciagnika sprawnego technicznie i

zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.
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Pocigte drzewo przewozone moze by¢ dowolnymi srodkami transportu. Pociete kloce ulozy¢ nalezy
roOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogoblne warunki wykonania rob6t

Ogodlne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i
krzakdéw, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie r¢bnym,
ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczala 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczys$ci¢ tak, aby czgsci roslinno$ci nie znajdowaly sie na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. ]

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdéw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ §ciete nie wyzej niz 10 cm
ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania pni,
nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ §ciete rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehi¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow 1 zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie
nasypow”. Doly w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéob, aby
drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity
tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostrozno$cig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
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Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gal¢zi na kor¢ drzewng za pomocy
specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.
Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sig czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci
po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢
przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i
zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajagcymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doly powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru robot jest szt. (sztuka) wycietego drzewa, Szt. wykarczowanego pnia i m2 (metr
kwadratowy) karczowania krzakow oraz oczyszczenia terenu.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.
9. Podstawa platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- 0znakowanie prowadzonych robét,
boani ke d ’
- mechaniczne karczowanie pni,

~odeiceie-galezi-od-dhuzyey;

—zaladunelki-odwiezienie-dhuzye;

- zatadunek 1 odwiezienie karpiny +gatezi;

- zasypanie i zageszczenie dotow po karpinie,

- karczowanie krzakow i poszycia,

- oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu,
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- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot z zatadunkiem i transportem pozostalosci po
karczowaniu.

10. Przepisy zwiazane.

Nie wystepuja.



