Specyfikacja techniczna dla 
szafy ogniotrwałej na dokumentację PV & RA, zamykana na klucz
[bookmark: _GoBack]Zamawiający podał orientacyjne wymiary mebli w związku z tym  wymaga aby Wykonawca dokonał szczegółowego pomiaru mebli – niezwłocznie po podpisaniu umowy  (do 5 dni roboczych) – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
Wymiary:
wys.	1800 - 1950 mm
szer. 	700 – 950 mm
głęb.	450 – 500 mm 
półki 	 4
waga 	max. 115 kg

Kolorystyka
Kolor frontu  - jasnoszary RAL-7035
Kolor korpusu – ciemnoszary RDS-0005000

Charakterystyka produktu
Szafa o podwyższonej odporności ogniowej z podwójnym zabezpieczeniem przed pożarem i próbami włamań.
· specjalnie wyprofilowane krawędzie drzwi zazębiające się w korpusie szafy 
· nośność każdej z 4-ech półek – min. 70 kg
· podwójne ścianki z każdej strony (pomiędzy ściankami - specjalne płyty izolacyjne, niepalne)
· drzwi ryglowane w 5 punktach (po 3 bolce po bokach oraz po 1 góra/dół) wyposażone w dwubrodowy zamek bezpieczny z 2 kluczami 
· drzwi zawieszone na stabilnych sworzniach obrotowych, kąt otwarcia - ok. 180°

Przykładowe zdjęcia produktu:
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