Zestaw mebli dla działu DA
Specyfikacja techniczna


Opis przedmiotu zamówienia
	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz dostawa szaf do archiwum prób rozjemczych surowców na podstawie wcześniej zaakceptowanego projektu do pomieszczenia 102C na terenie OR POLATOM.
Założenia do projektu
[bookmark: _Hlk106024454]Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał szczegółowych pomiarów oraz  przedstawił do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt szaf do pomieszczenia 102C niezwłocznie po podpisaniu umowy (do 5 dni roboczych) – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Wymagania minimalne
W skład mebli ma wchodzić:
1. Szafa 80 cm z nadstawką                                               10 szt.
1. Szafa 40 cm z nadstawką                                               1 szt.
1. Biurko                                                                            1 szt.
1. Kontener mobilny 2 szufladowy                                    1 szt.
1. Fotel obrotowy                                                               1 szt.

Szafy
Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości  18 mm i 28 mm. Wieniec dolny, boki oraz ściana tylna szafy ma być wykonana z płyty grubości 28 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Półki mają być wykonane z płyty o grubości minimum 28 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.
Wysokość szaf: ok. 2,95m –  UWAGA! - należy uwzględnić wysokości pomieszczenia – ok. 2,95 m
Głębokość szaf:.40 cm
Szerokość szaf: 80 cm (dopuszczalne są pojedyncze mniejsze szerokości szaf wynikające z pomiaru po podpisaniu umowy)
Kolorystyka do ustalenia z zamawiającym (minimum 12 kolorów płyty) po podpisaniu umowy.
Przy projekcie należy uwzględnić obciążenie stropu równe 150 kg/m2.

Przykładowy projekt mebli: 
[image: ]
Plan pomieszczenia z wymiarami w świetle ścian. Geometria pomieszczenia nie jest idealna więc należy przyjąć dokładność około +/- 2cm. Pomieszczenie ma na ścianach wystające listwy na gniazda i okablowanie. Wysokość ok. 2,95m:


[image: ]
Biurko 
Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Nogi biurka mają być wykonane z profili stalowych. 
Wysokość: 73 cm
Szerokość: 60 cm
Długość: 100 cm
Kolorystyka do ustalenia z zamawiającym (minimum 12 kolorów płyty) po podpisaniu umowy.
Przykładowe rozwiązanie: 
[image: ]
[bookmark: _Hlk101447227]Kontener mobilny 2 szufladowy 77x55x50 cm
Kontener ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. 
Wysokość: 50 cm
Głębokość: 55 cm
Długość: 77 cm
Szuflady:
-  ilość szuflad: 2 
- górna szuflada ma pełnić funkcję piórnika, piórnik ma stanowić wkład tworzywowy z przegrodami do organizacji przestrzeni
- szuflady mają być wysuwane na prowadnicach rolkowych, mają być wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady
- kontener ma być wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie 
- kontener ma być wyposażony w kółka: dwa kółka mają posiadać hamulec
- kolorystyka do ustalenia z zamawiającym (minimum 12 kolorów płyty).
Przykładowe rozwiązanie: 
[bookmark: _GoBack] [image: Kontenery mobilne Manutan Colibri, 53 x 42 x 50 cm, 2 szuflady]
Fotel obrotowy 
Wymagania minimalne: 
• Siedzisko fotela tapicerowane
• Oparcie o stałej wysokości
• Fotel wyposażony w profil lędźwiowy o regulowanej wysokości,
• Polerowana aluminiowa podstawa jezdna wyposażona w kółka miękkie 
• Zagłówek z regulacją wysokości i regulacją kąta położenia   
• Regulacja odległości podłokietnika od siedziska

Mechanizm: 
• Oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie (ruch oparcia jest szybszy i dalszy) dając jednocześnie możliwość blokady w min. 4 płaszczyznach, 
• Kąt pochylenia oparcia  90 - 110 stopni
• Kat pochylenia siedziska  0 – 3 stopni
• Regulacja siły oporu oparcia  za pomocą pokrętła 
• Regulacja wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego (zakres min. 130mm).
• Funkcja Anty Shock 

Wymiary: 
•	Całkowita wysokość: 1145-1315 mm
•	Wysokość siedziska: 450-580 mm
•	Szerokość siedziska: 490 mm
•	Głębokość siedziska: 450-490 mm
•	Regulacja wysokości podłokietników: 160-220 mm
•	Średnica podstawy 700 mm

Przykładowe rozwiązanie: 
[image: ][image: ]
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