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Zawarto$¢ opracowania

Projektu technicznego przebudowy i modernizacji instalacji kanalizacyjnej w piwnicach
budynku ,,B” i ,,F” w m. Jozefow, ul. Nadwislanska, dz. nr ew. 40/3, obreb 66,
gm. Jozefow.

1. Opis techniczny.
2. Zalaczniki:

- uprawnienia 1 zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa projektanta,

- o$wiadczenie o zgodnosci rozwigzan projektowych z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

3. Rysunki:
- Rys. 1: Rzut piwnicy. Budynek F. Instalacja kanalizacyjna.[1:100].
- Rys. 2: Rzut parteru. Budynek F. Instalacja kanalizacyjna. [1:100].
- Rys. 3: Rzut dachu. Budynek F. Instalacja kanalizacyjna. [1:100].
- Rys. 4: Rzut piwnicy. Budynek B. Instalacja kanalizacyjna.[1:100].
- Rys. 5: Rzut parteru. Budynek B. Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna.

[1:100].



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy i modernizacji instalacji kanalizacyjnej w

piwnicach budynku ,,B” i ,,F” w m. Jozefow, ul. Nadwislanska, dz. nr ew. 40/3, obreb 66,
gm. Jozefow.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- obowigzujace przepisy i normy,

- projekt budowlany architektury.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
- przebudowa i modernizacja instalacji kanalizacyjnej w piwnicach budynku ,,B” i ,,F”;

- doprowadzenie zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz dodatkowego pionu

kanalizacyjnego w pomieszczeniu na parterze w budynku ,,.B”;

- wykonanie dodatkowych pionéow kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach w

budynku ,,F”.

3. Stan istniejacy

Obecnie $cieki sanitarne z budynkéw odprowadzane sa do kilku zbiornikéw
bezodplywowych. W zwigzku z budowa nowych przylaczy kanalizacyjnych oraz
wewnetrznej sieci kanalizacyjnej, ktorej projekt stanowi oddzielne opracowanie, nalezy
dokona¢ przebudowy istniejacych podejs¢ kanalizacyjnych wraz z instalacja

podposadzkowa.

4. Instalacja kanalizacyjna

Na etapie wykonawstwa, po wykonaniu odkrywek oraz okresleniu rzeczywistych rzednych
posadzek na gruncie i fundamentoéw nalezy zweryfikowac trasy oraz rzedne przewodow

kanalizacji podposadzkowej oraz podej$¢ kanalizacyjnych prowadzonych pod stropem.



Poziome przewody kanalizacji prowadzone pod posadzka piwnicy wykona¢ z rur PVC-U,
klasy S, oznaczone symbolem zastosowania UD. W miejscach przejs¢ przewodow
kanalizacyjnych pod tawami fundamentowymi nalezy zastosowaé rury ostonowe stalowe
bez szwu kl. St37. Przy przejsciu przez Sciane fundamentowg przewod nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem minimalnych spadkéw okreslonych w

normie.

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do odbiornikow (rury i ksztattki)
wykonac¢ z rur kanalizacyjnych w systemie PVC-U HT. Rury faczone za pomoca kielichow
rur i ksztaltek, w ktorych fabrycznie zamontowana jest uszczelka wargowa z mieszanki

gumowej na bazie kauczuku.

Piony kanalizacyjne zakonczy¢ na dachu wywiewka kanalizacyjng. W przypadku
zastosowania zaworéw napowietrzajacych w przestrzeni sufitu podwieszanego, nalezy
zapewni¢ do nich swobodny doptyw powietrza i dostgp rewizyjny. W przypadku przewodu
prowadzonego w bruzdzie $ciennej, a zakonczonego zaworem napowietrzajgcym, w $cianie

nalezy zamontowac kratke napowietrzajaca o wymiarach min. 10 x 10 cm.

W celu umozliwienia czyszczenia instalacji, na kazdym pionie przed przej$ciem w poziom
oraz powyzej przetamania pionu, zamontowa¢ wyczystki rewizyjne. W przypadku

prowadzenia pionéw w szachcie lub obudowie g-k nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

Wszystkie odplywy kanalizacyjne z odbiornikdéw sanitarnych wykonac jako zasyfonowane.
Przej$cia przewoddéw przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w odpornosci
ogniowej danej przegrody przy zastosowaniu rozwigzan systemowych np. PROMAT lub
HILTI.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy poddac¢ probie szczelnosci.

5. Instalacja wodociagowa

Instalacje wodociagowa wykona¢ z rur PP-R PN 10. Na wiaczeniu do pionéw
wodociggowych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace DN 20 mm. W miejscach przejscia
przez $ciany nalezy zatozy¢ tuleje, co najmniej o2 cm dluzsze niz grubo$¢ $ciany.
Przestrzen migdzy rurg a tuleja powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym,

zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.



Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ ptukanie oraz hydrauliczng probe szczelnosci
calej instalacji, zgodnie z PN-B-10700 oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt 7, wydanymi przez COBRTI INSTAL, a takze
wytycznymi producenta. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd
i przewodow oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas badania szczelno$ci zabrania
si¢, nawet krotkotrwalego, podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ ci$nienia probnego. Po
uzyskaniu pozytywnych prob cisnieniowych catej instalacji, rury nalezy pluka¢ woda
wodociggowa az do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta, nastgpnie
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje. Na koniec nalezy wykona¢ badanie jakosci wody,
obejmujace wybrane parametry objete monitoringiem kontrolnym zgodnie z zakresem
opisanym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi.

Rurociagi wody cieplej izolowa¢ termicznie otuling z welny mineralnej grubosci zgodnej

Rozporzadzeniem.

Projektowana grubos¢ izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m K) dla temp 40°C)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, Y5 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych
6 miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami Y5 wymagan z poz. 1-4
réznych uzytkownikow

6 mm

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.].
Dz. U. 2023, poz. 682 z pézn. zm.) o§wiadczam, Ze:

projekt techniczny zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

14.03.2024 rok



