istn. przylqeze kandlizacyjne
przeznaczone do likwidacji
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— — — istn. podejscia kanalizacyjne przeznaczone do przebudowy —
89,49  Rzedna dna rury [m n. p. m)] UWAGI:
na rury PVC-U HT 8 110 mm prowadzone pod stropem ’
— — —  proj. podejscia kandlizacyjne PVC-U ¢ 160/110 mm —-0,30  Gtgbokosc dna rury od stropu [m] 1. Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowaé czyszczak PRO-SANIT Biuro Usiug Inyiersimych
montowane do stropu 89,49 Rzedna dna rury [m n. p. m] o srednicy odpowiadajqcej danemu pionowi. ul. Jagodzinska 53, Garwolin
. Cenian: 2. Wszystkie piony oraz poziomy kanalizacyjne w obrebie piwnicy te. 606-364-645, -l pro_sanit@wp.pl
proj. rura cisnieniowa PP 9 52 mm ' X PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
wymagaja przebudowy. W PIWNICACH BUDYNKU "B" | "F"
roj. poziom kanalizacyjny z rur PVC-U klasy "S” ¢ 110/160 mm - . . " o o o
Pro}- P yny y / 3. W przypadku wystgpienia poziomdw lub piondéw kanalizacyjnych pod posadzka, Adres: Jozefow, ul. Nadwislanska, dz. nr ew. 40/3, obreb 66, gm. Jozefow
PSo istniejqce piony kanalizacyjne przeznaczone do przebudowy ktére nie byly objete w ninieszym opracowaniu, nalezy je podtqczyé CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
na rury PVC-U HT ¢ 110 mm (przebudowa do wysokosci stropu) do przebudowywanej instalacj. Inwestor: UTE&%WE&QFS{SXV% SPECJALNOSC 141112024 r.
.. - 05-420 JOZEFOW
Istniejqcy wpust podtogowy przeznaczony do likwidacii Projektant: mgr inz. Tomasz Bak nstalacyjno-
upr. bud. MAZ/0541/PWBS/17 sanitama
RZUT PIWNICY. BUDYNEK B. 1100
INSTALACJA KANALIZACYINA ' Rys. 4




