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Garwolin, 2024-04-10

OSWIADCZENIE
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.)

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Adres obiektu budowlanego:

Jozefow; powiat otwocki, woj. mazowieckie,
jednostka ewidencyjna 141701 1 Jozetow,
obreb 141701 _1.0066,

identyfikator dzialek ewidencyjnych:

141701_1.0066.40/4, 141701_1.0066.40/3, 141701_1.0066.40/5,
141701_1.0066.40/1, 141701_1.0066.40/2

Projektant Sprawdzajacy



CZESC OPISOWA

1. Materialy wyjsciowe.

Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu s3:

=  mapy do celow projektowych w skali 1:500,

= uzgodnienia Inwestorem,

* Protokot z narady koordynacyjnej NR GK.IV.6630.129.2024 wydany przez
Staroste Otwockiego,

* obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy (CNBOP) zbierajacej $cieki
z istniejacych budynkoéw z odprowadzeniem do dwoch szczelnych zbiornikow
na nieczystosci ptynne.

Rozwigzanie projektowe zaktada, ze docelowo po wybudowaniu kanalizacji
przez Miasto Jozefow w ulicy Owalnej, $cieki zostang odprowadzone do
kanalizacji miejskiej, a wybudowane w planowanym etapie zbiorniki zostang
wylaczone z eksploatacji.

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu w zakresie odbioru $ciekdéw
w sposOb najbardziej korzystny z punktu widzenia technicznego 1

ekonomicznego.

3. Stan istniejacy.

Na terenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j
im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy (CNBOP)
znajduja si¢ budynki o réznych funkcjach, z ktorych obecnie odprowadzane sa
scieki sanitarne do zbiornikow na nieczystosci o roznych objetosciach.
Powstajagce $cieki na terenie Instytutu CNBOP odbierane s3 wozami
asenizacyjnymi 1 wywozone na oczyszczalni¢ Sciekow.

Tlo$¢ powstajacych $ciekow sanitarnych ksztaltuje sie na poziomie ok 4,5 m?/d.



Instalacje kanalizacyjne byly budowane w roznych okresach czasu w miare
rozbudowy Instytutu i maja zrdznicowany stan techniczny. Ogolnie s3g to
instalacje ktére w najblizszych latach powinny zosta¢ wytaczone z eksploatacji
1 zastgpione nowymi kanalami gwarantujagcymi szczelno$¢ i niezawodnos$é
systemul.

Wybudowanie kanalizacji pozwoli na wylgczenie z eksploatacji istniejacych

zbiornikow na $cieki 1 pozytywnie wplynie na §rodowisko.

4. Projektowany zakres opracowania, opis rozwigzania technicznego.

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej na terenie
CNBOP z odprowadzeniem do dwoéch szczelnych zbiornikéw na nieczystosci
plynne.

Na obszarze objetym projektem, zostal zastosowany uktad kanalizacji
grawitacyjno — cisnieniowej. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej, bedzie
wspomagana za pomocg dwoch pompowni sciekow.

Projektowana kanalizacja zostanie docelowo wiaczona do planowanego
kanatu sanitarnego z rur PVC DN200 w ulicy Owalnej.

Na obecnym etapie projektuje si¢ wybudowanie kanatéw sanitarnych, ktore
bedg zbieraly $cieki z istniejagcych budynkéw z odprowadzeniem do dwoch
szczelnych zbiornikéw na nieczystosci ptynne.

Ze wzgledu na istniejaca instalacje kanalizacji w czgsci piwnicznej
budynku F i wyjscie przewodu z budynku zgodnie z dokumentacjg archiwalng
na glebokosci ok. 3,3 m ponizej poziomu terenu, wlasciwe bedzie zastosowanie
lokalnego urzadzenia pompowego.

Scieki z budynku F beda grawitacyjnie splywaty do pompowni $ciekow, z
ktorej nastgpnie zostang przettoczone do kanalu grawitacyjnego projektowanej
kanalizacji.

Ponadto planuje si¢ przebudowe czgsci instalacji wewnetrznej w budynku B, co
pozwoli na zmniejszenie zakresu budowy sieci zewnetrznych i1 bedzie korzystne
pod wzgledem technicznym 1 ekonomicznym (Przebudowa instalacji

wewnetrznej w budynku B nie jest objeta przedmiotowa dokumentacjg).



Przed zbiornikami na nieczystosci do ktorych beda odprowadzane $cieki
zostanie wybudowana pompownia $ciekow, ktorej zadaniem bedzie
podniesienie Sciekow celem wyplycenia kanalizacji. Wskazane rozwigzanie
pozwoli na montaz zbiornikéw na mniejszej gtgbokosci Co utatwi tez pdzniejsza
eksploatacje.

Zastosowanie pompowni $ciekoOw jest niezbedne, zeby w przysztosci po
wybudowaniu kanalizacji w ulicy Owalnej mozliwe bylo odprowadzenie
sciekow z terenu CNBOP.

Projektowana kanalizacja musi zosta¢ wybudowana bez wylaczenia
istniejacych  instalacji  kanalizacyjnych, celem zapewnienia stalego
funkcjonowania Instytutu CNBOP. Dopiero po wybudowaniu nowej kanalizacji

mozliwe bedzie wylaczenie z eksploatacji istniejacych przewodow.

5. Charakterystyka kanalizacji, dane techniczne.

Kanalizacj¢ grawitacyjng uktadang wykopem otwartym projektuje si¢ z rur
kielichowych litych jednorodnych PVC-U SN 8 SDR 34 DN200 taczonych na
kielichy i uszczelki gumowe, spetniajgcych wymagania PN-EN 295:2013-07.
Kanalizacj¢ grawitacyjng uktadang przewiertem sterowanym nalezy wykonac z
rur PE RC PN10 DN200 dwuwarstwowych.

Rury powinny by¢ znakowane trwale od wewnatrz, w celu umozliwienia
identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej.

Kanalizacje ci$nieniowg uktadang wykopem otwartym projektuje si¢ z rur PE
PN10 DN90.

Kanalizacje ttoczng ukladang przewiertem sterowanym nalezy wykonac z rur
PE RC PN10 DN90 dwuwarstwowych.

Projektowany kanat tloczny pomiedzy punktem A i studnig Srl nalezy zaslepi¢
do czasu wybudowania kanalizacji w ulicy Owalnej. Po jej wybudowaniu kanat
zostanie przelaczony do kanatu tlocznego z pompowni P1.

Na uzbrojenie projektowanych kanatéw grawitacyjnych zaprojektowano studnie
wlazowe zelbetowe S$rednicy 1,2 m z betonu wibroprasowanego z dnem

prefabrykowanym i studnie plastikowe DN425.



Nalezy zastosowa¢ studnie kanalizacyjne zelbetowe, zgodne z norma
PN-EN 1917:2004 "Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
Z betonu zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe".

Parametry studni:
—  wykonane z betonu klasy C40/50

—  nasigkliwosci do 5%,

—  mrozoodpornosci F150

—  stopien wodoszczelnosci W8

—  wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej powyzej 50 kN/m

Prefabrykowane dennice betonowe wyposazone zostang fabrycznie W zaktadzie

prefabrykacji w kinete betonowa.

Wilaczenia rur do studni zostang wykonane systemowo w postaci uszczelek

zintegrowanych badz wklejanych w $ciang¢ dennicy. Wiaczenia powyzej 0,5 m

od dna studni nalezy wlaczy¢ z kaskada zewnetrzng. Dla rur z uszczelkg na

bosym koncu przewidziane sg gniazda przylaczeniowe.

Elementami sktadowymi trzonu studni sg kregi betonowe o wysokosciach 250,

500, 750 oraz 1000mm taczone na uszczelki elastomerowe.

Kregi posiadaja szerokie szczeble ztazowe w kolorze zoitym, montowane

fabrycznie, w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.
Zaprojektowano przykrycie studzienek ptyta zelbetowa z wltazem @ 600

typu cigzkiego kl. D-400 z zabezpieczeniem przeciwko klawiszowaniu na

zatrzask i zawias.

Regulacji wtazow nalezy dokona¢ za pomocag pierscieni dystansowych z

betonu. Studnie rewizyjne betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez

dwukrotne zaizolowanie masg asfaltowo-kauczukowa.

Zestawienie studni DN 1,2 m: S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27,

S29, S31, S32 — 29 szt.

Studnie plastikowe DN425 projektuje si¢ ze zwienczeniem kl. D 400 z

pierscieniem odcigzajagcym. Zwienczenie studzienek inspekcyjnych powinno

by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 124:200.
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Studzienki nalezy wykona¢ z rur trzonowych karbowanych klasy SN4. Dla
studni DN425 nalezy zastosowa¢ pokrywe na rurze teleskopowej DN425 i wiaz
zeliwny DN425. Stozek betonowy pod wlazy powinien by¢ grubosci min. 20 cm.
Zestawienie studni DN425: S27, S29 — 2 szt.

Zbiorniki pompowni projektuje si¢ z polimerobetonu (PMB) lub betonu
srednicy 1,2 1 15 m, a armatur¢ i rurociggi w pompowni ze stali
kwasoodpornej.

Dopuszcza si¢ wykonanie zbiornika pompowni z betonu o parametrach:

—  beton klasy C40/50

—  nasigkliwosci do 5%,

—  mrozoodporno$ci F150

—  stopien wodoszczelnosci W8

Projektowane jest zastosowanie dwoch, szczelnych betonowych zbiornikow na
nieczystosci, 0 facznej pojemnosci czynnej ponizej 50 m2,

Zaprojektowano zbiorniki monolityczne, owalne, o0 wymiarach 55 x 25 m i
wysokosci 2,99 m.

Wszystkie elementy zbiornikow nalezy wykona¢ z betonu wedtug normy PN-
EN 206:2014-04 klasy minimum C35/45, wodoszczelnos¢éi W8 1
mrozoodpornosi XF1.

Kazdy ze zbiornikdw nalezy wyposazy¢ w dwa wilazy rewizyjne kl. D400 o
srednicy 800 mm. Dodatkowo kazdy zbiornik nalezy wyposazy¢ w rure ssawna,
kruciec z szybkozlgczem 1 kominki wentylacyjne.

Obcigzenie zbiornika: zasypka gruntowa + obcigzenie pojazdami o masie do

265 kN zgodnie z PN-82/B-02004.

Projektowany zakres inwestyciji:

kanat grawitacyjny PVC SN8 DN200 -473,5m
kanal grawitacyjny PE RC 100 PN10 DN200 -162,0 m
kanat ttoczny PE 100 PN10 DN90 -11,5m
kanat ttoczny PE RC 100 PN10 DN90 -220,5m
studnie zelbetowe DN 1,2 m - 29 szt.
studnie PVC DN425 - 2 szt.

zbiorniki na nieczystosci ciekte /pojemno$¢ zbiornika 24,5 m?/ - 2 szt.
11



pompownia P1 @ 1,5 m z 2 pompami — 1 kpl.
pompownia P2 @ 1,2 m z 2 pompami /typ przejezdny/ — 1 kpl.
6. Dobor przepompowni i przewodow tlocznych.

W nawigzaniu do =zaprojektowanego ukladu grawitacyjno—ttocznego
dobrano pompownie i przewody ttoczne.
Zbiorniki pompowni projektuje si¢ z polimerobetonu (PMB) lub betonu a
armature 1 rurociagi ze stali kwasoodporne;.

Pompownia P1 — zbiornik z PMB o $rednicy 1,5 m, przewdd tloczny PE PN10
DN90 z pompami vortex — 2 szt.

Pompownia P2 /typ przejezdny/ — zbiornik z PMB o $rednicy 1,2 m, przewod
ttoczny PE PN10 DN90 z pompami vortex — 2 szt.

Srednice przewodéw tlocznych zostaty dobrane tak, aby byly zachowane
warunki samooczyszczania.

Przepompowni¢ $ciekow nalezy zakupi¢ jako kompletny obiekt wyposazony w
wewnetrzng instalacje 1 armatur¢ hydrauliczng, oraz automatyczny system
sterowania elektrycznego praca pomp.

Dla przepompowni Producent dostarczy pelng Dokumentacj¢ Techniczno-
Ruchowg zawierajacy: instrukcje obstugi 1 konserwacji catej pompowni, pomp,
uktadu sterowania; ksigzke eksploatacji obiektu; gwarancje; deklaracje

zgodnosci.

Elementy do zamontowania w przepompowni:

— dwie pompy z wirnikiem Vortex o przelocie 80 mm lub rownowazne

— kolana sprzegajace pomp DN8O

— piony tloczne z zaworami zwrotnymi kulowymi 1 zasuwami DN80

— zlacze strazackie na kolektorze tlocznym DNS50 dajace mozliwos¢ plukania
rurociggu tlocznego

— prowadnice pomp o $rednicy ¥48,3 mm w rozstawie min 200 mm

— tancuchy do montazu i demontazu pomp

— lancuchy do regulatoréw ptywakowych 1 sondy hydrostatyczne;j

— sonda hydrostatyczna — 1 szt.

— wylacznik ptywakowy — 2 szt.

— drabina ztazowa do dna zbiornika

— pomost obstugowy
12



— wsporniki prowadnic, pomostu, armatur

— krocce wlotowe, wylotowe, szczelne przejscia dla kabli,
— tuleje przejsciowe, szczelne,

— kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej

Wszystkie elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej a
armatur¢ zaporowo-zwrotng z zeliwa zabezpieczonego farbg epoksydowa.
Parametry rownowaznosci pomp:

— wirnik otwarty typu VORTEX
— wolny przelot 80mm
— kréciec ttoczny pompy DN8Omm
— kréciec ssawny pompy DN8Omm
— korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzegajaca z zeliwa
— wal pompy — stal nierdzewna
— elementy zlgczne — stal nierdzewna
Oczekiwane parametry pracy pompy dla pompowni P1:
- wydajnos¢ 4,8 I/s,
- wysoko$¢ podnoszenia 6,0 m,
- moc pompy 2,2 kW,
- wolny przelot 80 mm.
Oczekiwane parametry pracy pompy dla pompowni P2:
- wydajnos¢ 4,8 1/s,
- wysokos$¢ podnoszenia 2,8 m,
- moc pompy 1,1 kW,
- wolny przelot 80 mm.

Zastosowane pompy musza by¢ wyposazone w wewnetrzny czujnik termiczny,
ktory reaguje w momencie przegrzania silnika pompy np. podczas jej
dlugotrwatego zatkania. Pompy musza rowniez posiada¢ wewnetrzny czujnik
wilgotnosciowy, ktory wylacza jej tor zasilania w momencie rozszczelnienia
pompy.

Pompownie nalezy posadowi¢ i1 zakotwi¢ na plycie fundamentowej o wysokos$ci
nie mniejszej niz 0,4 m.

Pompownie poza pasem drogowym nalezy wynie$¢ ok. 30 cm ponad poziom
terenu.
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7. Zasilanie w energi¢ elektryczng, sterowanie pompami.

Zasilanie w energie elektryczng pompowni P1 nalezy wykona¢ z wewngetrznej
instalacji budynku D.
Zasilanie w energi¢ elektryczng pompowni P2 nalezy wykona¢ z wewngtrznej
instalacji budynku F.
Specyfikacja techniczna rozdzielnicy zasilajaco - sterujacej

Obudowa musi by¢ wykonana z poliestru wzmocnionego widoknem szklanym w
kolorze szarym. W zalezno$ci od wielko$ci zastosowanych aparatéw elektrotechnicznych
nalezy odpowiednio dobra¢ rozmiar obudowy. Preferowany gabaryt podstawowy dla
szafy sterowniczej to 600 x 800 x 300 mm. Obudowa musi posiada¢ stopien ochrony IP-
66 oraz IK 10, zastosowang uszczelke z pianki poliuretanowej na drzwiach zewnetrznych.
Na zewngetrznych drzwiach rozdzielni musi by¢ zamontowany zamek patentowy
uniemozliwiajacy otwarcie bez wlasciwego klucza.

Szafa musi by¢ wyposazona w drzwi wewnetrzne przystosowane do montazu

aparatury sterowniczej, oraz plyte¢ montazowa. Wejscie kabli do rozdzielnicy

wykona¢ poprzez dlawiki w dolnej czesci szafy. Kable majg by¢ podiaczane do listwy

zaciskowej zamocowanej na dolnej czegsci plyty montazowe;.

Szafe sterownicza razem z wywiewka nalezy zamontowac¢ na cokole betonowym o

wymiarach 0,9x0,4 m.

Dla zasilania szafy sterowniczej pompowni nalezy pobudowa¢ wewnetrzng lini¢

zasilajaca kablami ziemnymi YKY 4x6 mm? do szafki sterowniczej pompowni

- dla pompowni P1 od rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na zewnatrz budynku D

- dla pompowni P2 od rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w piwnicy budynku F

od ztacza kablowo-pomiarowego do szafki sterowniczej przepompowni.

Wymagane wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco — sterujace;:

- Sterownik z modutem GPRS/GSM

- Wylacznik gtowny

- Wylacznik réznicowo-pradowy dla kazdej pompy oddzielne oraz dodatkowy do obwodu
sterujgcego

- Czujnik zaniku faz

- Przelacznik rodzaju sterowania: r¢czny / automat

- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- Zabezpieczenie przepigciowe kl.B+C

- Lampa alarmowa zewng¢trzna

- Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),

- Liczniki czasu pracy pomp,

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

- Wyswietlacz poziomu $ciekéw

- Sonda hydrostatyczna -przewo6d do sondy 10 metréw

- Przekladnik pradowy z wyjsciem na modut GPRS

- Sonda hydrostatyczna do poziomo6w alarm i suchobieg

- Czujnik antywlamaniowy

- Kontrola wilgotnosci komory olejowej pomp, kontrola temp. uzwojen silnika pomp

- Gniazdo do agregatu
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- Woltomierz szt. 1 z przetacznikiem

- Amperomierz szt. 2

- Gniazdo serwisowe 230V, 400V i 24V

- Zasilacz impulsowy z podtrzymaniem 1,2 Ah

Instalacja uziemien roboczych i ochrony przeciwporazeniowej.

Uktad pracy sieci zasilajacej TT — wg warunkoéw przylaczenia. Podstawowa ochrong
przeciwporazeniowg Stanowi izolacja stosowana we wszystkich urzadzeniach. Jako
dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym projektuje si¢ dla statych
urzagdzen elektrycznych wylaczniki ochronne roéznicowopragdowe o pradzie
wyzwalajagcym 30mA lub nadmiarowo pragdowego w czasie t < 0,2s dla instalacji 1
urzadzen odbiorczych. Dla instalacji elektrycznej wymagajacej dodatkowej ochrony
projektuje si¢ obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zylowe;

- 3 fazowe jako 5 - zylowe; lub 4 — zylowe (bez przewodu zerowego — N)

z dodatkowa zyta ochronng ,,PE" koloru z6tto - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przylaczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd
wtykowych i obudowy urzadzen elektrycznych.

Dla obiektu nalezy wykona¢ uziemienie robocze. W tym celu nalezy wykonaé
uziemienie pionowe pograzane. Do uziemienia podiagczy¢ GSW w szafce
(technologicznej) zasilajaco-sterujacej bednarkg FeZn 25x4mm. Podlaczeniu
podlegaja rowniez metalowe elementy wyposazenia pompowni np: drabinki. podesty
prowadnice. Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposob pewny 1 trwaty pod
wzgledem mechanicznym i elektrycznym.

Warto$¢ uziemienia roboczego nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Uktad sterowania i zasilania urzadzen biorgcych udzial w procesie zamawiane 1
dostarczane sg w komplecie, zgodnie z projektem producenta. W ramach dostawy
dostarczane 1 montowane sg wszystkie czujniki, przewody, kable, uktady zasilania,
sterowania wraz z rozdzielnicg technologiczna.

Uwagi koncowe:

- Wykonanie robo6t prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami obowigzujacymi
w budownictwie elektroenergetycznym, normami PNE, przy zachowaniu przepisow i
wymogdéw BHP, oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb.

- Dla wykonanej instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary
elektryczne w petnym zakresie.

- Do dokumentacji powykonawczych nalezy dotaczy¢ protokoly pomiarow
rezystancji oraz dokumenty techniczne dopuszczajace stosowanie zastosowanych
urzadzen aparatow i urzadzen. Protokoty pomiarow przekaza¢ inwestorowi.

Oprogramowanie aplikacyjne modutow telemetrycznych, zainstalowanych na
monitorowanych przepompowniach $ciekow, realizuje ztozony algorytm sterowania
praca przepompowni §ciekOw oraz przekazywania danych w trybie zdarzeniowym do
stacji dyspozytorskiej.

15



Ponizej przedstawiono podstawowe funkcje realizowane przez oprogramowanie
sterujace pracg przepompowni zapisane w pamigci modutu telemetrycznego:

naprzemienna praca pomp

pomiar poziomu $ciekow w komorze na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej
pomiar natgzenia pradu pobieranego przez pompy

petna transmisja zdarzeniowa zaréwno dla sygnatéw binarnych na wej$ciach sterownika,
jak i analogowych

zalgczanie pomp na podstawie analizy wartoSci poziomu odczytanego z sondy
hydrostatycznej

prawidlowa realizacja algorytmu sterowania pracg pomp po dilugim zaniku zasilania
podstawowego

w przypadku pracy 2 pomp jednocze$nie zatgczanie i wylaczanie drugiej pompy
nastepuje z przesuni¢ciem 5 lub 10 sekund

automatyczne zataczanie drugiej pompy jako wspomagajacej (gdy jedna juz pracuje) w
przypadku naptywu $ciekow > wydajnosci jednej pompy. 2 warunki zatgczenia drugiej
pompy, tj. przekroczenie poziomu ALARM lub brak obnizenia si¢ poziomu $ciekow
ponizej warto§ci MIN po uplywie zadanego czasu, liczonego o momentu zataczenia
pierwszej pompy

automatyczne przelaczenie na druga pompe w przypadku wystapienia awarii pompy
aktualnie zalaczonej

informowanie o awarii sondy hydrostatycznej z automatycznym przetaczeniem na prace
w oparciu o sygnat z czujnikéw ptywakowych

w przypadku awarii czujnikow ptywakowych mozliwo$¢ zdalnego (z poziomu stacji
dyspozytorskiej) ich odlaczenia od wej$¢ sterownika

przetaczenie na druga pompe po uplywie zadanego czasu (np. 20 minut), w przypadku
gdy naplyw réwnowazy wydajnos¢ pompy - wyrOwnywanie czasu pracy pomp
automatyczne zalaczenie pompy pomimo nieosiagni¢cia poziomu MAX po zadanym
okresie czasu (typowo 3h) w celu uniknigcia zjawiska zagniwania §ciekdw w komorze
cykliczne (np. co 11 cykli) zalgczanie 2 pomp jednoczesnie (z zachowaniem 5 lub 10
sekundowego przesunigcia) w celu zwigkszenia cisnienia w rurociggu ttocznym i
usunigcia z jego Scianek osadow

mozliwos¢ programowego blokowania jednoczesnej pracy 2 pomp, np. gdy przydzielona
przez zaklad energetyczny moc jest zbyt mata

programowany czas dziatania zewngtrznej sygnalizacji akustyczno-wizualnej (typowo 3
minuty)

mozliwo§¢ programowego okreslania, ktére sygnaly wejSciowe majg aktywowac
zalgczenie zewngetrznej sygnalizacji alarmowej (np. tylko otwarcie rozdzielni lub / oraz
przepetnienie zbiornika)

mozliwos¢ zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania pozioméw SUCH, MIN,
MAX, ALARM

mozliwo§¢ programowego wyboru, ktore stany awaryjne wymagaja potwierdzenia
zwrotnego do sterownika przez operatora systemu wizualizacji

mozliwo$¢ programowego negowania stanéw logicznych na wejsciach sterownika
mozliwo$¢ programowego okres§lania, ktore sygnaly wejSciowe majga generowac
zdarzenia do systemu wizualizacji
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- generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym (zar6wno od wej$¢
binarnych, jak i analogowych), a w przypadku barku zdarzen (np. brak naptywu
sciekow) w trybie cyklicznym czasowym

- funkcja trybu burzowego ograniczajaca maksymalny czas pracy pomp z mozliwoscig
ustalenia przerwy pomiedzy kolejnymi cyklami zatagczeh pomp

Uwaga: Uktad sterowania wyposazy¢é w urzadzenia umozliwiajace cyfrowa transmisje
danych w systemie telemetrycznym.

Uklad automatyki rozdzielni przepompowni $ciekow
Uktad automatyki szafki wykorzystuje do sterowania pracg pomp sygnaly z czujnikow
ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM) oraz hydrostatycznej sondy poziomu.

Wyrdzniamy 2 tryby pracy szafy:

praca normalna — sterowanie pracg przepompowni realizowane jest przez sterownik
zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy zalaczania 1 wylaczania pomp
zapamictane sg w pamig¢ci nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu wykorzystywany jest
sygnal analogowy z sondy hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie sterownika
analizuje stany logiczne sygnatéw z czujnikow ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM),
jakkolwiek w tym trybie pracy poziom $ciekow w komorze nie powinien osigga¢ wartosci
powodujacych zadzialanie czujnikéw plywakowych, a wigc elementy te nie biorg
bezposrednio udziatu w procesie sterowania.

praca w trybie awaryjnym — w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy
hydrostatycznej - przekaznikowy uktad automatyki szafki przejmuje sterowanie praca pomp.
W tym trybie do zalaczania i wylaczania pomp wykorzystywane sa wylacznie sygnaly z
czujnikow ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM). Poziom $ciekow w komorze zmienia
si¢ zatem pomiedzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie czujnikoéw ptywakowych. W
trybie pracy awaryjnej uktad automatyki szafki, w cyklu pompowania zawsze zatacza 2
pompy. W przypadku duzej mocy pomp nalezy zapewnié¢ niejednoczesny rozruch pomp za
pomoca regulowanego elementu czasowego.

8. Technologia robdét.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu 1 profilami podtuznymi.

Projektowang kanalizacj¢ nalezy wykonywaé¢ wykopem otwartym oraz metoda
przewiertu sterowanego.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin
tych materialdow. Powierzchnie zewnegtrzne 1 wewngtrzne rur 1 ksztaltek
powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym prawidiowa jakos¢ robot.
Kanalizacj¢ budowang wykopem otwartym nalezy uktada¢ w wykopie wasko-
przestrzennym szeroko$ci min. 1,2 m, umocnionym szalunkiem.

Nad kanalem tlocznym nalezy utozy¢ tasme¢ lokalizacyjng Tol-W/20
(w odlegtosci 30 cm).
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W celu stabilizacji utozonego kanatu ci$nieniowego 1 zabezpieczenia przed
wyboczeniem nalezy wykona¢ bloki oporowe.

Pod rurocigg grawitacyjny 1 ttoczny nalezy wykona¢ podsypke piaskowo -
zwirowa o grubosci 20 cm. Podsypke pod rurociag nalezy zageszczaé
warstwami o grubosci 10 cm uzywajac nog lub lekkiego sprzetu. Po potozeniu
rur sprawdzi¢ ich osiowos¢ 1 spadek.

Rurocigg nalezy obsypa¢ 1 zageszcza¢ réwnomiernie po obu stronach do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Materiat uzyty do podsypki, obsypki 1
zasypki do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury powinien by¢ ten sam. Do
zageszezania w strefie utozenia rurociggu uzywamy nog lub lekkiego sprzetu.
Warunki montazu rur dotycza takze montazu studzienek w strefie studzienki,
tl.do 50 cm od S$ciany studzienki. Wykop zasypujemy warstwami i
zageszczamy.

Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci:

— przewodow grawitacyjnych zgodnie z PN-EN 1610:2015-10,

— przewodow cisnieniowych zgodnie z PN — 81/B-10725.

Jesli nie wynika inaczej z uzgodnien wydanych przez Zarzadcg drogi nalezy po
wybudowaniu sieci w pasach drogowych uzyska¢ wskaznik zaggszczenia
gruntu Is > 1,0 do glebokosci 0,3 m 1 Is > 0,97 do glebokosci 30 cm powyzej
spagu rury. Poza pasami drogowymi nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia
gruntu Is > 0,95.

Wykopy otwarte nalezy odpowiednio ogrodzi¢, oznakowaé, a w miejscu

przejazdow, przej$¢ wykona¢ mostki tymczasowe.

9. Opinia geotechniczna.
WSTEP.

Opini¢ opracowano na podstawie wiercen 1 badan geotechnicznych
wykonywanych na terenie miejscowosci Jozefow do glgbokosci 5,0 m, wiertnicg

mechaniczng, probnikiem ¢ 60 mm.
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LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntow wykonane zostaly na terenie miejscowosci Jozefow, w
rejonie ulicy Nadwislanskiej i Owalnej; powiat otwocki.
Omawiany obszar potozony jest na terenie Doliny Srodkowej Wisty, mezoregionu
Niziny Srodkowomazowieckiej (M. Kondracki — 1978).
Jest to obszar stanowigcy fragment doliny rz. Wisty, zbudowanej przy powierzchni

piaskow rzecznych.

OPIS WARUNKOW WODNYCH.
Na terenie objetym projektem do glebokosci wykonywania badan nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Badania byly przeprowadzane w okresie §rednich stanow wod gruntowych.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach napotkano przy powierzchni warstwy gleby
(piaskéw drobnych humusowych) oraz nasypu niekontrolowanego (piaskéw
drobnych humusowych z domieszka cegly lub zuzla) o migzszosci 0,3-0,6 m.
Ponizej wystepuja utwory czwartorzegdowe wieku plejstocenskiego, pochodzenia
rzecznego, wyksztalcone w postaci piaskow drobnych, S$rednich, $rednich
przewarstwionych piaskiem drobnym, $rednich z domieszka zwiru.

Catos¢ napotkanych utwordéw zaliczono do gruntow II kategorii.

WNIOSKI | ZALECENIA.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a
projektowany obiekt ze wzgledu na gtebokos$¢ posadowienia zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U 2012, poz. 463.W trakcie
prowadzenie robot nie przewiduje si¢ wystgpowania wody gruntowej. Ze wzgledu
na grunt niespoisty nalezy przy budowie stosowac petne szalowanie.

W obrebie lokalizacji przedmiotowej sieci, w strefie posadowienia Sieci
kanalizacyjnej wystepuja malo zréznicowane warunki —gruntowo-wodne,

pozwalajace na bezposrednie posadowienie obiektéw sieci.
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10. Wytyczne odwodnienia wykopow
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przy
uwzglednieniu  zaglebienia projektowanych sieci stwierdza si¢ brak

koniecznosci odwadniania wykopow.

11. Istniejaca infrastruktura.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystgpuja zblizenia i
skrzyzowania z istniejagcym wodociagiem, kanalizacja sanitarng, kanalizacja
deszczowa, siecig cieptowniczg kablami i1 stupami energetycznymi oraz
telefonicznymi.

Podczas wykonywania robot w celu uniknigcia kolizji nalezy zapoznac si¢ z
aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia, wykopy wykonywac recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy
ich eksploatacje. Sposdb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami,
tj. PN-91/M-34501 dla gazociagdéw i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢

odcinek kanalizacji 1 zaznaczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

12. Warunki wykonania i odbioru robét.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty oraz
odpowiada¢ Polskim Normom.
Miejsce wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i
oswietlenie Swiattem ostrzegawczym.
Roboty ziemne w rejonach kolizji 1 istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac
recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.
Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez Wykonawce posiadajgcego

odpowiednie kwalifikacje i1 koncesje do wykonania powyzszych prac.
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13. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

Nalezy stosowac si¢ przy realizacji inwestycji do ponizszych wytycznych:

przej$cia siecig kanalizacyjng pod 1 wzdhuz drég wykona¢ minimalizujgc
oddzialywania negatywne,

kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi nalezy rozwigza¢ w sposob jak
najmniej ucigzliwy dla srodowiska,

pnie drzewostanu w poblizu prowadzonych wykopow, nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich ostonigcie np. deskami.

nadmiar ziemi z wykopow nalezy wykorzysta¢ gospodarczo w miejscach
polozonych blisko terenu budowy,

w fazie realizacji przedsiewzigcia nalezy zapewni¢ mozliwos¢ selektywne;j
zbi6rki odpadow oraz ich sukcesywne wywozenie przez uprawnione firmy,
stosowane do budowy materiaty powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty,
roboty budowlane zwigzane z realizacja przedsiewzigcia nalezy wykonywac
tylko w porze dziennej z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania ucigzliwosci
hatasowe;,

warunkiem przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji jest uzyskanie

pozytywnych wynikow proby szczelnosci tej kanalizacji.

Calos¢ inwestycji wykonywac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,
norma PN — B — 10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
I kanalizacyjnych,
norm3 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych,
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
instrukcja montazu producenta rur,
innymi obowigzujacymi przepisami i normami.
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