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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest REMONT | ADAPTACJIA PIWNIC "DOMU Z BASZTA" W BIECZU.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem

e  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego.

e Wytyczne Inwestora i Uzytkownika

» Wizja lokalna

« Inwentaryzacja do celow projektowych

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o« USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace]j bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

s« Normy i przepisy budowlane.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

¢ Rodzaj: Budynek kultury i oswiaty - muzeum.
« Kategoria obiektu budowlanego: IX

4. Przeznaczenie i program uzytkowy.

e Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publicznej
e Program uzytkowy:

- PIWNICE: pomieszczenia ekspozycyjne

- PARTER: pomieszczenia ekspozycyjne

-~ | PIETRO: pomieszczenia ekspozycyjne

5. Dane techniczne.

e Powierzchnia zabUdOWY ......coooveviiiiiiciiiiee e 244 m?
©  KUDBEUIA <ottt ettt et es e e sne s be e 2684 m?
©  WYSOKOSCE .-ttt et 11.5m
©  DHUBOSC .ottt ettt e e b e et b s et e ereen 181 m
®  SZEIOKOSC..uveietieeiteectee ettt ettt st sttt et at e b s s aa e s ne e eaan s 17.9m
o 0S¢ koNdYENAC]i...c.cvveeeieieeireeien e 2 nadziemne, 1 podziemna
®  KONStrukcja SCIan.......ocveeeeieeeiieinneee e murowana z cegly
o KONStrukeja StropOW.....cooveiiiiiieicncceie et kolebkowe z cegly
e Konstrukcja dachU.....ccooiiiiiiiiiiiiiccicec i drewniana
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6. Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna.

Dom Bariandw-Rokickich, tzw. ,Dom z basztg” lub ,Stara apteka” — budynek z 1523 r. zlokalizowany w
potudniowej czesci starego miasta w Bieczu, u wylotu ul. Wegierskiej. Obiekt przylega do dobrze zachowanej
baszty obronnej zw. Radziecka.

W budynku miescita sie pierwsza na Podkarpaciu apteka, zatozona w 1557 r. przez aptekarza Marcina Bariana
Rokickiego. Apteka w tym budynku istniata do korica XVII wieku.

Pietrowy, murowany budynek w ciagu wiekdw byt kilkakrotnie przebudowywany. Nakryty jest pograzonym
dachem, a jego mury zwieAczone sg renesansowg (odbudowang) attyka. Pierwotnie miat charakter obronny, o
czym $wiadczg strzelnice w zachodniej czesci strychu. Okna majg kamienne, rzezbione obramowania
(czesciowo odtworzone), a zewnetrzng elewacje zdobi fryz sgraffitowy. W partii naroznej murdw S$ciany
potnocnej i zachodniej tarcze dawnego zegara. We wnetrzu zachowat sig pierwotny, zréinicowany w
poziomach uktad pomieszczen, renesansowe nadproza, interesujgca kolumna migdzyokienna i $lady dawnych
polichromii.

W latach 1970-1975 zostat poddany gruntownej odbudowie i restauracji z przeznaczeniem na cele muzealne.

7. Zakres prac remontowych.

7.1. Dach.

Pokrycie dachowe wykonane z papy i regenerowane $rodkami, ktére po uptywie jednej dekady wykazujg
nieszczelno$ci i wyptukiwanie naniesionej warstwy ochronnej. Z tego powodu zachodzi konieczno$¢ wykonania
nowego pokrycia z wyprowadzeniem (wywinigciem) na mury w sposéb eliminujacy powstawanie tzw. kieszeni.
Przyjeto technologie ptynnej membrany odpornej na UV, o wydtuzonym czasie eksploatacji. Hydroizolacja dla
dachéw nowych oraz do wykonywania renowacji zuzytych pokry¢ dachowych. Technologia ta wykorzystywana
jest przy renowacji powierzchni z betonu, nawierzchni cementowych, metali, drewna, powtoki bitumicznej,
asfaltu, pianki, cegly, kamienia, tupka, ptytek (np. ceramiczne), tworzywa sztuczne (PCW, TPO/FPO).
Kolejnos¢ wykonania robot:

. Zdemontowad istniejgca instalacje odgromowa w postaci otoku z bednarki ocynkowane;j.

« Nie demontowa¢ listwy perforowanej, przytrzymujacej wywinietg na sciany obrdbke z papy.

« Podkleié¢ i uszczelni¢ miejsca, w ktorych wida¢ odspojenie od podtoza lub pecherze.

«  Wymieni¢ wytaz dachowy rewizyjny.

. Wykonaé¢ nowa nawierzchnie (nie demontujgc istniejacej) jako plynng membrane w jednej z

zaakceptowanych technologii np. Hyperdesmo.

UWAGA: Szczeg6towy opis prac w ,,PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH” niniejszego opracowania.

7.2. Attyka.

Attyka zostata wykonana ze stabej jakosci piaskowca ,siwego”, ktory ulegat rozwarstwieniu, dlatego w roku
2001 cze$¢ z nich zabezpieczono specjalistyczng wyprawg. Niestety ruchy termiczne oraz wnikanie wody w
powstate pekniecia spowodowaty dalszg ich destrukcje. Cze$¢ kazdego z zebdw jest od strony pdtnocnej (z
reguly zimnej), a czeé¢ od strony potudniowej (goracej) co sprzyja rozmrazaniu i rozwarstwianiu. Brak
kapinosow spowodowat brak urywania kropli wody i jej sptywanie po powierzchniach z nasigkaniem podtfoza.
Wykonane wyprawy z kolei zamknety pory oraz spowolnity proces sptywania wody opadowej i nasigkanie
podioza w glebsza warstwe niz zwykle. Ponadto uzyta odmiana siwego piaskowca jest mato porowata co
spowodowato wolniejsze wysychanie wody z podfoza.
Wszystkie kamienne elementy nakryw (zwieniczerl) zebdw attyki oraz muréw pomigdzy zgbami nalezy
wymieni¢ na nowe z uzyciem piaskowca drobnoziarnistego i bardziej spoistego niz istniejacy. Zaleca sig
piaskowiec w kolorze zblizonym do z6ttego.
Kolejnos¢ wykonania robét:

« Zdemontowad istniejgcg instalacje odgromowag z zebdw attyki.

« Demontaz elementéw kamiennych wierniczgcych attyke. UWAGA! Elementy kamienne sg o masie

przekraczajgce 50 kg jednego fragmentu. Uzywaé paséw parcianych.’
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» Zabezpieczyé powstate gniazda przed warunkami atmosferycznymi.

o Skuc spekany tynk na $ciankach zebow do podioza ceglanego.

»  Po skuciu tynku podtoze wyczysci¢ szczotkami drucianymi i odgrzybic.

W pracowni kamieniarskiej wykona¢ elementy zgodnie z numeracjg i tolerancja wymiarowg
przewidziang do odpowiedniego gniazda osadzenia.

« Wykonane elementy zabezpieczy¢ i zainpregnowad

« Transport elementéw kamiennych winien odbywac sie partiami dla jednej elewacji. Uzywaé pasow
parcianych lub odpowiednich siatek transportowych.

« Polozenie elementéw kamiennych na murach winno by¢ na zaprawie cementowej oraz na tych
krawedziach na zaprawie wapienne;j .

e Uzupetni¢ trzywarstwowe tynki w miejscach po ich skuciu.

«  Wymieni¢ bednarke instalacji odgromowej w identycznych wymiarach jak istniejgce z materiatéw
nowych i uszczelnieniem wejs¢ elementéw mocujacych do muréw. Wykona¢ pomiary cigglosci 2yt

UWAGA: Szczegétowy opis prac w ,,PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH” niniejszego opracowania.

8. Obszar oddziatywania obiektu.

« Roboty budowlane nie wykraczajg poza dziatke nr 252 na ktdrej zlokalizowany jest obiekt budowlany.

9. Opinia i kategoria geotechniczna oraz sposéb posadowienia budynku.

« Istniejgce — bez zmian.
- Warunki gruntowe — proste
- Kategoria geotechniczna Il

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.

W przedmiotowej inwestycji zastosowane bedg rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne majace na celu
ograniczenie negatywnego wplywu inwestycji na Srodowisko.
Wody opadowe i roztopowe beda doprowadzane na teren w obrebie dziatki inwestora.
Wszystkie odpady w tym odpady niebezpieczne powstate w trakcie realizacji oraz eksploatacji przedsigwzigcia
zostang przekazane uprawnionym odbiorcom do utylizacji, unieszkodliwiania lub sktadowania.
W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystapi¢ krdtkotrwate zwiekszenie poziomu hatasu, ucigzliwosci te
ustapia jednak po zakonczeniu budowy obiektdw.

Biorqgc pod uwage charakter oraz lokalizacje planowanej inwestycji stwierdza sie, ze nie bedzie ona
powodowad przekroczenia standardéw srodowiska.

11. Uwagi koricowe.
11.1. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
e Istniejgca — bez zmian. Budek stanowi jeden lokal uzytkowy. W budynku nie mam lokali mieszkalnych

11.2.Dostosowanie budynku do obstugi oséb niepetnosprawnych.

¢ Istniejgce — bez zmian.
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11.3. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Istniejgce — bez zmian.

11.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Istniejgce — bez zmian.
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL {lI
Klasa odpornosci budynku —D

11.5. Pozostate uwarunkowania.

Projekt architektoniczno - budowlany nalezy rozpatrywad facznie z , Programem prac
konserwatorskich” i projektami branzowymi. Poszczegélne rysunki nalezy rozpatrywaé tacznie z
opisem.

Zastosowane w projekcie materiaty muszg $cisle odpowiadacd niniejszemu Programowi.
Zastosowane materiaty nalezy uzy¢ i wykonac zgodnie z zaleceniami kart technicznych
produktow, w celu unikniecia interakcji - zaleca sie uzycie materiatéw jednego producenta
jako systemu,

Jakiekolwiek zmiany materiatowe winny by¢ skonsultowane z WUOZ oraz projektantem i nie
powinny by¢ o gorszych parametrach technicznych

Wykonawca prac powinien zaznajomi¢ sie z cala dokumentacjg, nieznajomos¢ detalu oraz
zagadnien konserwatorskich moze doprowadzi¢ do btedéw wykonawczych trudnych do
odwrdcenia.

Wykonawca winien wykaza¢ duze doswiadczenie budowlane przy obiektach zabytkowych
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materialy budowlane powinny posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci o dopuszczeniu do
whudowania w obiekt budowlany.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie
realizacji budowy nalezy porozumiec¢ sie z autorem projektu.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Opracowanie podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich.

Projektowane roboty budowlane nie naruszajg intereséw oséb trzecich.

Opracowat:

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek
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D. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

1. Oswiadczenie projektantow.

Jako projektanci, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 nr 243 poz 1623. ) odpowiedzialni za projekt architektoniczno - budowlany :

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
REMONT DACHU | ATTYKI "DOMU Z BASZTA" W BIECZU

ADRES:

DZIAtKA NR EWID. : 253
JEDNOSTKA EWID. : BIECZ
OBREB : BIECZ

(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane)
o$wiadczamy ze w/w projekt jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej do celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL AUTORSKI : DATA OPRACOWANIA: 10.2023

IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inz. arch. GRZEGORZ BAJOREK MPOIA/044/2018
spec. architektoniczna
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1ZBA ARCHITLEKITOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIEJ!

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. GRZEGORZ BAJOREK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/044/2018,

jest wpisany na liste czlonkow Maiopoiskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2389.

Czlonek czynny od. 27-09-2018 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2389-F3Y1-66A5-C3F2-4YS8E

Dane zawarte w niniejszym eniy moina spi ¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektow RP

JZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) FOLSKIES

MALOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy OKK/UP/B/43/18/MP Krakdw, dnla 11.06.2018 r.

DECYZIA nr MPOIA/044/2018

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust, 112 ustawy z dnta 15 grudnia 2000 r. 0 samor2gdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2016 r., poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art, 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. 2 2017 r,, poz. 1332) oraz art. 104 ustawy 2 dnia 14 czervca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego {Dz. U. 2 2017 r, poz 1257)

stwlerdza slg, ze:
Pan mgr ink. arch. Grzegorz Bajorek
urodzony w dniu 20 stycznia 1979 1., w Krakowie

posioda adpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke dowgq I po 2daniy 2z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoni j do projek ia bez ograniczer
yisze upr b powat ykonywani d j funkcji techni j w bud
jruj projek ie, sp ie projek i ych i spi ie nadzoru autorskiego
araz spr le kontroli } j Y la obiektéw b h

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 ¢, poz. 1257}
odstepuje sie od uzasadnienia decy?ji jako uwzgledniajace) w calosci zadanie strony.

Od powyiszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architekiow RP za poérednictwem
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskle} Okregowe] Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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DACH

Pokrycie dachowe wykonane z papy | regenerowane $rodkami, ktére po uptywie jednej dekady wykazujq nieszczelnosci
i wypfukiwanie naniesionej warstwy ochronnej. Z tego powodu zachodzi koniecznos¢ wykonania nowego pokrycia z

wyprowadzeniem (wywinigciem) na mury w spos6b eliminujqcy powstawanie tzw. kieszeni.
Przyjeto technologie ptynnej membrany odpornej na UV, o wydfuzonym czasie eksploatacjl. Hydroizolacja dla dachéw
nowych oraz do wykonywania renowacji zuzytych pokry¢ dachowych. Technologia ta wykorzystywana jest przy
renowacji powierzchni z betonu, nawierzchni cementowych, metali, drewna, powtfoki bitumicznej, asfaltu, pianki, cegfy,
kamienia, fupka, ptytek (np. ceramiczne), tworzywa sztuczne (PCW, TPO/FPO).
Kolejnos¢ wykonania robbt:

o+ Zdemontowa¢ istniejqcq instalacje odgromowq w postaci otoku z bednarki ocynkowane;j.

+ Nie demontowa¢ listwy perforowanej, przytrzymujgcej wywinigtq na Sciany obrébke z papy.

o Podklei¢ i uszczelnié miejsca, w ktbrych wida¢ odspojenie od podtoza lub pgcherze.

» Wymieni¢ wytaz dachowy rewizyjny.

* Wykona¢ nowq nawierzchnie (nie demontujqc istniejqce]) jako ptynng membrang w jednej z zaakceptowanych
technologii np. Hyperdesmo.

UWAGA: Szczegbtowy opis prac w "POGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH" niniejszego opracowania.

ATTYKA

Attyka zostata wykonana ze stabej jokosci piaskowca ,siwego’, ktéry ulegat rozwarstwieniu, dlatego w

roku 2001 czes¢ z nich zabezpieczono specjalistyczng wyprawq. Niestety ruchy termiczne oraz wnikanie wody w
powstafe pekniecia spowodowaty dalszq ich destrukcje. Czg$¢ kazdego z zebdw jest od strony pétnocnej (z requly
zimnej), a czg$¢ od strony potudniowej (gorqce]) co sprzyja rozmrazaniu i rozwarstwianiu. Brak kapinoséw
spowodowat brak urywania kropli wody i jej sptywanie po powierzchniach z nasigkaniem podfoza. Wykonane wyprawy z
kolei zamknety pory oraz spowolnity proces sptywania wody opadowej i nasigkanie podfoza w gtebszq warstwe niz

zwykle. Ponadto uzyta odmiana siwego piaskowca jest mato porowata co spowodowato wolniejsze wysychanie wody z
podfoza.

Wszystkie kamienne elementy nakryw (zwieficzefl) zeb6w attyki oraz muréw pomiedzy zgbami nalezy wymieni¢ na

nowe z uzyciem piaskowca drobnoziarnistego i bardziej spoistego niz istniejqcy. Zaleca si¢ piaskowiec w kolorze
zblizonym do zbttego.

Kolejnos¢ wykonania robét:
» Zdemontowa¢ istniejqcq instalacje odgromowq z zebbw attyki.

» Demontaz elementdw kamiennych wieficzqcych attyke. UWAGA! Elementy kamienne sq o masie przekraczajqce
50 kg jednego fragmentu. Uzywaé paséw parcianych.’

» Zabezpieczy¢ powstate gniazda przed warunkami atmosferycznymi.
o Sku¢ spekany tynk na Sciankach zebdw do podfoza ceglanego.
s Po skuciu tynku podfoze wyczysci¢ szczotkami drucianymi i odgrzybit.

o W pracowni kamieniarskiej wykona¢ elementy zgodnie z numeracjq i tolerancjq wymiarowq przewidziang do
odpowiedniego gniazda osadzenia.

» Wykonane elementy zabezpieczy¢ i zainpregnowaé

¢ Transport elementéw kamiennych winien odbywa¢ sie partiami dla jednej elewacji. Uzywa¢ paséw parcianych lub
odpowiednich siatek transportowych.

¢ Pofozenie elementéw kamiennych na murach winno by¢ na zaprawie cementowej oraz na tych krawedziach na
zaprawie wapiennej .

s Uzupetni¢ trzywarstwowe tynki w miejscach po ich skuciu.

» Wymieni¢ bednarke instalacji odgromowej w identycznych wymiarach jak istniejgce z materiatéw nowych i
uszczelnieniem wejs¢ elementdw mocujqcych do muréw. Wykona¢ pomiary ciggfosci zyf.

UWAGA: Szczegdtowy opis prac w "PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH" niniejszego opracowania.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
REMONT DACHU ORAZ ATTYKI ZABYTKOWEGO OBIEKTU

MUZEALNEGO - BUDYNKU POD NAZWA ,,DOM Z BASZTA”
W BIECZU

MIASTO | GMINA BIECZ, POWIAT GORLICE, WOI. MALOPOLSKIE .

Jozef Stanistaw Stec, listopad 2022
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0gdiny widok dachu Domu z Baszta

Miejscowosé - Biecz

Czas powstania - Zabytkowa kamienica pochodzi z 1523 r. W budynku tym miescita sie
pierwsza na Podkarpaciu apteka, zatoiona w 1557 r. przez aptekarza Marcina Bariana
Rokickiego. Apteka w tym budynku istniata do korica XVIl wieku. Kamienica posiada zabytkowe
elementy renesansowe, ktére zostaty przywrécone w trakcie prac remontowo-
konserwatorskich prowadzonych w latach T;QG -1978. Zrekonstruowano wowczas
renesansowq attyke, fryz sgraffitowy zdobigcy elewacje zewnetrzng budynku.
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Widok z wiezy rauzowej na odbudowywany budynki budynek oraz basé;ce..
Archiwalna fotografia z roku 1969.
Zbiory Biblioteki w Gorlicach.

Widok z wiezy ratuszowej obecnie.
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Widok z ulicy na wejscie gtdéwne do obiektu. U géry widoczne zeby attyki .
Archiwalna fotografia z roku 1969. Zbiory Biblioteki w Gorlicach.

: e e = Widok z boku budynku od strony
rynku. Archiwalna fotografia z roku 1969. Zbiory Biblioteki w Gorlicach.
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LOKALIZACIA

wrom

meem

Muzeum Ziem: Biecke|

Muzeum Ziemi Bieckiej -

Dom z baszta Grodzka =11

Powierzchnia uzytkowa = 193,20 m2
Powierzchnia zabudowy = 102,96 m2
Kubatura = 1.040,0 m3

CZESC HISTORYCZNA

W roku 1953 z inicjatywy historykow i mitosnikéw Biecza, dziatajgcych w ramach struktur PTTK
powstato Muzeum Regionalne w Bieczu. Muzeum ,Dom z basztg” zlokalizowane jest
w zabytkowej kamienicy z 1523 r. W budynku tym miescita sie pierwsza na Podkarpaciu
apteka, zatozona w 1557 r. przez aptekarza Marcina Bariana Rokickiego. Apteka w tym
budynku istniata do konca XVII wieku. Kamienica posiada zabytkowe elementy
renesansowe, ktére zostaly przywrocone w trakcie prac remontowo-konserwatorskich
prowadzonych w latach 1968-1978. Zrekonstruowano wdwczas renesansowg attyke, fryz
sgraffitowy zdobigcy elewacje zewnetrzng budynku. We wnetrzu zachowanych jest szereg
renesansowych nadprozy i pierwotny zréznicowany poziomem uktad sal. Do budynku
przylega XIV — wieczna baszta obronna, zwana baszta rajcowska.

Kolejny remont elewacji odbyt sie¢ w roku 2001 po ok. 25 latach od ukoriczenia pierwszego.
Zastosowano nowoczesna technologie i materiaty. Zeby attyki pozostaly w postaci
odtworzone;j z lat dziatalnosci PKZ-tu i projektu opracowanego w 1967 roku.
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STAN ZACHOWANIA ZEBOW ATTYKI

Rozmrozona nakrywa z piaskowca.

Rozwarstwianie sie piaskowca na zebie attyki.
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Kolejne rozmrozenia kamiennej nakrywy.

Destrukcja ka-n_mierinej nakrywy
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Destrukcja w masie piaskowca zebow na.roinych attyki..
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Destrukcja piaskowca na innych naroznych zebaéh attyki.

= =
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Wido owrotne foieniary mr pomiedzy zebami attyki oraz nakryw zebow attyki
(jedne posiadaja spadek w kierunku dachu pograzonego, a inne w kierunku ulicy)

Zblizenie jak wyzej.
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Widok nakryw skierowanych spadkiem w kierunku ulicy.

Zblizenie zebdw attyki w innym miejscu od strony ulicy.

WNIOSKI | ZAtOZENIA KONSERWATORSKIE

Po przeanalizowaniu archiwalnej dokumentacji opracowanej przez PP PKZ Pracownia
Projektowa w Krakowie Nr zlec. TA.660-232/67 Zatwierdzonej przez Prezydium PRN
w Gorlicach 1. IV. 1969 r. stwierdzi¢ nalezy, ze autorzy celowo zaprojektowali zréznicowane
pochylenia na dwdch przylegajacych do siebie pograzonych stropodachach.

str. 10



Zblizenie odwroconych zebdw attyki.

Ponadto, zastosowano stabej jakosci piaskowiec ,siwy”, ktéry ulegat rozwarstwieniu
poziomym, dlatego w roku 2001 czes$¢ z nich zabezpieczono specjalistyczng wyprawg. Niestety
ruchy termiczne oraz wnikanie wody w powstate pekniecia spowodowaty dalszg ich
destrukcje. Czes¢ kazdego z zebow jest od strony pétnocnej (z reguty zimnej), a czesc od strony
potudniowej (goracej) co sprzyja rozmrazaniu i rozwarstwianiu. Brak kapinoséw spowodowat
brak urywania kropli wody i jej sptywanie po powierzchniach z nasigkaniem podtoza.
Wykonane wyprawy z kolei zamknety pory oraz spowolnily proces sptywania wody opadowej
i nasigkanie podtoza w gtebszg warstwe niz zwykle. Ponadto uzyta odmiana siwego piaskowca
jest mato porowata co spowodowato wolniejsze wysychanie wody z podfoza.

Wszystkie kamienne elementy nakryw (zwiericzen) zebow attyki oraz muréw pomiedzy
zebami nalezy wymienic¢ na nowe z uzyciem piaskowca drobnoziarnistego i bardziej spoistego
niz istniejacy. Zaleca sie piaskowiec w kolorze zblizonym do zéttego.

Przy typowaniu rodzaju piaskowca nalezy wykonac¢ nastepujgce badania wstepne:

1. Probke poddac badaniu twardosci w skali Mohsa. Twardos¢ winna wynosic 6-7 stopni
w skali Mohsa.

2. Probke podda¢ badaniu na tupliwosé. Przetam (brak tupliwosci) to zdolnos¢ do
dzielenia sie wzdtuz powierzchni nieréwnych, przypadkowych niezwigzanych
z wewnetrzng strukturg.

3. Probke podda¢ badaniu kwasowosci z okresleniem stopnia Ph. Piaskowiec ma byc
obojetny chemicznie.

4. Wymagana faktura — grotowana lub piaskowana.

Parametry piaskowca na podstawie badan laboratoryjnych (na podstawie atestéw) winny
miescic sie w zakresie:

¢ gestos¢ wihasciwa ok. [g/cm3]: 2,67

o zawarto$¢ kwarcu — powyzej 94%

o gestos¢ pozorna ok. [g/cm3]: 2,51

s nasigkliwos¢ wagowa [%]: ok. 1,0—-1,2

o porowatos¢ [%]: ok. 3-5

e szczelnosé [%]: max 93,72

o wytrzymatosc na sciskanie w stanie powietrzno-suchym [MPa]: ok. 125-130

e wytrzymafos¢ na rozcigganie [MPa]: ok. 4,5

s wytrzymatosé na scinanie [MPa]: ok. 8,5-9,0

e S$cieralnosc¢ na tarczy Boehmego [cm]: 0,7-0,72

o scieralno$¢ w bebnie Devala [%): ok. 5,5 -5,8
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e« mrozoodpornosc [cykle]: 50 - catkowita

Sposob wydobycia: roztupywanie przez rozpieranie lub roztupywanie przez klinowanie.
Nie dopuszcza sie pozyskiwania przy uzyciu materiatéw wybuchowych.

Prébki piaskowca nalezy przedstawi¢ WUOZ O/Z w Nowym Saczu i uzyskaé akceptacje przed
przystgpieniem do obrébki.

STAN ZACHOWANIA POKRYCIA DACHOWEGO

Widok wiekszego stropodachu pograzonego z odptywem w kierunku skarpy.

L ;,a-{

?d"'

Widok fragmentu dachu od strony fary

str.12



Zblizenie pwier_z_c_l'Tni“istniéjaco pokrycia.

v A 3 g 7 i

S s

Widok dachu w kierunku wiezy ratuszwej.
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POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE DOTYCZACE ZEBOW ATTYKI W PUNKTACH

A. ISTNIEJACE NAKRYWY

oo

10.

Zagrodzenie strefy robot osobom postronnym.

Wykonanie badan; wiekszych odkrywek celem okreslenia wymiaréw poszczegoélnych
elementéw oraz rodzaju podbudowy pod nimi, profili oraz kolorystyki.

Wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng na kaidym etapie robét z perspektywy jak
rowniez w formie zblizen poszczegdlnych fragmentéw. Obowigzuje wykonanie
dokumentacji powykonawczej.

Zdemontowad istniejaca instalacje odgromowg z zebdw attyki w taki sposéb, aby nie
roztaczaé ciggtosci bednarki — jedynie wykreci¢ z miejsc mocowania na elementach
kamiennych. Pozostawi¢ na swoich miejscach wystajgce odgromniki.

Demontaz ponumerowanych odpowiednio elementéw ze ztoieniem w miejscu
wskazanym przez kierownika prac. UWAGA! Elementy kamienne sg o masie
przekraczajace 50 kg jednego fragmentu. Uzywaé pasow parcianych.

Po demontazu elementow brytowych i ptaskich tymczasowo nakry¢ powstate gniazda
brezentem lub folig, mocujac w sposéb uniemozliwiajacy ich przypadkowe odkrycie.
Chroni¢ mury przed zalaniem wodg opadowa.

Powstate gniazda wyprofilowa¢ z odpowiednim naddatkiem na uszczelnienie.

Sku¢ spekany tynk na sciankach zebéw do podtoza ceglanego.

Po skuciu tynku podfoie wyczysci¢ szczotkami drucianymi i ewentualnie odgrzybic -
w miare potrzeby.

Catos¢ prac elewacyjnych na zewngtrz prowadzi¢ ze zwyzki na podwoziu
samochodowym lub z podnosnika nozycowego z uwagi na waski pas drogowy.
Lokalizacja obiektu uniemozliwia ingerencje w pas drogowy, ktéry jest jedyng drogg
dojazdowa do centrum miasta od strony Libuszy.

B. NOWE NAKRYWY

1. W pracowni kamieniarskiej wykonaé elementy zgodnie z numeracja i tolerancjg
wymiarowg przewidziang do odpowiedniego gniazda osadzenia.

2. Wykonane elementy zabezpieczy¢ i impregnowaé odpowiednimi $rodkami
uzgodnionymi z konserwatorem kamienia.

3. Transport elementéw kamiennych winien odbywac sie partiami dla jednej elewacji.
Uzywac pasow parcianych lub odpowiednich siatek transportowych.

4. Bloki z piaskowca o wymiarach jak istniejace z obowigzkowym wykonaniem
kapinosow w ksztafcie tréjkatnych wcieé na wystajgcych poza obrys blokow
krawedziach.

5. Potoienie elementéw kamiennych na murach winno by¢ na zaprawie cementowej
oraz na tych krawedziach na zaprawie wapiennej (z uzyciem wapna dotowanego) o
gtebokosci spoin 3,5-4 cm i szerokosci spoin 2-2,5 cm.

6. Lico trzonu elementéw kamiennych zrownane z licem muru, na ktorym ich
posadowiono.

7. Uzupetnié trzywarstwowe tynki w miejscach po ich skuciu.

str. 14



8. Wymienic bednarke instalacji odgromowej w identycznych wymiarach jak istniejgce
z materiatéw nowych i uszczelnieniem wejs$é elementéw mocujacych do muréw.
Wykonaé pomiary ciggtosci zyi.

9. Nalezy pamigtac o przetarciu pozostatych partii tynkéw przed przystgpieniem do
scalenia kolorystycznego.

10. Impregnowac nowe partie tynkow oraz istniejgce np. srodkiem Atlas.

11. Wykonac scalenie kolorystyczne dwukrotnie malujac farbg emulsyjng w istniejgcym
kolorze

12. Ne przewiduje sie zadnych zaprawek i poprawek powierzchni kamienia w razie
uszkodzenia w transporcie. Odpryski wigksze niz 1 cm2 dyskwalifikujg element do
wbudowania.

C. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

Pokrycie dachowe wykonane z papy i regenerowane srodkami, ktére po uptywie jednej dekady
wykazujg nieszczelnosci i wyptukiwanie naniesionej warstwy ochronnej. Z tego powodu
zachodzi koniecznos¢ wykonania nowego pokrycia z wyprowadzeniem (wywinieciem) na mury
w sposoéb eliminujacy powstawanie tzw. kieszeni.

Przyjeto technologie ptynnej membrany odpornej na UV, o wydtuzonym czasie eksploatacji
(klasa W3 EOTA). Hydroizolacja dla dachéw nowych oraz do wykonywania renowacji zuzytych
pokry¢ dachowych. Technologia ta wykorzystywana jest przy renowacji powierzchni z betonu,
nawierzchni cementowych, metali, drewna, powtoki bitumicznej, asfaltu, pianki, cegty,
kamienia, tupka, ptytek (np. ceramiczne), tworzywa sztuczne (PCW, TPO/FPO).

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE DOTYCZACE RENOWACII POKRYCIA W PUNKTACH

1. Zdemontowac istniejgcy instalacje odgromowg w postaci otoku z bednarki
ocynkowane;j.

2. Nie demontowat listwy perforowanej, przytrzymujacej wywinietg na $ciany obrébke
z papy.

3. Podklei¢ i uszczelni¢ miejsca, w ktérych wida¢ odspojenie od podioza lub pecherze.

4. Wymieni¢ wytaz dachowy rewizyjny.

Velux Wytaz Dachowy Oxp 90X120 04730 Gp090120473Q

Lub
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KOMINIARCZYK 80/20 KOMINIARCZYK 100/30

= wymiary w swietle 80 cm x 80 cm w wymiary w swietle 100 cm x 100 cm
® wysokosé podstawy 20 cm e WysokoSc podstawy 30 cm

KOMINIARCZYK® oprécz zasanic funcji wylazu dachowego peini rowniez funkcje do$wietlenia

pomieszczen lub klatki schodowej. Wielokomorowa kopula wyltazu charakteryzuje sie wysokimi parametrami
termoizolacyjnymi.

KOMINIARCZYK® wyposazony jest w trwaly mechanizm zamkowy zabezpieczajacy dach przed dostepem
0s6b niepowotanych.

www.icopal.pl

5. Wykona¢ nowa nawierzchnie (nie demontujgc istniejacej) jako ptynng membrane
w jednej z zaakceptowanych technologii np. Hyperdesmo.
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ILOSC SKEADNIKOW 1 2 2 1 1 1 2
100% CIAt STALYCH X X
Rodzaj podioia
ijego stan
Wilgotne X | X X
Porowate X l X X X
Wilgotne i porowate X X X
Gladkie
- szklo i szkliste ptytki X X X
- metal X X X X X
- marmur X X X X
- posadzka przemystowa X X X X
Memb.rana PU X X X
{np. miedzy warstwy)
Asfalt
Papa bitumiczna 8 X
Drewno
X
(tylko niektdre gatunki) X X
Negatywne cisnienie
o X
Podnoszaca wilgo¢

Mieszanie

Uzyj mieszadta wolnoobrotowego. Mieszaj okoto 3min. starajac sie nie napowietrzaé produktu.
Sposob aplikacji

Przed aplikacja ptynnej membrany systemu Hyperdesmo nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchnie oraz zastosowac powtoke gruntujaca dobrang zgodnie z Tabelg Doboru Gruntu.

Nalezy pamietaé, aby wykona¢ obrdbke detali przed przystapieniem do aplikacji membrany na
powierzchni zasadniczej, W tym celu wykonaj fasety na wszystkich tfaczeniach powierzchni
pion/poziom stosujgc mase poliuretanowg Hyperseal, na krawedziach i w progach uiyj ponadto
geowtdknine Alchimica Geotextile naktadajac jg metoda ,mokre na mokre”. Upewnij sie, ie nie
powstaty zadne pecherze i zatamania geowtdkniny. Alternatywnie, zamiast geowtdkniny zastosuj na
detalach Hyperdesmo Particular. Stosujagc membrane Hyperdesmo/Hyperdesmo Classic zachowaj
miedzyczasy pomiedzy wykonaniem pierwszej i drugiej powtoki (dla tatwiejszej kontroli pokrycia stosu;j
rézne kolory membrany dla kazdej z powtok). Stosujac Hyperdesmo HAA wykonaj jedng powtoke
zachowujgc sugerowane zuzycie co najmniej 1,5kg/m2.

Do aplikacji stosuj:

Gruntowanie: watek o krétkim wtosie lub natrysk

Aplikacja membrany:

- Watek o krétkim wtosie do obrébki detali

- Watek o srednim wiosie do aplikacji membrany na giéwnej powierzchni

- Natrysk hydrodynamiczny (ciénienie 200-250 bar). Mozesz dodatkowo rozciericzy¢ membrane
dodajgc 5-10% Solvent-01.
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Jesdli stosujesz powtfokg top-coat Hyperdesmo ADY-E (pigmentowang) aby podnie$é¢ parametry
refleksyjnosci promieni stonecznych, dokonaj aplikacji natryskiem Ilub rakla z gumowa
listwa/$ciggaczky.
Czyszczenie narzedzi
Wytrzyj narzedzia w papierowe reczniki a nastepnie uzyj rozpuszczalnika Solvent-01. Watki i pedzie nie
beda sie juz nadawaty do pracy z produktami systemu Hyperdesmo. Ich ponowne za-stosowanie moze
zaburzyc proces polimeryzacji powtoki.
Ochrona srodowiska
Produkty systemu Hyperdesmo zawierajg niewielkie ilosci ksylenu. ich usuniecie w postaci ptynnej
powoduje zanieczyszczenie wody/gruntu. Po zwigzaniu powioka jest neutralna dla érodowiska.
BHP
Produkt tatwopalny. Nalezy stosowac z dala od otwartego ognia i narzedzi iskrzacych. Catkowity zakaz
palenia w obrebie prowadzonych prac. Stosuj odziez ochronng: rekawice i okulary. W pomieszczeniach
zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Uzywaj maseczek weglowych. Podczas aplikacji
natryskiem stosuj maseczke antypylowa. Wtiasciwosci toksykologiczne dostepne w Karcie
Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego (MSDS) dostepnej na zadanie.
Uwagi prawne
Niniejszy dokument okresla zakres stosowania materiatu i sposobu prowadzenia roboét, ale nie moze
zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych informacji prace nalezy
wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.
Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia.
W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wiasne prdby stosowania.
Dystrybutor:

AlchiPolska Sp. z 0.0.
ul. Chorzowska 6
40-121 Katowice
tel. (+48) 32 746 07 46
kontakt@alchimica.com.pl

6. Po zakoriczeniu aplikacji systemu odtworzy¢ instalacje odgromowa z nowych

materialéw. Wykonac pomiary elektryczne nowej instalacji odgromowej.

UWAG!I KONCOWE
1. Zastosowane w projekcie materiaty musza scisle odpowiadac niniejszemu Programowi.

2. Wszelkie niejasnosci bezzwtocznie konsultowaé z projektantem.

3. Zastosowane materialy nalezy uzy¢ i wykonac zgodnie z zaleceniami kart technicznych
produktow, w celu unikniecia interakcji - zaleca sig uzycie materiatéw jednego producenta
jako systemu,

4.Jakiekolwiek zmiany materiatowe winny by¢ skonsultowane z WUOZ oraz projektantem i nie
powinny by¢ o gorszych parametrach technicznych

5 Wykonawca prac powinien zaznajomic sie z cata dokumentacja, nieznajomos¢ detalu oraz
zagadnienn konserwatorskich moze doprowadzi¢ do btedéw wykonawczych trudnych do
odwrdcenia.

6.Wykonawca winien wykazac¢ duze doswiadczenie budowlane przy obiektach zabytkowych

Opracowat; mgr Jd\zef Stanistaw Stec
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POZWOLENIE Nr 268/2022
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administraqq’neg{J (Dz.
U. 2022 poz. 2000), a takZe art. 36 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy 2 dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840) oraz w zwigzku z Rozporzadzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich i badari konserwatorskich przy Zzabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badari architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkow, a takze badari archeologicznych i poszukiwari zabytkow (Dz. U. 2021 poz. 81)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.11.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu dnia 23.10.2022 r.)
zlozonego_przez: Gming Biecz, Rynek 1, 33-340 Biecz, reprezntowang przez Burmistrza Mirostawa
Wedrychowskiego,

w_sprawie: wykonania renowacji dachu i attyki ,Domu z Basztg” w Bieczu, usytuowanym na
dziatce ewid. nr 252, obr. ewid. Biecz — remont i konserwacja dachu i attyki zgodnie zataczong
dokumentacja.

Kierownik Delegatury w Nowym Saczu,
» Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krakowie,
dziatajqc z upowaznienia Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

pozwala

na wykonanie renowacji dachu i attyki ,Domu z Basztq” w Bieczu, usytuowanym na dziafce
ewid. nr 252, obr. ewid. Biecz, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Krakowie z dnia 5 stycznia 1968 r. pod pozycig Ks. A-88, polegajgcych
na remoncie i konserwacji dachu i attyki, zgodnie zalgczong dokumentacjg.

Do pozwolenia dotacza sig jako integraing cze$¢: Dokumentacja pn. .Program prac
konserwatorskich Remont dachu oraz attyki zabutkowego obiektu muzealnego — budynku pod
nazwg ,Dom z Basztg” w Bieczu/, opracowang przez mgr. Jozefa Stanistawa Steca konserwatora
dziel sztuki w listopadzie 2022 r. (opieczetowane pieczgtka Delegatury wuoz w Nowym Sgczu oraz
Kierownika Delegatury WUOZ w Nowym Saczu).

1. Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2025r.

1. Pozwolenie ninieisze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowigzan do przestrzegania

nastepujacych warunkéw:

1. Obowigzku kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
spetniajace wymagania, 0 ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

2. Obowigzku kierowania pracami konserwatorskimi lub wykonywania samodzielnie tych prac przez osobg
spetniajacq wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ust. 11 2, ustawy;

3. Przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pozniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia robot budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,
o ktorej mowa w pkt 112:

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktdrej mowa w pkt. 1,

b) dokumentow potwierdzajacych speinienie przez te osobe wymagari, o ktdrych mowa w art. 37c ustawy,

c) oswiadczenia osoby, O ktérej mowa w pkt 1, © przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.




4, Pisemnego zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczecia
i zakorficzenia robdt budowlanych.

5. Zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw o terminie podjecia okreélonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci.

6. Niezwiocznego zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozemach lub
nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzonych robot budowlanych, mogacych mie¢ wplyw
na przyjety zakres i termin realizacji.

7. Whnioskodawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu
prac, w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacjg przestrzenng wszystkich
czynnodci, uZytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢ i przekazania ich wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkow.

8. Wnioskodawca zobowiazany jest do dokonywania odbioru czesciowego i koncowego wykonanych prac
konserwatorskich z udziatem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw oraz w terminie uzgodnionym z
Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Krakowie — Delegaturg w Nowym Saczu.

UZASADNIENIE
Niniejsze pozwolenie uwzglednia w catosci zadanie strony, nie rozstrzyga spornych interesow stron i nie jest
decyzja wydang na skutek odwotania, wobec czego na podstawie art. 107 § 4 ustawy Kodeks
administracyjnego odstepuje sie od jego uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
zostac cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282).
II. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie moze zarzadzi¢ uzupelnienie lub zmiane zakresu i
sposobu prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich jezeli:

1. prace nie sg prowadzone prawidtowo, zgodnie z warunkami okreSlonymi w pozwoleniu i innymi

szczegbtowymi przepisami dotyczgcymi ochrony zabytkow,

2. prace nie zostaly rozpoczete w przewidzianym terminie,

3. ujawniono.okolicznosci, ktére moga mie¢ znaczenie dla zabytku.
I11. Stwierdzenie, Zze prace prowadzone s3 hiezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane nieprawidtowo
spowoduje — na podstawie art. 43, art. 44 lub art. 45 powotanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami miedzy innymi zarzadzenie:

1. wstrzymania prowadzonych prac,

2. usuniecia na koszt wykonawcy zaistniatych nieprawidiowosci.
IV. W my$l art. 36 ust. 8 powotanej na wstgpie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgtoszenia — w przypadkach okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane.
V. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127 i art. 129 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, stuzy odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego
Konserwatora Zabytkéw (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa), za poSrednictwem
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Delegatura w Nowym Saczu, ul.
Wisniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sacz) w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozwolenia.

A

Otrzymuja: g UL
1. Gmina Biecz, Rynek 1, 33-340 Biecz (+ 1 egz. ,Programu prac konserwatorskich”)
2. a/a(+ 1egz. ,Programu prac konserwatorskich”)

Do wiadomosci:
3. Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul, Biecka 3, 38-300 Gorlice, Wydziat Architektury i Budownictwa

Informacja dotyczaca za “rzetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw os0b, ktorych dane sg

przetwa stata zamieszcznna na stronie https.//www.wuoz.malopolska.pl/



C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty remontowe
Roboty izolacyjne

- Roboty instalacyjne

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Zgodnie z mapg sytuacyjng na ktorej przedstawiono obiekt..

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie.

Istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty zwigzane z realizacja projektowanej
inwestycji nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na lokalizacje (odlegtos¢ od
miejsca wykonywania robot).

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

Wystepujgce roboty budowlane ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia moze stwarzac
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- roboty na wysokosci powyzej 1m : (niebezpieczenstwo upadku z wysokosci - rusztowania lub dachu)
montaz, demontaz rusztowan (niebezpieczenstwo uderzenia lub przygniecenia_ciezkim elementem
oraz ryzyko upadku z wysokosci)

—  roboty izolarskie i malarskie (niebezpieczeristwo dziatania substancji chemicznych)

- roboty instalacyjne (niebezpieczenstwo porazenia pradem)

—  roboty budowlane przy obstudze maszyn i urzadzen (niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata, poparzenia,
porazenia pragdem)

- roboty budowlane przy uzyciu diwigu (niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata, uderzenia lub
przygniecenia ciezkim elementem oraz ryzyko upadku z wysokosci)

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywac wylacznie pracownicy
posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie BHP odpowiadajace stanowisku i specyficznym
warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy poinformowa¢ pracownikéw o czynnikach moggcych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom (m.in. bezwzglgednej
konieczno$ci przestrzegania wymagan wynikajacych z przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania srodkdw ochrony indywidualnej itp.) oraz
zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Kopiowanie lub udostepnianie tylko za zgoda firmy TEC T UM . Podstawa prawna (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83) 3



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robaét.

- Nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢ plac budowy wraz z obszarem stwarzajgcym
niebezpieczenistwo przy robotach elewacyjnych na rusztowaniach i robotach przy uzyciu diwigu,

- Wykona¢ bezpieczne dla pracownikéw dojscia i dojazdy do obiektéw socjalnych budowy.

- Nalezy wykona¢ dojazd do placu budowy stanowiacy droge ewakuacyjng.

- Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania i odbioru rusztowan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

- Zapewnienie energii na placu budowy powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

- Na placu budowy zapewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw w tym wydzielony i oznakowany punkt
pierwszej pomocy oraz rozmiesci¢ w widocznych oznakowanych miejscach srodki gasnicze.

- Maszyny i urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo.

- Wykonanie robét spawalniczych powierzy¢ osobom posiadajagcym odpowiednie uprawnienia.

- Wykonanie robdt instalacyjnych energetycznych powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia.

- Roboty z uzyciem maszyn specjalistycznych np. dZzwigu moga wykonywac jedynie Osoby uprawnione

-~ Na stanowisku robot spawalniczych przygotowac srodki obrony p-poz i BHP.

- Osoby wykonujace prace malarskie i izolarskie powinny zapoznal sie z Instrukcjami BHP
opracowanymi przez Producenta uzytkowania konkretnych wyrobéw.

- Uzywa¢ tylko wyroboéw posiadajacych dopuszczenia do stosowania bez koniecznosci ewakuowania
0s6b trzecich z budynku (okresow karencji).
Na dojsciach do stanowisk rozmiesci¢ informacje o kierunkach ewakuacji, usytuowaniu Srodkow
ochrony i obrony p-poz.

- Kierowanie budowa nalezy powierzy¢ Osobie posiadajgcej wszelkie wymagane uprawnienia, ktora
przejmie petng odpowiedziainos$c¢ za bezpieczenstwo i prawidtowe wykonanie robot.

Opracowat: mgrinz. arc egorz Bajorek
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