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Warunki przylgczenia do sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Sniadowie: pismo znak :ZGK.7012.WT.10.2022 z dn. 6.04.2022
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3. Profil podtuzny kanalizacji sanitarne; W-K.3 1:100/100




OPIS DO PROJEKTU

Przytacza wodociggowego, przytgcza kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji kanalizaciji
sanitarnej do Posterunku Policji w Sniadowie, Sniadowo, dziatki o nr ew. 475/95 i 475/99, jedn. ew.
200707_2, obreb ew. 0032 Sniadowo, gmina Sniadowo, powiat fomzynski.

l.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki przytaczenia do sieci wodociggowe]j i kanalizacyjnej wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Sniadowie: pismo znak :ZGK.7012.WT.10.2022 z dn. 6.04.2022
+ aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych,
s projekt budowlany,
* obowigzujgce Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego i rozporzgdzenia wiasciwych
Ministrow, a w
szczegolnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. z pozniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujgcy budowe:

¢ Przyigcze wodociggowe z rur PE o érednicy 40 mm, od istniejacej w pasie drogowym ulicy
Kolejowej (dziatka nr ew. gruntdw 478) sieci wodociggowe] wo @80, do projektowanego zestawu
wodomierzowego w projektowanym budynku.

Przytagcze wodociggowe zlokalizowano na dziatkach nr ew. gruntdw 478 (pas drogowy ulicy
Kolejowej), dziatka 475/95 (teren inwestycji)

e Przylgcze kanalizacji sanitarnej o $rednicy 160 mm z rur PVC |, od projektowane] na dziaice
inwestycji (dziatka nr ew. gruntow 475/95) studni S1 do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (
istniejgca studnia Si) zlokalizowana w pasie drogowym ulicy Kolejowe| (dziatka nr ew. gruntow
478)

Przytacze kanalizacji sanitarnej zlokalizowano na dziatkach nr ew. gruntéw 478 (pas drogowy ulicy
Kolejowej), dziatka 475/95 (teren inwestycji)

Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej o srednicy 160 mm PVC z projektowanego budynku do
projektowanej studni S1

Doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej zlokalizowano na dziatce 475/95 (teren inwestycji)

1.3. OPIS OGOLNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowane przytgcze wodociggowe bedzie doprowadzato wode z miejskiej sieci wodociggowej na
potrzeby bytowo — gospodarcze projektowanego budynku.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzato $cieki bytowo-gospodarcze z
projektowanego budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

1.4. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

.41. PRACE ZIEMNE

Wykopy o gtebokosci do 1,0 m mozna wykonywac o $cianach pionowych nieoszalowanych tylko w
gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu. W innym przypadku oraz zawsze przy gtebokosciach ponad 1,0 m Sciany pionowe wykopu nalezy
umacniac lub wykonywac wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu. Do umocnien pionowych $cian
wykopu stosowac szalunek  klatkowy". Szerokos¢ wykopu szerokoprzestrzennego pod rurociagi w ich
strefie kanatowej, na ktdrg skiada sie podsypka pod rurociggiem, rurocigg oraz 30 cm warstwa obsypki
ponad rurociggiem powinna zapewniac¢ minimum 30 cm odstep pomiedzy zewnetrzng sciang rury, a sciang
wykopu z kazdej strony i minimalnie powinna wynosi¢ 80 cm Szerokosc wykopu 0 $cianach pionowych
pod rurocigagi powinna wynosi¢ 1,0 m. Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz projektowane dno wykonywac
mechanicznie.

Prace ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonywaé¢ sposobem recznym.

Po wykonaniu robot teren doprowadzi¢ do stanu istniejacego

Istniejgce uzbrojenie nalezy zlokalizowad przed przystgpieniem do robot wykonujac recznie probne
przekopy w miejscach skrzyzowan z projektowanymi rurociggami. Istniejagce uzbrojenie w Swietle wykopu
nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 60 cm od




jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usuna¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyrownaé i uksztattowaé tak
aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzacych sig wod opadowych,

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podioze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujgce grunty sypkie,
suche

(normalnej wilgotnosci):

- piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste);

- Zwirowo-piaszczyste,

- piaszczysto-gliniaste,

- gliniasto-piaszczyste.

Rurociagi uktada¢ na zageszczonym podiozu na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-15 cm, z
wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajgcym kgt podparcia minimum 90°. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokosé podsypki powinna
wzrosngc o 5 cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystgpowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu.
W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopuscié do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt diugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usungc¢ z dna
wykopu, zastgpujac je wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o
grubosci (po zageszczeniu) 20-30 cm. Ten sam rodzaj podioza nalezy wykonaé w sytuacji, kiedy doszio do
przegiebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociggu. Wyzej opisane podifoze wzmocnione nalezy stosowaé réwniez w przypadku wystepowania w
dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muly, torfy), o niezbyt glebokim zaleganiu, po ich usunieciu. W
przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym poditozem z piasku nalezy
wykonac tawe betonowa.

Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed wykonaniem
préby szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggu.

Zasyp przewodu w wykopie skiada sie z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej $rednicy
przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno lub
srednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekraczaé¢ 20 mm. W
warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich
bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielkosci do 10% $rednicy rury, ale nie wigkszych niz 30 mm.
Moze to byc grunt z wykopu jezeli speinia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykonac gruntem
dowiezionym.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami o
grubosci 15-20 cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik
zageszczenia obsypki wynosi 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociagéw zlokalizowanych
pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (teren nieutwardzony) zasypke zagesci¢ do wartosci 85%
wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronna nalezy wykonaé¢ z
takiego materiatu i w taki sposéb, aby speini¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego
terenu(droga, chodnik). Przy zasypywaniu wykopow pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej
strefy kanatowej rurociggdéw nalezy réwniez zage$cié mechanicznie do wskaznika 95% wedlug
zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy w pasie drogowym powinien by¢
zgodny z wymaganiami Zarzadcy Drogi (nie mnigj niz 0,97).

W terenie nieutwardzonym technologia uktadania rurociggdw z tworzyw sztucznych nie wymaga
zageszczania zasypki powyzej strefy kanatowej, ale przy jej nie zageszczeniu nalezy liczyé sie z
nierownomiernym osiadaniem gruntu.

Do zasypywania mozna uzywac gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazow o wielkosci
przekraczajgcej 300 mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym
przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

Zaleca sig aby roboty ziemne prowadzone byly w okresach o niskim poziomie opadéw atmosferycznych.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzegac zalecen zawartych w normach; BN-83/8836-
02,PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.



14.2. PRACE MONTAZOWE — PRZYLACZE WODOCIAGOWE

o Wodomierz

Zamontowa¢ wodomierz o parametrach technicznych:

- $rednica nominalna DN20

- ciggly strumien objetosci Q3 = 2,5 m*h

Parametry wodomierza zgodnie z dyrektywg MID

e Rurociaqi i armatura
Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE (klasa surowca PE-100, wskaznik SDR 17) na
cisnienie PN10, o s$rednicy PE@40, taczonych metodg zgrzewania. Zmiane kierunku prowadzenia
przewodu przytacza wodociggowego wykonac¢ za pomoca gigcia, przy zachowaniu dopuszczalnego przez
producenta promieniu giecia , uzaleznionego od temperatury otoczenia lub ksztattkami elektrooporowymi/
doczotowymi.
Przytacze wodociggowe przebiegajgce pod terenem utwardzonym wykonac w rurze ostonowej PE75.
Podtgczenia do miejskiej sieci wodociggowej wykonac za pomoca opaski do nawiercania z nawiertkg do
rur stalowych 80x2". Nawiercony w przewodzie wodociggowym otwor musi posiadaé srednice nominalng
przytgcza.
Na projektowanym przytaczu zamontowac¢ zasuwe odcinajaca, DN1 %" z gwintem zewnetrznym 2" / zigcze
do rur PE40.
Rysunek wezta potgczeniowego zawiera graficzna czes¢ projektu.
Zasuwe zamontowac na betonowym bloku podporowym i wyposazy¢ w obudowe wyprowadzona do
osadzonej w poziomie terenu skrzynki do zasuw. Pokrywe skrzynki w terenie utwardzonym nalezy zlicowac
z jego poziomem. W terenie nieutwardzonym do montazu pokrywy uzy¢ dwudzielnych pierscieni
betonowych. Poziom montazu pierécienia zlicowac z gorg skrzynki.
Skrzynke uliczng montowa¢ na plytach podktadowych z tworzywa sztucznego lub z betonu (klasa betonu
min. B15(C12/15).
Zalecana odlegtos¢ pomiedzy koncowkg obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej powinna
wynosi¢ okoto 25 cm. Zasuwe nalezy oznakowaé przy pomocy tablicy wykonanej z tworzywa sztucznego z
wyttoczonymi domiarami wg PN-86/B09700 i zamontowanej na trwalym elemencie zabudowy lub na stupku
betonowym z wglebieniami na tablice.
Przylacze wodociggowe oznakowac tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg, metalizowana, o szerokosci
minimum 20 cm, ktdrg nalezy utozy¢ na wysokosci 30 cm ponad przewodem w sposob umozliwiajacy
podigczenie urzgdzen do trasowania sieci tzn. koniec tasmy wyprowadzi¢ do skrzynki wodociggowej
zasuwy.

e Przejscie pod jezdnig

W zwigzku z koniecznoscig przejscia poprzecznego przytacza wodociggowego z rur PEg40
projektuje sie wykonanie przecisku pod drogg rurg przeciskowg stalowg bez szwu czarng DN 80 (88,9x4,0
zgodnie z PN 80/H-74209) o dtugosci L=10,5m., za pomocg urzgdzenia do przeciskow pod drogami.

Rura przewodowa wodociggowa wprowadzona do wewnatrz rury przeciskowej nie powinna spoczywaé na
rurze przeciskowej, rury przewodowe wodociggowe muszg by¢ uniesione na odpowiednig wysokos¢ przez
zastosowanie ptoz dystansowych na rurze przewodowej w odlegtosci co 1,5m i tak umieszczona aby
uniemozliwic przesunigcia w jakimkolwiek kierunku. Nalezy zastosowac plozy dystansowe slizgowe
rolkowe systemowe o wysokosci ~15mm.

Konce rurociggow uszczelni¢ pomigdzy przewodem a rurg przeciskowa manszetg po obu jej koricach,
zapobiegajace zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu.

Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ w terminie sprzyjajgcych warunkéw pogodowych
(dodatnie temperatury).

Przed przystgpieniem do robét nalezy wystgpic z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie robot w pasie drogowym i ustalenia szczegotow wykonawstwa oraz przywrdcenia pasa
drogowego do stanu poprzedniego.

e Proba szczelnosci
Probe szczelnosci nalezy wykona¢ na przewodzie z odkrytymi ztgczami lecz przysypanymi odcinkami rur
zachowujgc co najmniej 50 cm warstwe nasypu obcigzajaca rure. Cisnienie probne — 1,0 MPa.
Szczegotowe warunki przeprowadzenia prob nalezy przyja¢ wg PN-B-10725:1997, wskazan producenta rur
oraz WTWIiOSW z 2001 r.

e Piukanie i dezynfekcja
Wykonac po pozytywnej probie szczelnosci. Rurocigg nalezy dokiadnie przeptukaé czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych (nie
mnigj niz 1,0 m/s). Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.03.2007, Dz.U. nr 61, poz.
417 z pdzniejszymi zmianami.




e SkrzyZowania z istniejgcym uzbrojeniem
W czesci graficznej projektu, na rysunku planu sytuacyjnego i rysunku profilu podtuznego
zaznaczono krzyzujgce sie uzbrojenie. Z uwagi na ciggtosc prac inwestycyjnych Wykonawca przed
rozpoczeciem robot powinien sprawdzi¢ i uzgodni¢ stan wykonanego uzbrojenia podziemnego. W
miejscach krzyzowan przewodow nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste zaglebienie istniejacego uzbrojenia
wykonujgc wykopy recznie. W przypadku wystgpienia kolizji Wykonawca robot powinien poinformowac
Inspektora Nadzoru celem ich rozwigzania.

1.4.3. PRACE MONTAZOWE - PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

e Rurocigqi i armatura
Rury kielichowe z PVC, przeznaczone do systemow zewnetrznej kanalizacji grawitacyjnej, o
potgczeniach uszczelnianych za pomocg gumowych uszczelek montowanych fabrycznie w kielichu.
Nalezy zastosowac rury typu ,ciezkiego” z scianka litg (klasa sztywnosci SN8, SDR 34) o srednicy Dz=160
mm.
Spadki i dlugosci przytgczy wedtug czesci rysunkowej projektu (rysunek nr W-K.3).
e Podlgczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
Wigczenie rurociggu projektowanego przytacza do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé
poprzez istniejaca studzienke kanalizacji sanitarnej oznaczong Si .
Przejscia rurociggow przez sciane studni wykonac jako szczelne gumowe typu In-situ lub tulejowe z
tworzywa sztucznego z uszczelkg gumowa, otwor w Scianie nalezy wykonac wiertnica.
o Studzienki rewizyjno-kontrolne
Studnie rewizyjng na przylgczu kanalizacji sanitarnej wykonac z prefabrykowanych kregow o $rednicy 1,0
m z betonu wibroprasowanego lub z polimerobetonu, z monolitycznym, prefabrykowanym cokotem z
betonu samozageszczalnego, z otworami wykonanymi przez producenta. Zalecanie jest wyposazenie
cokolu przez producenta w prefabrykowang kinete. Na stykach poszczegodlnych kregéw zastosowacd
potgczenia na uszczelke gumowa. Piyty pokrywowe zintegrowanych z pierscieniem odcigzajgcym
studzienek zelbetowych z otworami pod wiaz.
Studnie przykry¢ wiazami klasy D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wiazowego 600 mm. Regulacje
wlazow do rzednych terenu wykona¢ za pomocag pierscieni dystansowych z betonu lub tworzywa z
uszczelkami. Studnie wyposazy¢ w zakfadzie prefabrykacji w stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe w
ostonie z tworzywa sztucznego. Rozstaw stopni zgodnie z PN-B-10729:1999.
Zewnetrzng powierzchnig studzienki nalezy zagruntowaé 2 - krotnie masg gruntujacg asfaltowo-
kauczukowg i nastepnie pokry¢ masg bitumiczng do izolacji powtokowych. Zabezpieczenia dokonaé przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 wilgotnosci nie wiekszej niz 80%. W miejscach przejs¢ rur przez Sciany
studzienki zastosowac szczelne tuleje ochronne lub uszczelki do potgczen rur PVC z kregiem.
Projekt zawiera schemat studzienki betonowej (rysunek nr S.6).
o Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
W czesci graficznej projektu, na rysunku planu sytuacyjnego i rysunku profilu podtuznego
zaznaczono krzyzujgce sie uzbrojenie. Z uwagi na ciggtosc prac inwestycyjnych Wykonawca przed
rozpoczeciem robot powinien sprawdzi¢ i uzgodnic stan wykonanego uzbrojenia podziemnego. W
migjscach krzyzowan przewodow nalezy sprawdzic rzeczywiste zagtebienie istniejgcego uzbrojenia. W
przypadku wystapienia kolizji Wykonawca robot powinien poinformowac Inspektora Nadzoru, celem ich
rozwigzania.
o Przejscie pod jezdnia
W zwigzku z koniecznoscig przejscia poprzecznego pod jezdnig przylgcza kanalizacji sanitarnej z
rur PVC@160 projektuje sie wykonanie przecisku rurg przeciskowg stalowg bez szwu czarng Dn 200
(219,1x7,1 zgodnie z PN 80/H-74209) o dtugosci L=10,5m., za pomocg urzgdzenia do przeciskéw pod
drogami.
Ze wzgledu na diugos¢ odcinka przejscia pod przeszkodg nie uniknie sie zigczy rur przewodu. Nalezy ten
odcinek rury przewodowej poddac probie na szczelnoS¢ zigczy na powierzchni terenu, przed
wprowadzeniem do rury przeciskowej.
Rura przewodowa kanalizacji sanitarnej wprowadzona do wewnatrz rury przeciskowe] nie powinna
spoczywac na rurze przeciskowej, rury przewodowe muszg by¢ uniesione na odpowiednig wysokos¢ przez
zastosowanie ptdz dystansowych na rurze przewodowej w odlegtosci co 1,5m i tak umieszczona aby
uniemozliwi¢ przesunigcia w jakimkolwiek kierunku. Nalezy zastosowaé ptozy dystansowe slizgowe
rolkowe systemowe o wysokosci ~15mm.
Korce rurociggow uszczelni¢ pomiedzy przewodem a rurg przeciskowg manszetg po obu jej korcach,
zapobiega zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu.
Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ w terminie sprzyjajacych warunkdéw pogodowych
(dodatnie temperatury).
Przed przystgpieniem do robét nalezy wystapic z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym i ustalenia szczegotow wykonawstwa oraz przywrdcenia pasa
drogowego do stanu poprzedniego.




1.5. V. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robot wykonac pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z projektem, w oparciu o aktualne
normy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p.poz.) oraz wytyczne zawarte w nastepujgcych
opracowaniach:

- Warunki techniczne wykonania i edbioru robot budowlano-montazowych

- Norma PN-B-10725:1997

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych - COBRTI INSTAL, 2001 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.

- Wytyczne producentéw stosowanych materiatow i urzgdzen (DTR, instrukcje montazowe, itp.)

2. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w instalacji powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w przypadku ich braku powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym producentdw lub innym umownym warunkom.

3. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub
$wiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione do

tego jednostki normalizacyjne i certyfikacyjne.

4. Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanego przylacza przez odpowiednig
jednostke geodezyjng.

5. Przed przystgpieniem do robét nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie probne przekopy w celu doktadnego jego
zlokalizowania.

6. Napotkane uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

7. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocowanie tasmy lokalizacyjnej lub ustawienie zapor
pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy os$wietlonych na poczatku i koricu wykopu. Pozostawienie
wykopu nie oznakowanego jest niedopuszczalne. Na wykonawcy spoczywa oznakowanie robot oraz
zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP (znaki informacyjne , ostrzegawcze,
lampy ostrzegawcze).

8. Zaleca sie roboty prowadzi¢ od dotu kanatu i nie rozciggac ich na zbyt diugich odcinkach.

9. Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przytgcza wodociggowego i
przytgcza kanalizacji sanitarnej w zakresie usytuowania w terenie i rzednych.

10. Mapa poinwentaryzacyjna przytgcza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarnej musi byc
sporzgdzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (szkic polowy z plikiem tekstowym).

11. Przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego.

12. Do wykonania przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej mozna przystgpi¢ po uzgodnieniu z

ZGK w Sniadowie sposobu prowadzenia prac oraz warunkéw i sposobéw dokonywania przez ZGK w
Sniadowie kontroli tych robét.

13. Wiaczenie do sieci wodociggowej, wejscie do studni kanalizacyjnej oraz montaz wodomierza wykonac
pod nadzorem przedstawiciela Zakladu Gospodarki Komunalnej w Sniadowie.

14. Przylgcza wykona¢ zgodnie z: Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wydane
przez Zakiad Gospodarki Komunalnej w Sniadowie: pismo znak :ZGK.7012.WT.10.2022 z dn. 6.04.2022

PROJEKTANT

upr. bud. do projekt
bez ograniczen w
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Sniadowo, 06.04.2022 r
ZGK.7012.WT.10.2022

Pan/i
Komenda Wojewddzka Policji
Ul. Sienkiewicza 65
15-003 Biatystok

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla nieruchomosci potozonej w miejscowosci Sniadowo
ul. Kolejowa - dziatka nr geodezyjny 475/95, 475/97

) Na podstawie § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia
12 grudnia 2018, poz. 5114) oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia 23.03.2022 (data wplywu: 30.03.2022r) Zakiad
Gospodarki Komunalnej w Sniadowie informuje, ze dostawe wody i adbior sciekdw dla nieruchomosci potozone;
w miejscowosci Sniadowo ul. Kolejowa - dziatka geodezyjna nr 475/95, 475/97 nalezy wykonac wediug
nastepujgcych zasad:
|. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:
1. Miejsce wigczenia wody — istniejacy wodociag ¢ 80 zlokalizowany w dziatce nr 478 (rura stalowa).
2. Uzyskanie zgody zarzadcy drogi na posadowienie urzqdzen przylacza wodociggowego oraz wykonanie prac
zwigzanych z robotami ziemnymi.
3. Przylacze kanalizacyjne nalezy projektowac do sieci kanalizacyjnej DN 200 znajdujgcej sie w dziafce nr 478
(studzienka zlokalizowana najblize) projektowanego budynku)
4. Uzyskanie zgody wiasciciela dziatki nr 478 na posadowienie urzadzen przylacza kanalizacyjnego oraz

wykonanie prac zwigzanych z robotami ziemnymi;
il PARAMETRY TECHNICZNE Z\WIAZANE Z BUDOWA PPZYEACZA WODROCIAGO'WEGC | KANALIZACYINEGO

1. Wodomierz lokalizowad za pierwszg zewnetrzng sciang  budynku, w miejscu suchym, tatwo dostgpnym,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia badi tez w studni
wodomierzowej z zachowaniem w/w zasad (studnia wodomierzowa wykonana z PE lub HDPE ze szczelnym
dnem).

2. Do budowy przylacza wodociggowego zaleca sie stosowanie rur PE lub PE-LD o srednicy min. ¢ 40

3. Do budowy przyiacza kanalizacyjnego zaleca sie stosowanie rur o srednicy min. ¢ 160

4. Przylacza naleiy projektowac poza obszarem przewidzianym do utwardzenia.

5. Zaleca sie odpowiednio oznakowac tasma ostrzegawczg trasg przebiegu przylacza .

6. Na przyiaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowacd studnie rewizyjng (inspekcyjna) na terenie posesji;

7. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadien przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej. Piony
instalacji kanalizacyjnej powinny byc wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Il. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa przyigczy wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy jednostkowe| przyviete]
do pafstwowego zasobu geodezyinego ikartograficznego,

2. Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez inwestora podlega u
3. Warunkiem przystapienia do prac zmierzajacych do przylgczenia nteruchomosci do sieci jest uzgodnienie
2 2GK w Sniadowie sposobu prowadzenia tych prac oraz warunkow i sposobow dokonywania przez ZGK

zgodnieniu 2 ZGK w Sniadowie

w Sniadowie kontroli tych robot;
4. O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomic Zakiad Gospodarki Komunalnej w Sniadowie (minimum 3 dni

przed planowanym rozpoczgciem prac);

5. Przedstawiciel zaktadu przeprowadza kontrole przytyczy przec zasypaniem i dokonuje odbicru technicznego

po zakonczeniu robot;



6. Przylacza moga byc 2asypane po dokonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete;

7. Warunki dostawy wody i odbioru sciekdw 2z przylyczonej nieruchomosci okresla umowa o zaopatrzenie w
wode i odbior sciekow;

Niniejsze warunki przytaczenia sa aktualne w ogniesieniu do stanu prawnegc nieruchomosciistniejgcego w chwili

wydania warunkow oraz istniejgcych w tej dacie technicznych mozliwosci.



