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D-00.00.00 Wymagania egdine

D-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.  CZEEC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawigjgcego
Budowa budynku Pesterunku Policji, wigza anienowa o wys. 35 m, siedem migjsc posiojowych, instolacja elekfryczna
otwielleniowa i zasilcigea, instalacic kandlizac] sanitarne] w Sniadowie.

1.2 Przedmiot | zakres rob 6t budewlanych

Ustalenia zawarte w n/n §8T obejmujq wymaganiawspolne dia robdt objgiych nizej wymienionymi Szcze gdtowymi Specyilkacjami
Technicznymi:

D-00.00.00 Wymagania ogéine

D-01.01.01 Odtworzenie frasy i punkidw wysokosciowych
D-01.02.02 Idiecie humusy

D-02.00.00 Roboty Zemine

D-04.04.00 Podbudowd 7 kiuszywd siab. mecharicmie
£05.03.23 Nowierzehnia z betonowe] kosikd brukowej
D-08.01.00 Kraweiniki betornowe

D-08.03.01 Belonowe obrzeza chodnikowe

D-09.01.01 Tieler

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Wg poszczegdlinych SST

1.4 Nazwy i kody robét
45233200-1 Roboty w zakresie réinych nawierzehni.
1.5 Okredlenic podstawowe nigdzie wezednie) nie zdefiniowane
$8T - s7eregilowe specyfikacie lechnicrne wykenania i odbion robdt
Inspekior Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontrakiowych {wyznaczona przez Zamawigigeego, © kidre] wyznaczeniv
poinformowany jest Wykonaweca), odpowiedziclina za nadzorowanie robol | administrowaonie zamdwieniem.
Dokumentocja projektowa - rysunkd, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy,
przekazane Wykonawcey w celu reclizac]i umowy:

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wigkciwoici materatdw
Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, Ze maleriaty uzyskane z dopuszczonego
Frodiaw sposéb ciggly speinicjg wymagania Szczegdiowych Specyfikacy Technicznych w czasie paslgpu robét,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za spetnienie wymagaon flosciowych i jokoiciowych maierictdéw z jakiegokolwiek
rédta.

2.2 Przechowywanie i sktcdowanie materiatdw
Wykonawca, zapewni aby fymczasowe sktadowans maleriaty, do czosu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zonieczyszczeriem, zachowaly swojg jakosE | wiasciwose do robdt | byly dosiepne do koniroli przez
Inspektora Madzor.,
Migjsca czasowego sktadowania bedq zokadlizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnienych  Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2 Transport i dostawa matericddw
Wykonawca poniesie wszysikie kosziy a w tym: optaty, wynagrodzenia { jokiexolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robédt.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawcea jest zobowiqzany do uiywania fedynie foklego sprzetu, ktdry rie spowoduje niekorzysinego wplywu na Jakoié
wykonywanych robdt.
Liczbai wydanoié sprzetu bedze gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okredlonymi w Dokumentadji
Projektowe], $STiwskazaniach inspekiora Nadzomn w terminie przewidzionym urmowa.
Sprzet bedqgey wiosnoiciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania rebdt ma by€ ulrzymywany w dobrym stanie | gotowoici
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochirony Srodowiska | przepisami dotyczgeymi jege uiytkowania.
Jakikolwiek spizef, maszyny, urzgdzenia i narzedza nie gwaranivigee zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspekiora Nadzon zdyskwdlifikowane i nie dopuszczone de robdt.

4.  WYMAGANIA DOTYCIACE SRODKOW TRANSPORTU
wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transpertu, kidre nie wplyng niekorzysinie na jokosé
wykonywanych robdi j wiaiciwoici przewozonych materiatédw,
Liczba srodkdw transporlu bedzie zapewniad prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac|i Projekto-
wej, $8T i wskazaniach Inspekiora Nadzoru, w lerminie przewidzianym umowg.
$rodki ransportu nie odpowiadajgce warunkom depuszczalnych obciqien na osie mogq byé Uzyte przez Wykonowce pod
warunkiem przywrécenta do stanu pierwotnego uzytkowanych drdg publicznych no koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedde usuwald na bieigco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

&, WYMAGANIA DOTYCIACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdine wymagonia dolyczgce rob ot
Wykonawca jest odpowiedzdny za prowadzenie robdt zgodhnie z umowq, oraz za jakoié zasfosowanych mateiicidw i
wykonywanych robdl, za ich zgodnoi¢ z Dokumentacjq Projekiowq, wymaganiami $8T, oraz poleceniomi Inspektora
Nadzon.
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D-00.00.00 Wymagania ogdlne

Wykonawca ponosi odpowiedziainosé za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wyscokosci wszystkich elementdw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac]i Projekiowe] lub przekazanymi na pismie przez Inspekiora
Nadzony,

Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczgece akceptacji lub odrzucenic materialéw i elemenidw robdét bedg oparte na
wymagariach sformulowanych w umowie, Dokumentacii Projektowe] i w S8T, o lakie w normach i wytycznych,

Przy podejmowaniu decyzji Inspektar Nadzoru uwzglednl wynikl badeh materictdw i robdl, rozrzuty normdalnie wystepujgee
przy produkcii | przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztoici, wyniki badarh naukowych oraz Inne czynniki
wplywajgee na rozwazang kwestie,

Polecenia Inspekiora Nadzoru bedq wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich oirzymaniu
przez Wykonawce, pod grofbq zalizymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawcea.

Wykonawca zapewni i bedzie utrymywat wszelkie urzgdzenio zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet | odpowiedniq odzez
dia ochrony #ycia i zdrowia oséb zotrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznaije sie, e wszelkie koszly zwiqzone z wypelnieniem wymagan okrellonych powyie] nie podlegojq odrgbnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie kentraklowe.

5.2. Zgodnoié robét z Dokumentacjq Projektowag i ST

Dokumentacja Projeklowa, Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodalkowe dokumenty przekozane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq
obowiczujace dig Wykonawcy fak jokby zawarte byty w cate] dokumentaci.

wykonaweda nie moze wykorzysiywad bledéw lub opuszczen w Dokumentacii Projekiowe, a o ich wykryciu winien
natychmicst powiadomié Inspektora Nadzeru, ktéry dokona odpowiednich zmion luly poprawek.

W przypadku rozbieznoici opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedaq zgodne z Dokumentacjq Projektowg i SST.

Dane okredlone w Dokumentacji Projekiowe] i w SST bedg uwciane za warloici docelowe, od kidrych dopuszczalne sg
cdchylenia w ramach okreslonego przeddatu ieferancji. Cechy moterniatdw i elementdw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodnosé z okretlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziaiu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty [ub roboty nie bedq w pelni zgodne z Dokumentacia Projektowq lub §8T, | wpiynie 1o na
niezadowclajgeg jakosé elementu budowli, 1o tokie malerialy bedg niezwtocanie zostgpicne innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy,

5.4. Iabezpieczenie terenu budowy

7.

Wykonawca iest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oroz uizymenia istnigjgeych obiektow [jezdnie, jcieiki
rowerowe, ciqgl piesze, ncki drogowe, bariery ochronne, uizgdzenio odwodnienia itp.) no terenie budowy, w okresie
trwania realizac]i kentrakiu, o do zakohczenia i odbicru ostatecznego rebdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawl Inspekiorowi Nadzonu do zatwierdzenta, projekt orgonizacy ruchw i
zaberpieczenia robdt w okresie frwania budowy. W wypadku wykonywania robét w pasie drogi publiczne] nalely prejeki
uzgodnié z odpowiednim zarzgdem drogl | organem zorzgdzajgeym ruchem., W zaleinoici od potrzeb | postgpu robdt
projekt organizacii ruchu powinien byé na biezgco oktualizowany przez Wykenoawce. Kaida zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego prejektu organizaci ruchu, wymaga kazdorazowe ponownego zalwierdzenia projekiu,

W czasie wykonywania rcbdt Wykonawca dostarezy, zainsialuje | bedze obstugiwael wszystkie tymczosowe urzgdzenia
zabezpiecrajace takie jck: zapory, twialla osirzegawceze, sygnaty, itp., zapewnicige w ten sposdb bezpieczensiwo
pojazddw i pieszych.

wykonawca zapewni stale warunk! widocznodci w dae | w nocy tych zapdr | znckéw, dia kidrych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia rabezpieczggee bedqg akceplowane przez inspektora Nadzoru.

koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega edrebnej zaptacie T przvimuje sig, 2e jest wigczony w ceng konhaktowg.
Wiazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazddw | maoszyn pracujgeych przy realizaci robdt, Wykonawcea
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony 7 Inspekiorem Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawcc jest odpowiedziainy za petng kontrolg robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zopewni odpowiedni syslem
kontrofi, wigczajqe personel, laboratorium, sprzgl, zoopatrzenie | wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i
badah materiatdw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzad parniary | badania materialdéw oraz robél z czestoliwoiciq zapewniajgeq stwierdzenie,
e rcboty wykonano zgodnie z wymaganiami zowartymi w Dokumentacli Projektowej i $5T.
Minimalne wymagania co do zakresu badaon i ich czestotliwoid sq okrelone w S8T, nermach i wylyecznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam ckretlone, Inspektor Nadzoru ustali joki zakies kontreli jest konieczny, cby zapewnié wykoncnie rebéi
godnie zumowaq.
Wszystkie badanic i porniary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nomy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w $ST, stosowaé moina wylyczne krdjowe, dlbo inne procedury, zaakceptowane
pizez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwiqzane z ocrganizowaniem i prowadzeniem badarn materatéw ponosi Wykonawea.
Sfosowat moina tylko te materiaty, ktére posiadajq:
1. certylikat na znak CE", wykazujgey Ze zapewniono zgodno$é z normq zharmonizowang albo evropejskg aprebatg
techniczng lub ceryikal na znak budowlany B", wykazujgey Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okretlonyrmi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw | dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnoici lub centyfikal zgodnoici z:

* Polskg Normg luio

*aprobalg technicang, w przypadku wyrcbdéw, dia ktérych nie usianowiono Polskie] Normy, jeieli nie sq objete
certyfikacjq okreslong w pkt 1.
3. i ktdre spetnigjq wymogi §57.
Do udycia dopuszcza sie rowniez matenaty posiadajgcee informacje o wyrobie iub otwiadezenie o wyrchie do
jednosikowego zostosowania.
Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniajg tych wymagar bedqg odizucone.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
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D-00.00.00 Wymagania ogdine

:
8.1

8.2

8.3

10.

Wg poszczegdinych §5T

ODBIOR ROBST

Odbidr robét zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu
Odoidr robédi zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na fincine] ocenie jakoici wykonywanych robdt, kidre w dalszym
procesie redlizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdl zanikgjgeyeh T uleggjacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umotiwidigeym wykenanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowanic ogdlnego postepu robdt.
Gotowo§é danej czeici robdt do odbioru zgtasza Wykonowca wisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Jokosé iilosd robdt ulegajqeych zakryciv ocenia Inspeklor Nadzoru na podsiawie dokumentdw zawierajgeych komplet
wynikéw bodan laboratoryinych | w oparciv o przeprowadzong pomiary, w kenfrontacii z Dokumentaciq Projekiowaq, SST i
uprzecnimi ustcleniami.

Odbiér ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na findlne] ocenie rzeczywistego wykonanic robét w odniesieniu doich jakoici.

Catkowite zokonczenie robodt oraz gotowosc do odbiorv ostalecznegoe bedde stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtoczrnym powiadomieniem na pitmie o fym fakcie Inspekiora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robodt nasigpl w temminie ustalonym w umowie liczqe od dnia potwierdzenia przez Inspexiora Nadzor
zakenczenia robdt i przyiecia dokumenidw, o kidrych mowa w punkcie 8.5,

Dokumenty do odbioiu ostatecznego
Do edbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowigzany przygotowod nasigpujqee dokumenty:
wQ zowarte] umowy;

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wg poszczegdlnych 38T

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipee 1994 Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz, 414).

2. Rozporzgdzenie Ministre Gospodarki Przestrzennej | Budownictwe z dnia 15 grudnic 1994r. w sprawie dzennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1993 1.,poz. 29).
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[0-01.01.01 Odtworzenie trasy | punkidw wysokosciowych

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. CIESC OGOLNA

1.1 Nazwa hadaona zamdwieniu przez Zamawigjgeego
Budowa budynku Posterunku Policji, wieza antenowa o wys. 35 m, siederm migjsc postojowych, instalacja elekiryczna
oswietieniowa i zasilgiaca, instalacja kanalizech sonitarmel w Sniadowie.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejsze] $$T sq wymaganiq dotyczqee wykonania i odbioru robdt rwigzanych z wykonaniem odiworzenia
projektowanych punkidw wysckoiciowych.,
Zakres robét obejmuje odiworzenie w terenie przeblegu frasy | punktdw wysokosciowych:
- sprawdzenie wyznaczenia punkidw wysokosciowych,
- wymaczenie dodatkowych punkiéw wysckoiciowych
- wymaczenie pizekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniern dodatkowych przekrojdw,
zastabilizowanie punkidw w sposdb trwaly, cchronaich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgee odszukanie |
eweniudine cdiworzenie,
1.3 Prace towarzyszqee i roboty tymczasowe
Nie wystepujq.
1.4 informacje o terenie budowy
Wg. $8T D.00.00.00 . Wymagania ogdine”.
1.5 Nazwy i kody robét
45233200-1 Roboly w zakresie rdinych nawierzchni.
1.6 Okretlenic podstawowe nigdzie wezesniej nie zdefiniowans
Stosowane okretlenic podstawowe sq zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normarmi,

2, WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepujq.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do odtworzenia punkidw wysokoiciowych oraz osi trasy nalely siosowaé odpowiedni sprzet geodezyjny.
Stosowany sprzet powinien gwarantowad uzyskanie wymaganej dokiadnoici przy pracach pomiarowych, jok i przy
opracowanioch kartograficznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie wystepujq.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Do utrwalenia punktow gidwnych trasy ndlety stosowad pdle drewniane z gwoidzdem lub pretem stalowym, stupki
betonowe dlbo rury metalowe o dtugoici okote 0,50 metra.
Pale drewnigne umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedziwie punikitdw zolamania frasy, powinny mied srednice
od 0,15de 0,20 m idiugoscod 1,5do i,7 m,
Do stobilizacj pozostalych punkiéw nalezy stosowad paliki drewniane drednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, @
dia punktéw utrwalanych w istniejqae] nawierrchini bolce stalowe frednicy 5 mm i dlugoici od 0,04 do 05 m.
Swiadki" powinny mieé dlugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokginy.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgeymi instrukcjami GUGIK [2:11]
Wszysikie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moegg by¢ rozpeczete przed zaokceptowaniem wynikow
pomiardw przez Inspekiora Nadzoru.
Wykonawca powinien sprawdzé czy rzedne terenu okredlone w Dokumeniaci Projekicowe] sq zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezell Wykonawca stwierdz, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réinig si¢ od rzednych okrellonych w
Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomié o tym Inspekiora Nadzoru.
Punkty wierzcholkowe, punkfy atdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszq by¢ zacpatrzone w oznaczenia okredlgigce w
sposdb wyrainy i jednoznaczny charckierystyke i polezenie tych punktdw. Forme i wzér iyeh oznaczer powinny byé
zackceptowane przez Inspektoro Nadzomn.
Wykonowcea jest odpowiedzialiny za ochrong wszystkich punkidw pomiarowych iich oznaczer w czasie frwania robat,
Pomiary powykonawcze zreglizowanego obigkiu powinny byé poprzedzone uzyskaniem z ofrodka dokumentacii
geodezyjne] i kartograficznej informacii o redigju, potozeniu | sianie punktéw osnowy geodezyinej [podomeji
wysokoiclowej} craz 0 mapie zasadniczej i ewidencii grunicw.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zosady koniroli jokodci robot
Kontrole jakodci prac pomicrowych zwigzanych z odiworzeniem kasy | punkiéw wysokosciowych nalezy prowadzic wedlug
ogoéinych zasad okreflonych w instrukcjach i wytycznych Gidwnego Uzedu Gecodezji i Kartografii lub Gtownego Geodety
Kraju [2+11].
6.2, Sprawdzenie rebdt pomiarowych
Sprawdzenie robdt pomiarowych powinno by< przeprowadzone wedlug nastepujqeych zasad:
- osie nalefy sprawdzad na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oroz co najmnie] co 25 m
na prosiych,
- robocze punkty wysokoiciowe nalely sprawdzaé niwelatorem na calej diugoici budowanego odcinka.
Dopuszczalne odchyienia syluacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacii Projekiowe] nie mogq by¢ wigksze
niz 5 ¢cm,
Rzedne punkidw osi trasy nalezy wyznaczyt z doktadnoiciq do t em w stosunku do rzgdnych ckredlonych w Dokumentaci
Projektowe;.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Pzedmiar robét

Jedrostkg przedmiarowqg robdt pomiarowych przy powierzchniowych robotach zemnych jest 1 ha /hektar/.
7.2. Obmiar robdt

o
—
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D-01.01.01 Odiworzenie trasy i punktdw wysokosciowych

Jednostkg obmiarowq robét pomiarowych przy powierzchniowych roboicch Ziemnychiest 1 ha /hektar/.

1.

8.  ODBIOR ROBOT
Cdbidr robdét zwiqzanych z odtworzeniem osi rasy | punktdéw wysokoiciowych nastepuje na podstawie szkicdw | dziennikdw
pomiaréw geadezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyine], ktdre Wykonawea prze dktada Inspekiorowi Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARIYSIACYCH
Nie wystepuje.

10, DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreilenia, oznaczenia.

10.2 Inne dekumenty

A ol S

g,

Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyinych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kempletowanic dokumentacii geodezyjne] i karlograficzne;.
Instrukcja techniczng G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcjo techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcjo techniczna G-3. Geodezyina obstuga inwestycii.

Insirukcja techniczna G-4, Pomiary syluacyine | wysokosciowe.

Instrukecja techniczno K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy redlizacyine.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary redlizacyine.
11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prowo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdiniejszymi zmicnami)
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D-01.02.02 Idjecie warstwy humusu

0-01.02.02
IDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. cZeSC OGOLNA
1.1 Nazwea nadana zamdwieniu przez Zomaowigjgcego
Budowa budynky Posterunky Policji, wieza antenowa o wys. 35 m, siedem miejsc posiojowych, inslalacja elektryczna
oswietleniowa i zasilcjgc g, instalacjc kanalizac] sanitame] w Sniadowie,
1.2 Przedmiot | zakres robdét budowlanych
Przedmiolem n/n Szczegdlowej Specyflikacj Technicznej sg wymagania dolyczgee wykonania | odbiotu robdi zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.
1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymezasowe
Nie wystepuja.
1.4 Infermaicje o terenie budowy
Wg. $81 D.00.00.00 , Wymagania ogdine".
1.5 Nazwy | kody iobot
45233200-1 Roboty w zakiesie réinych nawierzehni.
1.6 Okrellenia podstawowe nigdzie wezeinie] nie zdefiniowone
Okretlenia podane w niniejszej $51 sq zgodne z okredleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oroz obewiqzujgeych akloch
prawnych.
2. WYMAGANIA DOTYCIACE MATERIALOW
Nie wystepujg.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZIYN
Ogdine wymagania dofyczgee sprzetu podano w §ST D.00.00.00 . Wymagania ogoine”.
3.1. Sprzet do wykonania robdt zwigzanych z usunigciem humusu
Do wykonywanla robot zwigzanych ze zdjeciern warstwy humusu nalezy stosowaé:
- spycharki,
- réwnicrki,
- sprzet do recznego wykonywanio robdt Ziemnych - w miejscach, gdzie prowidiowe wykonanie robdt sprzetem
zmechanizowanym nie jest modfiwe,

4.  WYMAGANIA DOTYCIACE SRODKOW TRANSPORIUY
Ogdine wyrmuagania dotyczgee fransportu pedano w §5T 0.00.00.00 , Wymaganic ogdine”.
Humus moie byé przewoiony dowolnym fransportem samochodowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt pedano w $8T D.00.00.00 , Wymagania ogéine”,
Warstwa humusu powinna by zdjeta z przeznaczeniem do pdiniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu frawnikéw,
sadzeniu drzew i kizewow oraz do innych czynnosci ckreslonych w dokumentacit projekiowe.
Iagospodarowanie humusu powinno byé zgodne z Dokumentaciq Projektowg i wskazaniomi Inspektora Nadzoru.
Humus naleiy zdejmowaé mechanicznie z zasiosowaniem réwnicrek b spycharek. W wyigtkowych syluacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczojgee do prawidtowege wykenania robdt {zmienna grubodé warstwy humusu) nalezy
dodatkowo stosowad reczne wykonanie robdi joko uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
warsiwe humusu nalezy zdigé z powierzchni catego posa robdt Zemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
Dokumentacii Projekiowe] v wskazaniach Inspektora Nadzom.
Humus naiezy zdjqé na petng gtebokose jego zalegania okreflong w Dekumentaci Projektowe] lub wskazang przez Inspektora
MNaodzom na roboczo, wadlug fakiycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalely sktadowad wregulamych pryzmach,
Miejsca skfadowania humusy powinny byé przez Wykonowce tok dobrane aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, 4 fokZe ndjeidicniem przez pojordy | zageszczaniem. Nie naeiy zdejmowad humusy w czasie
intensywnych opaddw i bezpoirednio po nich, aby unikngé zanleczyszezenia gling luk innym gruntem nieorganicznym.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOTY
Ogdlne zasady kontrofi jakosci robdt podano w SST 0.00.00.00 , Wymagania ogéine”.
Sprawdzenie jokosci robdl polega na wizuadingj ocenie kompletnoici usunigcia humusy z powierzchni pasa robdét Ziemnych,
zgodnie z Dokumentacia Projektowe i wskazaniomi Inspektora Nadzorn,
PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Prze dmiar robdt
Jednostkg prze dmiarowg jest 1 m- (metr kwadiatowy; zdjete] nawierzchni humusu obliczene] zgodnie z dokumentaciq
projekiowaq.
7.2 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 {metr kwadratowy) zdietej nawierzchni humusu okreslonej grubosci.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady edbiory robdt podano w §ST 0.00.00.00  Wyrmagania ogdine™,
Roboty objete ninigjszq 8T podlegajg odbiorowi robdt zanikajgeychi ulegaiqeyeh zokryciu, kidry powinien byé dokonany po
wykonaniv zdjg cia warstwy humusu wraz z haldowaniem w pryzmy.

9.  ROZLICZENIA ROBOT TYMCIASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH

7

Nie wystepuje.
10. DOXUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Nomy
1. PN-5-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badanic.
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D-02.00.00 Robotly demne

1.
1.

D-02.00.00
ROBOTY IIEMNE

CZESC OGOLNA
Noxwa nadana zamdwieniv przez Zamawidjgee go
Budowa budynku Posterunku Policji, wieza antenowa o wys. 35 m, sledem miejsc postojowych, instalacja elektryczna
obwielleniowa i zasilojgea, instalacja kanalizaci sanitarmej w Sniadowie.

1.2 Przedmiot i zokres robét budowianych

Roboty ktdrych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umoiiwidigee wykonanie:
wykopow na terenie objetym zakresem opracowania;
- nasypdw na terenie objetym zakresem opracowania;
Zakres robdt obejmuje:
- prace pomiarows i roboty przygotowawcze,
oznakowdanie robdi,
- wykonanie wykopu ¢ fransportem gruntu no migjsce whudowaniaw nasyp lub odwiesdenie na odklad,
- zageszczenie powierzchni wykopu
- wbudowanie dostarczonego gruntu z dokopu w nasyp warstwami i ich zogeszczenie,
- profilowanie powierzchni wykopu I nasypu z nadaniem im spaakdw i pechylen zgodnych z Dokumentagia Projekiowq,
-rekuliywacje dokopu,
- odwodnienie terenu robot,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw | badan iaboratoryjnych dotyczqeych w szczegoInoici wiasciwoici
wbudowanych gruntdw, wskaznika zageszezenia, badania nosnosci.

1.3 Prace towarzyszqce | roboly tymezasowe

Nie wystepujq.

1.4 Informacie o terenie budowy

Wg. SST D.00.00.00 , Wymaganio ogdine”.

1.5 Nozwy | kody robét

45233200 1 Roboty w zakresie réinych nawierzchni,

1.6 Ckredlenia podsiawowe nigdde wezednie] nie zdefiniowane

5.1.

Okredlenia podane w niniejszej $3T sq zgodne z okredleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigeujgecych akicch
prownych,

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powirnny byé w maksymanym stopniu wykorzystane przez Wykenawee do
wbudowania w nasyp, zgodnie z Dokumentaciq Projektowd, 581 i peleceniami Inspekicra Nadzoru. Nadmicr gruntu z wykopu
oraz grunty nieprzydotne do wbudowania powinny by¢ wywlezione przez Wykonawce na odklad.
Do wznoszenia nasypdw ncledy stosowaé wyltgeznie grunty i materiaty przydatne do fego celu, tn. takie, ktdre spetnicia
szcezegdlowe wymagania zawcarie w normie PN-5-02205 [1 1] i sq ckeeptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacjo powinna nostepowad no biezgco, w czasie trwania robdt Zemnych, no podsiawie przedkiaodanych przez
Wykonawee wynikow badan Iaboratoryjnych,
W przypadku siosowania materiatéw o ograniczene} przydatnoici Wykonaweca ma obowiqzek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen dotyczqeych technologii | dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw, okretonych w nomnie PN-5-02205
[11] ftablica 2/.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub malerialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezer dotyczqeych materotéw
o ograniczone| przydatnoici, okreslonych w S§T Iub przez Inspekiora Nadzoru, 1o wszelkie fokie czeici nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usunigte | wykonane powlomie z materiatdw o odpowiednich wicciwoiciach.
1godnie z Dokumentaciq Projektowag i $8T D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw mogq byé wykorzystane do budowy nasypdw
po wykonaniu badar laboratoryjnych | akceplacii Inspektora Nadzoru.

WYMAGARNIA DOTYCZACE SPRZETU 1| MASZYN
Ogdne wymagania dotyczqce sprzetu podano w $ST D.00.00.00 . Wymagania ogdine”.
Wykohowca przysiepujgey do wykonania robét iemnych powinien wykazaé sie moiliwoiciq korzystania z nosfepujgeego
sprzetu do:
- odspdjania i wydsbywania gruntéw (koparki, tadowarki),
- jednoczesnego wydobywania | przgmieszczania aruntéw {spycharki, réwniarkil,
transportu mas ziemnycn [samochody samowyladowcze i skrzyniowe),
- sprzetu zageszezajgeego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
Sprzet uzywany w robotach Zemnych powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy | uzyskac akceptacie Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdine wymaganio dotyczgee fransporty podene w §5T D.00.00.00 , Wymagania ogéine”.
Wybdr srodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jege objetoici, lechnologii
odspajania i zaladunku oraz od odegtoic transporiu. Wyddinosé srodkdw transpertowych powinna by dostosowana do
wydainoici sprzetu stosowanego do wykonywania robol.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdine zasady wykonywania robdt pedano w $8T D.00.00.00 . Wymagania ogdlne”.

Cdwodnienie wykopdw
Niezaleinie od budowy urzqgdzen stanowigeych elementy systemdw odwadniajgeyeh, vigtych w Deokumentacii Projekiowe,
Wykonawca powinicn, o ile wymagaig tege warunki terenowe, wykonaé urzqdzenia, ktére zopewniq odprowadzenic wod
opadowych paza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczye grunty przed przewilgeceniem | hawodnieniem. Wykonawca
ma cbowigzek takiege wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawad w catym okresie trwania robdt spadi,
zopewnigigce prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, kidre
spowoduje ich diugetrwatg nieprzydatnosé, Wykonaweca ma obowiqzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zomawicjgcego za te czynnoici, jok réwnie? za dowieziony grunt.

5.2, Ogdlne zasady wykenywania wykopow
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0-02.00.00 Roboty diemne

5.3,

S.4.

Wykopy powinny byé& wykonywane w iakim okresie, aby po ich zakoriczeniu moina bylo przysigpi¢ do wykonywania
przewidzionych w nich robdt budowlanych.
Wykonawea powinien wykonywad wykopy w taki sposdb, cby grunty o réinym stopniv przydatnoici do budowy nasypdw byty
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemotiiwicigey ich wymieszanie.
W miejscu whudowania naleiy zapewnié proce sprzetu gworaniujqeege roztoienie | zogeszczenie gruntu zgodnie z
wymagarniami Dokumentaci Projektowe.
O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skiadowanie gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczye przed nadmigrmym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamorznigty, nie noleiy odspajad go do gigbokoici okoto 0.5 m powyZej projektowanych
rzgdnych robdt Ziemnych.
Grunty nieprzydaine do wbudowania w warstwe mrozochronng nalely odwieiC na ocktad na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzotu.
W odegtoici mnigjsze niz 1,5 m od urzqdzen podzetnne] infrastrukiury techniczngj (kable, rurociqgi), roboty nalezy prowadzi¢
recznie, z zachowaniem szczegdlne] ostroinoict.
Wymiary wykopdw powirny byé dostosowane do sposobu ich wykonywania, ghebokedci, rodzaju gruniu, peziomu wody
grunfowsj oraz koniecznodci | moiliwosc zabezpieczenia $cian wykopu.
Sposdb wykonania skarp wykopuy powinien gwarantowad ich statecznose w catym okresie prowadzonych robot, a naprawa
uszkodzen, wynikaigeych z nieprawidiowego ukszdalowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentacji Projektow &] obcigia Wykonawce robdl ziemnych.
Dopuszcza sig nostepujace tolerancje:
- wymicary wykepu w planie nie mogq réinié¢ sie od szerokoici projekiowans] o wigcej niz +10 cm i -5 cm. o krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyrainych zalaman,
- réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robél Ziemnych nie moie przekraczad +1 cmi-3cm,
- pochylenie skarp wykopu nie moze réznié sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wortolcl wyrazonej tangensem kata,
- maksymalna glebokoié wikleiniad na powierzchn skarp wykopu nie moie przekraczac 10 cm przy pomiarze talg 3 m.
Ogdlne zasady wykonywania ncsypow
Nasypy powinny byd wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznege i profilu pediuinego, zgodnie z Dokumeniocjq
Projektowq | ewentuainymi zmianarmi werowadzonyrmi przez Inspektora Nadzorw,
W celu zapewnienia statecmoict nasypdw i ich rdwnomiemego osiadania naleZy przestrzegac nastepujgeyeh zasad:
a) Nasypy naleiy wykonywaé metodq warstwowq z gruntéw przydatnych do budowy nosypdw. Nosypy powinny byd
wnoszone réwnomiemie na cate] szerokoici.
bl Grubosé warsiwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleinosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zogeszczania, Przystqpienie do ukladonia kolejnej warstwy nasypu mote nastgoié¢ dopiero po stwierdzeniu prowictowego
wykonania warstwy poprzednie),
¢} Grunty o réinych wiasciwoiciach nalezy uktadad w oddzelnych warstwach, o jednakowe] grubosc na catej szerokosci
nasypu. Grunty spoiste nalezy whudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gdme warshwy nasypu.
d} Warstwy gruniu przepuszezainego nalezy ukiadaé poziomo, a warstwy gruntu mato prepuszczalnego ze spadkiem gome|
powierzehni okoto 4%41%. Uksztattowanie powierzehni warstwy powinng uniemodliwiad lekalne gromadzenie sie wody.
e) Gome warstwy nasypu o gruboscl co naimnig] 0.5 m nolely wykonad z grunidw niewysodzinowych, o wskainiku
rdinoziciisioici nie mniejszym niz 5 | wspdlezynniku filtracii ki 26x10° m/s.
W okresie deszczdw | mrozéw, nasypy zaleca sie wykonywad jedynie z giuntdw | materiotdw przydatnych bez zastrzezety wg
tabticy 2 zawarte] w PN-5-02205 [11].
Mie nalezy wbudowywad gruntdw o nacmiernej wilgoinosci [wewopt), zomarznigtych dbo przemieszanych ze Sniegiem lub
lodem.
Profilowanie | zageszczanie.
Katdawarstwa gruntu wbudowana w nasyp powinna by¢ zageszezona jak najszybciej po jej rozlozeniu z zostosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dia danego rodzaju gruntu orar wystepujgeych warunkdw.
Wymagang wilgotnosé zageszczanego gruntu, procedure zagéeszezania i grubosé worstw naledy okredli¢ dodwiodczalnie
podczas probnego zageszczania stosowanym sprzgtem.
Roztozone warstwy gruniu nalezy zageszezad od krawedzi nasypu w kierunku fego osi. Kelgjng warstwe gruniu mozna ukiadac
po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy.
Uzyskanie przez grunty w budowli Zismnej wymaganych cech noinoici sprawdza sle przez badanie wskainka zagesiczenia is
oraz witmego modutu odksziotcenia E2,
Przed przysigpieniem do profilowania koryta pod konstrukcje nawierzchni podiote powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen, Nalezy usungé broto i grunt, kidry uteglt nadmiememu zawilgoceniu.
Do profilowaniapodicianalezy stosowaé sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleinoici od szerckobci profilowanego podlaza, frudnoici
odspejenia gruntu lub inny zackeeptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednic po profilowaniu podtoza nalezy przysigpi¢ do jego dogeszczonia pizez watowanie lub uzycie ptyt wibracyjnych,
ubljakéw mechanicznych w migjscach frudnodostepnych dia walcdw, zachowujge oplymalng wilgoino$¢ zageszczanego
gruntu, Jakiekolwiek nierdwnotci powstate przy zogeszczoniv powinny byé noprawione przez Wykonowcee w sposéb
zockcepiowany przez Inspekicra Nadzoru.
lageszczenie nasypdw ofoz podioza nalely kentrolowad poprzez oznaczanie wskainika zageszczenic [Is] zgodnie 2 BN-
77/8931-12 [5].
Wskazniki zageszczenia (Is) w przypadku robdt objetych n/n S8T wynoszg:
Wskainik zageszczenia gruntdw okredlony wg BN-77/8931-12 [10], nie moie by< mnieiszy nil:

Gdmna warstwa na gtebokosciod 20 de 50 em
USRS T o grubaotci 20 em od powierzchni podiofa
dno koryta pod projekiowane nawierzchnie parkingdw i dojazdéw 1.0 097
dno kotyld pod projeklowang nawierzehnig chednika Q97 097

Joko krytedum zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntdw, dla kidrych frudne jest pomierzenie wskainika
zageszczenia, naledy przyvimowaé wartesé wskainika odksztafcenia lo wg zatgeznika B normy PN-§-02205 [11], rownege
stosunkowi odksztatcenia widrnego E2 do pierwotnego El.

Wskainik odksziaicenia lc dio 2wirdw, pospotek i picskdw nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

BUDOW A BUDYHEU POSTERUNEU POLICII W SMIADOWIE 8



D-02.00.00 Roboty ziemne

5.5

Catoiciowe] oceny cech noinoici warstwy gruniu dokonuje sig¢ na podstawie pomiaru widmego modutu odksziatcenia E2, za
pomocq chcigienia statycznego plytg o Srednicy 300 mm.,
Wymagane minimalne wartcici widmego moduly odksztatcenia E2 nolezy przyjmowad:

Wartosé E: nie mnie] niz [IMPg]
dno koryta pod projektowans nawierzchnie B0

Jezeli badania konfrolne wykatq, 2e zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgee to Wykonawca powinien spulchnid warsiwe,
doprowadz¢ grunt do wilgoinoici optymainegj | powtdmie zageicic.

Jeiell powtdme zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaoganego wskainika zageszczenia Wykonawca powinien usungé
warstwe | wbudowaé nowy materidd, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego rageszczenia
warstwy.

Formowanie skarp

Skarpom nasypu nalezy nadad pochylenie zgodnie z dokumentacja projeklowg.

Skarpy powinny byé wykoncne z toleranciq:

- pochylenie 1:m - £10%

- nierdwnos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajne] {mierzona tatq diugosci 3 m) -£10 em,

Wyprofilowane skarpy ndely niezwtocznie zabezpieczyt przed erczjq. Umocnienie moina wykenywad odcinkami. Jezeli trwate
zobezpieczenie nie jesi od razu modiwe, skarpy nalely zabezpieczyd tymczasowo przed diactaniem wplywow
atmosferycznyeh | uszkodzeniomi mechanicznymi stosujqge tzw. doraing powtoke przeciwerozyjng. Joke doraing waorstwg
przeciwerozying podczas wznoszenia budowli mogg byé siosowane emulsie asfdlowe | lateksowe. Powierzehnia skarp moie
byé réwnie okrywand po zakohczeniu danego etopu za pomocq specjalnych siciek [np. takich jok do okrywanic rusziowar)
wykonanych z materiatow polimerowych.

W celu ochrony przed naplywem wody na skarpy nale?y wykonad rowy stckowe. Odstonigle podczas wykonywanic wykopow
frédia wody naledy uiqé zo pomocg rowdw lub drendw. Wody opadowe | wysiekowe naleiy odprowadzié rowami poza teren
robst,

Pierwsza czynnoiciq przed zagospodarowaniem powierzehni skarp jest ich zageszczenie. Grunt naledy zogeszczad niezwlocznie
po jego wbudowaniu, Zgodnie z PN-5-02205:1998 skarpy nasypdw powinny byé zageszczone do wskalinika zageszezenia | >0.935.
skarpa powinna byé zageszczona de podanego wskainika zageszczenia na glebokos 0.5 m. Zageszezenie skarp naledy
wykonywaé za pomocq sprzetu zageszczajgeego, w szczegdinoici za pemocq walcdw drogowych i waldw rolniczych. Sprzed
zOQesICICiqCy powinien byé przystosowany do pracy na skarpach [np. przy wiyciv weiggarki).

5.4, Utrzymanie korvta oraz wyprofilowanego i zageszczonegeo podioia

Podioie (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniv powinne bye utrzymywane w dobrym sianie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nostapl przernwa w robotach | Wykonawea nie
przystgpi natychmiast do uktadenia warsiw nawierzehni, to powinien on zdbezpieczyé podiole przed nadmiemym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie tolii lub w inny sposdb zackceptowany przez Inspekiora Nadzoru,

Jezell wyprefilowane | zageszczone podioze ulegic nadmiermnemu zawilgoceniu, te przed przystapieniem do uktadania kolejne|
warstwy nalety odczekaé do czosu jego naturalnegoe osuszenia. JeZeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawey, to dodatkowe naprawy wykona on na wtosny koszt,

5,7. Cchrona Zieleni

6.1.

&.

1

Roslinnoié istniejgea w paosie robdt drogowych, nie przeznaczene do usunigcia, powinne byé przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Roboty ziemne w pobliu istniejgeych, nie przeznaczonych do usunigcia drzew nalely prowadz¢ recznie,
zabezpieczajge bryte korzeniowq drzewa przed uszkodzeniem. Prace awigzane z wykornzystaniem sprzetu mechanicznego luk
urzgdzet technicznych prowadzone w obrgbie bryty korzeniowe] drzew Iub krzewdw na terenach Zelenl lub zadrzewionych
powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzgey drzewom lub krzewom, oraz byé dostosowane do rodzoju i sposcbu
wykonywanych przy nich robdt.

Jezell rodlinnesé, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonowcee, ic powinna byé ona
odiworzono na koszt Wykonawcy, w sposdb zackcepiowany przez Inspektora Nadzoeru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady kontrell jakosci robdt podano w S8T D.00.00.00 . Wymagania egbine”.
Sprawdzenie jokoici wykonania nasypow
Sprawdlzenie jakosci wykonanic nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymiw pkt. 2.2 oraz 5 n/n
ST iw Dokumentac] Projekiowe.
Szczegding uwage naley zwrdci€ na:
a) badanic przydainoici grunidw do budowy nasypow,
b} badanie prawidtowoici wykonania poseczegdlnych warsiw nosypu,
¢} badanie zageszcrenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

2. Badarie przydatnoici gruntdw do budowy nasypdw

Badanio przydatnoici gruntéw do budowy nasypdw powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kaide] poriii
przeznoczonegj do whudowania w korpus ziemny, pochodzgee] z nowego irédia.

W kazdym badaniu nalezy okreslic nastepujace wiasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 (3],

- zawartesé czescl organicanych, wg Pi-B-0448)1 [3],

- wilgotnosé naturaing, wg PN-B-04481 {3],

- wilgotnose optymaing i maksymalng gestodé objetolciowq szkieletu gruntowego, wg  PN-B-04481 (3],

- groenice plynnosci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarnoié bierng, wg PN-B-04493 [4],

- wskainik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] .

6.1.3. Badania kontrolne prawidiowoici wykonania poszczegolinych warstw nasypu

Badania kontroine prawichowoici wykonania poszezegdinych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidiowoici rozmieszczenia gruntéw o réinych widiciwoiciach w nasypie,
k) cdwodnienia kazdej warstwy,
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c) gruboici kaide] warstwy i je] wilgotnoici przy zageszczaniu,
d) przestrzegania ograniczer okreflonych w pki. 5.4, detyczgeych wbudowania gruntéw w okresie deszczdw 1 mrozéw.

6.2, Sprawdzenie jakosci wykonania wykepdw pod koryto nawierzehnl:
8.2.1. Szerokosc
szerckoi¢ profilowanego podiola (koryta) nalezy sprawdzac co ngjmniej co 50 m.
Szerakosé profilowanege podioza (koryta) nie moze rdinié sie od szerokoscl projektowanej o wigesj niZ +10em i -5 em.
6,2,3. Réwnosé
Nierdwnioici podiuine proflowanego podtoia (koryta) nalezy mierzyé 4-metrowg tatq o 25 metrdéw w kierunku podtuinym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nolezy mierzy¢ 4-metrowd talq, a na odcinkach poszerzer tatq o dlugosci dostosowane] do
szerokosci profilowanego podteia, co najimnief co 25 m.
Nierdwnosci nie mogg przekraczad 2 cm,
6.2.4. Spadki poprrecine
Spadki poprzeczne naley mierzyé za pomocg taty o dlugoici jak w pki. 6,2.3 | poziomicy co ngmniej co 25 m.
Spadki peprzeczne powinny by< zgedne  Dokumeniaciq Projektow z toleranciq  0.5%.
6.2.5. Rredne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe nalefy sprowdzad w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach kizywoliniowych co 10 m.
R&znice pomiedzy zednymi wysokoiciowymi wyprofilowanego podioia [koryta) | rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 emi-2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Ukszlattowanie osi nale?y sprawdzaé w punktach rozmieszezenych nie rzadzej niz co 25 m,
0% w planie nie moZe by¢ przesunieta w stosunku do osi projeklowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.2.7. Zagesicienie
Wskainik zageszezenia wyproflowanegeo podicia (keryta) okretlony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mnlejszy od
podanego w pkt 5.4 n/n §§T.
Wilgotnoisé w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2).
Wilgotnoé¢ gruniu podicia powinna byé réwna wilgotnotcl opiymanei z folerancjq od -20% do +10%.
Wartosé widmego modutu odkszicicenia nie powinna by¢ mnigjsza od podanej w pki 5.4 n/n S8T.
6.3. Sprawdzenie zageszczeniai nosnolel gruntu
Crestolliwoié badar wskaznika zageszezenia Is podtoia guntowego oraz kazdej ukladonej warstwy powinna byc
nastepujgco:
- nie mnigj niz jeden raz w trzech punkiach na powiezchni zageszezanych warstw,
- dodatkowo w miejscach wskazanych przez inspektora Nadzoru.
Iageszczenie gruntu nalezy oceniad stosujge metode pordwnania peszczegdinych wynikéw badan z wyrmaganiami w pk!. 5.2,
Czestolliwoié badan wskainika odksziatcenia lo nalezy przyimowad jak dia wskainika ls.
Nojnosé gruntu na podstawie pomiaru wiémego modutu odkszialcenia E2 ndlezy sprawdzic dia warstwy powierzchniowe|
podioZa nowierzchni, nojwyisze] warstwy robdt Ziemnych oraz eweniualnie glebszych warstw, na zgdanie Inspektora Naczom.

7. PRIEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robot
Jednostkg przedmicrowg robdt ziemnych jest 1 m imetr szeScienny) gruniu, Jednosikg przedmicrowa podioia dio
korytowania i profilowania jest 1 m- {metr kwadratowy), wyliczony zgodnie z dokumentacia projekiowq.

7.1 Obmiar robst
Jednos'k g obmiarowi jest 1 m [metr szetcienny) wykonanych wykopow i nasypdw oraz 1m {metr ks adralowy
wykorytowonego i wyprofilowanego podioia.

8. ODBIORROBOT
Ogodine zascdy odbioru robot podano w $8T D.00.00.00 .Wymagania ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCIASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podzial i opis gruntdw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badaonia polowe.

PN-B-0448) Grunty budowlane, Badonia prébek grunidw.

PN-B-04493 Oznaczanie kapilarmnosci biernej.

PN-B-06050 Roboty demne budowlane. Wymaogania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-B-D5714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zowartcici siorki metodg bromowq.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie medutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez cbcigzenie plytg
BN-75/893106  Drogl samochodowe. Pobieranie prébek gruntdw do celdw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Diogi somochodowe. Cznaczanie wskatnika nosnosci giuntu jake podtoia nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Diogi samochodowe. Cznaczenie wskainika zageszczenia gruntu.

O Ne W E @R

1. PN-S02205 Drogi samochodowe, Roboty Zemne. Wymaganiai badania.

12, PN-$02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

13, BN-74/8950-03 Badanio hydrologiczne. Obliczanie wspdlczynnika filtracji gruntdw sypkich no podstawie uziarnienia i
porowaioici.

14, BN-64/8931-01 Drogl samochodowe. Oznaczanie wskainika piaskowego.

10.2 Inne dokumenty
15. Wykonanle | odbiér robdt ziemnych dia drég szybkiego ruchu. Instytut Badawezy Drég | Mostédw, Warszawa, 1978
16. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnychi P&tsziywnych - [BOiM, 1997
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D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowonego mechanicznie

D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSIYWA
STABILIZOWANEGC MECHANICZNIE

1.  CZESC OGALNA
1.1 Nazwa nadand zaméwieniu przez Zamawidigeegoe
Budowa budynku Posterunku Polic, wieta anienowa o wys. 35 m, siedem miejsc posiojowych, instclacia elekiryczna
ofwiglieniowa i zasilgjqea, instalacja kanalizacj sanitarmej w Sniadowie.
1.2 Przedmiot i zakres robdt budowianych
Przedmiolem niniejsze] Szczegdétowe] Specylikacii Techmiczne] sq wymagania dofycrgce wykonania | cdbionu robét
wiqzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowonego mechanicznie:
-0 grubosci 107120 cm;
2akres robdt obejmuje:
- prace pemiarowe,
- oznakowanie robdt
- sprawdzen'e | eweniuding noprawd podioia,
- opracowanie recepty laboratoryjne] na mieszenke kruszywa,
- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptq laboratoryjng i dostarczerie na migjsce wbudowania,
- roziozenie mieszonki warstwami zgodnie z zaloiong gruboiciq, szerckoiciq i profilem z zachowaniern projektowane]
niwelety,
zagégszczenie rozioZzonej mieszonki, dowdz wody do zageszczonia,
przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryinych okredlonych w SST,
- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.
1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Nie wystepujqg.
1.4 Infermacie o terenie budowy
Wg. $5T D.6G.00.00 . Wymagania ogdlne”.
1.5 Nazwy | kody robdt
45233200-1 Roboty w zakresie rdznych nawierzchni.
1.6 Okreilenia podstowowe nigdze wezeiniej nie zdefiniowans
Chkrellenia podane w ninigjsze] $$T sg zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obeowigzujgcych oktach
prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCIACE MATERIALOW
Wiasciwoici materiatdw
Materiatern do wykonanio podbudowy z kiuszywa nalurainego stabilizowenego mecharicznie powinna by¢& mieszanka
kruszyw skiadajgea sig z piasku, mieszanki ifiub 2wiru, spetniagiqea wymagania n/n $5T.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno bye kruszywo famane,
Csoran uzyskane w wyniku przekruszenia surowed skalnego lub kamieni naturalnych i otoczakéw dlbe ziaren twimn wigkszych
od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezed obeych i bez domieszek gliny,
1 Uziamienie kruszywa
Do wykenania podbudowy naleiy zastosowad kruszywe o vziamieniu 6/31,5.
Krzywa uziarnienio mieszonki kiuszywa powinna lezed pomiedzy kizywymi granicznymi pol dobrego uziamnienia, podanymi w
normie PN-5-06102 [13].
Krzywa uzarnienia kiuszywa powina byé ciqgia i nie moze przebiegad od dolne] kzywej graniczne] uziarnienia do gorne;
krzywej granicznej uziamienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczod 2/3 gruboici warsiwy uktadanej jednorazewa. Frakcje kruszywo
przechodzqce przez sito 0,075 mm nie powinny stonowié¢ wigeej niz 65% frakcji przechodzgeych przez sito 0,5 mm.
2.1.2 Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetniad wymaganic okretlone w fablicy 1.
fablica 1. Wiadciwoicei kruszyw naturalnych

B

2.

= = - Wymagania N ‘|
Krustywa naturalne Kruszywa famane
Lp. | Wyszczegdlnienie wiaiciwosci - — _Podbgdowa —1  Bodania wedtug
) | zasadniczo pomocnicza zasadnicza pomocnicza

) Lawartoic ziam mniejizych niz 0075 mm, | od 2do 10 od2do 12 od 2do 10 od2 do 12 |PN-B-06714-15 (3]
% (m/m)]

2 {awartesé nadziama, % {m/m), nie 5 10 5 10 FMN-B-046714-15 [3)
wiecej niz

3 Iawaortos¢ zam nieforemnych %(m/m)], 35 45 35 40 PN-B-06714-16 [4]
ne wiece] N

4 lawartcic ranieczyszezen organicznych FN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 |

5 Wskainik  piaskowy po pieciokrotnwrm | od 30 de 70 od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 | BN-64/8931-01 [14]
zogeuzczeniu metfedg | lub 1| wg PN-B-
04481, %

6 Scieroinoi¢ w bebnie Los Angeles
a) icieralnoie catkowita po pelnej liczbie 35 45 35 50
obrotow, nie wigcej nit PN-B-04714-42 [10]
bj icieralnoic czgiciowa po 1/5 petnej 3 40 30 35
liczby cbrotéw, nie wiece| nii

7 Nasigkliwoié, B(m/m), nie wiecej niz 2.5 4 3 5 PN-B-06714-18 [6]

8 Mrozoodpomose, ubytek mosy po 25 PN-B-06714-19 (7]
cyklach zarraiania, %(m/m), nie wiece] 5 10 5 10
niz
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2.2

23

2.4

ja—

5.

5.2

53

b,

9 Rozpad kze mionowy | Zela- PN-B-06714-37 [18]
zawy tqeznie. % (m/m). nie wiece] niz - - - - PN-B-06714-39 [19]
10 [ Iawartoié zwigzkdw siaki w przeliczeniv PN-B-05714-28 [9]

na 8O3, % [m/ml. nie wiecej niz 1 1 1 1

1 Wskofnkk  notncsci  wnod  mieszanki

kruszywa, %, rie mnigjszy niz: PN-S-04102 [13]
a) przy zageszczeniv 1§ - 1,00 80 60 80 60
b) przy zageszczeniu IS - 1,03 120 - 120 -

Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Dostarczone kruszywo naleZy od rozu wbudowaé w podoudowe. Jeieli kruszywo bedzie wymagato przechowywania na
placy budowy to powinno ono by¢ skiadowane w pryzmach, na utwardzenym i dobrze odwodnionym placy, w
warunkach zabezpieczajgeych przed zanieczyszczeniem | przed wymieszaniem réinych rodzajdw kruszyw.

Transport | dostawa materiatéw

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywad sie samochodami samowyladowezymi, wyposazonymi w plondeki dia
zabezpieczenia przed zanieczyszezaniem fub rozsypywaniem kruszywa,

Kontrola jokosci materiatéw

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykoncs badania kruszyw przeznaczonych de wykonania robét.
Badaonic te powinny obejmowat wszysikie wiaiciwosci okretlone w pk! 2.1, ninigjsze] SST.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczqee sprzetu podano w $ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do wykenania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalely stosowad:

- réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiaty,

- walce cgumione T stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W misjscach trudne dostepnych powinny byé
stosowane zogeszcezarki ptytowe, ubijcki mechaniczne lub mate walce wibracyine.,

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Qgdine wymagania dotyczqee fransportu podano w SST D.00.00.00 . Wyrmagania ogdline".
Dowolne Srodki fransportu umodiwicjgce zabezpieczenie kiuscywa przed zanieczyszczeniem, zmigszariem z innymi
materialami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCIACE WYKONANIA RQOBOT
Cgélne zasady wykonywania robét podaono w $8T D.00.00.00 ,Wymaganio ogdine”.
Przygotowanie podioia
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioia oraz wszelkie powierzehnie meodpowiednio
zageszezone lub wykazujgce odchylenic wysokoSciowe od zatoionych rednych powinny byé noprawicne przez
spulchnienie, dodanie wody olbo osuszenie poprzex mieszanie do osiggniecia wilgotnoici optymaineg], powtdmie wyrdéwnane
i zogeszczone.
Rozktadanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowse] gruboici, tokie] aby je] ostateczna grubosé po zageszczeniu byta
réwna gruboic projekiowane]. Gruboi¢ pojedynczo ukiadane] warstwy nie moze przekraczad 20 cm po zagesziczeniu.
Kazda ukladana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofitowana i zageszezona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokoiciowych. Jeieli podbudowa sktada sig z wigcej niz jednej warsiwy kruszywa, to katdawarstwa powinna byd
wyprofilowana i zageszczona 2 zachowaniem wymaganych spadkdw i rzgdnych wysokoiciewych. Rozpocrecie budowy
kazde] nastepne] warstwy moie nastapié pe odbiorze poprzednie] warstwy przez Inspektora Nadzor.
Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniv warstwy kruszywa nale?y przystgpic do jej zagegszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierdwnoici lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny Lvé wyrdwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie maoterialu ai do olrzymania réwnej powiezehni. W migjscach niedosiepnych dia
walcéw  podbudowa powinna byé zageszczona  zageszczarkami  plytowymi  ub  ubijckami  mechanicznymi,
zackceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie nalezy kontynuowad do osiggnigcia wskaznika zageszezenial [is] podbudowy nie mniejszego od 1,00,
okretlonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [17].
Jezeli nie moina ckredlic wskalnika zageszczenia, to nalezy spraowdzaé stosunek modutu odkszicicenia widmego E., do
pierwotnego E, kidry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2,
Wilgotnoi¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnoiei oplymdneg, okredlone] zgodnie z nomng PN-B-
04481 [1] [metoda ll). Malenat nadmiemie nowilgocony. powinien zostaé osuszony przez mieszanie | napowietrzenie. Jezeli
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nilsza od optymdre] ¢ 20% jej wartoscl, mieszanka powinna byé zwilzona wodqg i
iwnomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoté mieszanki kruszywa jest wyisza od optymalnej o 10% jej wartotci,
mieszanke nalezy osuszyé,
Utrzymanie podbudowy
Fodbudowa po wykonaniu, o przed ulczeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie, Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg nspekiora Nadzoru, gotowq podbudowe do ruchu budowlanege, 1o jest
obowigzany naprawié wszeltkic uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiych z
niewtasciwego uirzymania podbudowy cbcigia Wykonawcee robdt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Qgdlne zasady koniroli jakoici robdt podanc w 87T 0.00.00.00 , Wymagania cgéine”.

Czestotliwobé oraz zokres badah podane w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$ badan kontronych w czasie robét

L. Wyszczegolnienie badan i Minimalnc czestotliwose badan | pomiaréw

pormicdw
1. Gruboic podbudowy w 3 punktach na kaide] drigice robocze]
2 Neineid podbudowy: co nojmniej w dwéch punklach t w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzon:

- modut odksztaleenia
- vgiecie spreiyste

3. Szerokoié podbudowy |
4. | Réwnosé podluina |
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D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Réwnoic poprzeczng
Spadki poprzeczne

Rzecne wysokolciowe

o[l

Uksztotowanie osi w planie

| nie radae) niz 2 reay nia 300 my' powierzchnl | w punktach chandderystycaych dia niwelely b prekroju
popizecmego ot wizgdze fam gdre poleci inpekior Nadzor

6.1, Szerckosé podbudowy
Szerckodé podbudowy nie moze rdInic sie od szerokosci prejektowane] o wigeg niz £5 cm.
Najezdniach bez kraweinikdw szerokosé podbudowy powinna byé wigksza od szerokodci warstwy wyéej lezqee] o co najmniej
25 cm lub o wartod¢ wskazong w Dokumentaci Projektowe.

6.2, RdOwnosE podbudowy

Nierdwnoici podiuine i poprzeczne podbudowy naleiy mierzyé 4-metrowg fatq, zgodnie z BN-68/8931-04 [15].
Nierdwnosci podbudowy nie mogq przekraczad 2 cm.
§.3. Spadki poprzeczne podbudowy

6.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy
RoZnice pomigedzy rzednymi wysokoiciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczad +1 cm, -2 em.
6.5. Ukszialtowanie osi podbudowy
0% podbudowy w planie nie moie byt przesunigia w stesunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

6.6, Grubosé podbudowy

6.7 Notnoié podbudowy

.y
—

8.

?.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z Dokumentac]q Projektowa, z iolerancijg = 0,5 %.

Grubost podbudiowy nie moie sie réznic od gruboici projektowane] o wiece] niz + 2 cm.

- modut odksztatcenia okreslony wg , Insfrukeji badan podioza gruntowegoe budowli diogowych i mostowych” [20] powinien
by¢ zgodny z podoanym w tablicy 4,

- ugiecie sprefyste wg BN-70/8931-06 [14] powinno bye zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 3. Cechy podbudowy

_Wymagcne cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o

Wskaznik zageszczenia |

Maoksymane ugigcie sprezyste | mMinimalny modut odksztalcenia miezony plylg

wiskaniku w, nie mniejszy niz pod kotern, mm o siednicy 20 em, MPa
nie mniejszym niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
cheigienic B obcigienic E
&0 1,00 1,40 1,60 40 120
i @ 100 125 | 1a & T 140 1

Wskainik odksztatcenia lo (stosunek modutu odksziatcenia widrnego E2 do pierwotnego E1) nie powinien by< wiekszy od 2,2.
6.8. lageszczenie podbudowy
Iageszczenie kaidej warstwy powinne odbywad sie of do esiqgnie cia wymagonego wskalnka zageszezenia,
lageszczenie podbudowy naleZy sprawdzad wg BN-77/8931-12 [17].
W przypadku, gdy pizeprowadzenie badania jest niemolliwe ze wzgledu no gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalefy oprze¢ na metodzie cbcigien plytowych, wg Instrukcji badan podicia giuntowege budowii drogowych |
mostowych” [19]. Zagegszczenie podbudowy nalezy sprawdzad przynajmniej w 3 punktach na kaidej diatce roboczeg, lecz
rie rzadzie] niz raz na 300 m2, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt

Jednostko przedmiarowg jest 1 m2 (metr kwadrelowy) pedbudowy z kruszywa naturainego stabilizewanego mechanicznie
odpowiednie] gruboici cgodnie z dokumentaciq projektowaq.
7.2 Obmiar robdt
Jednostka obmiarowaq jest | m2 {metr kwadratowy} wykonanej podbudowy z kruszywa naturainego stabilizowanego
mechanicznie odpowiednie] gruboici.

ODBIOR ROBOT

Odbidr podbudowy z kruszywa nalurginego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robdt
zanikajgoych i ulegajgeyeh zakryeiv rgodnie z zasadami podanymi w $8T D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie wystepuje,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

S e R e S ) o

PN-B-04481

PN-B-05714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-056714-18
PN-B-06714-19
PMN-B-06714-26
PN-B-06714-28

10,  PN-B-06714-42

11, PN-B-11111
12, PN-B-11113
13, PN-3-06102

14. BN-64/8931-0t
15. BN-68/8931-04
16. BN-70/8931-06

Grunty budowlane, Badenia probek gruntu,
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen cbeych.

Kruszywa mineicine. Badania. Oznaczanie skiadu ziamowego.

Kruszywa mineraine. Badania
Kruszywa minercine. Badanic
Kruszywa mineraine. Badania
Kruszywa mineraline. Badania
Kruszywa mineraine. Badania
Kruszywa mineralne. Badania
Kruszywa mineraine. Badania

Drogi samochodowe, Oznaczonie wskainika piaskowego.

. Oznaczanie kszigttu ziam,
. Oznaczanie wilgolnosci.
. Qznaczanie nasigkliwoic,

. Oznaczanie mrozoodpomosci metodg begpoiredniq.

. Oznaczanie zawartoicl zanieczyszczen organicznych.,

. Oznaczanie zowartoscl sicrki metodg bromowa.

. Cznaczanie scigralnosci w bebnie Los Angeles.
Kruszywo minesaine. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Iwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzehni drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe., Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

Drogi samochodowe. Pomiar réwnotci nawierzchni planogratem i tatg.
Drogi samochodowe. Pomiar ugied podainych ugieciomierzem belkowym.

BUDQWA BUDYRKU POSTERUNKU POLIC S W SNIADOWIE
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D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskainika zageszczenia gruntu,
18. PN-B-D6714-37 Kruszywa mineralne, Badania. Omaczanie rozoadu kzemianowego
19.  PN-B-05714-3%9 Kruszywa mineralne. Badania. Cznaczanie rozpady Zelazawego

10.2 Inne dokumenty
20. .Instrukcia badaon podicza griontowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998,
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D-05.03.23a Nawierzchnia z bet. kostki brokowe]

D - 05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadona zamdwieniu przez Zamawigjgcego
Budowa budynku Posterunku Policfi, wieza antenowa o wys. 35 m, siedem miejsc postojowych, instalacja elekiryezna
otwietleniowa i rasiigigea, instalacja kanalizocji sanitamne] w Sniodowie.
1.2 Przedmict i zakres robét budowlanych
Przedmictem niniejszej 38T sq wymagania dotyczgce wykonania i edbiocnu robdét awiqzanych z wykonaniem nawierzchni z
betonowe]j kostki brukowej:
gr. 8 cm ha podsypce cementowo-piaskowe];
- gr. 4 cm na podsypce piaskowe];
Zakres robdt cbejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygolowawcze,
- oznakowanie robo!,
- destarczenie materiatéw na migjsce whudowania,
- wykonanie podsypki,
- utozenie | ubicie kostek brukowycn,
wypetnienie spoin picskiem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw | badan laboratoryjnych,
1.3 Prace fowarzyszgee i roboty tymezasowe
Nie wystepuig
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. §5T D.00.00.00 ,Wymagania ogdline™.
i.5 Nazwy i kody robdt
45233200-1 Roboty w zakresie réinych nawierzehni.
1.6 Okiedlenio podstawowe nigdzie wezednie] nie zdefiniowane
Okredtenia podane w ninigjszej 8T sq zgodne z okrefleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowiqzujqceych
akiach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1 Wihasciwosci maternatdw
2.1.1 Kostka brukowa betonowda

Lo budowy projektowanych nowierzchni nalezy zastosowaé kostke dwuwarstwowg, gatunku 1, Kasy .50,

Szezegdty dotyczqcee ksziattu, kolomw oraz wezorw uktadania kestki nolezy uzgodnié z Inwestorem. Propozycje kolordw kostki

podanc w dokumentacii projektowe].

Betonowa kostka brukowa powinna posiadad aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednosike (Instylut Badawczy

Drégi Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadad wymaganiom okreffonym w aprebacie technicznej.

W przypadku braku wystarczajgeych ustdlen, powinna mieé charokterystyki okreslone przez odpowiednie procedury

badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniomi;
1. ksztatt i wyrniary powinny by€ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszezalinymi odchytkami:
- dlugosd i szerokosd £ 3,0mm,
« gruboié +35,0mm,

2. wytrzymatot€ na Sciskanie powinna byé nie mniejsza nii:
50 MPaq, dia klasy 50",

3. mrozoodpomoié: po 30 cykach zamraiaric | rozmraiania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i

rozmraiania metodg zwyidg, powinny byé speinione jednoczesnie nasigpujgee warunki:

- prébki nie powinny wykazywadé peknied i zarysowah powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroinikdw i krawedz, odpryskéw kruszywa ilp. nie powinna
przekraczad 5% masy prébek nie zamraicnych,

- obnizenie wytrzymaiotci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazonych nie powinne by¢ wieksze niz 20%,

4. nasigkliwosé, nie powinna przekraczaé 5%,

5. 3cierainoie, sprawdzana na tarczy Boehmego, okredlona stratq wysokoicl, nie powinna przekraczad wartocici:

- 35mm,ckakosy 507,

6, szorstkoié, okreslona wskagnikiem szorstkoscl SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gdme|, sprawdzona wahadiem
angielskim, powinna wynosié nie mniej ni?z 50 jednostek SRT,

7. wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mied rys, peknie€ i ubytkdw betony, krowedie elementow
powlnny byé rowne, o tekstura i kolor powierzehni licowe] powinny byé jednoredne. Dopuszczane waody wyglgdy
zewnelznego i uszkodzenia powierzchnt nie powinny przekraczoé warloscl podanyeh w tablicy 1.

(Uwaga: Nololy wapienne - wykwity w postaci biatych plom - powstgja w wyniku naturainych  proceséw
fizykochemicznych wystepujgeych w betonie podezas jege wigzonia i twordnienia; naloty te powoli znikojg w okresie do

2 lat).
Taklica 1. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego betonowe] kostki brukowej
tp. Wiaiciwoici e Wymagania
gatunek 1
1 | Sian powierzchni licowei:

tekstura jednorodna w danej partii

rysy 1 spekania niedopuszczalne

kolor wedtug kolclogu producenic jednofity dia danej porti

przebarwienia dopuszczalne niskonfrasiowe

plamy, zabrudzenia niezmywolne wodg przebawienia na pojedyncze] kosice

naloty wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne

2 | Uszkodzenic powierzchni bocznych:
dopuszezalna liczha w 1 kostce 2
dopuszezalnag wielkoi¢ (dlugosé i szerokoié) 30 mmx 10 mm
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D-03.03.23a Nawierzchnia z bet. kostki brukowe]

3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi | narozy preyticowych niedopuszczalne
4 | Uszkadrenia krawedri pianowych
depusrezalna liczhaw 1 koslce 2
dopuszezaing wiglkoi¢ {dlugeic | gtebokoi€) 20mm x é mm

2. 1.2 Materiaty na podsypke | do wypeinienic spoin oraz szczelin w nawlerzchni

q)

b)

<}

no podsypke piaskowq ar. 5 cm:

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1994, cdpowiadajgey wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

na podsypke cementowo-piaskowq gr. 4 cm ¢

- piasek noturainy wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgey wymaganiom dia gatunku 2 lub 3,

- cement stosowany powinien byé cementem porllondzkim klosy 325, odpowiadaojgoy wymaganiom  normy
PN-EN 197-1

- woda powinna edpowiadad wymaganiom PN-EN 1008

do wypeldniania spoin w nawierzchni

- piasek naturainy spetniajgey wymagania PN-B-11113:19%6 gatunku 2 lub 3,

2.2 Przechowvywanie i sktadowanie materiaidw

23

24

5.

—

Kostke zaleca sig pakowad na paletach. Palety 2 kostkg mogg by¢ skiadowene na otwartej przestrzeni, przy czym podioie
powinno byé wyrdwnane | odwodnione,

Skicdowanie kruszywaq, nie przeznaczonego do bezpcolredniege whudowanic po dostarczeniv na budowe, powinno
odbywaé sie na podiotu rdwnym, ulwardzonym | dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zonieczyszczeniem i zZmieszaniem z innymi maieriatami komiennymi.

Przechowywanie cemeniu powinno byé zgodne z BN-88/46731-08 [é].

Transport | dostawa materictdw

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewoione na paletach - dowelnymi Srodkami transportowymi po osiqanieciu przez
beion wylzymolosci na iciskanie co najmnigj 15 MPa, Kostki w irakeie tramsportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie | uszkodzeniem.

Jako sredki transperiu wewnagirzzaktadowego kostek na drodki transportu zewnetrznego mogg stuzye wézki widtowe, ktorymi
mozna dokonaé rotadunku palef. Do zatadunku palet na $rodki transportu moina wykorzystywad réwriez diwig
samochodowe,

Palety transportowe powinny byé spinane taimami stclowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgeymikostki przed uszkodzeniermn
w czasie fransporty. Na jednej palecie zaleca sig uktadac do 10 warstw kostek (zaleinie od grubosci i ksziaitu), tak by masa
palety z kostkami wynesita od 1200 kg do 1700 kg.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srcdkiem transportu, w warunkach zobezpieczajgeych je przed ramieczyszezeniem i
Zmieszaniem z innymi materatami. Podczas fransportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, o KIUSZywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewoiony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [4].

Kontrola jako$ci materiatdw

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techricng,

- ceryfikal zgodnoici lub deklaracje zgodnoici dostawey oraz ewentuaine wyniki badan cech chorakterystycznych kostek,
w przypadku zgdania ich przez Inzynierag,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetiznych kostek wg pkiu 2.1

b) w zakresie innych malerotdw

- ew. badania wiatciwoicl kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg wqipliwoici.

WYMAGANIA DOTYCIACE SPRZETU | MASZYN

Qgdlne wymagania dolyczgee sprzetu podano w 88T D.00.00.00 Wymaganica ogdine .

Uktadanie betonowe] kostki brukowej moie odbywad sig:

- recznie, awtaszcza na makych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgeych (uktadarek), sktadajgeych sie z wézka i chwytoka sterowanego
hydraulicznie, stuigcego do przenoszenia z palety wearstwy kostek na migjsce ich uloZenia; urzgdzenie to, po skohczonym
uktadaniu kostek, moina wykorzystaé do wmialania piasku w szezeliny, zamocowanymi de chwytaka szczotkami.

Do przycinania kosiek mozna stosowad specjalne narzedzia tngee [np. przycinarki, szifierki z torczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (plylowe} z wykladzing elastomerowg,

chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszoniem narozy.

WYMAGANIA DOTYCIACE SRODKOW TRANSPORTY
Ogdlne wymeagania dotyczqce transportu podano w $3T D.00.00.00 . Wymagania ogdina™.
Potgdaone jest, aby palety z kostkami byty przewozone Srodkiem fransportu samochodowege wyposaZonym w diwig do zo- i
roztadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdine zasady wykonywaonia robét podano w $ST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

. Podsypka

Podsypke nclely zwiliyé wodq, rownomiemie rozécieli¢ i zagescié lekkimi walcami {np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyinymi w stanie wilgoinodci optymalnej. Gruboid podsypki po zageszazeniu powinng wynosic

wg dokumentacji projektowej 41 5 cm.

Podsypke cementowo-picskowqg przygotowuie si¢ w belonioskach, o nastepnie roziciela sie na uprzednio zwiliong]
podbudowie. Podsypke cementowo-piaskowa naledy wykonaé z mieszanki cemeniu i piasku w stosunku 1:4. Giubeié
podsypki po zageszczeniv powinna wynosic 4 cm. Podsypka powinna by¢ awilzona wody, zageszezona i wyprofilowana. W
praktyce, wilgotnosc ukiadanej podsypki powinna by¢ tokaq, aby po scinigciv podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata
sie | nie byto na dioni Sladdéw wody, o po naciinigciu palcami podsypka rozsypywala sie.

RezZicielenie podsypki powinne wyprzedzad ukiadanie nawierzehnd z kostek od 3 do 4 m. Rozicielona podsypka powinna byé
wyprofilowana | zageszczona w stanie wilgolnym, lekki walcami (np. recznymi] lub zageszezarkami wibracyjnymi.
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s.2.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jq polaé woda
w takie] ilotcl, aby woda zwiliyla calg gruboié pedsypki. Rozicielenie podsypki z suche] zaprowy mole wyprzedzod vktadaenie
nawierzchni z kostek © okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni | wypelnienie spain zaprowg musi byé zokonczone przed rozpoczeciem wigzania cemeaniu w
podsypce.

Uktadanie nawierzehni z betonowych kostek brukowych

UioZzenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywod przy temperaturze otoczenic nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sig wykononie nawierzchni, jesli w ciggu dnic temperaiura utrzymuije sig w granicach od 0°C do
+5°C, przy czym jeill w nocy spodiewane sq przymrozki kosike nalezy zabezpieczydé matericiomi o zym przewodnictwie
ciepto (np. matami ze stomy, papq itp.). Nowierzchnig na podsypce picskowej zaleca sig wykonywaé w dodatnich
femperaturach otoczenia,

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by< wykonana z elementéw o jednakowej gruboici. Na wigkszym fragmencie robét
zaleca sig stosowad kostki dostarczone w tej samej partii malerictu, w kidrej niedopuszezalne sq réine odcienie wybranego
kotoru kostki.

Uktadanie kostki mona wykonywad recznie [ub mechanicznie.

Ukiadanie reczne zaleca sie wykonywaod no mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksziathy
lub wyrnagdjgeych kompozycji kolorystyczne] uktadanych desent oraz réznych wymiardw i ksziatidw kostek.

Kostka do uktadania mechanicznego nie moie mieé dutych odchylek wymiarowych i musi byé odpowiednio przygoiowana
przez producenta, §. utozona na palecle w odpowiedni wzdr, bez dotoienia poldwek | daewiatek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi byé dobrze przesypona bordzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie
mechaniczne zowsze musi byé wsparie pracq brukarzy, ktdrzy vzupetnicjg przerwy, wyrabiojg tuki, dekiadaojg kostki w
okolicach studzienek i kraweinikdw.

Kosike uktada sie ok. 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety, poniewai po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzehnia kostek poloizonych obok wrzqdzen infrastrukiury techniczne] (np. studzienek, wiozdéw itp.) powinna trwale
wystawad od 3 mm do § mm powyiej powlerzcnni tych urzqdzen.

Do uvzupetnienia przestrzeni przy kraweinikach, cbzezach i studzienkach moina uzywad elementy kostkowe wykonczeniowe
w posiaci tzw. potdwek i dziewigiek, majgeych wszysikie krawedzie réwne | odpowiednic fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzef vzupetnia sig¢ kostkq ciglq. przycinang na budowie specjalnymi
norzedziami Ingoymi {przycinarkami, saifierkami z tarczq itp.).

Drienng diatke reboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskewsej zaleca sie zakoriczyE prowizorycznie ckoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce pioskowe] w celv wylworzenia cperu dla ubicia kostki uiczonej nastate. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycinie vtozong nawierzchnie no podsypce picskowe] nadely rozebrad 1 usungd wraz z
podsypkaq.

Ubicie nowierzchni nalely przeprowadzié za pomaocg zageszczarki wibracyjne] {phytowej) z ostong 7 tworzywa sziucznego. Do
ubicia nowierzchni nie wolne vzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadz¢ od krawedz powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczeinie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Bwenfualne nierdwnoicl powierzchniowe mogq by¢ zikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone [np. pekniete) nalety wymienié na koslki cale.

Szerokoi¢ spoin pomigdzy beionowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do § mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleco sie aby osie spoin pemiedzy diutszymi bokami tych
kostek tworzyly z osiq drogi kgt 457, a wierzecholek utwaorzonego kgta prostego pomiedzy spolnami miat kietunek odwretny do
kierunky spadku podiuinego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié piaskiem, spetnigjgcym wymagania pkiu 2.1.2

Wypelinienie spoin piaskiem polega na rozsypaniv warstwy piasku | wmigceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
wodg - wmieceniv papki piaskowe] szczotkami wizglednle rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Nawierzchnig moizna oddaé do uiyiku bemposrednio po je] wykonaniu,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady kontroli jakoici robdt podane w ST D.00.00.00 , Wymagania cgdéine".
Czestoiliwosé oraz zakres badart | pomicréw poddaje iablica 2,
Tablica 2. Czestotliwoic orez zakres badar | pomiardw

Lp. Wyszezegdlnienie badah | pomiardw Czestolliweié badan Wartolci dopuszezalne
1 | Sprawdzenie podsypki [przymiarem liniewym lub Biezgea kontrola w 10 punktach dzienne) odchylki od projekiowane]
metodq niwelacii) dzatki roboczej: gnubeici, spadkéw i cech grubaici: 1 em
konstrukeyjnych w poréwnaniu z
dokurmentacig prejekiowaq i specyfikacig
2 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnosé z dokurnentacjy projektowg sukcesywnie na kozdej drziatce robocref B

b} potozenie osiw planie (sprawdzone <o 20 miwe wszystkich punktach Przesunigcie od osi
geodezyijnie) charaklerystycerych projektowanej do 2cm

¢) rzedne wysokoiciowe (pomierzone co 10 mw osti pry krowedziach oraz we Odchylenio: +1 em: -2 cm
instrumenterm pomiarowym} wizystkich punktach charakierystyeznych

d) rdwnosé w profilu pediuinym (wg BN-&8/8931- Jw, Nierdwnosci do 8 mm
04 ] laig crierometrowg)

e] dwnokd w przekroju popmecznym (sprawdzona { Jw. Przeiwity migdzy talg a po-
taiq profilowq z poziomnicq i pomiare wierzchnig do 8 mm
orzeiwitu klinem cechowanym oraz przymicrern
liniowym wzglednie metodg niwelacjij

f]  spodki peprzecine {sprawczone metodg Jw, Odehytki ad dokumentacji
niwelacii) orojektowe] do 0.3%

g} szerckoié nowierzchni (sprawdzona prymiarem | Jw. d szerokoici
liniowym) projektowane{ do +5cm

h) szerckosc i glebokoic wypetnienia spoini W 10 punktach charakierystycmnych drienne) | 3-5 mm

szezelin [ogledziny | permiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug, 10 crm)

dziatki reboczej

sprawdzenie koloru kostek i desenio ich
utoienia

Kontrolo bieigoa

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
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D-05.03.23a Nawierzchnia z bet. kostki brukowej

7.1 Przedmiar robdi
Jednostkg przedmiarowg jest 1 m- {metr kwadratowy) nawierzchni obliczonej zgodnie z dokumentacjq projekiowaq.

7.2 Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (meir kwadrotowy) wykenanej nawierzchni.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogédine zasady odbioru robdf podano w §ST D.00.00.00 , Wymagania ogdine".

Roboty uzngije sie za wykonane zgodnie z dokumentaciq projektowq, ST, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniern
tolerancji wedlug pkiu é daty wyniki pozylywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH [ PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie wysigpuje.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Nomny
1. PR-B-11113:1996 Krnuszywa mineraine. Kruszywa naturalne de nawierzchni drogowych; piasek
2.  PN-B-11213:19%97 Maierialy kamienne. Blementy kamienne; kraweniki uliczne, mostowe i drogowe
3. PN-B-32250:1988  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
4. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaly budowlane z betonu. Bemenlty nawierzchni drog, vlic, parkingdw 1 torowisk
framwajowych.
5. BN-64/8%31-01 Drog samochodowe, Oznaczenie wskainika piaskowego
6. BMN-6B/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i tatg.
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D-08.01.01
KRAWEINIKI BETONOWE

1. CIESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawidigeego
Budowa budynku Peosterunku Policji, wieza antenowa ¢ wys. 35 m, siedem miejsc postojowych, instclacja elektryczna
olwieileniowa | zasilgjgea, insidlacja kanalizaci saritarmej w Sniadowie.
1.2 Przedmioi i zakres robdt budowlanych
Przedmiotern n/n Szczegdtowe] Specylikacji Technicae] sg wymaogenia dotyczgee wykonania 1 odbiory ustawienia
kraweinikéw betonowych:
- 15222 cm na tawie beionowe| z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;;
15x30 cm no towie befonowe] z oporem na podsypce cemenfowo-piaskowe|;
Zckres robét obejmuje:
- prace pomicrowe i roboty przygolowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie matefiatow na migjsce whudowani,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykenanie szalunky tawy fundamentowej,
- wykonanie tawy betonowe],
- wykonanie podsypki,
- usiawiente kraweinikdw,
zasypanie zewnelrzne] Sciany kiaweinika gruntemn i ubicie,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan laboratoryjnych.
1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Nie wysiepu|q
1.4 Informacije o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.0C , Wyrnagania agdine”.
1.5 Nazwy i kody robat
45233200-1 Robotly w zakresie réznych nawierzehni.
.6 Ckreslenia podstawowe nigdzie wezesnie] nie zdefiniowane
Okredlenia podane w ninigjszej $5T sq zgodne z okredleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz chowiqzujgeych
aktach prawnych.,

2. WYMAGANIA DOTYCIACE MATERIALOW
2.1 wiasciwobci materniatdw
2.1.1. Kraweiniki betonowe
Kraweinikl betonowe powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-EN 1340 [11].
Nasigkliwosé wg PN-EN 1340 {11] nie powinna byé wigksza niz 6 %.
Odpomoié na zamrczanie/rozmrazanie zudzialem soli ocladzojgeych zgodnie 2 PN-EM 1346 [11] £ 1,0ka/m2 przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien byé wiekszy od 1.5 kg/m2.
Wartosé charakierysiyezne] wylrzymaloici na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [11] nie powinna byé mniejsza
od 3,5 MPa.
$cierainoié na szerokie] tarczy sciernef wedtug PN-EN 1340 [11] nie powinna przekraczaé 20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metodq z zalgeznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /pzy badaniu wykonywanym zgodnie
metodg aiternatywng na farczy Bdhmego opisang w zalgczniku H/,
2.1.2 Befon
Beton 2wykly k. B15, speinicigey wymagania PN-B-06250 (7]
2.1.3Cement
Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowg powinien byé markl nie mnigjsze] niz 32.5.
odpowiaddjgecy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].
Cement uzylty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowe] powinien odpowiadad normie PN-EN 197-1 [5].
2.1.4. Woda
Woda stosowanag de podsypki | zaprawy cementowo-piaskowe], powinna cdpowiadasd wymaganiom normy PN-EN 1008[6].
2.1.5. Piasek
Picsek naturalny uzyty do pedsypki powinien edpowicdaé wymaganiom normy PN-B-06711 [3].
2.2 Przechowywanie i skiadowanie materiatdw
Kroweiniki betonowe powinny by< skiadowane w pozycji wbudowania na clwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z Zasiosowaniem podkladek i przekiadek utoZonych w picnie jedna nad divgg.
Wymiary przekioju poprzecznege podkladek i przektadek nie powinny byé mniejsze niZ grubosé 2,5 cm, szeroko$é
5 cm, a dlugoisc przektadek powinna byd minimum 5 cm wigksza niz szerokoié kraweinika.
Sktadowanie | okres prze chowywania cemeniu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 (9].
2.3 Transport | dostawa materiaiéw
2.3.. Kraweiniki
Kraweniki moina przewozic Srodkami fronsporlu po csiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 Sredniej wylrzymolo$ci badane]
serii prébek.
Kraweiniki na srodkach iransportowych nalely ukiadad w pozyc]i picnowej z nachyleniem w kisrunku jazdy. Powinny one byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie fransportu, géma warstwa nie powinna wystawaé poza
Sciany srodka fransportu wigcej niz 1/3 wysokosci te] warstwy.
2.3.2. Mieszanka befonowa kl. B1 S
Ie wrgledy na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotne] moze on by¢ transporfowany samochodami wywrotkami
z wytwomi z zapewnieniem utrzymywania wiasciwe] konsystencji.
2.3.3. Cement
Tronsport cementu powinien odbywad sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].
2.3.4. Piasek naturalny
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2.4

24.

Transport kruszywa powinien odbywad sie w warunkoch zobezpieczajgeych je przed zanleczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywae lub jego frakcjomi.
Kontrola jokosci materiatdw

I Wymiar
Dopuszczeine odchytki wymiardw kraweinikdw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [11] powinny wynosié:
dlugosé: * 1% z dektadnosciq de milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigce niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjgikiern promienic:
dla powierzchni:  * 3% z dokiadnosciq do milimeirg, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.
dainnych czesci: + 5% z dektadnoiciq do milimetia, nie mnie] niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Réinica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kieweinika nie powinna przekraczac 5 mm.
Dla powierzchni okreSlonych joko piaskie | dia krawedz okreSlonych joko prosie dopuszczalne odchyiki od plaskosci
i prostoliniowoici podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyikl ptaskosci | prostoliniowosci
Dhugoié pomicrowao Dopuszczdna odchylia praskescii prostoliniowosc

rm

15
420
+25
+40

B|8/8/83

2.4.2 Wyglgd

Powierzchnia kraweinikdw oceniana zgodnie z zatgeznikiem J nie powinna wykarywad defektdw, takich jak rysy lub odpryski.
W krawginikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatgeznikien J, nie dopuszeza sie wystepowanic rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentucine wykwity nie majq szkodliwege wptywu na wlasciwosci uiytkowe kroweinikow i nie sq uwaiane za
istotne.

2.4.3 Tekstura

JeZell kroweiniki produkowane sq z powierzchniq o specjane| teksturze, fo taka tekstura powinna byé okrellona przez
producenta.

Igodnosé elemenidw ocenianych na podstawie zalgeznika J powinneg byé ustalona, oile nie ma znaczgeych réinic teksiury,
przez pordwnanie z prébkami dostarczenymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: R&inice w jednolifosci tekstury kraweinikdw, kidre mogqg by< spowodowane rieuniknionymi zmianomi we
wiasciwoscioch surowcdw | warunkow twardnienia, nie sq uwatane za isicine.

2.4.4. labarwienie

W zaleinolci od decyzji producentia bamwié moZna warsiwe icieralng lub caty element.

Jedli nie mo znaczgeych réinic w zabarwieniu, zgodnoié elementdw ocenianych wg zatgeznika § powinna byé ustalonag
przez poréwnanie z prébkami destarczonymi przez producenia i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réinice w jednolitoici zobarwienia kroweinikow, kitdre mogg byc spowodowane nieuniknionymi zmicnami
wiasciwoici surowcow lub warunkdw dojrzewania betonu, nie sq uwaione zaistotne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN
Ogélne wymagania dotyczgee sprzgtu podano w 58T D.00.00.00 . Wymagania ogdine”.
Roboty moina wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- befcnicrek do wytwarzania betony [ zapraw oraz prygelowania pedsypki cementowo- pigskowej,
- wibrctoréw piytowyceh, ubljakéw recznych lub mechanicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania wotvczgee franspostu podane w SST 0.00.00.00 . Wymagonia ogdine™.
e wzgiedu na wykonywanie beionu o konsystencji wilgoinej moie on byé transporfowany samochodami wywrotkami z
wytworni umodliwigjgeymi vizymywanie wialciwe] konsystenci.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKOMNANIA ROBOT
Ogdine zasady wykonywaonia robéf podane w $8T D.00.00.00 .Wymagania egdine”.
Wskainik zageszczenia dna wykonanegoe koryta pod towe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedlug nomalne] metody
Proctora.
towy betonowe z oporem naleZy wykonac z betonu kiasy B15 w szclowaniu. Beton rozscielony w szclowaniu lub
bezpolrednic w korycie powinien byé wyrdwnany warsiwami. Lawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie,
Betonowanie tow nalely wykonywad zgodnie z wymaganiom PN-B-06251 [2].
Krowezniki nalefzy ustawial zgodnie 2 lokdlizacjg podang w Dokumentacii Projekiowe] na tawach betonowych
Z cporem, na podsypce cementowo-picskowef grubosci 4 cm,
W przypodku regulac]i pionewej kraweinikéw tawe betonowq po usunieciu prefabrykatu nalezy oczydcié zivinego materiaty,
a nastepnie uzupeinic betonem w szalunku do wymagane] niwelely.
Tylna Scianka kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweinika obsypana piaskiem, zwirem, Huczniem lub miejscowym
ubitym gruntemn przepuszczalnym.
tgczenie kraweinikdw ped kglem prostym (wewnetrznym i zewnelrznym) nale?y wykonywad wytgezmie za pomocg
kraweinikdw naroznych. taczenie kroweinikdw pod innym kgiem wykonywad poprzez dociecie za pomocq pity tarczowej
do wymaganego kata. tuki dejazdu wykonaé za pomocq kraweinikdw fukowych. Kraweiniki nalezy dobrad odoowiednic
de promieni. Luki o promieniu powyzej 15 m moina wykonad 2 kraweinikdw ulicznyeh prostych.
Wysckoié na jakg powinien wystawaé kioweinik ponad nawierzchnie jezdni nalezy przyjgé zgodnie z Dokumentaciq
Projektowa.
Spoiny kraweinikdw nie powinny przekraczaé szerckotci | cm. Na tyinej scianie krawginika w obrebie spoin wykonad opaske
uszczelnigjgea z betenu takiego jok na fawe, szezeliny miedzy kraweinikami nie wypeinioé zaprawa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady kontroli jakeicl robdt podane w SST D.00.00.00  Wymagania ogdine”.
Badanie wytrzymatoici betonu tawy fundementowej na Sciskanie prébek nermowych, 1j. szedciennych o wymiarze boku 150
mm nclezy wykonad zgodnie z PN-B-06250 [7].
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7.
7.

7.2

Dopuszczalne odchylenie linii krowemika w planie od linii projektowane] moze wynosié £ 1 cm na katde 50 m ustawienia
kraweinika.,

Dopuszczalne odechylenie niwelety gdmej ptaszczyzny kraweinika od niwelety projektowanej moze wynosié + 1 cm na kaide
50 m badanege niwelacjq ciggu krawenika.

Rownoté gdrnej powierzchni kraweinikdw naleiy sprawdzad przez przylozenie w owdch punkiach no kaide 50 m kraweinika,
3-metrowej taty.

Prze$wil pomigedzy gémg powierzchnig kraweinika | przytozong tatq nie moze przekraczod 1 cm.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt
Jednostkg przecdmiarowq jest 1 metlr {m) dia ustawienia krawginikéw belonowych oraz 1 m* [metr szedcienny) dla
wykonania fowy betonowe] pod kroweinikiem.

Chmicr robdt
Jednostkg obmiarowe jest 1 metr (m}) ustawicnych krawelnikéw belonowych oraz 1 m - {metr szeScienny) wykonanych taw
betonowych pod kraweinikiern,

ODBIOR ROBOT
Cgdine zasady odbion robdt podano w 58T D.0C.00.00  \Wymagania cgdine”.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. POKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Nomy
1. PN-B-06050 Robcly Zemne budaowicne.
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbelowe.
3 PN-BG6711 Krugywo minerdane. Ficsek do batondw i zapaw.
4. PN-B-06712 Knussywaminerdne do betonu avyidego.
5. PN-EN 197-1 Cement. Sidad, wymagoniai kneria zgodnosd dolyczaee cementdw powszachnego ubvtu.
é. PN-EN 1008 Woda zaohowa do betonu. Specyfkacia pobierania prébek, badarie | ocena praydainoic wody zaobowe] do
betonu, w tym wody odzyskane] z procesdw procuke) befon,
7. PN-B-06250 Boton 2wykly.
8 PN-N03010 Statystyczna kontrclo jakosal. |Lasowy wybdr jechostek produkiu cho probki.
21 BN-88/673108 Cement. Transport | przechowywaonie.
10. PNEN45014 Ogdine kryleric dotyezgee deldaraci zgocnosd wydawane] przez dostawcdw.
1. PNEN1340 Kraweiniki betonowe. Wymoganiai metody backa,
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1.
1.1

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

¢2E5¢€ OGOLINA
Nazwa nodona zamdwieniu przez Zamawiajgcego
Budowa budynku Posterunku Polici, wieza antenowa o wys, 35 m, siedem miejsc posicjowych, instadacja elekirycmna
otwieileniowa i zasilgigea, instalacja kanalizaci senitamej w Snicdowie.

1.2 Przedmiot i zakres rehdt budowlanych

Przedmiotem n/n Szczegélowe] Specyfikaci Technicznej sqg wymagania dotyczgee wykonania i odbior robét zwigzanych z
ustawieniem obrzely betonowych:
- 6x20 na podsypce piaskowe] — obramowanie chodnikdw;
Zakres robdt cbhejmuje:
- prace pomiarowe i reboty praygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
dostarczenie materiatdw,
- rozicielenie | ubicie podsypki,
- wykonanie {owy befonowe;
- uslawienie obrzezy,
- wypelnierie spoin,
- ohsypanie zewnglzne| fciany obrzely,
przeprowadzenie niczbgdnych pomiardw i badan laborateryjnych.

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

Nie wystepuiq

1.4 informacje o terenie budowy

Wg, 35T D.00.00.00 Wymagania ogdine”,

1.5 Nazwy i kody robét

45233200-1 Roboty w zakresie iéinych nawierzchni.

1.6 Ckreflenia podstawowe nigdzie wezedniej nie zdefiniowane

2,
2.1

Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okrelleniami zdeliniowanymi w Polskich Normach oraz obowlgzujgeych
aktach prawnych.

WYMAGANIA DOTYCZIACE MATERIALOW
Wiatciwosci materialdw

2.1.1. Cbrzeie belonowe

Obrzeio betonowe powinny odpowiadad wymaganicom normy PN-EN 1340 [4].

NasigkliwosE wg PN-EN 1340 [4] nie powinna by wigkszo niz 6 %.

Odpomeic na zamrazanie/rozmrazanie z udzalem soli odladzajgeych zgodnie z PN-EN 1340 {6] £ 1,0 kg/m2 przy czym
zaden pojedynczy wynik nie pewinien byé wiekszy od 1,5 kg/m?2.

Werosc charakierystycznej wylrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinna byé mnigjsza od 3.5 MPa.
Scieralnodé ne szerokiej tarczy sciemej wedtug PN-EN 1340 [8] nie powinna przekraczad 20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metodq z zaiqeznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykenywanym zgodnie

z metodg dlfernatywng na farczy Bdhmego opisang w zotqezniku H/ .

2.1.2. Woda

Woda stosowana do podsyipki | zaprawy cementowo-piaskowe], powinna odpowiadod wymaganiom normy
PN-EN 1008]4].

2.1.3. Piasek

Piasek ncturalny uiyty do podsypki powinien odpowicdad wymaganiom normy PN-8-066711 [3].

2.2 Przechowywanie i sktadowanie mcierialdw

Obrzeia betonowe powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania na otwarte] przestrzeni, na podloiu wyrdwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podktadek | przekiadek utozonych w pionie jedna nad drugg.

Wymiary przekroju poprzecznege podkiadek 1 przekiadek nie powinny byé mniejsze niZ: grubodé 2,5 cm, szerokodd
5 cm, a dtugoie przektadek powinng byd minimum & cm wieksza niz szeroko§é obrzela.

Skiadowanie i okres priechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.3 Transgor | dostawa maierictéw
2.3.]1 Cbrzeia befonowe

Chrzetamoina przewozt srodkami fransportu po osiggnie ciu wyfrzymatolel minimurm 0,7 Srednie] wylrzymatosci badanej seri
probek. Obizeza na sredkach transporiowych naolely uktadad w pozyc]i pionowej 2 nachyleniermn w kierunkuy jozdy.,

Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasle transportu, gérma warsiwa nie powinna
wystawad poza sciany Srodka fransportu wiece] niz 1/3 wysokosci te] warstwy,

2.3.2 Piasek naturainy

Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z
innymi asortymentaimi kruszywa lub jego frakejomi.

2.4 Konirola jakosel matedatdw
2.4.1 Wymiar

Dopuszezaine odehyiki wymiardw obrzety belonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wynosié:

dtugoié:x 1% z doktadnoiciq do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyiglikiem promienia:

dia powierzchni:  + 3% z doktadnoiciq do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

dia innych czedci: + 5% z dokladnosciq do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej ni7 10 mm.

R&znica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiarny obrzeza nie powinnd przekraczad 5 mm,

Dle powierzehni okretlonyeh jako plaskie i dla krawedszi okrellonych joko proste dopuszczalne odchytki od plaskoici i
prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskotci | prostoliniowoici
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Dlugose pomicrowd Dopusrczang odchytiia ptaskoicl i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 125
800 +40

2.4.2 Wyglqd
Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatgemikiem J nie powinna wykazywa¢ defekiéw, takich jak rysy lub odpryski. W
obrzeiach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zalqeznikier J, nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia,
UWAGA: Ewentucine wykwity nie majq szkedliwe go wplywu na wlaiciwoici uiytkowe cbrzey i nie sq uwazane za istotne.

2.4.3 Teksiura
Jezeli obrzeia produkewane sq z powierzchniq o specjaineg] teksturze, to taka tekstura powinna byé okreflona przez
producenta, Zgodnosé elementdw ocenianych na podstawie zalgeznika J powinna byé ustalona, o ile nie ma znaczgeych
rémic tekstury, przez pordwnanie z prébkami dostarczenymi przez producenia i zotwierczonymi przez odbiorce.
UWAGA: Réinice w jednolitoici tekstury ebrzeiy, kidre mogg byé spowodowane nieuniknionymi zmionami we wicsciwoscioch
surowcow i warunkéw twardnienia, nie sq uwaione zaistotne,

2.4.4 labarwienie
W zaleznoici od decyzji producenia bamwié moina warstwe Scieraing lub caty elemeni.
Jedll nie ma znaczgeych réinic w zabarwieniu, zgodnoi¢ elementdéw ocenianych wg zatgeznika J powinna byé ustalona
przez pordwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Réinice w jednolitoici zabarwienia obrzely, kiére mogq byé spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci
surowcow (ub warunkéw dojrzewania betonu, nie sq uwazane za istoine.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w $ST D.00.00.00 . Wymagania ogalng”,
Robaty mona wykonywaé recznie przy pomocy drebnego sprzetu z zastosowaniem:
- wibroloréw plytowyehn, ubljoh&w recznych iul mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCIACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogélne wymagania dotyczqee transportu podono w SST 0.00.00.00 . Wymaganic ogolne ™.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdine zasady wykonywania rob6t podano w ST D.00.00.00 .Wymagania ogdline”.
Obrzeta nalety usiowié na podsypce piaskowsej zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.
Tylna Scianka obrzezy od sirony terenu powinna by¢ absypana picskiem, 2wirem lub migjscowym gruntem przepuszczainym.
Materiat, kiérym zostanie obsypana tylna Scianka obrzeza nalezy ubié.
Na tukach moina ustawiad obrzelo tukewe lub kidtkie obrzeza odpowiednio docigte. Luki o promieniu powyiei 15 m moina
wykeonat z obrzeZy prostych.
Wysokolid obrzeia nod nawierzchnia chodnika powinna byd zgodna z ustdleniami Dekumentaci Projektowed.
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projekiowang niweletq chodnika/zjazciéw.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokodci 1 cm i powinny zostad wypetnione piaskiem na petngich glebokoié.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kendroli jakoici rebdt podano w 8T D.00.00.00 . Wymagaonia ogdlne”.

7. PRIEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robét
Jednostkq przedmiarowq jest 1 metr (m} dla ustawienia obrzezy betonowych.

7.2 Cbmiar robdt
Jednostkg przedmiarowq jest 1 metr [m] ustawionych obrze?y betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine rasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 . Wymagania ogdine".
Badanie wytrzymaloici betonu tawy fundamenfowej na sciskanie prébek nomowych, fj. szeiciennych o wymiarze boku 150
mm nalezy wykonadé zgodnie 2 PN-B-06250 [7].
Dopuszczalne odchylenie linii ebrzezy w planie od linii projekiowane] nie powinno wynosié wiecej niz + 2 cm na kazde 20 m
wstawienia obizeza.,
Dopuszczaine odchylenie niwelety gomej ptaszezymy cbrzezy od niwelety projektowanej moze wynosic: £ 1 cm na kaide 20

m badanego niwelacjq ciggu obrzeza.

Réwnose gémej powierzchni obrzedy noledy sprawdzaé przez przylofenic w dwéceh punktach na kaide 20 m obrzeza, 4-
reiroweij taty,

Przefwit pomigdzy gomag powierzchniq obrzezai przytozong fotq nie moze przekraczaé 12 mm.

Sprawdzenie wypelnienia spoin nalezy badad na kaide 10 m usiawionego obrzela. Spoiny muszg by& wypeinone
catkowicie.

9. ROILICZIENIE ROBOT TYMCIASOWYCH | PRAC TOWARIYSIACYCH
Hie wysiepuje.

10. DOKUMENTY QDNIESIENIA

10.1 Nomy
1. PN-B-04050 Robocty demne budowione,
2. PN-B-06250 Beton zwykdy.
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PN-B-11113 Kruszywo rrinerdne. Knuszywanaturdine do nawierzehn drogowych. Ficsek,

PN-BN 1008 Woda zaokhowa do befonu. Specyiikacia pobieraria prdbek, badarie | ocena przydatnoic wody
zaobowe] do betoru, w tym wody odzyskane] zprocesdw produke] befonu,

PN-N-03010 Statystycarys konfrolojokcid. Losowy wybdrjechnostek produktu do préok,

PN-EN 1340 Kraweznki betonowe. Wymagaoniaimetody badcr.

PN/EN 45014 Cgdine kivleria datyczace deldarac zgodnoscl wydowone] pizez aostawcdw.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawigjgcego
Budowa budynky Posterunku Pdlicf, wieia acnfenowa o wys. 35 m, siedemn miegjsc postojowych, instalacja elekiryczng
oswietleniowa zasilgigea, instalacia kanalizac] sanitame] w Sniadowie.
1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Przedmiotem robdt jest wykonanie frawnikdw na powierzehni nievlwardzone] dokalizowanej na ferenie robét objetym
Zakresem pkf. 1.1 n/n §8T:
Zakres robot obejmuje;
- roboty przygeotowawcze: oczyszczenie terenu,
- dowdz Zerni urodzainej,
- rozicielenie Ziemi wrodzaine],
- zoktadanie rawnikow,
- pielegnacje rawnikow: podlewanie, koszenie nawolenie, odchwaszczanie.
1.3 Prace towarzyszqee i icboty tymezasowe
Nie wyslepujq.
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. $ST D.00.00.00 , Wymagania ogdine".
1.5 Okredlenia podstawowe nigdze wezesniej nie zdefiniowane
Okreflenia podane w niniejsze] 887 sg zgodne z okrelleniami zdefiniowarymi w Polskich Normach oraz obowigzujagcych
akiach prawnych.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1 Wiasciwaici materiatdw
2.1.1 Ziemia vrodzajna
Ziemia uredzajna powinna cdpowiadod nastepujqgoym kryteriom:
e} skiad granulometryczny:
- frakejailasta (d<0,002 mm) 12-18 %
- frakcja pylasta {0,002-0,05 mm) 20-30 %
- frakcja plaszczysta [0,05-2,0 mm) 45-70 %
[} zawartose fostoru (P20O5) > 10 mg/mz2
¢} zawartosc potasu (K20} > 40 mg/m2
h) odczyn pH 5,5-7.5
De humusowania mogg zostaé uiyte ziemie:
a) pochodzqee 2 pdl uprawnych,
b) pochodzgce z uiykdw zielonych,
¢) specjalne zZiemie ogrodnicze,
d) ziemie przemystowe (torf cgrodniczy, torl rolniczy, komposty icrfowe, mieszanki nawozowe (torfowo-mineralne), substraty
ierfowe (podioia torfowe).
Ziemia wredzaina, do zokladanio rawnikdw nie powinna byC zaguzowana, przerodnigta korzeniami, zasdlona lub
Zanieczyszczena chemicznie.
2.1.2 Nasiona fraw
Wybdr gatunkdw iraw nalezy dopasowad do warunkdw miejscowych, a wiec do rodzcju gleby i stopnia jej zawilgocenic,
Najlepie] nadaiq sig do tegoe seecjalne mieszanki traw, maigee geste i drobne korzonki .
Zaleca sie stosowad mieszanki raw o drobnym, gestym ukcizenianiu, spetricjqgee wymagania PN-R-65023:1999 1 PN-B-
12074:1998 [2).
2.2 Transport materiatéw
Transport Ziemi vrodzajnej moie byé wykenywany doweolnymi srodkomi fransporiu, wybranymi przez Wykonowce.
Nasiona traw | rollin motylkowatych moina przewozi¢ dowolnymi przydatnymi $rodkami fransportu w warnunkach
zabezpieczajqeych je przed zawilgoceniem I przegrzaniem:.
2.3. Skiadowanie materictéw
liemie urodzaing (.humus”), o ile jest to moiliwe, nalezy niezwlocznie wykomnzystad., Py przechowywaniu ziemi urodzajne]
naledy przestrze gac nasiepujgeych zasad:
- Ziemie urodzaine o zrdinicowanych parameirach fizvkochemicznych naley odseparowad od siebie,
- pryzme ziemi urodzane] nale?y oddzielic od podtoia warsiwg nieprzepuszczang luks folig,
- wysokoS¢ pryzmy nie powinna przekraczad 2 m, pryim nie nole?y zageszczaé [dopuszcza sle jedynie prace maszyn
przysiosewanych do zwatowaniaj,
- spadek korony pryzmy powinien wynosi¢ 3-5%
- gotowe pryzmy nalezy obsia¢ mieszanka fraw ochronnych.
Nasiona traw 1 roslin motylkowatych drobneonosiennych nalefy przechowywad w warunkach zabezpieczajgeych je przed
zawilgoceniem i przegrzaniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU [ MASZYN
Ogdlne wymagania dolyczgee sprzetu podano w $§T D.00.00.00 , Wymagania ogdine".
Do wykoncnia robdt nalezy stosowaé nastepujgey sprzet zackceplowany przez Inspekiora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka,
sprzet do zakiadania trawnikdw  wat kolczatka oraz wat gtadki,
- do pozyskania zZiemi urodzajnej - spycharka i tadowarka,
- koparka z osprzetem do plantowania skarp,
- do pielegnacjl frawnikdw - kosiarki mechaniczne do koszeniq,
- do fransportu - samochody cigZarowe.
- cysterna z wodg wyposazona w pompe (do zraszania) oraz weie do podewania migjsc rudnodostepnych.
Pozostate roboty mogg byé wykonane recznie.
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4.

5.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczqce transporlu podano w ST D.00.00.00 . Wymagania ocgdlne”,
Tramsport ziemi vrodzajng] moie byd wykenywany dowolnymi srodkari transportu, wybranymi przez Wykonawce.
$rodki transportowe powinny byé czysle i zabezpieczojgee nasiona przed zomoknieciem oraz cbnizeniem ich wartosc
siewnej.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANEA ROBOT
Qgdélne zasady wykonywdania robét podano w SST D.00.00.00 . Wymagania ogdine”,

. Wykonywanie trawnikdw na terenie ptaskim:

- teren pod frawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu | zanieczyszczen,

- teren {grunt rodzmy) powinien by& wyréwnany i sptantowany,

- teren trawnika, Zielerca po zahumusowaniu powinien by¢ obnitony w stosunku do kraweinikdw i cbhrzezy o 2-3 cm,

- diemia rodlinna powinna by¢ rezécielona réwneg warstwg gr. 10-15 cm i starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalety watowad watem grackim o potem watem kolczatka lub zagrabié,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwleirzne, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sq w toicl od 2 do 3kgna 100
m2,

- okres siania - ngjlepszy okres wiosenny, najpdiniej do potowy wizeinia,

- nostona traw nalety przykiyé przez wymieszonie z Ziemiq grabiami lub watem kolczatkq. Po wysiewie nasion ziemia powinna
by watowana lekkim watern w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dia podsigkania wody,

- w ckresie wzrostu {moze trwaé 10-14 dni} powierzchnie, no kidrej wykonano cbsiew, intensywnie zraszac.

- po wzejiciu roflin tgemna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna byé wieksza niz 2% powierzchni wysiewu.

- pierwsze koszenie powinno by przeprowodzone, gdy frawa osiggnie wysokosé ok. 5+10 cm, nastepne, gdy frawa odroinie
do wysckosci 10+12 cm,

- nawoienie w trakcie pielg¢gnacii - nawoz wysiewany, gdy frawa jest zupetnie sucho, a po wysiewie cbficie nalezy podiaé,

- w okresie suszy nalezy systematycznie zrgszad wodq obsiaone powierzchnie.

5.2. Pielegnacja trawnikéw

4.

Trawniki nalefy podiewad w czasie wschodow: czestotliwoié podlewanic nalely dostosowad do panujgeych warunkdw
atmosferycznych. Nale?y stosowad dawke nowozu zgodnie z zZleceniomi producenta. Reczne usuwanie chwasidw do
momentu pierwszege koszenia, W migjscu niedostatecznego wschodu frawnika nalezy go wymienié,

Nawazniejszym zablegiem w pielegnacii trownikdw jest koszenie:

Koszenie trawnikéw w ckresie gwarancji powinno odoywad sig 1-2 krotnie w ciggu roku, w zaleznosct od wazrostu rodlin, Nie
wolno wykenywad koszenia wczesniej niz w czerwcu. Cla zapewnienia obfilego kwitnienia jak nojwieksze] ilosci gatunkdw
najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na poczgtku lala [czemviec — lipiec). Diugie koszenie powinno byé wykonane
najpdrnie) w pierwsze] potowie pofdriermika [okoto 1 miesiqea przed spodriewanym nastaniern mrozéw). Minimalna wysckasé
roflin po skoszeniu powinna wynosic 10- 15 cm.

Powierzchnie skarp, nalezy uirizymywad w stanie wilgotnym conajmniej przez pienwsze 6 tygodni. Zroszanie powlerzchni naledy
wykonywad zraszaczami deszczownianymi lub zraszaczami ogrodowymi. Niedopuszczalne jest zraszanle bezpoirednio z weia
{bez uiycia urzgdzen rozpryskujgcych wode no mate kropelki}.

W okresie okoto pét roku od wykonania obsiewu skarp nalezy wykonaé podsiew. Do wykonania podsiewu nalezy uzy¢ takie]
samej mieszanki traw, jaka byta uzyia podcezas siewu. Podsiewu mozna nie wykonywad w przypadku, gdy powieizchnia skarpy
jest catkowicie pokryfa rodlinnoiciq tfrowiastq.

W przypadku 2étknigcia traw po ich wzejsciu, konieczne jesi nawoienie powierzchni skarp nawozami minerainyrni

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jokoici robdt podano w $ST D.00.00.00  Wymagania ogdélne”.
Przed wykonyweoniem trawnikdw Wykenawca powinien sprawdzi¢ jako$é uzywanych materatdow w zakresie zgodnoici z
wyrmaganiami podanymi w pkt. 2.2,
kontrola robdt w zakresie humusowania i obsianic polega na sprawdzeniu;
- oczyszezenia terenu z zanieczyszczen,
- recznego przekopania gleby,
- rozsclelenia humusu z konfrolg gruboici warstwy rezicielonej Ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodncici skiadu mieszanki fraw 2 wymaganiomi,
- gestoici zasiewu nasion,
- dosiewania powierzchni frawnikdw o zbyl matej gestoici wykietkowanych idziebet fraw,
- prawidtowej czestotliwolci koszenia trawnikéw i ich odchwaszezania,
- okresu podiewania, zwiaszcza podczas suszy.
Dopuszcza sie odchytke diailosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - £ 0,5 kg.
Konkola robsdt przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
- prawidiowe] gestoscl trawy (frawnlki bez taw, “tysin™),
- broku obecnoici gatunkéw niewysiewanych oraz chwasiéw,
kanfrole jokosci pokrycia ndlezy przeprowadzd¢ w fade co najmniej irzech lub czterech listkdw (4 - 6 tygodni po wykonaniu
obsiewu) zgodnie z PN-B-12099:1997. Pokrycie gleby zasiang rodlinnoicig w te] fozie rozwoju fraw powinnge by< réwnomieme i
powinno wynosi¢ nie mniej niz 40 % dia terenu ploskiego, 40% na skarpach o pochyleniv 1:2 orez 80 % na skarpach o
pochyieniu 1:1,5 i bardze]j stromych.

PRZEDMIAR [ OBMIAR ROBOT
Przedmiar robdi
Jednostkg przedmicrowq robdt zwigzanych z wykononiem nawierzchni trawiastej jest 1 m- (melr kwadratowy).
Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowq robdt awigzanych z wykonaniem nawierzehni frawiaste] jest 1 m: (metr kwadratowy).

ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru ropot podano w 35T D.00.00.00 . Wymagania ogdine”.
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2. ROZLICZENIE ROBGT TYMCIASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wysiepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. BN-74/9191-02 Urzqdzenia melioracyine . Damiowanie. Wymagania | badania przy odblorze.
2. PN-R-45023 Materict siewny. Nasiona roslin rolniczych.

3.  PN-5-02205 Drogi samochodowe. Robety ziemne. Wymagonia i badania.
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